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Hy-Lok Corporation fertigt seit 1977 erfolgreich Klemmring-  
Verschraubungen und hat während dieser Jahre die  
Produkte, die Fertigungstechniken und die Qualität laufend  
weiterentwickelt. Diese beständige Weiterentwicklung sowie 
die Fertigung auf modernsten CNC-Maschinen gewährleisten 
eine Präzision, die Voraussetzung ist für hochwertige leckfreie  
Verbindungen im Hochdruck- wie auch im Vakuumbereich.

Die Fertigung der Hy-Lok® Verschraubungen wird durch ein  
„Statistic Process Control and Traceability“ System unter 
Verwendung eines Kodierungssystems für die Einzelteile über-
wacht.

Hy-Lok Corporation gehört weltweit zu den wenigen Herstel-
lern von Klemmring-Verschraubungen, die von der ASME (The 
American Society of Mechanical Engineers) zertifiziert und als 
Hersteller sowie Lieferant für Nuklearanlagen anerkannt sind.

Die Qualität der Hy-Lok Corporation Produkte wird durch die  
ständige Kontrolle jedes gefertigten Einzelteils sowie jedes 
Arbeitsvorganges innerhalb engster Toleranzen sichergestellt. 
Hierbei werden von Hy-Lok Corporation selbst entwickelte und 
standardisierte Vorrichtungen, Werkzeuge und Lehren ver-
wendet. Die Verschraubungen sind nach BS 4368 / JIS B2351  
Standards getestet und gewährleisten eine Qualität, die dem 
Anwender höchste Sicherheit garantiert.

Eigenschaften der Hy-Lok
Klemmring-Verschraubung 

Bei der Montage wird die Drehbewegung der Mutter durch den 
hinteren Klemmring in eine axiale Bewegung entlang des Rohres 
umgewandelt. Die Abdichtung am vorderen Klemmring erfolgt 
durch axiale Pressung und nicht drehend. Dadurch entstehen am 
Rohr weder Drehriefen noch Verspannungen.

Die präzise Abstimmung der Verschraubungsteile aufeinander 
kompensiert Abweichungen in den Toleranzen der Wandstärken, 
Härten und Materialien der Rohre.
Daher sind Hy-Lok Verschraubungen auch dort einsetzbar, wo 
andere Verschraubungen nicht mehr anwendbar sind.

Hy-Lok®

Klemmring-Verschraubung

Anmerkung:
Wenn Hy-Lok Verschraubungen nach der Montage wieder 
demontiert werden, ist der vordere Klemmring axial fixiert, 
lässt sich aber noch um das Rohr drehen. Diese Eigenschaft 
verhindert eine Übertragung der Torsionskraft beim Anziehen 
der Mutter.

Gr. Rohr Ø Gewinde A B d Sechsk.

1 1/16” 10-32UNF 8,63 10,92 1,27 7,90

2 1/8” 5/16-20UN 12,70 15,24 2,28 11,10

3 3/16” 3/8-20UN 13,70 16,00 3,04 12,70

4 1/4” 7/16-20UNF 15,24 17,78 4,80 14,20

5 5/16” 1/2-20UNF 16,25 18,54 6,35 15,80

6 3/8” 9/16-20UN 16,76 19,30 7,10 17,40

8 1/2” 3/4-20UNEF 22,86 21,84 10,40 22,20

10 5/8” 7/8-20UNEF 24,38 21,84 12,70 25,40

12 3/4” 1-20UNEF 24,38 21,84 15,70 28,60

14 7/8” 1 1/8-20UN 25,90 21,84 18,20 31,80

16 1” 1 5/16-20UN 31,24 26,1 22,0 38,0

Das Hy-Lok Klemm-/Keilringverfahren bewirkt eine  
abgestufte lokale Verformung der Rohrwand und  
verhindert so mechanisch ein Ausreißen der Verbindung sowie
Leckagen.

Bild 1: Aufbau der Hy-Lok Verschraubung

Bild �: Hy-Lok zöllige Rohrabmessungen (mm)

Gr. Rohr Ø Gewinde A B d Sechsk.

2 M 2 mm 5/16-20UN 12,9 15,3 1,7 12,0

3 M 3 mm 5/16-20UN 12,9 15,3 2,4 12,0

4 M 4 mm 3/8-20UN 13, 16,1 2,4 12,0

6 M 6 mm 7/16-20UNF 15,3 17,7 4,8 14,0

8 M 8 mm 1/2-20UNF 16,2 18,6 6,4 16,0

10 M 10 mm 5/8-20UN 17,2 19,5 7,9 19,0

12 M 12 mm 3/4-20UNEF 22,8 22,0 9,5 22,0

15 M 15 mm 7/8-20UNEF 24,4 22,0 11,9 25,0

16 M 16 mm 7/8-20UNEF 24,4 22,0 12,7 25,0

18 M 18 mm 1 – 20UNEF 24,4 22,0 15,1 30,0

20 M 20 mm 1 1/8-20UN 26,0 22,0 15,9 32,0

22 M 22 mm 1 1/8-20UN 26,0 22,0 18,3 32,0

25 M 25 mm 1 5/16-20UN 31,3 26,5 21,8 38,0

Bild 3: Hy-Lok metrische Rohrabmessungen (mm)

Hy-Lok Gewinde
Mutter

Vorderer Klemmring

Hinterer Klemmring

SechskantVerschraubungs- 
körper
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Hy-Lok Materialien

Die Hy-Lok Verschraubungskörper, Überwurfmutter und 
Klemmringe werden jeweils aus dem gleichen Material  
hergestellt und überwacht durch ein ”Statistical Process  
Control”  System und sind erhältlich in Edelstahl und Messing.

Die Materialien der Hy-Lok Verschraubungen sind in  
Bild 4 aufgelistet.

Rohre und Drücke

Die Hy-Lok Verschraubungen und die Rohre sind gleichsam 
wichtige Teile eines Rohrsystems, daher empfehlen wir Ihnen 
nachdrücklich, besondere Sorgfalt auf die Auswahl der Rohre zu 
verwenden, um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. 

Die Hy-Lok Verschraubungen sind für Betriebsdrücke ausgelegt, 
die in den Tabellen der nächsten Seiten aufgeführt sind (Bild 6 + 7).  
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, für  
Rohre und Verschraubungen nur gleiche Materialien zu  
verwenden (z. B. Edelstahl und Edelstahl, Messing und Kupfer). 
Die wichtigsten Gründe hierfür sind: Gleiche thermische Aus-
dehnungskoeffizienten und Korrosionsbeständigkeit.

Material Stangenmaterial Schmiedeteile Rohre

S316 ASME SA479 ASME SA182 F316 ASTM A213

 ASTM A276 JIS G3214 ASTM A249

 Project 70 - ASTM A276  ASME SA213

                     ASTM A479  MIL-T-8504

   MIL-T-8506

 JIS G4303

  

Messing ASTM B16 Alloy 360 ASTM B124 Alloy 377 ASTM B68

 ASTM B453 Alloy 345 QQ-B626 Alloy 360 ASTM B75

 QQ-B626 Alloy 377  ASTM B88

    ASME SB75

Bild 4: Typische Rohmaterialien

1. Project 70 ist eine Handelsmarke von „Carpenter Technology Corporation“ - USA
2. Formteile können aus Plattenmaterial gefertigt sein 

Besondere Ausführungen und Materialien können auf  
Kundenwunsch berücksichtigt werden.

Anmerkung:
Bei konischen Einschraubgewinden ist die Verwendung der 
richtigen Schmier- und Dichtmittel ausschlaggebend für eine 
leckfreie Verbindung.

Informationen zur Rohrauswahl

Das Rohr muss einen geringeren Härtegrad als die  
Verschraubung haben, um eine perfekte Abdichtung zu erzielen. 
Aus diesem Grund sollte ein nach dem Ziehen geglühtes Rohr 
verwendet werden.

Edelstahl-Rohre
Empfohlen wird eine Härte der Edelstahlrohre von Rb 80 oder 
weniger.

Empfohlen werden geglühte, nahtlose Rohre entsprechend   
DIN 17458 / EN ISO 1127 oder gleichwertig, frei von Riefen und 
geeignet zum Biegen und Bördeln.

Kupfer-Rohre
Empfohlen werden qualitativ hochwertige nahtlos gezogene 
Kupferrohre, weichgeglüht nach ASTM B75 oder gleichwertig, 
mit einwandfreier Oberfläche. Ebenso sind auch Kupferwasser-
rohre nach ASTM B88, Typ K oder L verwendbar.

Auf die entsprechende Mindestwandstärke ist zu achten.
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Einsatz in Gasleitungen

Die Hy-Lok Rohrverschraubungen sind standardisiert für den 
Gebrauch in Gasleitungen, dagegen aber nicht alle Rohre. 
Durch die Befolgung der nachstehenden Kriterien können daher 
mögliche Leckagen vermieden werden.

Rohrauswahlkriterien für Gasbereiche

A. Das Rohr muss von geringerer Härte als die Verschraubung 
sein.

B. Das Rohr muss frei von Riefen, Defekten und Verschmutzung 
sowie biegsam und weitbar sein.

C. Wählen Sie Rohre aus dem weißen Bereich der Tabellen (Bild 6 
+ 7), die im akzeptablen Wandstärkenbereich für Gas liegen.

D. Die Rohrenden dürfen nicht verformt sein (keine Ovalität 
aufweisen). 

E. Die Rohrenden müssen rechtwinkelig und ohne Grat sein. 
(Verwendung eines scharfen Rohrschneiders oder einer Säge 
und Entgraten des Rohres). Die Rohre sollten nicht aus dem 
Regal oder über den Boden gezogen werden.

F. Vermeiden Sie ein zu geringes Anziehen der Überwurfmutter 
(Hauptursache für Leckagen).

G. Beachten Sie die Hy-Lok Montageanweisung.

Tieftemperatur-Hinweise
Die Hy-Lok Verschraubungen sind im Vakuumbereich unter  
hohen Drücken, bei Tiefkälte und bei hohen Temperaturen 
einsetzbar.

Die Hy-Lok Verschraubungen wurden wiederholt für den  
Tiefkältebereich getestet und verifiziert.:
 Messing  : bis   -54°C (-650F)
 Edelstahl 316 : bis -196°C (-3200F)
Für detaillierte Informationen über maximale und minimale 
Temperaturbereiche der unterschiedlichen Materialien siehe:  
ASME B31.3-1993 edition.

Drücke bei Temperatureinfluss

Die Druckstufen eines Rohrsystems unterliegen auch dem  
Einfluss der Temperaturen an den Rohren. Die maximal  
zulässigen Drücke bei erhöhten Temperaturen errechnen sich mit 
Hilfe der Multiplikatoren aus der nachstehenden Tabelle (Bild 5).

Anmerkung:
Die Hy-Lok Verschraubungen sind ausgelegt für eine große 
Bandbreite von Rohrwandstärken, wie  in den Tabellen (Bild 
6 + 7) dargestellt. Insbesondere sollten extreme Wandstärken 
(dünn oder dick) nach diesen Tabellen ausgelegt werden.

Beispiel :
Type 316 SS  3/8” x 0,035”   bei 650°C
3300 psi x 0,37 = 1221 psi 

Der maximal zulässige Betriebsdruck für ein 3/8” Rohr mit 
0,035” Wandstärke vom Typ 316 SS (nahtloses Edelstahlrohr) 
ist 1221 psi bei 650°C.

Vorsicht!
Biegen Sie kein Rohr, das bereits in einer Hy-Lok  
Verschraubung installiert ist. Dies kann zu Leckagen führen.

Installation von Rohrbögen 

Von der Verschraubung bis zum Beginn eines Rohrbogens muss 
ein Mindestabstand eingehalten werden, um mögliche Leckagen 
auszuschließen.
Die minimale gerade Rohrlänge vor Beginn eines Bogens muss 
größer sein als der Rohrdurchmesser.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Temp. (°C) 316 SS 304SS Kupfer

 40 1,00 1,00 1,00

 100 1,00 0,84 0,80

 150 1,00 0,75 0,78

 200 0,96 0,69 0,50

 260 0,90 0,65 -

 315 0,85 0,61 -

 370 0,82 0,59 -

 430 0,79 0,56 -

 480 0,78 0,54 -

 540 0,76 0,52 -

 590 0,62 0,47 -

 650 0,37 0,31 -

Bild 5: Temperatur-Umrechnungsfaktoren

Wird der Betriebsdruck aus den Tabellen (Bild 6 + 7) mit den 
Werten aus der Tabelle (Bild 5) multipliziert, erhält man den 
zulässigen Druck bei der entsprechenden Temperatur.
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Geschweißte Rohre

Für geschweißte und gezogene Rohre ist ein geringerer  
Betriebsdruck anzusetzen. (Nach ASME B31.1 – Ausgabe 1993,  
Tabelle A-1B ). Bei doppelt geschweißten Rohren wird der 
Betriebsdruck mit dem Faktor 0,85 (85%) und bei einfach 
geschweißten Rohren mit dem Faktor 0,80 (80%) multipliziert.

Anmerkung:
Alle Berechnungen basieren auf maximalem Außendurch-  
messer und minimaler Wandstärke ohne Berücksichtigung 
von Korrosion und Anfressungen.  

Wenn die Rohre farbbeschichtet sind, ist Vorsicht bei der  
Anpassung an Temperaturen geboten.

Die angeführten Tabellen sind nicht zur Auslegung von  
Rohrleitungssystemen gedacht, sondern als Empfehlung.  
Für mögliche Abweichungen übernehmen wir keine Gewähr. 

Zöllige Edelstahlrohre  (Rohr-Wandstärke in Inches)

Rohr A.D. (Inch) .010 .01� .014 .016 .0�0 .0�8 .035 .049 .065 .083 .095 .109 .1�0 .134 .156

 1/16” 5600 6800 8100 9400 12000          

 1/8”      8500 10800      Betriebsdruck ( PSI )

 3/16”      5100 7500 10200     

 1/4”      4000 5100 7500 10200      

 5/16”       3900 5700 8000      

 3/8”       3300 4800 6400      

 1/2”       2400 3500 4700 6200     

 5/8”        2900 4000 5200 6000    

 3/4”        2400 3300 4100 4800 5800   

 7/8”        2000  2800 3600 4100 4800   

 1”         2400 3100 3600 4200 4700

Metrische Edelstahlrohre (Rohrwandstärke in mm)

Rohr A.D. (mm) 0.71 0.89 1.00 1.�5 1.50 1.65 �.00 �.11 �.41 �.50 �.77 3.00 3.05 3.50 4.00

 3 650 830            

 4 475 610 690  880       Betriebsdruck ( bar) 

 6 305 390 445 565 695 770      

 8  285 325 410 505 560        

 10  225 255 330 395 440        

 12  185 210 265 325 360 445 470      

 16   165 210 250 280 345 365 420 435    

 18    185 220 245 305 320 370 385 430   

 20    165 200 220 270 285 330 345 385   

 22    150 180 200 245 260 300 315 345   

 25     160 175 215 225 260 270 300 330 

Bild 6: Edelstahlrohre

Voll geglühtes, nahtloses Qualitäts-Edelstahlrohr 304 oder 316 nach ASTM A�69 oder DIN 17458 / EN ISO 11�7.
Toleranzen: D4, T4 / D4, T3.      Härtegrad: Rb80 oder geringer, ohne Riefen auf der Oberfläche.

Lieferbare Rohre finden Sie in diesem 
Katalog ab Seite 7� (Auswahl)
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Bild 7: Kupferrohre

Nahtloses, weichgeglühtes Qualitäts-Kupferrohr nach ASTM B-75 oder gleichwertig. Härtegrad: Rb60.

 Rohr A.D. 0.71 0.89 1.00 1.�5 1.50 1.65 �.00 �.11 �.41 �.50 �.77 3.00

 3 200 265      

 4 140 170 195 255      Betriebsdruck (bar) 

 6 100 120 145 185 225 250

 8  95 115 140 165 190

 10  75 85 115 135 150

 12  60 70 85 100 110 145 155

 16   55 65 80 85 105 115 135 140

 18    60 70 75 90 95 110 115 125

 20    55 65 70 80 85 100 110 115

 22    45 55 60 70 80 95 100 110

 25    40 45 55 60 65 80 85 95 110

Metrische Kupferrohre  (Rohr-Wandstärke in mm)

Zöllige Kupferrohre  (Rohr-Wandstärke in Inches)

 Rohr A.D. .010 .0�8 .035 .049 .065 .083 .095 .109 .1�0

 1/8”  2700 3600        

 3/16”  1800 2300 3400    Betriebsdruck (PSI) 

 1/4”  1300 1600 2500 3500 

 5/16”   1300 1900 2700 

 3/8”   1000 1600 2200  

 1/2”   800 1100 1600 2100 

 5/8”    900 1200 1600 1900 

 3/4”    700 1000 1300 1500 1800 

 7/8”    600 800 1100 1300 1500 

 1”    500 700 900 1100 1300 1500

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir  
Druckfehler nicht ausschließen und deshalb 

 auch keine Gewähr für die enthaltenen 
Angaben übernehmen.!
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Beschreibung der ISO-Gewinde

Identifizierung von metrischen Hy-Lok Verschraubungen

Zöllige und metrische Hy-Lok Verschraubungen haben das gleiche  
Erscheinungsbild. Der entscheidende Unterschied besteht bei den inneren 
Durchmessern der Verschraubungselemente.
Zur Unterscheidung haben die metrischen Verschraubungen an den 
Verschraubungskörpern und der Mutter eine angedrehte Schulter.

Hy-Lok Corporation fertigt eine breite Palette von metrischen Verschrau-
bungen von 2 bis 38 mm. Diese Verschraubungen sind mit den unter-
schiedlichsten Verschraubungen anderer Arten und Größen kombinierbar.

Die ISO 228/1- und 7/1-Rohrgewinde wurden von der International Organization for Standardization festgelegt, um 
unterschiedliche nationale Rohrgewinde zu standardisieren. 

Das ISO 228/1 ist ein Parallelgewinde, bei dem die Abdichtung nicht über das Gewinde erfolgt. Die Abdichtung erfolgt hier Me-
tall auf Metall oder mit einem Dichtring dazwischen. Man unterscheidet zwei Formen dieses Gewindes:

Konisches ISO-Gewinde

ISO-Parallelgewinde mit 
metallischer Dichtung

Zwischen der Dichtkante der Verschraubung 
und der Oberfläche um das Innengewinde er-
folgt die Abdichtung metallisch.

Das ISO 7/1 ist ein konisches Rohrgewinde, bei dem die  
Abdichtung im Gewinde erfolgt.  Hierfür ist ein Gewinde- 
dichtmittel erforderlich.

Das ISO 7/1 ist dem amerikanischen NPT-Gewinde ähnlich, hat 
jedoch einen Flankenwinkel von 55° statt 60°. Weiterhin ist die  
Anzahl der Gewindegänge pro Zoll leicht unterschiedlich.

ISO-Parallelgewinde

Die Dichtfläche der Verschraubung ist nicht hinter-
dreht, der Dichtring (meistens aus Metall und Elasto-
mer) zentriert sich selbst.

1. BS 21 (BSPT)
2. DIN-2999
3. JIS B0203
4. ISO 7/1

angedrehte Schulter

angedrehte Schulter

metrischer Rohranschluss
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Bestellhinweise

Die Bezeichnungen der Hy-Lok Verschraubungen sind in 
Anlehnung an die SAE-Empfehlungen gewählt worden. Die  
Verschraubungsanschlüsse und -arten sind durch Kennziffern 
und symbolhafte Buchstaben identifizierbar.
 

	„C“ steht für  Hy-Lok Verschraubung „compression type“ 

 Bezeichnung der Verschraubung siehe Inhaltsverzeichnis 

 Rohraußendurchmesser: siehe unter „Bezeichnungen  
 der Rohraußendurchmesser“ 

 Gewindegröße: siehe unter „Rohr/Gewindegrößen-
 Bezeichnungen 

 Gewindeart: siehe unter „Gewindebezeichnungen“ 
 

U Material: Nur bei Verschraubungen aus Messing ist der 
 obigen Bezeichnung ein "B -" für Brass voranzustellen. 
 Beispiel: "B - CMC4-4N”

Gewinde-Typ: Symbol: Spezifikation:

Konisches Gewinde R JIS B0203 (PT) 
  DIN 2999 ISO 7/1  
  BS 21 (BSP TR.)

 N ANSI B1.20.1 (NPT)

Paralleles Gewinde G JIS B0202(PF)  
  ISO 228/1  
  BS 2779 (BSP PL.)

 U American Standard  
  Unified Screw Threads

Gewindebezeichnungen

Rohr AD 1/16” 1/8” 3/16” 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1”

Kennziffer 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

Rohr AD (mm) 2 3 4 6 8 10 12 16 20 22 25

Kennziffer 2M 3M 4M 6M 8M 10M 12M 16M 20M 22M 25M

Bezeichnungen der Rohraußendurchmesser

Nenngröße (Inch): 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1”

Kennziffer: 2 4 6 8 12 16

Rohr-/Gewindegrößenbezeichnungen

Material: Kennung: 

Edelstahl 316 S316

Messing Bras

Materialbezeichnungen

Einschränkungen nach DVGW

Bei Verwendung für Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G �60 ist zu beachten:

Zulässiger Betriebsdruck: 250 bar / für Einschrauber (CMC-R): 5 bar
 (zulässig sind nur kegelige Einschraubzapfen nach DIN 3852 Teil 2, Form C.
 Form A, E und F sind nach DVGW-TRGI / TRF unzulässig)
Zulässiger Temperaturbereich: –20°C bis +70°C
Rohrauswahl: Edelstahlrohre nach DIN EN ISO 1127, Härte: ≤ RB 80
 (siehe Katalog-Seiten 5 + 7)
Axiale Festigkeit (min.): bis DN 12 – 5 kN; DN 15 bis 22 – 10 kN; DN 28 bis 38 – 20 kN
Mehrmalige Verwendung: Ja. Keine Abwinkelung von der Rohrachse

!

  C  MC  4  -  4  N  
					

   B -  C    FC     8  -  6 G  
	U				

Beispiel für eine Ein- 
schraubverschraubung  
aus Edelstahl: 

Beispiel für eine Ein- 
schraubverschraubung  
aus Messing: 
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Klemmring-Verschraubungen

Montageanleitung

Erstmontage

Um Verwechslungen oder Verschmutzungen beim Auseinan-
dernehmen zu vermeiden, werden Hy-Lok Verschraubungen  
montagebereit und fingerfest angezogen geliefert.
Das Rohr muss rechtwinkelig abgeschnitten und entgratet  
werden.

Schritt 1

Wiedermontage

Die Verschraubungen können mehrfach gelöst und wieder  
montiert werden. Stellen Sie dabei sicher, dass die Dichtflächen 
sauber und an der Oberfläche ohne Beschädigung sind.

1.  Schieben Sie das Rohr mit den Klemmringen bis zum Anschlag 
in den Verschraubungskörper.

2.  Drehen Sie die Mutter fingerfest an und ziehen Sie sie dann mit 
einem Schlüssel an, bis Sie einen starken Anstieg der aufzu-
wendenden Kraft verspüren. Ca. 1/4 Umdrehung! Halten sie 
dabei den Verschraubungskörper mit einem zweiten Schlüssel 
fest.

Die engen Fertigungstoleranzen der Hy-Lok Verschraubungen 
bewirken, dass sich die Markierung ziemlich genau an derselben 
Stelle befindet wie nach der Erstmontage.

Anmerkung:
1. Schieben Sie das Rohr niemals mit Gewalt in die Klemm- 
ringe. Falls sich das Rohr nicht leichtgängig in die Ver- 
schraubung schieben lässt, könnte es nicht entgratet oder 
oval sein.
2. Benutzen Sie einen scharfen Rohrabschneider und üben Sie 
nicht zuviel Druck auf das Schneidrad aus. So verhindern Sie 
Deformationen am Rohrende.

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Druck-
fehler nicht ausschließen und deshalb auch keine  
Gewähr für die enthaltenen Angaben übernehmen.

Stellen Sie sicher, dass die Mutter fingerfest angezogen ist, dann 
ziehen Sie die Mutter 1-1/4 Umdrehungen* an. Halten Sie den 
Verschraubungskörper mit einem zweiten Schlüssel fest.

Niemals den Verschraubungskörper drehen.

Hilfreich ist eine Markierung der Mutter an der 9:00 Uhr Position. 
Nach 1 1/4 Umdrehungen steht die Markierung dann an der 
12:00 Uhr Position.

* Für Verschraubungen der Größen 1 (1/16”), � (1/8”)
 und 3 (3/16”) sowie bei Verschraubungen von 4 mm und  
   kleiner sind nur 3/4 Umdrehungen erforderlich.
 Bei Blindstopfen CPA 1/4 Umdrehungen.

Das Rohr wird vorsichtig und leichtgängig bis zum Anschlag in 
die Verschraubung geschoben.

Schritt �

Anwendungen in 
Hochdrucksystemen und 
kritischen Bereichen

Um die unterschiedlichen Toleranzen bei den Rohraußen-
durchmessern zu kompensieren, empfehlen wir bei kritischen  
Anwendungsbereichen die Mutter mit einem Schlüssel so weit 
anzuziehen, bis sich das Rohr nicht mehr von Hand in der  
Verschraubung drehen lässt. Damit sind eventuelle Unterschiede 
im Rohraußendurchmesser ausgeglichen.
Nun wird die Mutter mit 1 1/4 Umdrehungen festgezogen, wie im 
Kapitel „Erstmontage“ beschrieben.

1
1�
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Obenstehend haben wir nur Auszüge aus dem Prüfbericht abgedruckt.
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen gerne den kompletten Prüfbericht.
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Obenstehend sehen Sie eine Auswahl unserer aktuellen Zertifikate. 
Sie finden diese auch auf unserer Internetseite www.hy-lok.de unter der Rubrik "Downloads - Zertifikate".
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Diese und weitere Zertifikate finden Sie auf unserer Internetseite 
www.hy-lok.de unter der Rubrik "Downloads - Zertifikate".
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CUA
Gerade Verschraubung

Metrischer Anschluss

 Rohr Ø d
Artikel D min. h H A B l L

CUA - 2M 2 1,7 12 12 12,9 15,3 22,4 35,6

CUA - 3M 3 2,4 12 12 12,9 15,3 22,1 35,3

CUA - 4M 4 2,4 12 12 13,7 16,1 24,1 37,3

CUA - 6M 6 4,8 14 14 15,3 17,7 26,2 41,0

CUA - 8M 8 6,4 15 16 16,2 18,6 28,2 43,2

CUA - 10M 10 7,9 18 19 17,2 19,5 31,0 46,2

CUA - 12M 12 9,5 22 22 22,8 22,0 31,0 51,2

CUA - 15M 15 11,9 24 25 24,4 22,0 31,8 52,0

CUA - 16M 16 12,7 24 25 24,4 22,0 31,8 52,0

CUA - 18M 18 15,1 27 30 24,4 22,0 33,3 53,5

CUA - 20M 20 15,9 30 32 26,0 22,0 34,8 55,0

CUA - 22M 22 18,3 30 32 26,0 22,0 34,8 55,0

CUA - 25M 25 21,8 35 38 31,3 26,5 40,4 65,0

CUA - 28M 28 21,8 41 46 36,6 36,6 43,4 85,0

Zölliger Anschluss

 Rohr Ø D d h h H H
Artikel in mm min. in mm in mm A B l L

CUA - 1 1/16 1,58 1,27 5/16 7,93 5/16 7,93 8,63 10,92 17,50 25,15

CUA - 2 1/8 3,17 2,28 7/16 11,11 7/16 11,11 12,70 15,24 22,35 35,56

CUA - 3 3/16 4,76 3,04 7/16 11,11 1/2 12,70 13,71 16,00 24,13 37,33

CUA - 4 1/4 6,35 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 26,16 40,89

CUA - 5 5/16 7,93 6,35 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 28,19 42,92

CUA - 6 3/8 9,52 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 30,22 44,95

CUA - 8 1/2 12,70 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 30,98 51,30

CUA - 10 5/8 15,87 12,70 15/16 23,81 1 25,40 24,38 21,84 31,75 52,07

CUA - 12 3/4 19,05 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 33,27 53,59

CUA - 14 7/8 22,22 18,28 1-3/16 30,16 1-1/4 31,75 25,90 21,84 35,05 55,37

CUA - 16 1 25,40 22,35 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 31,24 26,41 40,38 64,77

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.



Klemmring-Verschraubungen

17

CUR
Gerade Reduzierverschraubung

Zölliger Anschluss

                        Rohr Ø    D       Rohr Ø  D1 d h h H H H1 H1
Artikel in mm in mm min. in mm in mm in mm A A1 B B1 l L

CUR 2-1 1/8 3,17 1/16 1,58 1,27 7/16 11,11 7/16 11,11 5/16 7,93 12,70 8,63 15,24 10,92 20,60 30,91

CUR 3-2 3/16 4,76 1/8 3,17 2,28 7/16 11,11 1/2 12,70 7/16 11,11 13,71 12,70 16,00 15,24 23,36 36,57

CUR 4-2 1/4 6,35 1/8 3,17 2,28 1/2 12,70 9/16 14,28 7/16 11,11 15,24 12,70 17,78 15,24 24,63 38,60

CUR 4-3 1/4 6,35 3/16 4,76 3,04 1/2 12,70 9/16 14,28 1/2 12,70 15,24 13,71 17,78 16,00 25,40 39,37

CUR 5-2 5/16 7,93 1/8 3,17 2,28 9/16 14,28 5/8 15,87 7/16 11,11 16,25 12,70 18,54 15,24 25,90 39,87

CUR 5-4 5/16 7,93 1/4 6,35 4,82 9/16 14,28 5/8 15,87 9/16 14,28 16,25 15,24 18,54 17,78 27,43 42,16

CUR 6-2 3/8 9,52 1/8 3,17 2,28 5/8 15,87 11/16 17,46 7/16 11,11 16,76 12,70 19,30 15,24 26,92 40,89

CUR 6-4 3/8 9,52 1/4 6,35 4,82 5/8 15,87 11/16 17,46 9/16 14,28 16,76 15,24 19,30 17,78 28,44 43,18

CUR 6-5 3/8 9,52 5/16 7,93 6,35 5/8 15,87 11/16 17,46 5/8 15,87 16,76 16,25 19,30 18,54 29,46 44,19

CUR 8-2 1/2 12,70 1/8 3,17 2,28 13/16 20,63 7/8 22,22 7/16 11,11 22,86 12,70 21,84 15,24 28,44 45,21

CUR 8-4 1/2 12,70 1/4 6,35 4,82 13/16 20,63 7/8 22,22 9/16 14,28 22,86 15,24 21,84 17,78 29,46 46,99

CUR 8-6 1/2 12,70 3/8 9,52 7,11 13/16 20,63 7/8 22,22 11/16 17,46 22,86 16,76 17,78 19,30 30,98 48,51

CUR 10-6 5/8 15,87 3/8 9,52 7,11 15/16 23,81 1 25,40 11/16 17,46 24,38 16,76 21,84 19,30 31,75 49,27

CUR 10-8 5/8 15,87 1/2 12,70 10,41 15/16 23,81 1 25,40 7/8 22,22 24,38 22,86 21,84 21,84 31,75 52,07

CUR 12-4 3/4 19,05 1/4 6,35 4,82 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 9/16 14,28 24,38 15,24 21,84 17,78 31,75 49,27

CUR 12-6 3/4 19,05 3/8 9,52 7,11 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 11/16 17,46 24,38 16,76 21,84 19,30 33,27 50,80

CUR 12-8 3/4 19,05 1/2 12,70 10,41 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 7/8 22,22 24,38 22,86 21,84 21,84 33,27 53,59

CUR 12-10 3/4 19,05 5/8 15,87 12,70 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 1 25,40 24,38 24,38 21,84 21,84 33,27 53,59

CUR 16-8 1 25,40 1/2 12,70 10,41 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 7/8 22,22 31,24 22,86 26,41 21,84 40,89 63,24

CUR 16-12 1 25,40 3/4 19,05 15,74 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 1-1/8 28,57 31,24 24,38 26,41 21,84 40,38 62,73

Die Maße A-B-A1-B1-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen,
der in diesem Katalog nicht 

aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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Metrischer Anschluss
              Rohr Ø  d
Artikel D D1 min. h H H1 A A1 B B1 l L

CUR 6M-2M 6 2 1,7 14 14 12 15,3 12,9 17,7 15,3 24,6 38,6

CUR 6M-3M 6 3 2,4 14 14 12 15,3 12,9 17,7 15,3 24,6 38,6

CUR 6M-4M 6 4 2,4 14 14 12 15,3 13,7 17,7 16,1 25,4 39,4

CUR 8M-6M 8 6 4,8 15 16 14 16,2 15,3 18,6 17,7 27,4 42,3

CUR 10M-6M 10 6 4,8 18 19 14 17,2 15,3 19,5 17,7 29,5 44,5

CUR 10M-8M 10 8 6,4 18 19 16 17,2 16,2 19,5 18,6 30,0 45,1

CUR 12M-6M 12 6 4,8 22 22 14 22,8 15,3 22,0 17,7 29,5 47,0

CUR 12M-8M 12 8 6,4 22 22 16 22,8 16,2 22,0 18,6 30,2 47,8

CUR 12M-10M 12 10 7,9 22 22 19 22,8 17,2 22,0 19,5 31,0 48,7

CUR 15M-8M 15 8 6,3 24 25 16 24,4 16,2 22,0 18,6 30,8 48,5

CUR 15M-10M 15 10 7,9 24 25 19 24,4 17,2 22,0 19,5 31,8 49,6

CUR 15M-12M 15 12 9,5 24 25 22 24,4 22,8 22,0 22,0 31,8 52,1

CUR 16M-10M 16 10 7,9 24 25 19 24,4 17,2 22,0 19,5 31,8 49,5

CUR 16M-12M 16 12 9,5 24 25 22 24,4 22,8 22,0 22,0 31,8 52,0

CUR 18M-12M 18 12 9,5 27 30 22 24,4 22,8 22,0 22,0 33,3 53,5

CUR 18M-15M 18 15 12,0 27 30 25 24,4 24,4 22,0 22,0 33,3 53,6

CUR 18M-16M 18 16 12,7 27 30 25 24,4 24,4 22,0 22,0 33,3 53,6

CUR 20M-12M 20 12 9,5 30 32 22 26,0 22,8 22,0 22,0 33,7 54,0

CUR 20M-16M 20 16 12,7 30 32 25 26,0 24,4 22,0 22,0 34,4 54,7

CUR 20M-18M 20 18 15,1 30 32 30 26,0 24,4 22,0 22,0 36,2 56,5

CUR 22M-6M 22 6 4,8 30 32 14 26,0 15,3 22,0 17,7 33,4 51,0

CUR 22M-12M 22 12 9,5 30 32 22 26,0 22,8 22,0 22,0 34,8 55,1

CUR 22M-18M 22 18 15,1 30 32 30 26,0 24,4 22,0 22,0 35,0 55,3

CUR 25M-12M 25 12 9,5 35 38 22 31,3 22,8 26,5 22,0 38,5 60,9

CUR 25M-16M 25 16 12,7 35 38 25 31,3 24,4 26,5 22,0 38,6 60,4

CUR 25M-18M 25 18 15,1 35 38 30 31,3 24,4 26,5 22,0 38,6 61,0

CUR 25M-20M 25 20 15,9 35 38 32 31,3 26,0 26,5 22,0 39,9 62,3

CUR 25M-22M 25 22 18,3 35 38 32 31,3 26,0 26,5 22,0 39,9 62,3

CUR 28M-18M 28 18 15,1 41 46 30 36,6 24,4 36,6 22,0 39,4 70,4

CUR 28M-22M 28 22 18,3 38 46 32 36,6 26,0 36,6 22,0 39,1 72,1

Die Maße A-B-A1-B1-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

CUR
Gerade Reduzierverschraubung
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CUR
Gerade Reduzierverschraubung

Metrischer Anschluss auf zölligen Anschluss

 Rohr Ø  Ø D1 Ø D1 d
Artikel D in mm min. h H H1 A A1 B B1 l L

CUR 2M-2 2 1/8 3,17 1,7 12 12 11,1 12,9 12,7 15,3 15,2 22,4 35,7

CUR 3M-2 3 1/8 3,17 2,4 12 12 11,1 12,9 12,8 15,3 15,2 22,1 35,2

CUR 4M-2 4 1/8 3,17 2,4 12 12 11,1 13,7 12,8 16,1 15,2 23,4 36,5

CUR 4M-4 4 1/4 6,35 2,4 14 12 14,3 13,7 15,3 16,1 17,7 25,4 39,4

CUR 6M-2 6 1/8 3,17 2,4 14 14 11,1 15,3 12,8 17,7 15,2 24,6 38,5

CUR 6M-4 6 1/4 6,35 4,8 14 14 14,3 15,3 15,8 17,7 17,7 26,2 41,0

CUR 6M-5 6 5/16 7,93 4,8 14 14 15,9 15,3 16,2 17,7 18,6 27,4 42,3

CUR 8M-4 8 1/4 6,35 4,8 15 16 14,3 16,2 15,3 18,6 17,7 27,4 42,3

CUR 8M-6 8 3/8 9,52 6,4 16 16 17,5 16,2 16,8 18,6 19,3 29,5 44,6

CUR 8M-8 8 1/2 12,70 6,3 21 16 22,2 16,2 22,9 18,6 21,8 30,2 47,8

CUR 10M-2 10 1/8 3,17 2,4 18 19 11,1 17,2 12,8 19,5 15,2 27,7 41,8

CUR 10M-4 10 1/4 6,35 4,8 18 19 14,3 17,2 15,3 19,5 17,7 29,5 44,5

CUR 10M-5 10 5/16 7,93 6,4 18 19 15,9 17,2 16,2 19,5 18,6 30,3 45,1

CUR 10M-6 10 3/8 9,52 7,1 18 19 17,5 17,2 16,9 19,5 18,6 31,0 45,9

CUR 12M-4 12 1/4 6,35 4,8 22 22 14,3 22,8 15,2 22,0 17,8 29,5 47,2

CUR 12M-5 12 5/16 7,93 6,4 22 22 15,9 22,8 16,2 22,0 18,6 30,2 47,8

CUR 12M-6 12 3/8 9,52 7,1 22 22 17,5 22,8 16,9 22,0 19,2 31,0 48,4

CUR 12M-8 12 1/2 12,70 9,5 22 22 22,2 22,8 22,8 22,0 22,0 31,0 51,2

CUR 15M-8 15 1/2 12,70 10,3 24 25 22,2 24,4 22,8 22,0 22,0 31,8 52,0

CUR 16M-8 16 1/2 12,70 10,4 24 25 22,2 24,4 22,8 22,0 21,8 31,8 52,0

CUR 16M-10 16 5/8 15,87 12,7 24 25 25,4 24,4 24,4 22,0 22,0 31,8 52,0

CUR 18M-12 18 3/4 19,05 15,1 27 30 28,6 24,4 24,4 22,0 22,0 33,3 53,5

CUR 20M-12 20 3/4 19,05 15,9 30 32 28,6 26,0 24,4 22,0 22,0 34,8 54,9

CUR 20M-16 20 1 25,40 15,9  35 32 38,1 26,0 31,2 22,0 26,4 38,0 60,3

CUR 22M-16 20 1 25,40 15,9  35 32 38,1 26,0 31,2 22,0 26,4 38,0 60,3

CUR 25M-16 25 1 25,40 21,8 35 38 38,1 31,3 31,2 26,5 26,4 40,4 65,0

Die Maße A-B-A1-B1-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen, der in diesem Katalog nicht aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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CLA
Winkelstück

Zölliger Anschluss

                  Rohr Ø D  d h h H H
Artikel in mm min. in mm in mm A B l L

CLA - 1 1/16 1,58 1,27 3/8 9,52 5/16 7,93 8,63 10,92 14,00 17,88

CLA - 2 1/8 3,17 2,28 3/8 9,52 7/16 11,11 12,70 15,24 15,74 22,35

CLA - 3 3/16 4,76 3,04 1/2 12,70 1/2 12,70 13,71 16,00 17,78 24,38

CLA - 4 1/4 6,35 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,55 26,92

CLA - 5 5/16 7,93 6,35 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 21,33 28,70

CLA - 6 3/8 9,52 7,11 5/8 15,87 1 1/16 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48

CLA - 8 1/2 12,70 10,41 1 3/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06

CLA - 10 5/8 15,87 12,70 1 5/16 23,80 1 25,40 24,38 21,84 28,70 38,80

CLA - 12 3/4 19,05 15,74 1-1/6 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 29,71 39,87

CLA - 14 7/8 22,22 18,28 1-1/4 31,75 1-1/4 31,75 25,90 21,84 34,54 44,70

CLA - 16 1 25,40 22,35 1-27/64 36,00 1-1/2 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02

Metrischer Anschluss

 Rohr Ø d
Artikel D min. h H A B l L

CLA - 2M 2 1,7 9,5 12 12,9 15,3 15,7 22,3

CLA - 3M 3 2,4 9,5 12 12,9 15,3 15,7 22,3

CLA - 4M 4 2,4 12,7 12 13,7 16,4 18,8 25,4

CLA - 6M 6 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0

CLA - 8M 8 6,4 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8

CLA - 10M 10 7,9 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5

CLA - 12M 12 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0

CLA - 14M 14 11,1 24,0 25 24,4 22,0 27,9 38,1

CLA - 15M 15 11,9 25,4 25 24,4 22,0 28,7 38,8

CLA - 16M 16 12,7 25,4 25 24,4 22,0 28,7 38,8

CLA - 18M 18 15,1 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,8

CLA - 20M 20 15,9 31,8 32 26,0 22,0 32,5 42,6

CLA - 22M 22 18,3 31,8 32 26,0 22,0 32,5 42,6

CLA - 25M 25 21,8 36,0 38 31,3 26,5 36,8 49,1

CLA - 28M 28 21,8 41,0 46 36,6 36,6 43,2 64,0

CLA - 38M 38 33,7 55,0 60 49,4 47,9 56,4 84,0

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.



Klemmring-Verschraubungen

�1

CTA
T-Stück

Zölliger Anschluss

                   Rohr Ø D  d h h H H
Artikel in mm min. in mm in mm A B l L

CTA - 1 1/16 1,58 1,27 3/8 9,52 5/16 7,93 8,63 10,92 14,00 17,88

CTA - 2 1/8 3,17 2,28 3/8 9,52 7/16 11,11 12,70 15,24 15,74 22,35

CTA - 3 3/16 4,76 3,04 1/2 12,70 1/2 12,70 13,71 16,00 17,78 24,38

CTA - 4 1/4 6,35 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,55 26,92

CTA - 5 5/16 7,93 6,35 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 21,33 28,70

CTA - 6 3/8 9,52 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48

CTA - 8 1/2 12,70 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06

CTA - 10 5/8 15,87 12,70 15/16 23,80 1 25,40 24,38 21,84 28,70 38,80

CTA - 12 3/4 19,05 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 29,71 39,87

CTA - 14 7/8 22,22 18,28 1-1/4 31,75 1-1/4 31,75 25,90 21,84 34,54 44,70

CTA - 16 1 25,40 22,35 1-27/64 36,00 1-1/2 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02

Metrischer Anschluss

 Rohr Ø d 
Artikel D min. h H A B l L

CTA - 2M 2 1,7 9,5 12 12,9 15,3 15,7 22,3

CTA - 3M 3 2,4 9,5 12 12,9 15,3 15,7 22,3

CTA - 4M 4 2,4 12,7 12 13,7 16,1 18,8 25,4

CTA - 6M 6 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0

CTA - 8M 8 6,4 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8

CTA - 10M 10 7,9 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5

CTA - 12M 12 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0

CTA - 14M 14 11,1 25,4 25 24,4 22,0 28,7 38,1

CTA - 15M 15 11,9 25,4 25 24,4 22,0 28,7 38,8

CTA - 16M 16 12,7 25,4 25 24,4 22,0 28,7 38,8

CTA - 18M 18 15,1 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,8

CTA - 20M 20 15,9 31,8 32 26,0 22,0 32,5 42,6

CTA - 22M 22 18,3 31,8 32 26,0 22,0 32,5 42,6

CTA - 25M 25 21,8 36,0 38 31,3 26,5 36,8 49,1

CTA - 28M 28 21,8 41,0 46 36,6 36,6 43,2 64,0

CTA - 38M 38 33,7 55,0 60 49,4 47,9 56,4 84,0

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.



Klemmring-Verschraubungen
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CXA
Kreuzstück

Zölliger Anschluss

                   Rohr Ø D  d h h H H
Artikel in mm min. in mm in mm A B l L

CXA - 1 1/16 1,58 1,27 3/8 9,52 5/16 7,93 8,63 10,92 14,00 17,88

CXA - 2 1/8 3,17 2,28 3/8 9,52 7/16 11,11 12,70 15,24 15,74 22,35

CXA - 3 3/16 4,76 3,04 1/2 12,70 1/2 12,70 13,71 16,00 17,78 24,38

CXA - 4 1/4 6,35 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,55 26,92

CXA - 5 5/16 7,93 6,35 5/8 15,87 5/8 15,87 16,25 18,54 21,33 28,70

CXA - 6 3/8 9,52 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48

CXA - 8 1/2 12,70 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06

CXA - 10 5/8 15,87 12,70 13/16 20,63 1 25,40 24,38 21,84 28,70 38,80

CXA - 12 3/4 19,05 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 29,71 39,87

CXA - 14 7/8 22,22 18,28 1-3/16 30,00 1-1/4 31,75 25,90 21,84 34,54 44,70

CXA - 16 1 25,40 22,35 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02

Metrischer Anschluss

 Rohr Ø d
Artikel D min. h H A B l L

CXA - 3M 3 2,4 9,5 12 12,9 15,3 15,7 22,3

CXA - 6M 6 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0

CXA - 8M 8 6,4 15,8 16 16,2 18,6 21,3 28,8

CXA - 10M 10 7,9 20,6 19 17,2 19,5 23,9 31,5

CXA - 12M 12 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0

CXA - 15M 15 12,0 25,4 25 24,4 22,0 28,7 38,8

CXA - 16M 16 12,7 25,4 25 24,4 22,0 28,7 38,8

CXA - 18M 18 15,1 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,8

CXA - 20M 20 15,9 31,8 32 26,0 22,0 32,5 42,6

CXA - 22M 22 18,3 34,9 32 26,0 22,0 34,5 44,7

CXA - 25M 25 21,8 36,0 38 31,3 22,0 36,8 49,1

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen,
der in diesem Katalog nicht 

aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!



Klemmring-Verschraubungen
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Klemmring-Verschraubungen

CBU
Gerade Schottverschraubung

Zölliger Anschluss

               Max.
  Rohr Ø D d h h H H       Loch- Wand-
Artikel in mm min. in mm in mm A B l l1 L L1 größe stärke

CBU - 1 1/16 1,58 1,27 5/16 7,93 5/16 7,93 8,63 10,92 23,87 13,46 31,50 17,27 5,16 3,05

CBU - 2 1/8 3,17 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 38,10 24,63 51,30 31,24 8,33 12,70

CBU - 3 3/16 4,76 3,04 9/16 14,28 1/2 12,70 13,71 16,00 40,38 25,40 53,59 32,00 9,92 12,70

CBU - 4 1/4 6,35 4,82 5/8 15,87 9/16 14,28 15,24 17,78 42,92 26,16 57,65 33,52 11,50 10,16

CBU - 5 5/16 7,93 6,35 11/16 17,46 5/8 15,87 16,25 18,54 45,97 28,44 60,70 35,81 13,09 11,17

CBU - 6 3/8 9,52 7,11 3/4 19,05 11/16 17,46 16,76 19,30 47,49 29,46 62,23 36,83 14,68 11,17

CBU - 8 1/2 12,70 10,41 15/16 23,81 7/8 22,22 22,86 21,84 50,80 31,75 71,12 41,91 19,44 12,70

CBU - 10 5/8 15,87 12,70 1-1/16 26,98 1 25,40 24,38 21,84 52,32 32,51 72,64 42,67 22,62 12,70

CBU - 12 3/4 19,05 15,74 1-3/16 30,16 1-1/8 28,57 24,38 21,84 58,67 37,33 78,99 47,49 25,79 16,76

CBU - 14 7/8 22,22 18,28 1-3/8 34,92 1-1/4 31,75 25,90 21,84 64,26 42,92 84,58 53,08 28,97 19,05

CBU - 16 1 25,40 22,35 1-5/8 41,27 1-1/2 38,10 31,24 26,41 71,37 45,21 95,75 57,40 33,73 19,05

Metrischer Anschluss

             Max.
 Rohr Ø d          Loch- Wand-
Artikel D min. h h1* H A B l l1 L L1 größe stärke

CBU - 3M 3 2,4 14 12,7 12 12,9 15,3 38,1 24,6 51,3 31,2 8,3 12,7

CBU - 4M 4 2,4 14 14,3 12 13,7 16,1 40,4 25,4 53,6 32,0 9,9 12,7

CBU - 6M 6 4,8 16 15,9 14 15,3 17,7 42,9 26,2 57,7 33,6 11,5 10,2

CBU - 8M 8 6,4 18 17,5 16 16,2 18,6 46,0 28,6 61,0 36,1 13,1 11,2

CBU - 10M 10 7,9 22 22,0 19 17,2 19,5 48,5 29,4 63,7 37,0 16,2 11,2

CBU - 12M 12 9,5 24 23,8 22 22,8 22,0 50,8 31,8 71,0 41,9 19,5 12,7

CBU - 15M 15 11,9 27 27,0 25 24,4 22,0 52,3 32,5 72,5 42,6 22,8 12,7

CBU - 16M 16 12,7 27 27,0 25 24,4 22,0 52,3 32,5 72,5 42,6 22,8 12,7

CBU - 18M 18 15,1 30 30,0 30 24,4 22,0 58,7 37,3 78,9 47,4 26,0 16,8

CBU - 20M 20 15,9 35 35,0 32 26,0 22,0 64,3 42,9 84,5 53,0 29,0 17,0

CBU - 22M 22 18,3 35 35,0 32 26,0 22,0 64,3 42,9 84,5 53,0 29,0 19,1

CBU - 25M 25 21,8  41,3 41,3 38 31,3 26,5 71,4 45,2 95,9 57,5 33,7 19,1

CBU - 28M 28 21,8 46,0 46,0 46 36,6 36,6 74,6 46,8 116,2 67,6 37,5 19,0

Die Maße A-B-L-L1 sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen, der in diesem Katalog nicht aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!



Klemmring-Verschraubungen

CMC   -N
Einschraubverschraubung

Zölliges Rohr auf NPT-Gewinde
  Rohr Ø D T* d h h H H 
Artikel in  mm (NPT) min. in mm in mm A B l L
CMC 1-1N 1/16 1,58 1/16 1,27 5/16 7,93 5/16 7,93 8,63 10,92 20,00 23,83
CMC 1-2N 1/16 1,58 1/8 1,27 7/16 11,11 7/16 11,11 8,63 10,92 22,35 26,23
CMC 2-1N 1/8 3,17 1/16 2,28 7/16 11,11 7/16 11,11 12,70 15,24 23,11 29,71
CMC 2-2N 1/8 3,17 1/8 2,28 7/16 11,11 7/16 11,11 12,70 15,24 23,87 30,48
CMC 2-4N 1/8 3,17 1/4 2,28 9/16 14,28 7/16 11,11 12,70 15,24 28,95 35,56
CMC 2-6N 1/8 3,17 3/8 2,28 11/16 17,46 7/16 11,11 12,70 15,24 29,21 35,81
CMC 2-8N 1/8 3,17 1/2 2,28 7/8 22,22 7/16 11,11 12,70 15,24 35,56 42,16
CMC 3-2N 3/16 4,76 1/8 3,04 7/16 11,11 1/2 12,70 13,71 16,00 24,63 31,24
CMC 3-4N 3/16 4,76 1/4 3,04 9/16 14,28 1/2 12,70 13,71 16,00 29,71 36,32
CMC 4-1N 1/4 6,35 1/16 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 25,40 32,76
CMC 4-2N 1/4 6,35 1/8 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 25,40 32,76
CMC 4-4N 1/4 6,35 1/4 4,82 9/16 14,28 9/16 14,28 15,24 17,78 30,48 37,84
CMC 4-6N 1/4 6,35 3/8 4,82 11/16 17,46 9/16 14,28 15,24 17,78 30,98 38,35
CMC 4-8N 1/4 6,35 1/2 4,82 7/8 22,22 9/16 14,28 15,24 17,78 37,33 44,70
CMC 4-12N 1/4 6,35 3/4 4,82 1-1/16 26,98 9/16 14,28 15,24 17,78 38,86 46,22
CMC 5-2N 5/16 7,93 1/8 4,82 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 26,67 34,03
CMC 5-4N 5/16 7,93 1/4 6,35 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 31,24 38,60
CMC 5-6N 5/16 7,93 3/8 6,35 11/16 17,46 5/8 15,87 16,25 18,54 31,75 39,11
CMC 6-2N 3/8 9,52 1/8 4,82 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 27,94 35,30
CMC 6-4N 3/8 9,52 1/4 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 32,51 39,87
CMC 6-6N 3/8 9,52 3/8 7,11 11/16 17,46 11/16 17,46 16,76 19,30 32,51 39,87
CMC 6-8N 3/8 9,52 1/2 7,11 7/8 22,22 11/16 17,46 16,76 19,30 38,86 46,22
CMC 6-12N 3/8 9,52 3/4 7,11 1-1/16 26,98 11/16 17,46 16,76 19,30 40,38 47,75
CMC 6-16N 3/8 9,52 1 7,11 1 3/8 34,90 11/16 17,46 16,76 19,30 45,20 52,71
CMC 8-2N 1/2 12,70 1/8 4,82 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 28,70 38,86
CMC 8-4N 1/2 12,70 1/4 7,11 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 33,27 43,43
CMC 8-6N 1/2 12,70 3/8 9,65 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 33,27 43,43
CMC 8-8N 1/2 12,70 1/2 10,41 7/8 22,22 7/8 22,22 22,86 21,84 38,86 49,02
CMC 8-12N 1/2 12,70 3/4 10,41 1-1/16 26,98 7/8 22,22 22,86 21,84 40,38 50,54
CMC 8-16N 1/2 12,70 1 10,41 1-3/8 34,92 7/8 22,22 22,86 21,84 46,99 57,15
CMC 10-6N 5/8 15,87 3/8 9,65 15/16 23,81 1 25,40 24,38 21,84 34,03 44,19
CMC 10-8N 5/8 15,87 1/2 11,93 15/16 23,81 1 25,40 24,38 21,84 38,86 49,02
CMC 10-12N 5/8 15,87 3/4 12,70 1-1/16 26,98 1 25,40 24,38 21,84 40,38 50,54
CMC 12-6N 3/4 19,05 3/8 9,60 1 1/16 26,98 1 1/8 28,57 24,38 21,84 35,50 45,49
CMC 12-8N 3/4 19,05 1/2 11,93 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 40,38 50,54
CMC 12-12N 3/4 19,05 3/4 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 40,38 50,54
CMC 12-16N 3/4 19,05 1 15,74 1-3/8 34,92 1-1/8 28,57 24,38 21,84 46,99 57,15
CMC 14-12N 7/8 22,22 3/4 15,74 1-3/16 30,16 1-1/4 31,75 25,90 21,84 40,38 50,54
CMC 14-16N 7/8 22,22 1 18,28 1-3/8 34,92 1-1/4 31,75 25,90 21,84 46,99 57,15
CMC 16-8N 1 25,40 1/2 11,93 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 31,24 26,41 45,21 57,40
CMC 16-12N 1 25,40 3/4 15,74 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 31,24 26,41 45,21 57,40
CMC 16-16N 1 25,40 1 22,35 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 31,24 26,41 50,03 62,23

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.
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CMC   -N
Einschraubverschraubung

Metrisches Rohr auf NPT Gewinde
   
Artikel Rohr Ø D NPT d h H A B l L
CMC 2M-1N 2 1/16 1,7 12 12 12,9 15,3 23,9 30,5
CMC 2M-2N 2 1/8 1,7 12 12 12,9 15,3 23,9 30,5
CMC 3M-2N 3 1/8 2,4 12 12 12,9 15,3 23,1 29,7
CMC 3M-4N 3 1/4 2,4 14 12 12,9 15,3 29,0 35,6
CMC 4M-2N 4 1/8 2,4 12 12 13,7 16,1 24,6 31,2
CMC 4M-4N 4 1/4 2,4 14 12 13,7 16,1 29,7 36,3
CMC 6M-2N 6 1/8 4,8 14 14 15,3 17,7 25,4 32,8
CMC 6M-4N 6 1/4 4,8 14 14 15,3 17,7 30,2 37,6
CMC 6M-6N 6 3/8 4,8 17 14 15,3 17,7 31,0 38,4
CMC 6M-8N 6 1/2 4,8 22 14 15,3 17,7 36,6 44,0
CMC 8M-2N 8 1/8 4,8 15 16 16,2 18,6 26,7 34,2
CMC 8M-4N 8 1/4 6,4 15 16 16,2 18,6 31,2 38,7
CMC 8M-6N 8 3/8 6,4 17 16 16,2 18,6 31,8 39,2
CMC 8M-8N 8 1/2 6,4 22 16 16,2 18,6 37,3 44,8
CMC 10M-2N 10 1/8 4,8 18 19 17,2 19,5 28,7 36,3
CMC 10M-4N 10 1/4 7,1 18 19 17,2 19,5 33,3 40,9
CMC 10M-6N 10 3/8 7,9 18 19 17,2 19,5 33,3 40,9
CMC 10M-8N 10 1/2 7,9 22 19 17,2 19,5 38,1 45,7
CMC 12M-2N 12 1/8 4,8 22 22 22,8 22,0 28,7 38,9
CMC 12M-4N 12 1/4 7,1 22 22 22,8 22,0 33,3 43,4
CMC 12M-6N 12 3/8 9,5 22 22 22,8 22,0 33,3 43,4
CMC 12M-8N 12 1/2 9,5 22 22 22,8 22,0 38,1 48,2
CMC 12M-12N 12 3/4 9,5 27 22 22,8 22,0 38,9 49,0
CMC 14M-4N 14 1/4 7,1 24 25 24,4 22,0 34,0 44,2
CMC 15M-4N 15 1/4 7,1 24 25 24,4 22,0 34,0 44,2
CMC 15M-6N 15 3/8 9,6 24 25 24,4 22,0 34,0 44,2
CMC 15M-8N 15 1/2 11,9 24 25 24,4 22,0 38,9 49,0
CMC 16M-4N 16 1/4 7,1 24 25 24,4 22,0 34,0 44,1
CMC 16M-6N 16 3/8 9,5 24 25 24,4 22,0 34,0 44,1
CMC 16M-8N 16 1/2 11,9 24 25 24,4 22,0 38,9 49,0
CMC 16M-12N 16 3/4 12,7 27 25 24,4 22,0 38,9 49,0
CMC 18M-8N 18 1/2 11,9 27 30 24,4 22,0 40,4 50,5
CMC 18M-12N 18 3/4 15,1 27 30 24,4 22,0 40,4 50,5
CMC 20M-8N 20 1/2 11,9 30 32 26,0 22,0 42,2 52,3
CMC 20M-12N 20 3/4 15,9 30 32 26,0 22,0 42,2 52,3
CMC 20M-16N 20 1 15,9 35 32 26,0 22,0 46,8 57,0
CMC 22M-8N 22 1/2 11,9 30 32 26,0 22,0 42,2 52,4
CMC 22M-12N 22 3/4 15,9 30 32 26,0 22,0 42,2 52,3
CMC 22M-16N 22 1 18,3 35 32 26,0 22,0 47,8 57,9
CMC 25M-8N 25 1/2 11,9 35 38 31,3 26,5 45,2 57,4
CMC 25M-12N 25 3/4 15,9 35 38 31,3 26,5 45,2 57,5
CMC 25M-16N 25 1 21,8 35 38 31,3 26,5 50,0 62,3
CMC 28M-16N 28 1 21,8 41 46 36,6 36,6 51,6 72,4

Klemmring-Verschraubungen

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.



Klemmring-Verschraubungen
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CMC   -R
Einschraubverschraubung

Zölliges Rohr auf konisches ISO Gewinde
  Rohr Ø D T* d h h H H 
Artikel in  mm R (PT) min. in mm in mm A B l L

CMC 2-2R 1/8 3,17 1/8 2,28 7/16 11,11 7/16 11,11 12,70 15,24 23,87 30,48

CMC 2-4R 1/8 3,17 1/4 2,28 9/16 14,28 7/16 11,11 12,70 15,24 28,95 35,56

CMC 4-2R 1/4 6,35 1/8 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 25,40 32,76

CMC 4-4R 1/4 6,35 1/4 4,82 9/16 14,28 9/16 14,28 15,24 17,78 30,48 37,84

CMC 4-6R 1/4 6,35 3/8 4,82 11/16 17,46 9/16 14,28 15,24 17,78 30,98 38,35

CMC 4-8R 1/4 6,35 1/2 4,82 7/8 22,22 9/16 14,28 15,24 17,78 37,33 44,70

CMC 6-2R 3/8 9,52 1/8 4,82 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 27,94 35,30

CMC 6-4R 3/8 9,52 1/4 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 32,51 39,87

CMC 6-6R 3/8 9,52 3/8 7,11 11/16 17,46 11/16 17,46 16,76 19,30 32,51 39,87

CMC 6-8R 3/8 9,52 1/2 7,11 7/8 22,22 11/16 17,46 16,76 19,30 38,86 46,22

CMC 8-2R 1/2 12,70 1/8 4,82 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 28,70 38,86

CMC 8-4R 1/2 12,70 1/4 7,11 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 33,27 43,43

CMC 8-6R 1/2 12,70 3/8 9,65 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 33,27 43,43

CMC 8-8R 1/2 12,70 1/2 10,41 7/8 22,22 7/8 22,22 22,86 21,84 38,86 49,02

CMC 8-12R 1/2 12,70 3/4 10,41 1-1/16 26,98 7/8 22,22 22,86 21,84 40,38 50,54

CMC 8-16R 1/2 12,70 1 10,41 1-3/8 34,92 7/8 22,22 22,86 21,84 46,99 57,15

CMC 12-8R 3/4 19,05 1/2 11,93 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 40,38 50,54

CMC 12-12R 3/4 19,05 3/4 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 40,38 50,54

CMC 12-16R 3/4 19,05 1 15,74 1-3/8 34,92 1-1/8 28,57 24,38 21,84 46,99 57,15

CMC 16-12R 1 25,40 3/4 15,74 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 31,24 26,41 45,21 57,40

CMC 16-16R 1 25,40 1 22,35 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 31,24 26,41 50,03 62,23

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen,
der in diesem Katalog nicht 

aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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CMC   -R
Einschraubverschraubung

Metrisches Rohr auf konisches ISO Gewinde

 Rohr Ø  T*  
Artikel D R (PT) d h H A B l L
CMC 2M-2R 2 1/8 1,7 12 12 12,9 15,3 23,9 30,5
CMC 3M-2R 3 1/8 2,4 12 12 12,9 15,3 23,1 29,7
CMC 3M-4R 3 1/4 2,4 14 12 12,9 15,3 29,0 35,6
CMC 4M-2R 4 1/8 2,4 12 12 13,7 16,1 24,6 31,2
CMC 4M-4R 4 1/4 2,4 14 12 13,7 16,1 29,7 36,3
CMC 6M-2R 6 1/8 4,8 14 14 15,3 17,7 25,4 32,8
CMC 6M-4R 6 1/4 4,8 14 14 15,3 17,7 30,2 37,6
CMC 6M-6R 6 3/8 4,8 17 14 15,3 17,7 31,0 38,4
CMC 6M-8R 6 1/2 4,8 22 14 15,3 17,7 36,6 44,0
CMC 8M-2R 8 1/8 4,8 15 16 16,2 18,6 26,7 34,2
CMC 8M-4R 8 1/4 6,4 15 16 16,2 18,6 31,2 38,7
CMC 8M-6R 8 3/8 6,4 17 16 16,2 18,6 31,8 39,2
CMC 8M-8R 8 1/2 6,4 22 16 16,2 18,6 37,3 44,8
CMC 10M-2R 10 1/8 4,8 18 19 17,2 19,5 28,7 36,3
CMC 10M-4R 10 1/4 7,1 18 19 17,2 19,5 33,3 40,9
CMC 10M-6R 10 3/8 7,9 18 19 17,2 19,5 33,3 40,9
CMC 10M-8R 10 1/2 7,9 22 19 17,2 19,5 38,1 45,7
CMC 12M-2R 12 1/8 4,8 22 22 22,8 22,0 28,7 38,9
CMC 12M-4R 12 1/4 7,1 22 22 22,8 22,0 33,3 43,4
CMC 12M-6R 12 3/8 9,5 22 22 22,8 22,0 33,3 43,4
CMC 12M-8R 12 1/2 9,5 22 22 22,8 22,0 38,1 48,2
CMC 12M-12R 12 3/4 9,5 27 22 22,8 22,0 38,9 49,0
CMC 12M-16R 12 1 9,5 35 22 22,8 22,0 47,0 57,2
CMC 15M-6R 15 3/8 9,0 24 25 24,4 22,0 34,0 44,2
CMC 15M-8R 15 1/2 11,9 24 25 24,4 22,0 38,9 49,0
CMC 16M-4R 16 1/4 7,1 24 25 24,4 22,0 34,0 44,1
CMC 16M-6R 16 3/8 9,5 24 25 24,4 22,0 34,0 44,1
CMC 16M-8R 16 1/2 11,9 24 25 24,4 22,0 38,9 49,0
CMC 16M-12R 16 3/4 12,7 27 25 24,4 22,0 38,9 49,0
CMC 18M-8R 18 1/2 11,9 27 30 24,4 22,0 40,4 50,5
CMC 18M-12R 18 3/4 15,1 27 30 24,4 22,0 40,4 50,5
CMC 18M-16R 18 1 15,1 35 30 24,4 22,0 46,8 57,0
CMC 20M-8R 20 1/2 11,9 30 32 26,0 22,0 42,2 52,3
CMC 20M-12R 20 3/4 15,9 30 32 26,0 22,0 42,2 52,3
CMC 20M-16R 20 1 15,9 35 32 26,0 22,0 46,8 57,0
CMC 22M-12R 22 3/4 15,9 30 32 26,0 22,0 42,2 52,3
CMC 22M-16R 22 1 18,3 35 32 26,0 22,0 47,8 57,9
CMC 25M-8R 25 1/2 11,9 35 38 31,3 26,5 45,2 57,4
CMC 25M-12R 25 3/4 15,9 35 38 31,3 26,5 45,2 57,5
CMC 25M-16R 25 1 21,8 35 38 31,3 26,5 50,0 62,3
CMC 28M-16R 28 1 21,8 41 46 36,6 36,6 51,6 72,4

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.
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CMC   -G
Einschraubverschraubung  
für Dichtring

 Rohr Ø      Rohr Ø  T   d 
Artikel D in          D mm  G (PF)   min.    h          H   A      B                    l   l1          L            K

CMC 2-2G 1/8 3,17 1/8 2,4 9/16 14,2 7/16 11,11 12,70 15,24 23,4 30,04

CMC 2-4G 1/8 3,17 1/4 2,4 3/4 19,1 7/16 11,11 12,70 15,24 28,6 35,24

CMC 4-2G 1/4 6,35 1/8 4,8 9/16 14,2 9/16 14,28 15,24 17,78 24,9 32,46

CMC 4-4G 1/4 6,35 1/4 4,8 3/4 19,1 9/16 14,28 25,24 17,78 30,2 37,76

CMC 4-6G 1/4 6,35 3/8 4,8 7/8 22,2 9/16 14,28 25,24 17,78 31,5 39,06

CMC 4-8G 1/4 6,35 1/2 4,8 1 1/16 27,0 9/16 14,28 15,24 17,78 37,3 44,86

CMC 6-2G 3/8 9,52 1/8 4,0 5/8 15,8 11/16 17,46 16,76 19,30 27,8 35,31

CMC 6-4G 3/8 9,52 1/4 7,1 3/4 19,1 11/16 17,46 16,76 19,30 31,8 39,31

CMC 6-6G 3/8 9,52 3/8 7,1 7/8 22,2 11/16 17,46 16,76 19,30 33,0 40,51

CMC 6-8G 3/8 9,52 1/2 7,1 1 1/16 26,9 11/16 17,46 16,76 19,30 38,9 46,41

CMC 8-4G 1/2 12,70 1/4 5,9 13/16 20,6 7/8 22,22 22,86 21,84 32,5 42,52

CMC 8-6G 1/2 12,70 3/8 7,9 7/8 22,2 7/8 22,22 22,86 21,84 33,0 43,02

CMC 8-8G 1/2 12,70 1/2 10,4 1 1/16 26,9 7/8 22,22 22,86 21,84 38,9 48,92

CMC 8-12G 1/2 12,70 3/4 10,4 1 5/16 33,3 7/8 22,22 22,86 21,84 42,7 52,72

CMC 8-16G 1/2 12,70 1 10,4 1 5/8 41,2 7/8 22,22 22,86 21,84 45,4 55,42

CMC 12-8G 3/4 19,05 1/2 12,0 1 1/16 20,9  1 1/8 28,57 24,38 21,84 38,9 48,89

CMC 12-12G 3/4 19,05 3/4 15,9 1 5/16 33,3 1 1/8 28,57 24,38 21,84 42,7 52,69

CMC 12-16G 3/4 19,05 1 15,7 1 5/8 41,2 1 1/8 28,57 24,38 21,84 45,4 55,39

CMC 16-12G 1 25,40 3/4 15,1 1 3/8 34,9 1 1/2 38,10 31,24 26,41 45,2 57,56

CMC 16-16G 1 25,40 1 22,3  1 5/8 41,2 1 1/2 38,10 31,24 26,41 47,8 60,16

Zölliges Rohr auf ISO-Parallelgewinde

Bitte beachten Sie die Hinweise 
zu ISO-Gewinden auf Seite 9

Passende Dichtringe siehe bitte auf Seite 74/75

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

CMCT
Verschraubung für Thermoelemente (durchgebohrt)

Durchgängige Hy-Lok Verschraubung für Thermoelemente und Tauchrohre.
Fügen Sie der passenden Größe der entsprechenden Einschraubverschraubung bitte ein „T“ hinzu.
 
Beispiel:   CMCT 1�M-8N steht für eine Verschraubung für ein Thermoelement 1�mm Rohr – 1/�“ NPT-Gewinde.

Einbau wie bei einer normalen Verschraubung.

auf Anfrage!
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CMC   -G
Einschraubverschraubung  
für Dichtring

Metrisches Rohr auf ISO-Parallelgewinde
 Rohr Ø T d 
Artikel D G (PF) min. h H A B l l1 L K
CMC 3M-2G 3 1/8 2,4 14 12 12,9 15,3 23,4 7,1 30,0 13,8
CMC 3M-4G 3 1/4 2,4 19 12 12,9 15,3 28,7 11,2 35,3 18,0
CMC 4M-2G 4 1/8 2,4 14 12 13,7 16,1 24,1 7,1 30,7 13,8
CMC 4M-4G 4 1/4 2,4 19 12 13,7 16,1 29,7 11,2 36,3 18,0
CMC 6M-2G 6 1/8 4,0 14 14 15,3 17,7 24,9 7,1 32,3 13,8
CMC 6M-4G 6 1/4 4,8 19 14 15,3 17,7 30,2 11,2 37,6 18,0
CMC 6M-6G 6 3/8 4,8 22 14 15,3 17,7 31,5 11,2 38,9 21,8
CMC 6M-8G 6 1/2 4,8 27 14 15,3 17,7 37,3 14,2 44,7 26,0
CMC 8M-2G 8 1/8 4,0 15 16 16,2 18,6 25,7 7,1 33,2 13,8
CMC 8M-4G 8 1/4 6,4 19 16 16,2 18,6 31,0 11,2 38,5 18,0
CMC 8M-6G 8 3/8 6,4 22 16 16,2 18,6 32,3 11,2 39,8 21,8
CMC 8M-8G 8 1/2 6,4 27 16 16,2 18,6 38,1 14,2 45,6 26,0
CMC 10M-2G 10 1/8 4,0 18 19 17,2 19,5 27,8 7,1 35,4 13,8
CMC 10M-4G 10 1/4 6,4 19 19 17,2 19,5 31,8 11,2 39,4 18,0
CMC 10M-6G 10 3/8 7,9 22 19 17,2 19,5 33,0 11,2 40,6 21,8
CMC 10M-8G 10 1/2 7,9 27 19 17,2 19,5 38,9 14,2 46,5 26,0
CMC 12M-2G 12 1/8 4,0 22 22 22,8 22,0 28,4 7,1 17,3 13,8
CMC 12M-4G 12 1/4 5,9 22 22 22,8 22,0 32,5 11,2 42,6 18,0
CMC 12M-6G 12 3/8 7,9 22 22 22,8 22,0 33,0 11,2 43,1 21,8
CMC 12M-8G 12 1/2 9,5 27 22 22,8 22,0 38,9 14,2 49,0 26,0
CMC 12M-12G 12 3/4 9,5 32 22 22,8 22,0 42,7 15,7 52,8 32,0
CMC 15M-4G 15 1/4 5,9 24 25 24,4 22,0 33,8 11,2 21,4 18,0
CMC 15M-6G 15 3/8 8,0 24 25 24,4 22,0 33,8 11,2 21,4 21,8
CMC 15M-16G 15 1 12,0 41 25 24,4 22,0 45,2 18,3 28,5 39,0
CMC 16M-6G 16 3/8 7,9 24 25 24,4 22,0 33,8 11,2 43,9 21,8
CMC 16M-8G 16 1/2 11,9 27 25 24,4 22,0 38,9 14,2 49,0 26,0
CMC 16M-12G 16 3/4 12,7 35 25 24,4 22,0 42,7 15,7 25,9 32,0
CMC 16M-16G 16 1 12,7 41 25 24,4 22,0 45,2 18,3 28,5 39,0
CMC 18M-6G 18 3/8 8,0 27 30 24,4 22,0 35,9 11,2 21,4 21,8
CMC 18M-8G 18 1/2 11,9 27 30 24,4 22,0 38,9 14,2 49,0 26,0
CMC 18M-12G 18 3/4 15,1 35 30 24,4 22,0 42,7 15,7 52,8 32,0
CMC 20M-8G 20 1/2 11,9 30 32 26,0 22,0 40,4 14,2 50,5 26,0
CMC 20M-12G 20 3/4 15,9 35 32 26,0 22,0 42,7 15,7 52,8 32,0
CMC 22M-8G 22 1/2 12 30 32 26,0 22,0 40,6 14,2 24,4 26,0
CMC 22M-12G 22 3/4 15,9 35 32 26,0 22,0 42,7 15,7 52,8 32,0
CMC 22M-16G 22 1 18,3 41 32 26,0 22,0 45,2 18,3 55,3 39,0
CMC 25M-12G 25 3/4 15,9 35 38 31,3 26,5 45,2 15,7 57,5 32,0
CMC 25M-16G 25 1 19,8 41 38 31,3 26,5 47,8 18,3 60,1 39,0
CMC 28M-12G 28 3/4 15,1 41 46 36,6 36,6 46,7 15,7 36,5 32,0
CMC 28M-16G 28 1 19,8 41 46 36,6 36,6 49,3 18,3 70,1 39,0

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Bitte beachten Sie die Hinweise 
zu ISO-Gewinden auf Seite 9

Passende Dichtringe siehe bitte auf Seite 
74/75
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COM
Einschraubverschraubung  
mit metallischer Dichtkante    

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

     Rohr Ø  Rohr Ø  T   d  h  h   H    H 
Artikel    D in   D mm   G (PF)   min.  in  mm   in  mm  A  B  I L

COM 2-2G   1/8   3,17   1/8   2,3  9/16  14,2   7/16   11,11  12,70  15,24  23,4 30,04

COM 2-4G   1/8   3,17   1/4   2,3  3/4  19,1   7/16   11,11  12,70  15,24  28,6 35,24

COM 2-6G   1/8   3,17   3/8   2,3  7/8  22,2   7/16   11,11  12,70  15,24  29,8 36,44

COM 4-2G   1/4   6,35   1/8   4,8  9/16  14,2   9/16   14,28  15,24  17,78  24,9 32,46

COM 4-4G   1/4   6,35   1/4   4,8  3/4  19,1   9/16   14,28  15,24  17,78  30,2 37,76

COM 4-6G   1/4   6,35   3/8   4,8  7/8  22,2   9/16   14,28  15,24  17,78  31,5 39,06

COM 4-8G   1/4   6,35   1/2   4,8  1 1/16  26,9   9/16   14,28  15,24  17,78  37,3 44,86

COM 6-4G   3/8   9,52   1/4   7,1  3/4  19,1   11/16   17,46  16,76  19,30  31,8 39,31

COM 6-6G   3/8   9,52   3/8   7,1  7/8  22,2   11/16   17,46  16,76  19,30  33,0 40,51

COM 6-8G   3/8   9,52   1/2   7,1  1 1/16  26,9   11/16   17,46  16,76  19,30  38,9 46,41

COM 8-4G   1/2   12,70   1/4   6,0  13/16  20,6   7/8   22,22  22,86  21,84  32,5 42,52

COM 8-6G   1/2   12,70   3/8   8,0  7/8  22,2   7/8   22,22  22,86  21,84  33,0 43,02

COM 8-8G   1/2   12,70   1/2   10,4  1 1/16  26,9   7/8   22,22  22,86  21,84  38,9 48,92

COM 8-12G   1/2   12,70   3/4   10,4  1 1/4  31,8   7/8   22,22  22,86  21,84  42,7 52,72

COM 12-8G   3/4   19,05   1/2   12,0  1 1/16  26,9   1 1/8   28,57  24,38  21,84  38,9 48,89

COM 12-12G   3/4   19,05   3/4   15,9  1 1/4  31,8   1 1/8   28,57  24,38  21,84  42,7 52,69

COM 16-12G   1   25,40   3/4   15,9  1 3/8  34,9   1 1/2   38,10  31,24  26,41  45,2 57,56

COM 16-16G   1   25,40   1   22,3  1 5/8  41,2   1 1/2   38,10  31,24  26,41  47,8 60,16

Zölliges Rohr auf ISO-Parallelgewinde

Bitte beachten Sie die Hinweise 
zu ISO-Gewinden auf Seite 9

Falls Sie einen Artikel benötigen,
der in diesem Katalog nicht 

aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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COM
Einschraubverschraubung  
mit metallischer Dichtkante    

Metrisches Rohr auf ISO-Parallelgewinde
 Rohr Ø T d 
Artikel D G (PF) min. h H A B l l1 L K

COM 3M-2G 3 1/8 2,4 14 12 12,9 15,3 23,4 7,1 30,0 13,8

COM 3M-4G 3 1/4 2,4 19 12 12,9 15,3 28,7 11,2 35,3 18,0

COM 4M-2G 4 1/8 2,4 14 12 13,7 16,1 24,1 7,1 30,7 13,8

COM 6M-2G 6 1/8 4,0 14 14 15,3 17,7 24,9 7,1 32,3 13,8

COM 6M-4G 6 1/4 4,8 19 14 15,3 17,7 30,2 11,2 37,6 18,0

COM 6M-6G 6 3/8 4,8 22 14 15,3 17,7 31,5 11,2 38,9 21,8

COM 6M-8G 6 1/2 4,8 27 14 15,3 17,7 37,3 14,2 44,7 26,0

COM 8M-2G 8 1/8 4,0 15 16 16,2 18,6 25,7 7,1 33,2 13,8

COM 8M-4G 8 1/4 6,4 19 16 16,2 18,6 31,0 11,2 38,5 18,0

COM 8M-6G 8 3/8 6,4 22 16 16,2 18,6 32,3 11,2 39,8 21,8

COM 8M-8G 8 1/2 6,4 27 16 16,2 18,6 38,1 14,2 45,6 26,0

COM 10M-4G 10 1/4 5,9 19 19 17,2 19,5 31,8 11,2 39,4 18,0

COM 10M-6G 10 3/8 7,9 22 19 17,2 19,5 33,0 11,2 40,6 21,8

COM 10M-8G 10 1/2 7,9 27 19 17,2 19,5 38,9 14,2 46,5 26,0

COM 12M-4G 12 1/4 5,9 22 22 22,8 22,0 32,5 11,2 42,6 18,0

COM 12M-6G 12 3/8 7,9 22 22 22,8 22,0 33,0 11,2 43,1 21,8

COM 12M-8G 12 1/2 9,5 27 22 22,8 22,0 38,9 14,2 49,0 26,0

COM 12M-12G 12 3/4 9,5 32 22 22,8 22,0 42,7 15,7 52,8 32,0

COM 12M-16G 12 1 9,5 41 22 22,8 22,0 45,1 18,3 55,3 39,0

COM 15M-4G 15 1/4 6,0 24 25 24,4 22,0 33,3 11,2 43,5 18,0

COM 15M-6G 15 3/8 8,0 24 25 24,4 22,0 33,8 11,2 44,0 21,8

COM 15M-8G 15 1/2 11,9 27 25 24,4 22,0 38,9 14,2 49,0 26,0

COM 16M-4G 16 1/4 6,0 24 25 24,4 22,0 35,1 11,2 45,3 18,0

COM 16M-6G 16 3/8 7,9 24 25 24,4 22,0 33,8 11,2 43,9 21,8

COM 16M-8G 16 1/2 11,9 27 25 24,4 22,0 38,9 14,2 49,0 26,0

COM 16M-12G 16 3/4 12,7 32 25 24,4 22,0 42,5 15,7 52,7 32,0

COM 18M-8G 18 1/2 11,9 27 30 24,4 22,0 38,9 14,2 49,0 26,0

COM 18M-12G 18 3/4 15,1 35 30 24,4 22,0 42,7 15,7 52,8 32,0

COM 20M-8G 20 1/2 11,9 30 32 26,0 22,0 40,4 14,2 50,5 26,0

COM 20M-12G 20 3/4 15,9 35 32 26,0 22,0 42,7 15,7 52,8 32,0

COM 22M-8G 22 1/2 12,0 30 32 26,0 22,0 40,3 14,2 50,4 26,0

COM 22M-12G 22 3/4 15,9 35 32 26,0 22,0 42,7 15,7 52,8 32,0

COM 22M-16G 22 1 18,3 41 32 26,0 22,0 45,2 18,3 55,3 39,0

COM 25M-12G 25 3/4 15,9 35 38 31,3 26,5 45,2 15,7 57,5 32,0

COM 25M-16G 25 1 19,8 41 38 31,3 26,5 47,8 18,3 60,1 39,0

COM 28M-16G 28 1 19,8 41 46 36,6 36,6 49,3 18,3 70,1 39,0

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Bitte beachten Sie die Hinweise 
zu ISO-Gewinden auf Seite 9
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CLMA   -N
Einschraubwinkel

Zölliges Rohr auf NPT-Gewinde
  Rohr Ø D T* d h h H H  
Artikel   in  mm (NPT) min. in mm in mm A B l L L1

CLMA 2-1N 1/8 3,17 1/16 2,30 7/16 11,10 7/16 11,11 12,70 15,24 17,00 23,64 17,80

CLMA 2-2N 1/8 3,17 1/8 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 18,90

CLMA 2-4N 1/8 3,17 1/4 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 23,36

CLMA 2-6N 1/8 3,17 3/8 2,30 11/16 17,40 7/16 11,11 12,70 15,24 20,85 27,49 26,30

CLMA 3-2N 3/16 4,76 1/8 3,04 1/2 12,70 1/2 12,70 13,71 16,00 18,79 25,40 18,79

CLMA 3-4N 3/16 4,76 1/4 3,04 1/2 12,70 1/2 12,70 13,71 16,00 18,79 25,40 23,36

CLMA 4-2N 1/4 6,35 1/8 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,10 26,47 19,10

CLMA 4-4N 1/4 6,35 1/4 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,81 27,18 23,87

CLMA 4-6N 1/4 6,35 3/8 4,82 11/16 17,46 9/16 14,28 15,24 17,78 22,35 29,71 28,40

CLMA 4-8N 1/4 6,35 1/2 4,82 13/16 20,63 9/16 14,28 15,24 17,78 24,60 31,97 35,10

CLMA 5-2N 5/16 7,93 1/8 4,82 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 21,33 28,70 19,81

CLMA 5-4N 5/16 7,93 1/4 6,35 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 22,40 29,77 24,50

CLMA 5-6N 5/16 7,93 3/8 6,35 11/16 17,46 5/8 15,87 16,25 18,54 23,11 30,48 28,40

CLMA 6-2N 3/8 9,52 1/8 4,82 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48 20,60

CLMA 6-4N 3/8 9,52 1/4 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48 25,40

CLMA 6-6N 3/8 9,52 3/8 7,11 11/16 17,46 11/16 17,46 16,76 19,30 23,87 31,24 28,44

CLMA 6-8N 3/8 9,52 1/2 7,11 13/16 20,63 11/16 17,46 16,76 19,30 23,80 31,42 33,02

CLMA 6-12N 3/8 9,52 3/4 7,11 1-1/16 26,98 11/16 17,46 16,76 19,30 29,71 37,08 36,83

CLMA 8-2N 1/2 12,70 1/8 7,11 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 35,92 22,20

CLMA 8-4N 1/2 12,70 1/4 7,11 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 28,30

CLMA 8-6N 1/2 12,70 3/8 9,65 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 28,30

CLMA 8-8N 1/2 12,70 1/2 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 33,02

CLMA 8-12N 1/2 12,70 3/4 10,41 1-1/16 26,98 7/8 22,22 22,86 21,84 29,71 39,87 36,83

CLMA 10-6N 5/8 15,87 3/8 9,65 15/16 23,80 1 25,40 24,38 21,84 26,90 37,06 29,40

CLMA 10-8N 5/8 15,87 1/2 11,93 15/16 23,80 1 25,40 24,38 21,84 26,90 37,06 34,00

CLMA 10-12N 5/8 15,87 3/4 12,70 1-1/16 26,98 1 25,40 24,38 21,84 29,71 39,87 36,83

CLMA 12-8N 3/4 19,05 1/2 11,93 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 29,71 39,87 37,00

CLMA 12-12N 3/4 19,05 3/4 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 29,71 39,87 36,83

CLMA 14-12N 7/8 22,22 3/4 15,74 1-1/4 31,75 1-1/4 31,75 25,90 21,84 34,54 44,70 41,65

CLMA 16-12N 1 25,40 3/4 15,74 1-27/64 36,00 1-1/2 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 42,20

CLMA 16-16N 1 25,40 1 22,35 1-27/64 36,00 1-1/2 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 46,70

Die Maße A-B-L-L1 sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen, der in diesem Katalog nicht aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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CLMA   -N
Einschraubwinkel

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Metrisches Rohr auf NPT Gewinde

 Rohr T d 
Artikel Ø D (NPT) min. h H A B l L L1

CLMA 3M-2N 3 1/8 2,4 12,7 12 12,9 15,3 17,0 23,6 17,8

CLMA 3M-4N 3 1/4 2,4 12,7 12 12,9 15,3 18,0 24,6 23,4

CLMA 4M-2N 4 1/8 2,4 12,7 12 13,7 16,1 18,8 25,4 18,8

CLMA 4M-4N 4 1/4 2,4 12,7 12 13,7 16,1 18,8 25,4 23,4

CLMA 6M-2N 6 1/8 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0 18,8

CLMA 6M-4N 6 1/4 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0 23,4

CLMA 6M-6N 6 3/8 4,8 17,5 14 15,3 17,7 22,4 29,8 26,2

CLMA 6M-8N 6 1/2 4,8 20,6 14 15,3 17,7 24,4 31,8 33,0

CLMA 8M-2N 8 1/8 4,8 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 19,8

CLMA 8M-4N 8 1/4 6,4 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 24,4

CLMA 8M-6N 8 3/8 6,4 17,5 16 16,2 18,6 23,9 31,4 28,5

CLMA 8M-8N 8 1/2 6,4 20,6 16 16,2 18,6 25,1 32,6 33,0

CLMA 10M-2N 10 1/8 4,8 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 23,6

CLMA 10M-4N 10 1/4 7,1 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 28,2

CLMA 10M-6N 10 3/8 7,9 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 28,2

CLMA 10M-8N 10 1/2 7,9 20,6 19 17,2 19,5 25,9 33,5 33,0

CLMA 12M-2N 12 1/8 4,8 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 23,6

CLMA 12M-4N 12 1/4 7,1 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

CLMA 12M-6N 12 3/8 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

CLMA 12M-8N 12 1/2 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 33,0

CLMA 12M-12N 12 3/4 9,5 27,0 22 22,8 22,0 29,7 39,8 36,8

CLMA 15M-4N 15 1/4 11,9 23,8 25 24,4 22,0 27,9 38,0 30,2

CLMA 15M-8N 15 1/2 11,9 23,8 25 24,4 22,0 27,9 38,0 35,1

CLMA 16M-6N 16 3/8 9,5 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 30,2

CLMA 16M-8N 16 1/2 11,9 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 35,1

CLMA 16M-12N 16 3/4 12,7 27,0 25 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

CLMA 18M-8N 18 1/2 11,9 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

CLMA 18M-12N 18 3/4 15,1 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

CLMA 20M-8N 20 1/2 11,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

CLMA 20M-12N 20 3/4 15,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

CLMA 22M-12N 22 3/4 15,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

CLMA 22M-16N 22 1 18,3 36,0 32 26,0 22,0 34,5 44,6 46,5

CLMA 25M-12N 25 3/4 15,9 36,0 38 31,3 26,5 36,8 49,1 41,7

CLMA 25M-16N 25 1 21,8 36,0 38 31,3 26,5 36,8 49,1 46,5
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CLMA   -R
Einschraubwinkel

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Zölliges Rohr auf konisches ISO-Gewinde
  Rohr Ø D T* d h h H H  
Artikel   in  mm R (PT) min. in mm in mm A B l L L1

CLMA 1-1R 1/16 1,58 1/16 1,27 7/16 11,1 5/16 7,93 8,63 10,92 15,2 19,02 17,80

CLMA 1-2R 1/16 1,58 1/8 1,27 7/16 11,1 5/16 7,93 8,63 10,92 15,2 19,02 17,80

CLMA 2-1R 1/8 3,17 1/16 2,30 7/16 11,1 7/16 11,1 12,70 15,24 17,0 23,64 17,80

CLMA 2-2R 1/8 3,17 1/8 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 18,90

CLMA 2-1R 1/8 3,17 1/16 2,30 7/16 11,10 7/16 11,11 12,70 15,24 17,00 23,64 17,80

CLMA 2-2R 1/8 3,17 1/8 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 18,90

CLMA 2-4R 1/8 3,17 1/4 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 23,36

CLMA 3-2R 3/16 4,76 1/8 3,04 1/2 12,70 1/2 12,70 13,71 16,00 18,79 25,40 18,79

CLMA 3-4R 3/16 4,76 1/4 3,04 1/2 12,70 1/2 12,70 13,71 16,00 18,79 25,40 23,36

CLMA 4-2R 1/4 6,35 1/8 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,10 26,47 19,10

CLMA 4-4R 1/4 6,35 1/4 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,81 27,18 23,87

CLMA 4-6R 1/4 6,35 3/8 4,82 11/16 17,46 9/16 14,28 15,24 17,78 22,35 29,71 28,40

CLMA 4-8R 1/4 6,35 1/2 4,82 13/16 20,63 9/16 14,28 15,24 17,78 24,60 31,97 35,10

CLMA 5-2R 5/16 7,93 1/8 4,82 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 21,33 28,70 19,81

CLMA 5-4R 5/16 7,93 1/4 6,35 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 22,40 29,77 24,50

CLMA 6-2R 3/8 9,52 1/8 4,82 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48 20,60

CLMA 6-4R 3/8 9,52 1/4 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48 25,40

CLMA 6-6R 3/8 9,52 3/8 7,11 11/16 17,46 11/16 17,46 16,76 19,30 23,87 31,24 28,44

CLMA 6-8R 3/8 9,52 1/2 7,11 13/16 20,63 11/16 17,46 16,76 19,30 23,80 31,42 33,02

CLMA 6-12R 3/8 9,52 3/4 7,11 1-1/16 26,98 11/16 17,46 16,76 19,30 29,71 37,08 36,83

CLMA 8-2R 1/2 12,70 1/8 7,11 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 35,92 22,20

CLMA 8-4R 1/2 12,70 1/4 7,11 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 28,30

CLMA 8-6R 1/2 12,70 3/8 9,65 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 28,30

CLMA 8-8R 1/2 12,70 1/2 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 33,02

CLMA 8-12R 1/2 12,70 3/4 10,41 1-1/16 26,98 7/8 22,22 22,86 21,84 29,71 39,87 36,83

CLMA 10-6R 5/8 15,87 3/8 9,65 15/16 23,80 1 25,40 24,38 21,84 26,90 37,06 29,40

CLMA 10-8R 5/8 15,87 1/2 11,93 15/16 23,80 1 25,40 24,38 21,84 26,90 37,06 34,00

CLMA 10-12R 5/8 15,87 3/4 12,70 1-1/16 26,98 1 25,40 24,38 21,84 29,71 39,87 36,83

CLMA 12-8R 3/4 19,05 1/2 11,93 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 29,71 39,87 37,00

CLMA 12-12R 3/4 19,05 3/4 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 29,71 39,87 36,83

CLMA 14-12R 7/8 22,22 3/4 15,74 1-1/4 31,75 1-1/4 31,75 25,90 21,84 34,54 44,70 41,65

CLMA 16-12R 1 25,40 3/4 15,74 1-27/64 36,00 1-1/2 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 42,20

CLMA 16-16R 1 25,40 1 22,35 1-27/64 36,00 1-1/2 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 46,70
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CLMA   -R 
Einschraubwinkel

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Metrisches Rohr auf konisches ISO-Gewinde

 Rohr T d 
Artikel Ø D R (PT) min. h H A B l L L1

CLMA 3M-2R 3 1/8 2,4 12,7 12 12,9 15,3 17,0 23,6 17,8

CLMA 3M-4R 3 1/4 2,4 12,7 12 12,9 15,3 18,0 24,6 23,4

CLMA 4M-2R 4 1/8 2,4 12,7 12 13,7 16,1 18,8 25,4 18,8

CLMA 4M-4R 4 1/4 2,4 12,7 12 13,7 16,1 18,8 25,4 23,4

CLMA 6M-2R 6 1/8 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0 18,8

CLMA 6M-4R 6 1/4 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0 23,4

CLMA 6M-6R 6 3/8 4,8 17,5 14 15,3 17,7 22,4 29,8 26,2

CLMA 6M-8R 6 1/2 4,8 20,6 14 15,3 17,7 24,4 31,8 33,0

CLMA 8M-2R 8 1/8 4,8 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 19,8

CLMA 8M-4R 8 1/4 6,4 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 24,4

CLMA 8M-6R 8 3/8 6,4 17,5 16 16,2 18,6 23,9 31,4 28,5

CLMA 8M-8R 8 1/2 6,4 20,6 16 16,2 18,6 25,1 32,6 33,0

CLMA 10M-2R 10 1/8 4,8 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 23,6

CLMA 10M-4R 10 1/4 7,1 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 28,2

CLMA 10M-6R 10 3/8 7,9 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 28,2

CLMA 10M-8R 10 1/2 7,9 20,6 19 17,2 19,5 25,9 33,5 33,0

CLMA 12M-2R 12 1/8 4,8 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 23,6

CLMA 12M-4R 12 1/4 7,1 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

CLMA 12M-6R 12 3/8 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

CLMA 12M-8R 12 1/2 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 33,0

CLMA 12M-12R 12 3/4 9,5 27,0 22 22,8 22,0 29,7 39,8 36,8

CLMA 16M-6R 16 3/8 9,5 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 30,2

CLMA 16M-8R 16 1/2 11,9 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 35,1

CLMA 16M-12R 16 3/4 12,7 27,0 25 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

CLMA 18M-8R 18 1/2 11,9 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

CLMA 18M-12R 18 3/4 15,1 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

CLMA 20M-8R 20 1/2 11,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

CLMA 20M-12R 20 3/4 15,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

CLMA 22M-12R 22 3/4 15,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

CLMA 22M-16R 22 1 18,3 36,0 32 26,0 22,0 34,5 44,6 46,5

CLMA 25M-12R 25 3/4 15,9 36,0 38 31,3 26,5 36,8 49,1 41,7

CLMA 25M-16R 25 1 21,8 36,0 38 31,3 26,5 36,8 49,1 46,5
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CRTM   -N
T-Einschraubverschraubung,  
horizontal

Zölliges Rohr auf NPT-Gewinde
  Rohr Ø D T* d d h h H H 
Artikel in  mm (NPT) min. in mm in mm A B l L L1

CRTM 2-2N 1/8 3,17 1/8 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 18,90

CRTM 2-4N 1/8 3,17 1/4 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 18,03 24,91 23,36

CRTM 3-2N 3/16 4,76 1/8 3,04 1/2 12,70 1/2 12,70 13,71 16,00 17,78 24,38 17,78

CRTM 4-2N 1/4 6,35 1/8 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,55 26,92 18,79

CRTM 4-4N 1/4 6,35 1/4 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,71 27,08 23,87

CRTM 5-2N 5/16 7,93 1/8 4,82 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 22,35 29,71 20,82

CRTM 6-4N 3/8 9,52 1/4 7,11 5/8 15,87 1/16 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48 25,40

CRTM 6-6N 3/8 9,52 3/8 7,11 11/16 17,46 11/16 17,46 16,76 19,30 23,87 31,24 26,20

CRTM 8-4N 1/2 12,70 1/4 7,00 13/16 20,60 7/8 22,22 22,86 21,84 24,80 34,82 27,40

CRTM 8-6N 1/2 12,70 3/8 9,65 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 28,19

CRTM 8-8N 1/2 12,70 1/2 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 33,02

CRTM 10-8N 5/8 15,87 1/2 11,93 15/16 23,80 1 25,40 24,38 21,84 27,94 38,10 35,05

CRTM 12-12N 3/4 19,05 3/4 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 28,19 38,35 35,30

Metrisches Rohr auf NPT-Gewinde
 Rohr Ø T* d  
Artikel D (NPT) min. h H A B l L L1

CRTM 3M-2N  3 1/8 2,4 12,7 12 12,9 15,3 17,0 23,6 17,8

CRTM 3M-4N  3 1/4 2,4 12,7 12 12,9 15,3 18,0 24,6 23,4

CRTM 4M-2N  4 1/8 2,4 12,7 12 13,7 16,1 18,8 25,4 18,8

CRTM 6M-2N  6 1/8 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0 18,8

CRTM 6M-4N  6 1/4 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0 23,4

CRTM 8M-2N  8 1/8 4,8 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 19,8

CRTM 8M-4N  8 1/4 6,4 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 24,4

CRTM 10M-4N  10 1/4 7,1 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 28,2

CRTM 10M-6N  10 3/8 7,9 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 28,2

CRTM 12M-4N  12 1/4 7,1 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

CRTM 12M-6N  12 3/8 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

CRTM 12M-8N  12 1/2 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 33,0

CRTM 16M-6N  16 3/8 9,5 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 30,2

CRTM 16M-8N  16 1/2 11,9 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 35,1

CRTM 20M-12N  20 3/4 15,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.
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CRTM   -R
T-Einschraubverschraubung,  
horizontal

Metrisches Rohr auf konisches ISO-Gewinde 
 Rohr Ø T* d  
Artikel D R (PT) min. h H A B l L L1

CRTM 3M-2R  3 1/8 2,4 12,7 12 12,9 15,3 17,0 23,6 17,8

CRTM 3M-4R  3 1/4 2,4 12,7 12 12,9 15,3 18,0 24,6 23,4

CRTM 4M-2R  4 1/8 2,4 12,7 12 13,7 16,1 18,8 25,4 18,8

CRTM 6M-2R  6 1/8 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0 18,8

CRTM 6M-4R  6 1/4 4,8 14,2 14 15,3 17,7 19,6 27,0 23,4

CRTM 8M-2R  8 1/8 4,8 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 19,8

CRTM 8M-4R  8 1/4 6,4 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 24,4

CRTM 10M-4R  10 1/4 7,1 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 28,2

CRTM 10M-6R  10 3/8 7,9 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 28,2

CRTM 12M-4R  12 1/4 7,1 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

CRTM 12M-6R  12 3/8 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

CRTM 12M-8R  12 1/2 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 33,0

CRTM 16M-6R  16 3/8 9,5 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 30,2

CRTM 16M-8R  16 1/2 11,9 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 35,1

CRTM 18M-8R  18 1/2 11,9 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,9 36,8

CRTM 20M-12R  20 3/4 15,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen,
der in diesem Katalog nicht 

aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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CBTM   -N
T-Einschraubverschraubung,  
vertikal

Zölliges Rohr auf NPT-Gewinde

  Rohr Ø D T* d h h H H  
Artikel in  mm (NPT) min. in mm in mm A B l L L1

CBTM 2-2N 1/8 3,17 1/8 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 18,90

CBTM 2-4N 1/8 3,17 1/4 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 23,36

CBTM 3-2N 3/16 4,76 1/8 3,04 1/2 12,70 1/2 12,70 13,71 16,00 17,78 24,38 17,78

CBTM 4-2N 1/4 6,35 1/8 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,55 26,92 18,79

CBTM 4-4N 1/4 6,35 1/4 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,71 27,08 23,87

CBTM 5-2N 5/16 7,93 1/8 4,82 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 22,35 29,71 20,82

CBTM 6-4N 3/8 9,52 1/4 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48 25,40

CBTM 6-6N 3/8 9,52 3/8 7,11 11/16 17,46 11/16 17,46 16,76 19,30 23,87 31,24 26,20

CBTM 8-6N 1/2 12,70 3/8 10,41 1-3/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 28,19

CBTM 8-8N 1/2 12,70 1/2 10,41 1-3/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 33,02

CBTM 10-8N 5/8 15,87 1/2 11,93 1-5/16 23,80 1 25,40 24,38 21,84 27,94 38,10 35,05

CBTM 12-12N 3/4 19,05 3/4 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 28,19 38,35 35,30

Metrisches Rohr auf NPT-Gewinde
  Rohr Ø T* d 
Artikel  D (NPT) min. h H A B l L L1

CBTM 3M-2N  3 1/8 2,4 12,7 12 12,9 15,3 17,0 23,6 17,8

CBTM 4M-2N  4 1/8 2,4 12,7 12 13,7 16,1 18,,8 25,4 18,8

CBTM 6M-2N  6 1/8 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0 18,8

CBTM 6M-4N  6 1/4 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0 23,4

CBTM 8M-2N  8 1/8 4,8 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 19,8

CBTM 8M-4N  8 1/4 6,4 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 24,4

CBTM 10M-4N  10 1/4 7,1 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 28,2

CBTM 10M-6N  10 3/8 7,9 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 28,2

CBTM 12M-4N  12 1/4 7,1 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

CBTM 12M-6N  12 3/8 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

CBTM 12M-8N  12 1/2 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 33,0

CBTM 16M-6N  16 3/8 9,5 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 30,2

CBTM 16M-8N  16 1/2 11,9 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 35,1

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen, der in diesem Katalog nicht aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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CBTM   -R
T-Einschraubverschraubung,  
vertikal

Metrisches Rohr auf konisches ISO-Gewinde
  Rohr Ø T* d 
Artikel  D R (PT) min. h H A B l L L1

CBTM 3M-2R  3 1/8 2,4 12,7 12 12,9 15,3 17,0 23,6 17,8

CBTM 3M-4R  3 1/4 2,4 12,7 12 12,9 15,3 18,0 24,6 23,4

CBTM 4M-2R  4 1/8 2,4 12,7 12 13,7 16,1 18,8 25,4 18,8

CBTM 6M-2R  6 1/8 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0 18,8

CBTM 6M-4R  6 1/4 4,8 14,2 14 15,3 17,7 19,6 27,0 23,4

CBTM 8M-2R  8 1/8 4,8 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 19,8

CBTM 8M-4R  8 1/4 6,4 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 24,4

CBTM 10M-4R  10 1/4 7,1 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 28,2

CBTM 10M-6R  10 3/8 7,9 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 28,2

CBTM 12M-4R  12 1/4 7,1 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

CBTM 12M-6R  12 3/8 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

CBTM 12M-8R  12 1/2 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 33,0

CBTM 16M-6R  16 3/8 9,5 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 30,2

CBTM 16M-8R  16 1/2 11,9 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 35,1

CBTM18M-8R  18 1/2 15,1 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,9 36,8

CBTM 20M-12R  20 3/4 15,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen,
der in diesem Katalog nicht 

aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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CFC   -N
Aufschraubverschraubung

Zölliges Rohr auf NPT-Gewinde
  Rohr Ø D T* d h h H H 
Artikel in  mm (NPT) min. in mm in mm A B l L

CFC 2-2N 1/8 3,17 1/8 2,28 9/16 14,28 7/16 11,11 12,70 15,24 22,09 28,70

CFC 2-4N 1/8 3,17 1/4 2,28 3/4 19,05 7/16 11,11 12,70 15,24 26,92 33,52

CFC 3-2N 3/16 4,76 1/8 3,04 9/16 14,28 1/2 12,70 13,71 16,00 23,11 29,71

CFC 4-2N 1/4 6,35 1/8 4,82 9/16 14,28 9/16 14,28 15,24 17,78 23,87 31,24

CFC 4-4N 1/4 6,35 1/4 4,82 3/4 19,05 9/16 14,28 15,24 17,78 28,44 35,81

CFC 4-6N 1/4 6,35 3/8 4,82 7/8 22,22 9/16 14,28 15,24 17,78 30,22 37,59

CFC 4-8N 1/4 6,35 1/2 4,82 1-1/16 26,98 9/16 14,28 15,24 17,78 35,05 42,41

CFC 5-2N 5/16 7,93 1/8 6,35 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 24,63 32,00

CFC 5-4N 5/16 7,93 1/4 6,35 3/4 19,05 5/8 15,87 16,25 18,54 29,46 36,83

CFC 6-2N 3/8 9,52 1/8 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 25,40 32,76

CFC 6-4N 3/8 9,52 1/4 7,11 3/4 19,05 11/16 17,46 16,76 19,30 30,22 37,59

CFC 6-6N 3/8 9,52 3/8 7,11 7/8 22,22 11/16 17,46 16,76 19,30 31,75 39,11

CFC 6-8N 3/8 9,52 1/2 7,11 1-1/16 26,98 11/16 17,46 16,76 19,30 36,57 43,94

CFC 6-12N 3/8 9,52 3/4 7,11 1-5/16 33,33 11/16 17,46 16,76 19,30 40,38 47,75

CFC 8-4N 1/2 12,70 1/4 10,41 1-3/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 30,22 40,38

CFC 8-6N 1/2 12,70 3/8 10,41 7/8 22,22 7/8 22,22 22,86 21,84 31,75 41,91

CFC 8-8N 1/2 12,70 1/2 10,41 1-1/16 26,98 7/8 22,22 22,86 21,84 36,57 46,73

CFC 8-12N 1/2 12,70 3/4 10,41 1-5/16 33,33 7/8 22,22 22,86 21,84 38,10 48,26

CFC 10-6N 5/8 15,87 3/8 12,70 15/16 23,80 1 25,40 24,38 21,84 31,75 41,91

CFC 10-8N 5/8 15,87 1/2 12,70 1-1/16 26,98 1 25,40 24,38 21,84 36,57 46,73

CFC 12-8N 3/4 19,05 1/2 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 36,57 46,73

CFC 12-12N 3/4 19,05 3/4 15,74 1-5/16 33,33 1-1/8 28,57 24,38 21,84 38,10 48,26

CFC 14-12N 7/8 22,22 3/4 18,28 1-5/16 33,33 1-1/4 31,75 25,90 21,84 39,62 49,78

CFC 16-12N 1 25,40 3/4 22,35 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 31,24 26,41 41,14 53,34

CFC 16-16N 1 25,40 1 22,35 1-5/8 41,27 1-1/2 38,10 31,24 26,41 50,03 62,23

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen,
der in diesem Katalog nicht 

aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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Metrisches Rohr auf NPT-Gewinde
 Rohr Ø T d  
Artikel D (NPT) min. h H A B l L

CFC 3M-2N 3 1/8 2,4 14 12 12,9 15,3 22,1 28,7

CFC 3M-4N 3 1/4 2,4 19 12 12,9 15,3 26,9 33,5

CFC 4M-2N 4 1/8 2,4 14 12 13,7 16,1 23,1 29,7

CFC 6M-2N 6 1/8 4,8 14 14 15,3 17,7 23,9 31,3

CFC 6M-4N 6 1/4 4,8 19 14 15,3 17,7 28,4 35,8

CFC 6M-6N 6 3/8 4,8 22 14 15,3 17,7 29,5 36,9

CFC 6M-8N 6 1/2 4,8 27 14 15,3 17,7 35,1 42,5

CFC 8M-2N 8 1/8 6,4 15 16 16,2 18,6 24,6 32,1

CFC 8M-4N 8 1/4 6,4 19 16 16,2 18,6 29,5 37,0

CFC 8M-6N 8 3/8 6,4 22 16 16,2 18,6 30,2 37,7

CFC 8M-8N 8 1/2 6,4 27 16 16,2 18,6 35,8 43,3

CFC 10M-2N 10 1/8 7,9 18 19 17,2 19,5 25,4 33,0

CFC 10M-4N 10 1/4 7,9 19 19 17,2 19,5 30,2 37,8

CFC 10M-6N 10 3/8 7,9 22 19 17,2 19,5 31,0 38,6

CFC 10M-8N 10 1/2 7,9 27 19 17,2 19,5 36,6 44,2

CFC 12M-2N 12 1/8 8,3 22 22 22,8 22,0 28,4 38,5

CFC 12M-4N 12 1/4 9,5 22 22 22,8 22,0 30,2 40,3

CFC 12M-6N 12 3/8 9,5 22 22 22,8 22,0 31,0 41,1

CFC 12M-8N 12 1/2 9,5 27 22 22,8 22,0 36,6 46,7

CFC 12M-12N 12 3/4 9,5 35 22 22,8 22,0 38,9 49,0

CFC 15M-6N 15 3/8 12 24 25 24,4 22,0 37,0 47,2

CFC 15M-8N 15 1/2 11,9 27 25 24,4 22,0 36,6 46,7

CFC 16M-8N 16 1/2 12,7 27 25 24,4 22,0 36,8 46,9

CFC 20M-8N 20 1/2 15,9 30 32 26,0 22,0 37,8 47,9

CFC 20M-12N 20 3/4 15,9 35 32 26,0 22,0 39,6 49,7

CFC 22M-12N 22 3/4 18,3 35 32 26,0 22,0 39,6 49,7

CFC 22M-16N 22 1 18,3 41 32 26,0 22,0 47,8 57,9

CFC 25M-12N 25 3/4 21,8 35 38 31,3 26,5 41,1 53,4

CFC 25M-16N 25 1 21,8 41 38 31,3 26,5 50,0 62,3

CFC 28M-16N 28 1 21,8 41 46 36,6 36,6 51,9 72,7

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen, der in diesem Katalog nicht aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!

CFC   -N
Aufschraubverschraubung
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CFC   -R
Aufschraubverschraubung

Zölliges Rohr auf konisches ISO-Gewinde
  Rohr Ø D T* d h h H H 
Artikel in  mm R (PT) min. in mm in mm A B l L

CFC 2-2R 1/8 3,17 1/8 2,28 9/16 14,28 7/16 11,11 12,70 15,24 22,09 28,70

CFC 2-4R 1/8 3,17 1/4 2,28 3/4 19,05 7/16 11,11 12,70 15,24 26,92 33,52

CFC 3-2R 3/16 4,76 1/8 3,04 9/16 14,28 1/2 12,70 13,71 16,00 23,11 29,71

CFC 4-2R 1/4 6,35 1/8 4,82 9/16 14,28 9/16 14,28 15,24 17,78 23,87 31,24

CFC 4-4R 1/4 6,35 1/4 4,82 3/4 19,05 9/16 14,28 15,24 17,78 28,44 35,81

CFC 4-6R 1/4 6,35 3/8 4,82 7/8 22,22 9/16 14,28 15,24 17,78 30,22 37,59

CFC 4-8R 1/4 6,35 1/2 4,82 1-1/16 26,98 9/16 14,28 15,24 17,78 35,05 42,41

CFC 5-2R 5/16 7,93 1/8 6,35 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 24,63 32,00

CFC 5-4R 5/16 7,93 1/4 6,35 3/4 19,05 5/8 15,87 16,25 18,54 29,46 36,83

CFC 6-2R 3/8 9,52 1/8 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 25,40 32,76

CFC 6-4R 3/8 9,52 1/4 7,11 3/4 19,05 11/16 17,46 16,76 19,30 30,22 37,59

CFC 6-6R 3/8 9,52 3/8 7,11 7/8 22,22 11/16 17,46 16,76 19,30 31,75 39,11

CFC 6-8R 3/8 9,52 1/2 7,11 1-1/16 26,98 11/16 17,46 16,76 19,30 36,57 43,94

CFC 8-4R 1/2 12,70 1/4 10,41 1-3/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 30,22 40,38

CFC 8-6R 1/2 12,70 3/8 10,41 7/8 22,22 7/8 22,22 22,86 21,84 31,75 41,91

CFC 8-8R 1/2 12,70 1/2 10,41 1-1/16 26,98 7/8 22,22 22,86 21,84 36,57 46,73

CFC 8-12R 1/2 12,70 3/4 10,41 1-5/16 33,33 7/8 22,22 22,86 21,84 38,10 48,26

CFC 10-6R 5/8 15,87 3/8 12,70 15/16 23,80 1 25,40 24,38 21,84 31,75 41,91

CFC 10-8R 5/8 15,87 1/2 12,70 1-1/16 26,98 1 25,40 24,38 21,84 36,57 46,73

CFC 12-8R 3/4 19,05 1/2 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 36,57 46,73

CFC 12-12R 3/4 19,05 3/4 15,74 1-5/16 33,33 1-1/8 28,57 24,38 21,84 38,10 48,26

CFC 14-12R 7/8 22,22 3/4 18,28 1-5/16 33,33 1-1/4 31,75 25,90 21,84 39,62 49,78

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen,
der in diesem Katalog nicht 

aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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Metrisches Rohr auf konisches ISO-Gewinde
 Rohr Ø T* d  
Artikel D R (PT) min. h H A B l L

CFC 3M-2R 3 1/8 2,4 14 12 12,9 15,3 22,1 28,7

CFC 3M-4R 3 1/4 2,4 19 12 12,9 15,3 26,9 33,5

CFC 4M-2R 4 1/8 2,4 14 12 13,7 16,1 23,1 29,7

CFC 6M-2R 6 1/8 4,8 14 14 15,3 17,7 23,9 31,3

CFC 6M-4R 6 1/4 4,8 19 14 15,3 17,7 28,4 35,8

CFC 6M-6R 6 3/8 4,8 22 14 15,3 17,7 29,5 36,9

CFC 6M-8R 6 1/2 4,8 27 14 15,3 17,7 35,1 42,5

CFC 8M-2R 8 1/8 6,4 15 16 16,2 18,6 24,6 32,1

CFC 8M-4R 8 1/4 6,4 19 16 16,2 18,6 29,5 37,0

CFC 8M-6R 8 3/8 6,4 22 16 16,2 18,6 30,2 37,7

CFC 8M-8R 8 1/2 6,4 27 16 16,2 18,6 35,8 43,3

CFC 10M-2R 10 1/8 7,9 18 19 17,2 19,5 25,4 33,0

CFC 10M-4R 10 1/4 7,9 19 19 17,2 19,5 30,2 37,8

CFC 10M-6R 10 3/8 7,9 22 19 17,2 19,5 31,0 38,6

CFC 10M-8R 10 1/2 7,9 27 19 17,2 19,5 36,6 44,2

CFC 12M-2R 12 1/8 8,3 22 22 22,8 22,0 28,4 38,5

CFC 12M-4R 12 1/4 9,5 22 22 22,8 22,0 30,2 40,3

CFC 12M-6R 12 3/8 9,5 22 22 22,8 22,0 31,0 41,1

CFC 12M-8R 12 1/2 9,5 27 22 22,8 22,0 36,6 46,7

CFC 12M-12R 12 3/4 9,5 35 22 22,8 22,0 38,9 49,0

CFC 15M-8R 15 1/2 11,9 27 25 24,4 22,0 36,6 46,7

CFC 16M-8R 16 1/2 12,7 27 25 24,4 22,0 36,8 46,9

CFC 18M-12R 18 3/4 15,1 35 30 24,4 22,0 39,6 49,75

CFC 20M-8R 20 1/2 15,9 30 32 26,0 22,0 37,8 47,9

CFC 20M-12R 20 3/4 15,9 35 32 26,0 22,0 39,6 49,7

CFC 22M-12R 22 3/4 18,3 35 32 26,0 22,0 39,6 49,7

CFC 22M-16R 22 1 18,3 41 32 26,0 22,0 47,8 57,9

CFC 25M-12R 25 3/4 21,8 35 38 31,3 26,5 41,1 53,4

CFC 25M-16R 25 1 21,8 41 38 31,3 26,5 50,0 62,3

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen, der in diesem Katalog nicht aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!

CFC   -R
Aufschraubverschraubung
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CGC
Manometerverschraubung

Zölliges Rohr auf ISO-Parallelgewinde (Manometer)

  Rohr Ø D T d  h h H H 
Artikel in  mm G (PF) min. d1 in mm in mm A B l l1 l� L

CGC 4-2G 1/4 6,35 1/8 4,82 - 9/16 14,28 9/16 14,28 15,24 17,78 26,3 12,00 - 33,55

CGC 4-4G 1/4 6,35 1/4 4,82 5,58 3/4 19,05 9/16 14,28 15,24 17,78 30,22 13,00 17,00 37,59

CGC 4-6G 1/4 6,35 3/8 4,82 6,60 15/16 24,81 9/16 14,28 15,24 17,78 30,22 14,22 20,30 37,59

CGC 4-8G 1/4 6,35 1/2 4,82 6,60 11/16 26,98 9/16 14,28 15,24 17,78 30,07 18,80 24,90 43,43

CGC 5-4G 5/16 7,93 1/4 5,58 - 3/4 19,05 5/8 15,87 16,25 18,54 30,98 13,00 - 38,35

CGC 5-8G 5/16 7,93 1/2 7,11 - 1-1/16 26,98 5/8 15,87 16,25 18,54 33,02 18,80 - 40,38

CGC 6-4G 3/8 9,52 1/4 5,58 - 3/4 19,05 11/16 17,46 16,76 19,30 31,75 12,95 - 39,12

CGC 6-6G 3/8 9,52 3/8 6,60 - 15/16 24,81 11/16 17,46 16,76 19,30 31,24 14,22 - 38,61

CGC 6-8G 3/8 9,52 1/2 7,11 - 1-1/16 26,98 11/16 17,46 16,76 19,30 34,54 18,80 - 41,91

CGC 8-4G 1/2 12,70 1/4 5,5 - 7/8 22,22 7/8 22,22 22,86 21,84 31,80 13,00 - 41,95

CGC 8-6G 1/2 12,70 3/8 6,60 - 15/16 24,81 7/8 22,22 22,86 21,84 34,29 14,24 - 44,45

CGC 8-8G 1/2 12,70 1/2 7,11 7,11 1-1/16 26,98 7/8 22,22 22,86 21,84 38,10 18,80 - 48,26

Metrisches Rohr auf ISO-Parallelgewinde (Manometer)
 Rohr Ø T d 
Artikel D G (PF) min. d1 h H A B l l1 l� L

CGC 3M-4G 3 1/4 2,4 5,5 19 12 12,9 15,3 28,7 13 17 35,3

CGC 6M-2G 6 1/8 4,8 - 14 14 15,3 17,7 26,3 12 - 33,8

CGC 6M-4G 6 1/4 4,8 5,5 19 14 15,3 17,7 30,2 13 17 37,6

CGC 6M-6G 6 3/8 4,8 6,5 24 14 15,3 17,7 30,2 14 20 37,6

CGC 6M-8G 6 1/2 4,8 7,0 27 14 15,3 17,7 36,3 19 25 43,0

CGC 8M-4G 8 1/4 5,5 - 19 16 16,2 18,6 31,0 13 - 38,5

CGC 8M-6G 8 3/8 6,5 - 24 16 16,2 18,6 28,7 14 - 36,2

CGC 8M-8G 8 1/2 7,0 - 27 16 16,2 18,6 33,0 19 - 40,5

CGC 8M-12G 8 3/4 6,4 - 35 16 16,2 18,6 38,3 20 - 45,9

CGC 10M-4G 10 1/4 5,5 - 19 19 17,2 19,5 31,8 13 - 39,4

CGC 10M-6G 10 3/8 6,5 - 24 19 17,2 19,5 31,2 14 - 38,8

CGC 10M-8G 10 1/2 7,0 - 27 19 17,2 19,5 33,8 19 - 41,4

CGC 12M-4G 12 1/4 5,5 - 22 22 22,8 22,0 31,8 13 - 41,9

CGC 12M-6G 12 3/8 6,5 - 24 22 22,8 22,0 34,3 14 - 44,4

CGC 12M-8G 12 1/2 7,0 - 27 22 22,8 22,0 38,1 19 - 48,2

CGC 16M-8G 16 1/2 7,0 - 27 25 24,4 22,0 38,1 19 - 48,3

CGC 16M-12G 16 3/4 12,7 - 35 25 24,4 22,0 39,0 20 - 49,2

CGC 18M-8G 18 1/2 7,0 - 27 30 24,4 22,0 44,2 19 - 54,4

CGC 20M-8G 20 1/2 7,0 - 30 32 26,0 22,0 44,2 19 - 54,3

CGC 22M-8G 22 1/2 7,0 - 30 32 26,0 22,0 44,2 19 - 54,3

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Passende Dichtringe auf Anfrage!
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Zölliges Rohr auf NPT-Gewinde
  Rohr Ø D T* d h h H H  
Artikel in  mm (NPT) min. in mm in mm A B l L L1

CLF 2-2N 1/8 3,17 1/8 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 18,03 24,63 19,05
CLF 2-4N 1/8 3,17 1/4 2,28 11/16 17,46 7/16 11,11 12,70 15,24 20,82 27,43 22,35
CLF 3-2N 3/16 4,76 1/8 3,04 1/2 12,70 1/2 12,70 13,71 16,00 18,79 25,40 19,05
CLF 4-2N 1/4 6,35 1/8 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,55 26,92 19,05
CLF 4-4N 1/4 6,35 1/4 4,82 11/16 17,46 9/16 14,28 15,24 17,78 22,35 29,71 22,35
CLF 4-6N 1/4 6,35 3/8 4,82 13/16 20,63 9/16 14,28 15,24 17,78 24,38 31,75 22,35
CLF 4-8N 1/4 6,35 1/2 4,82 1 25,40 9/16 14,28 15,24 17,78 27,17 34,54 28,44
CLF 5-2N 5/16 7,93 1/8 6,35 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 21,33 28,70 19,05
CLF 5-4N 5/16 7,93 1/4 6,35 11/16 17,46 5/8 15,87 16,25 18,54 23,11 30,48 22,35
CLF 6-2N 3/8 9,52 1/8 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48 19,05
CLF 6-4N 3/8 9,52 1/4 7,11 11/16 17,46 11/16 17,46 16,76 19,30 23,87 31,24 22,35
CLF 6-6N 3/8 9,52 3/8 7,11 13/16 20,63 11/16 17,46 16,76 19,30 25,90 33,27 22,35
CLF 6-8N 3/8 9,52 1/2 7,11 1 25,40 11/16 17,46 16,76 19,30 28,70 36,06 28,44
CLF 8-4N 1/2 12,70 1/4 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 22,35
CLF 8-6N 1/2 12,70 3/8 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 22,35
CLF 8-8N 1/2 12,70 1/2 10,41 1 25,40 7/8 22,22 22,86 21,84 28,70 38,86 28,44
CLF 10-6N 5/8 15,87 3/8 12,70 15/16 23,80 1 25,40 24,38 21,84 27,94 38,10 22,35
CLF 10-8N 5/8 15,87 1/2 12,70 1 25,40 1 25,40 24,38 21,84 29,71 39,87 28,44
CLF 12-8N 3/4 19,05 1/2 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 29,71 39,87 28,44
CLF 12-12N 3/4 19,05 3/4 15,74 1-1/4 31,75 1-1/8 28,57 24,38 21,84 34,54 44,70 31,75
CLF 14-12N 7/8 22,22 3/4 18,28 1-1/4 31,75 1-1/4 31,75 25,90 21,84 34,54 44,70 31,75
CLF 16-12N 1 25,40 3/4 22,35 1-27/64 36,00 1-1/2 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 31,75
CLF 16-16N 1 25,40 1 22,35 1-11/16 42,86 1-1/2 38,10 31,24 26,41 38,10 50,29 38,10

Metrisches Rohr auf NPT-Gewinde
  Rohr Ø T* d 
Artikel  D (NPT) min. h H A B l L L1

CLF 3M-2N  3 1/8 2,4 12,70 12 12,9 15,3 18,0 24,7 19,00
CLF 3M-4N  3 1/4 2,4 17,50 12 12,9 15,3 20,8 27,5 22,40
CLF 4M-2N  4 1/8 2,4 12,70 12 13,7 16,1 18,9 25,5 19,00
CLF 6M-2N  6 1/8 4,8 12,70 14 15,3 17,7 19,6 27,0 19,00
CLF 6M-4N  6 1/4 4,8 17,46 14 15,3 17,7 22,4 29,8 22,40
CLF 6M-6N  6 3/8 4,8 20,63 14 15,3 17,7 24,4 31,7 22,40
CLF 6M-8N  6 1/2 4,8 25,40 14 15,3 17,7 27,2 34,6 28,40
CLF 8M-4N  8 1/4 6,4 17,46 16 16,2 18,6 23,1 30,6 22,40
CLF 8M-8N  8 1/2 6,4 20,63 16 16,2 18,6 28,0 35,2 28,40
CLF 10M-2N  10 1/8 7,9 17,46 19 17,2 19,5 23,9 31,5 19,00
CLF 10M-4N  10 1/4 7,9 17,46 19 17,2 19,5 25,9 33,5 22,35
CLF 10M-6N  10 3/8 7,9 20,63 19 17,2 19,5 25,9 33,5 22,40
CLF 10M-8N  10 1/2 7,9 25,40 19 17,2 19,5 28,7 36,1 28,40
CLF 12M-4N  12 1/4 9,5 20,63 22 22,8 22,0 25,9 36,0 22,40
CLF 12M-6N  12 3/8 9,5 20,63 22 22,8 22,0 25,9 36,2 22,35
CLF 12M-8N  12 1/2 9,5 25,40 22 22,8 22,0 28,7 38,8 28,40
CLF 16M-8N  16 1/2 12,7 27,00 25 24,4 22,0 29,7 39,9 28,40
CLF 22M-12N  22 3/4 18,3 34,90 32 26,0 22,0 32,5 42,7 31,80
CLF 25M-16N  25 1 21,8 42,90 38 31,3 26,5 41,4 53,6 38,10

CLF
Aufschraubwinkel
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CRTF   -N
T-Aufschraubverschraubung,  
horizontal

Zölliges Rohr auf NPT-Gewinde
  Rohr Ø D T* d h h H H 
Artikel in  mm (NPT) min. in mm in mm A B l L L1

CRTF 2-2N 1/8 3,17 1/8 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 18,03 24,63 19,05

CRTF 4-2N 1/4 6,35 1/8 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,55 26,92 19,05

CRTF 4-4N 1/4 6,35 1/4 4,82 11/16 17,46 9/16 14,28 15,24 17,78 22,86 29,71 22,35

CRTF 6-4N 3/8 9,52 1/4 7,11 11/16 17,46 11/16 17,46 16,76 19,30 23,87 31,24 22,35

CRTF 8-6N 1/2 12,70 3/8 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 22,35

CRTF 8-8N 1/2 12,70 1/2 10,41 1 25,40 7/8 22,22 22,86 21,84 29,71 39,87 28,44

CRTF 12-12N 3/4 19,05 3/4 15,74 1-1/4 31,75 1-1/8 28,57 24,38 21,84 34,54 44,70 31,75

CRTF 16-12N 1 25,40 3/4 22,30 1 3/8 34,90 1 1/2 38,10 31,24 26,61 36,80 36,80 31,80

CRTF 16-16N 1 25,40 1 22,30 1 -11/16 42,90 1 1/2 38,10 31,24 26,61 41,40 41,40 38,10

Metrisches Rohr auf NPT-Gewinde

  Rohr Ø T* d 
Artikel  D (NPT) min. h H A B l L L1

CRTF 3M-2N  3 1/8 2,4 12,7 12 12,9 15,3 18,0 24,7 19,0

CRTF 6M-2N  6 1/8 4,8 12,70 14 15,3 17,7 19,6 46,0 19,0

CRTF 6M-4N  6 1/4 4,8 17,46 14 15,3 17,7 22,4 52,1 22,4

CRTF 6M-8N  6 1/2 4,8 25,40 14 15,3 17,7 27,2 34,5 28,4

CRTF 8M-2N  8 1/8 6,4 15,87 16 16,2 18,6 22,4 48,9 19,0

CRTF 8M-4N  8 1/4 6,4 17,46 16 16,2 18,6 23,1 53,0 22,4

CRTF 8M-6N  8 3/8 6,4 20,63 16 16,2 18,6 25,2 32,4 22,4

CRTF 8M-8N  8 1/2 6,4 25,40 16 16,2 18,6 28,0 35,2 28,4

CRTF 10M-4N  10 1/4 7,9 17,40 19 17,2 19,5 23,9 23,9 22,4

CRTF 12M-4N  12 1/4 9,5 20,63 22 22,8 22,0 25,9 58,4 22,4

CRTF 12M-6N  12 3/8 9,5 20,63 22 22,8 22,0 25,9 58,4 22,4

CRTF 12M-8N  12 1/2 9,5 26,98 22 22,8 22,0 29,7 40,0 28,4

CRTF 16M-8N  16 1/2 12,7 25,40 25 24,4 22,0 29,7 39,9 28,4

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen, der in diesem Katalog nicht aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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CBTF   -N
T-Aufschraubverschraubung,  
vertikal

Zölliges Rohr auf NPT-Gewinde

  Rohr Ø D T* d h h H H 
Artikel in  mm (NPT) min. in mm in mm A B l L L1

CBTF 2-2N 1/8 3,17 1/8 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 18,03 24,38 19,05

CBTF 4-2N 1/4 6,35 1/8 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,55 26,92 19,05

CBTF 4-4N 1/4 6,35 1/4 4,82 11/16 17,46 9/16 14,28 15,24 17,78 22,35 29,71 22,35

CBTF 6-4N 3/8 9,52 1/4 7,11 11/16 17,46 11/16 17,46 16,76 19,30 23,87 31,24 22,35

CBTF 8-4N 1/2 12,70 1/4 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 22,35

CBTF 8-6N 1/2 12,70 3/8 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 22,35

CBTF 8-8N 1/2 12,70 1/2 10,41 1 25,40 7/8 22,22 22,86 21,84 28,70 38,86 28,44

CBTF 10-8N 5/8 15,87 1/2 12,70 1 25,40 1 25,40 24,38 21,84 28,70 38,86 28,44

CBTF 12-12N 3/4 19,05 3/4 15,74 1-1/4 31,75 1-1/8 28,57 24,38 21,84 34,54 44,70 31,75

CBTF 16-12N 1 25,40 3/4 22,35 1-27/64 36,00 1-1/2 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 31,75

CBTF 16-16N 1 25,40 1 22,35 1-11/16 42,86 1-1/2 38,10 31,24 26,41 44,20 53,59 38,10

Metrisches Rohr auf NPT-Gewinde

 Rohr Ø T* d 
Artikel D (NPT) min. h H A B l L L1

CBTF 6M-2N  6 1/8 4,8 12,70 14 15,3 17,7 19,6 27,0 19,0

CBTF 3M-2N  3 1/8 2,4 12,70 12 12,9 15,3 18,0 24,65 19,0

CBTF 6M-4N  6 1/4 4,8 17,46 14 15,3 17,7 22,4 29,8 22,4

CBTF 6M-6N  6 3/8 4,8 20,63 14 15,3 17,7 24,4 31,7 22,4

CBTF 6M-8N  6 1/2 4,8 25,40 14 15,3 17,7 27,2 34,5 28,4

CBTF 8M-2N  8 1/8 6,4 15,87 16 16,2 18,6 23,1 29,9 19,0

CBTF 8M-4N  8 1/4 6,4 17,46 16 16,2 18,6 23,1 30,6 22,4

CBTF 8M-6N  8 3/8 6,4 20,63 16 16,2 18,6 25,2 32,4 22,4

CBTF 8M-8N  8 1/2 6,4 25,40 16 16,2 18,6 28,0 35,2 28,4

CBTF 10M-4N  10 1/4 7,9 20,63 19 17,2 19,5 25,9 33,5 22,4

CBTF 10M-6N  10 3/8 7,9 20,63 19 17,2 19,5 25,9 33,3 22,4

CBTF 10M-8N  10 1/2 9,5 25,40 19 17,2 19,5 26,2 33,6 22,4

CBTF 12M-4N  12 1/4 9,5 20,63 22 22,8 22,0 25,9 36,0 22,4

CBTF 12M-6N  12 3/8 9,5 20,63 22 22,8 22,0 25,9 36,0 22,4

CBTF 12M-8N  12 1/2 9,5 25,40 22 22,8 22,0 29,7 40,0 28,4

CBTF 16M-8N  16 1/2 12,7 25,4 25 24,4 22,0 28,7 38,8 28,7

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.
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CR
Reduzierstück

Zölliges Rohr auf zölligen Hy-Lok Rohrstutzen

  Rohr Ø D Rohr Ø D1 d h h H H
 in  mm  in mm min. in mm in mm A B l L

CR 1-2 1/16 1,58  1/8 3,17 1,27 5/16 7,93 5/16 7,93 8,63 10,92 25,40 29,21

CR 1-4 1/16 1,58 1/4 6,35 1,27 5/16 7,93 5/16 7,93 8,63 10,92 27,70 31,49

CR 2-1 1/8 3,17 1/16 1,58 0,76 7/16 11,11 7/16 11,11 12,70 15,24 22,35 28,95

CR 2-2 1/8 3,17 1/8 3,17 2,03 7/16 11,11 7/16 11,11 12,70 15,24 26,92 33,52

CR 2-3 1/8 3,17 3/16 4,76 2,28 7/16 11,11 7/16 11,11 12,70 15,24 27,68 34,29

CR 2-4 1/8 3,17 1/4 6,35 2,28 7/16 11,11 7/16 11,11 12,70 15,24 29,46 36,06

CR 2-6 1/8 3,17 3/8 9,52 2,28 7/16 11,11 7/16 11,11 12,70 15,24 30,98 37,59

CR 2-8 1/8 3,17 1/2 12,70 2,28 9/16 14,28 7/16 11,11 12,70 15,24 37,59 44,19

CR 3-2 3/16 4,76 1/8 3,17 2,03 7/16 11,11 1/2 12,70 13,71 16,00 28,19 34,79

CR 3-4 3/16 4,76 1/4 6,35 3,04 7/16 11,11 1/2 12,70 13,71 16,00 30,48 37,08

CR 4-2 1/4 6,35 1/8 3,17 2,03 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 29,46 36,83

CR 4-3 1/4 6,35 3/16 4,76 3,04 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 30,22 37,59

CR 4-4 1/4 6,35 1/4 6,35 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 31,75 39,11

CR 4-5 1/4 6,35 5/16 7,93 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 32,51 39,87

CR 4-6 1/4 6,35 3/8 9,52 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 33,27 40,64

CR 4-8 1/4 6,65 1/2 12,70 4,82 9/16 14,28 9/16 14,28 15,24 17,78 38,86 46,22

CR 4-10 1/4 6,35 5/8 15,87 4,82 11/16 17,46 9/16 14,28 15,24 17,78 40,64 48,00

CR 4-12 1/4 6,35 3/4 19,05 4,82 13/16 20,63 9/16 14,28 15,24 17,78 40,38 47,75

CR 5-6 5/16 7,93 3/8 9,52 6,35 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 34,54 41,91

CR 5-8 5/16 7,93 1/2 12,70 6,35 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 40,13 47,49

CR 6-4 3/8 9,52 1/4 6,35 4,82 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 34,03 41,40

CR 6-6 3/8 9,52 3/8 9,52 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 35,81 43,18

CR 6-8 3/8 9,52 1/2 12,70 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 41,14 48,51

CR 6-10 3/8 9,52 5/8 15,87 7,11 11/16 17,46 11/16 17,46 16,76 19,30 42,92 50,29

CR 6-12 3/8 9,52 3/4 19,05 7,11 13/16 20,63 11/16 17,46 16,76 19,30 42,92 50,29

CR 8-4 1/2 12,70 1/4 6,35 4,82 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 34,79 44,95

CR 8-6 1/2 12,70 3/8 9,52 7,11 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 36,57 46,73

CR 8-8 1/2 12,70 1/2 12,70 9,90 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 42,16 52,32

CR 8-10 1/2 12,70 5/8 15,87 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 43,68 53,84

CR 8-12 1/2 12,70 3/4 19,05 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 43,68 53,84

CR 8-16 1/2 12,70 1 25,40 10,41 1-1/16 26,98 7/8 22,22 22,86 21,84 50,03 60,19

CR 10-12 5/8 15,87 3/4 19,05 12,70 15/16 23,81 1 25,40 24,38 21,84 44,45 54,61

CR 10-14 5/8 15,87 7/8 22,22 12,70 15/16 23,81 1 25,40 24,38 21,84 45,97 56,13

CR 10-16 5/8 15,87 1 25,40 12,70 1-1/16 26,98 1 25,40 24,38 21,84 50,80 60,96

CR 12-8 3/4 19,05 1/2 12,70 9,90 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 44,45 54,61

CR 12-16 3/4 19,05 1 25,40 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 52,32 62,48

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.
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CR
Reduzierstück

                        Rohr Ø    d 
Artikel D in D mm  D1 mm min. h H A B l L

CR 6-10M 3/8 9,52 10 7,1 15,8 17,46 16,76 19,30 35,4 42,9

CR 8-12M 1/2 12,70 12 9,1 20,6 22,22 22,86 21,84 42,4 52,4

CR 8-16M 1/2 12,70 16 10,4 20,6 22,22 22,86 21,84 43,6 53,6

CR 12-18M 3/4 19,05 18 13,9 26,9 28,57 24,38 21,84 45,9 55,9

CR 12-20M 3/4 19,05 20 15,7 26,9 28,57 24,38 21,84 46,0 56,0

Zölliges Rohr auf metrischen Hy-Lok Rohrstutzen

Metrisches Rohr auf zölligen Hy-Lok Rohrstutzen
   Rohr Ø  d 
Artikel Rohr Ø D D1 in  D1 mm min. h H A B l L

CR 2M-2 2 1/8 3,17 1,7 12 12 12,9 15,3 26,9 33,5

CR 3M-2 3 1/8 3,17 2,0 12 12 12,9 15,3 26,9 33,5

CR 3M-4 3 1/4 6,35 2,4 12 12 12,9 15,3 29,5 36,1

CR 6M-2 6 1/8 3,17 1,7 14 14 15,3 17,7 29,5 36,9

CR 6M-4 6 1/4 6,35 4,8 14 14 15,3 17,7 31,8 39,2

CR 6M-5 6 5/16 7,93 4,8 14 14 15,3 17,7 32,5 39,9

CR 6M-6 6 3/8 9,52 4,8 14 14 15,3 17,7 33,3 40,7

CR 6M-8 6 1/2 12,70 4,8 14 14 15,3 17,7 38,9 46,3

CR 8M-4 8 1/4 6,35 4,8 15 16 16,2 18,6 32,8 40,4

CR 8M-6 8 3/8 9,52 6,4 15 16 16,2 18,6 34,5 42,0

CR 8M-8 8 1/2 12,70 6,4 15 16 16,2 18,6 40,1 47,6

CR 10M-4 10 1/4 6,35 4,8 18 19 17,2 19,5 34,9 42,6

CR 10M-6 10 3/8 9,52 7,1 18 19 17,2 19,5 36,6 44,2

CR 10M-8 10 1/2 12,70 7,9 18 19 17,2 19,5 42,2 49,8

CR 12M-8 12 1/2 12,70 9,5 22 22 22,8 22,0 42,2 52,3

CR 12M-12 12 3/4 19,05 9,5 22 22 22,8 22,0 43,7 53,8

CR 16M-8 16 1/2 12,70 9,9 24 25 24,4 22,0 43,2 53,4

CR 16M-12 16 3/4 19,05 12,7 24 25 24,4 22,0 46,1 56,3

CR 18M-8 18 1/2 12,70 9,9 27 30 24,4 22,0 44,7 54,9

CR 18M-12 18 3/4 19,05 15,1 27 30 24,4 22,0 46,0 56,1

CR 18M-16 18 1 25,40 15,1 27 30 24,4 22,0 52,3 62,4

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen, der in diesem Katalog nicht aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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CR
Reduzierstück

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Metrisches Rohr auf metrischen Hy-Lok Rohrstutzen
  Rohr Ø  d  
Artikel D  D1 min. h H A B l L

CR 2M-6M 2 6 1,7 11 12 12,9 15,3 29,5 36,2

CR 3M-4M 3 4 2,4 12 12 12,9 15,3 28,4 35,0

CR 3M-6M 3 6 2,4 12 12 12,9 15,3 29,5 36,1

CR 3M-10M 3 10 2,4 12 12 12,9 15,3 31,8 38,4

CR 4M-6M 4 6 2,4 12 12 13,7 16,1 30,5 37,1

CR 6M-3M 6 3 1,8 14 14 15,3 17,7 29,5 36,9

CR 6M-8M 6 8 4,8 14 14, 15,3 17,7 32,5 39,9

CR 6M-10M 6 10 4,8 14 14 15,3 17,7 33,3 40,7

CR 6M-12M 6 12 4,8 14 14 15,3 17,7 38,9 46,3

CR 6M-15M 6 15 4,8 16 14 15,3 17,7 42,2 49,7

CR 6M-16M 6 16 4,8 18 14 15,3 17,7 42,2 49,7

CR 6M-25M 6 25 4,8 27 14 15,3 17,7 50,8 58,3

CR 8M-6M 8 6 4,6 15 16 16,2 18,6 32,8 40,3

CR 8M-10M 8 10 6,4 15 16 16,2 18,6 34,5 42,0

CR 8M-12M 8 12 6,4 15 16 16,2 18,6 40,1 47,6

CR 8M-16M 8 16 6,4 18 16 16,2 18,6 43,0 50,6

CR 10M-6M 10 6 4,6 18 19 17,2 19,5 34,8 42,4

CR 10M-8M 10 8 6,3 18 19 17,2 19,5 35,8 43,5

CR 10M-12M 10 12 7,9 18 19 17,2 19,5 42,2 49,8

CR 10M-15M 10 15 7,9 18 19 17,2 19,5 43,7 51,3

CR 10M-16M 10 16 7,9 18 19 17,2 19,5 43,7 51,4

CR 10M-18M 10 18 7,9 19 19 17,2 19,5 43,7 51,3

CR 12M-6M 12 6 4,6 22 22 22,8 22,0 34,8 44,9

CR 12M-8M 12 8 6,3 22 22 22,8 22,0 35,5 45,7

CR 12M-10M 12 10 7,7 22 22 22,8 22,0 36,6 46,7

CR 12M-16M 12 16 9,5 22 22 22,8 22,0 43,7 53,8

CR 12M-18M 12 18 9,5 22 22 22,8 22,0 43,7 53,8

CR 12M-20M 12 20 9,5 22 22 22,8 22,0 46,0 56,1

CR 12M-22M 12 22 9,5 24 22 22,8 22,0 46,0 56,1

CR 12M-25M 12 25 9,5 27 22 22,8 22,0 52,3 62,4

CR 14M-12M 14 12 9,1 24 25 24,4 22,0 42,9 53,1

CR 15M-12M 15 12 9,1 24 25 24,4 22,0 43,4 53,5

    Fortsetzung siehe bitte auf nächster Seite
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CR
Reduzierstück

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Metrisches Rohr auf metrischen Hy-Lok Rohrstutzen

  Rohr Ø  d  
Artikel D  D1 min. h H A B l L

CR 15M-12M 15 12 9,1 24 25 24,4 22,0 43,4 53,5

CR 15M-16M 15 16 12,0 24 25 24,4 22,0 44,9 55,1

CR 15M-18M 15 18 12,0 24 25 24,4 22,0 44,4 54,6

CR 16M-12M 16 12 9,1 24 25 24,4 22,0 42,9 53,0

CR 16M-18M 16 18 12,7 24 25 24,4 22,0 44,4 54,6

CR 16M-20M 16 20 12,7 24 25 24,4 22,0 47,5 57,7

CR 16M-25M 16 25 12,7 27 25 24,4 22,0 53,8 64,0

CR 18M-12M 18 12 9,1 27 30 24,4 22,0 44,5 54,6

CR 18M-16M 18 16 12,7 27 30 24,4 22,0 46,0 56,1

CR 18M-20M 18 20 15,1 27 30 24,4 22,0 47,5 57,6

CR 18M-22M 18 22 12,7 27 30 24,4 22,0 46,0 56,1

CR 18M-25M 18 25 15,1 27 30 24,4 22,0 47,5 57,6

CR 20M-16M 20 16 12,7 30 32 26,0 22,0 47,8 57,9

CR 20M-18M 20 18 15,1 27 30 24,4 22,0 52,3 62,4

CR 20M-22M 20 22 12,7 30 32 26,0 22,0 47,8 57,9

CR 20M-25M 20 25 15,8 30 32 26,0 22,0 54,1 64,2

CR 22M-12M 22 12 9,1 30 32 26,0 22,0 46,7 56,9

CR 22M-18M 22 18 13,9 30 32 26,0 22,0 47,8 57,9

CR 22M-20M 22 20 15,1 30 32 26,0 22,0 49,3 59,4

CR 22M-25M 22 25 18,3 30 32 26,0 22,0 54,1 64,2

CR 25M-12M 25 12 9,1 35 38 31,3 26,5 49,4 61,6

CR 25M-16M 25 16 12,7 35 38 31,3 26,5 50,8 63,0

CR 25M-18M 25 18 13,9 35 38 31,3 26,5 50,8 63,1

CR 25M-20M 25 20 15,1 35 38 31,3 26,5 52,3 64,6

CR 25M-28M 25 28 21,8 35 38 31,3 26,5 63,7 75,9

    Fortsetzung von vorheriger Seite

Falls Sie einen Artikel benötigen,
der in diesem Katalog nicht 

aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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CAM   -N
Einschraub-Adapter

Zölliger Stutzen auf NPT-Gewinde
       Rohr Ø D  T* d  h h 
 in  mm (NPT) min d1 in mm l L

CAM 2- 2N 1/8 3,17 1/8 4,57 1,77 7/16 11,11 13,45 29,50

CAM 2-4N 1/8 3,17 1/4 7,11 1,77 9/16 14,28 13,45 34,80

CAM 2-6N 1/8 3,17 3/8 8,00 1,80 11/16 17,40 13,45 35,70

CAM 2-8N 1/8 3,17 1/2 11,90 1,80 7/8 22,20 13,45 41,10

CAM 3-2N 3/16 4,76 1/8 4,57 3,04 7/16 11,11 14,20 30,22

CAM 3-4N 3/16 4,76 1/4 7,11 3,04 9/16 14,28 14,20 35,56

CAM 4-2N 1/4 6,35 1/8 4,57 4,57 7/16 11,11 15,75 31,80

CAM 4-4N 1/4 6,35 1/4 7,11 4,57 9/16 14,28 15,75 37,08

CAM 4-6N 1/4 6,35 3/8 10,41 4,57 11/16 17,46 15,75 37,84

CAM 4-8N 1/4 6,35 1/2 12,70 4,57 7/8 22,22 15,75 43,43

CAM 5-2N 5/16 7,93 1/8 4,57 6,35 7/16 11,11 16,80 32,76

CAM 5-4N 5/16 7,93 1/4 7,11 6,35 9/16 14,28 16,80 38,10

CAM 6-2N 3/8 9,52 1/8 4,57 7,11 7/16 11,11 17,50 33,50

CAM 6-4N 3/8 9,52 1/4 7,11 7,11 9/16 14,28 17,50 38,90

CAM 6-6N 3/8 9,52 3/8 10,41 7,11 11/16 17,46 17,50 39,60

CAM 6-8N 3/8 9,52 1/2 12,70 7,11 7/8 22,22 17,50 45,20

CAM 8-4N 1/2 12,70 1/4 7,11 9,90 9/16 14,28 23,20 44,50

CAM 8-6N 1/2 12,70 3/8 10,41 9,90 11/16 17,46 23,20 45,20

CAM 8-8N 1/2 12,70 1/2 12,70 9,90 7/8 22,22 23,20 50,50

CAM 10-6N 5/8 15,87 3/8 10,41 12,70 11/16 17,46 24,70 47,40

CAM 10-8N 5/8 15,87 1/2 12,70 12,70 7/8 22,22 24,70 52,30

CAM 10-12N 5/8 15,87 3/4 18,28 12,70 1-1/16 26,98 24,70 52,30

CAM 12-8N 3/4 19,05 1/2 12,70 14,98 7/8 22,22 24,70 52,30

CAM 12-12N 3/4 19,05 3/4 18,28 14,98 1-1/16 26,98 24,70 52,30

CAM 12-16N 3/4 19,05 1 22,35 14,98 1-3/8 34,92 24,70 57,91

CAM 14-12N 7/8 22,22 3/4 18,28 17,27 1-1/16 26,98 26,70 54,30

CAM 16-12N 1 25,40 3/4 18,28 20,06 1-1/16 26,98 31,70 58,70

CAM 16-16N 1 25,40 1 22,35 20,06 1-3/8 34,92 31,70 66,00

Falls Sie einen Artikel benötigen,
der in diesem Katalog nicht 

aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!

Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.
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CAM   -N
Einschraub-Adapter

Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Metrischer Stutzen auf NPT-Gewinde
  Rohr Ø D  T*  d    H  h 
  mm  (NPT)  min  d1  mm  mm  l  L

CAM 3M-2N  3  1/8  5,0  1,8  11  12  13,50  29,5

CAM 6M-2N  6  1/8  4,6  4,6  12  14  15,75  32,8

CAM 6M-4N  6  1/4  4,6  4,6  14  14  15,75  37,3

CAM 6M-6N  6  3/8  7,9  4,6  18  14  15,75  36,3

CAM 6M-8N  6  1/2  11,0  4,6  22  14  15,75  41,9

CAM 8M-2N  8  1/8  4,8  6,3  14  16  17,00  32,8

CAM 8M-4N  8  1/4  6,3  6,3  14  16  16,50  39,1

CAM 8M-8N  8  1/2  11,0  6,3  22  16  16,50  44,2

CAM 10M-4N  10  1/4  7,7  7,7  14  19  17,50  39,9

CAM 10M-6N  10  3/8  7,7  7,7  17  19  17,50  40,6

CAM 10M-8N  10  1/2  11,0  7,7  22  19  17,50  45,2

CAM 12M-4N  12  1/4  7,1  9,1  14  22  23,50  46,5

CAM 12M-6N  12  3/8  9,1  9,1  18  22  23,50  46,2

CAM 12M-8N  12  1/2  11,0  9,1  22  22  23,50  51,8

CAM 16M-8N  16  1/2  11,9  12,7  22  25  24,90  53,2

CAM 16M-12N  16  3/4  12,7  12,7  27  25  24,90  53,2

CAM 18M-8N  18  1/2  11,9  13,9  22  30  24,90  53,2

CAM 18M-12N  18  3/4  13,9  13,9  27  30  24,90  53,2

CAM 22M-12N  22  3/4  15,7  17,9  27  32  26,70  55,4

CAM 28M-16N  28  1  22,2  22,2  35  46  37,60   74,7

Hy-Lok Adapter: die einfache Lösung für Probleme beim Ausrichten.

Die abgebildete Verbindung zwischen 
Innengewinde und Rohr soll in der 
vorgegebenen Richtung erfolgen.

Der Einschraubwinkel kann nach der
Montage in die falsche Richtung weisen.

Installieren sie einen Einschraub-Adapter.

Installieren Sie das Winkelstück in der 
gewünschten Richtung. Abschließend 
kann das Rohr montiert werden.
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CAM   -R
Einschraub-Adapter

Zölliger Stutzen auf konisches ISO-Gewinde
       Rohr Ø D  T* d  h h 
 in  mm R (PT) min d1 in mm l L

CAM 1-2R 1/16 1,58 1/8 4,00 0,80 7/16 11,10 9,14 24,7

CAM 2-2R 1/8 3,17 1/8 4,00 1,80 7/16 11,10 13,45 29,5

CAM 2-4R 1/8 3,17 1/4 6,00 2,28 9/16 14,20 13,45 34,8

CAM 3-2R 3/16 4,76 1/8 3,04 3,04 7/16 11,10 14,20 30,2

CAM 3-4R 3/16 4,76 1/4 6,00 3,04 9/16 14,20 14,20 35,6

CAM 4-2R 1/4 6,35 1/8 4,80 4,80 7/16 11,10 16,00 31,8

CAM 4-4R 1/4 6,35 1/4 6,00 4,80 9/16 14,20 15,75 37,0

CAM 4-6R 1/4 6,35 3/8 4,80 4,80 11/16 17,40 16,00 37,8

CAM 4-8R 1/4 6,35 1/2 11,00 4,80 7/8 22,20 15,75 43,4

CAM 5-2R 5/16 7,93 1/8 4,80 6,35 7/16 11,10 16,80 32,8

CAM 5-4R 5/16 7,93 1/4 6,35 6,35 9/16 14,20 16,80 38,1

CAM 6-2R 3/8 9,52 1/8 4,80 7,10 7/16 11,10 17,50 33,5

CAM 6-4R 3/8 9,52 1/4 7,10 7,10 9/16 14,20 17,50 38,9

CAM 6-6R 3/8 9,52 3/8 7,10 7,10 11/16 17,40 17,50 39,6

CAM 6-8R 3/8 9,52 1/2 7,10 7,10 7/8 22,20 17,50 45,2

CAM 8-4R 1/2 12,70 1/4 7,10 9,90 9/16 14,20 24,00 44,5

CAM 8-6R 1/2 12,70 3/8 9,90 9,90 11/16 17,40 24,00 45,2

CAM 8-8R 1/2 12,70 1/2 9,90 9,90 7/8 22,20 24,00 50,8

CAM 10-6R 5/8 15,87 3/8 10,40 12,70 11/16 17,40 24,70 47,4

CAM 10-8R 5/8 15,87 1/2 12,70 12,70 7/8 22,20 24,70 52,3

CAM 10-12R 5/8 15,87 3/4 12,70 12,70 1 1/16 26,90 24,70 52,3

CAM 12-8R 3/4 19,05 1/2 11,90 14,98 7/8 22,20 24,70 52,3

CAM 12-12R 3/4 19,05 3/4 14,98 14,98 1 1/16 26,90 24,70 52,3

CAM 12-16R 3/4 19,05 1 22,00 14,98 1 3/8 34,90 24,70 59,0

CAM 16-12R 1 25,40 3/4 15,70 20,30 1 1/16 26,90 31,70 58,7

CAM 16-16R 1 25,40 1 20,30 20,30 1 3/8 34,90 31,70 66,0

Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.
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CAM   -R
Einschraub-Adapter

Metrischer Stutzen auf konisches ISO-Gewinde
  Rohr Ø D  T*   d     h 
  mm  (RPT)   min   d1  mm  l          L

CAM 3M-2R  3  1/8   4,0   1,8  12  13,15  29,4

CAM 6M-2R  6  1/8   4,6   4,6  12  15,75  32,8

CAM 6M-4R  6  1/4   4,6   4,6  14  15,75  38,1

CAM 8M-4R  8  1/4   6,3   6,3  14  16,50  39,1

CAM 10M-4R  10  1/4   7,7   7,7  14  17,50  39,9

CAM 10M-6R  10  3/8   7,7   7,7  17  17,50  40,6

CAM 10M-8R  10  1/2   11,9   7,7  22  17,50  45,2

CAM 12M-4R  12  1/4   7,1   9,1  14  23,50  46,5

CAM 12M-6R  12  3/8   9,1   9,1  17  23,50  46,2

CAM 12M-8R  12  1/2   11,9   9,1  22  23,50  51,8

CAM 16M-12R  16  3/4   12,7   12,7  25  24,90  53,2

CAM 18M-8R  18  1/2   11,9   13,9  22  24,90  53,2

CAM 18M-12R  18  3/4   15,9   27,0  25  24,90  53,2

CAM 22M-12R  22  3/4   15,7   27,0  32  26,70  55,4

Falls Sie einen Artikel benötigen,
der in diesem Katalog nicht 

aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!

Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.
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Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

CAM   -G
Einschraub-Adapter

Zölliger Stutzen  auf ISO-Parallelgewinde
      Rohr Ø D   T*  d1   
  in  mm  G (PF)  min  h  I  L   K

CAM 2-2G  1/8  3,17  1/8  2,3  14,2  13,5  31,0  13,7

CAM 2-4G  1/8  3,17  1/4  2,3  19,1  13,5  35,8  17,9

CAM 4-2G  1/4  6,35  1/8  4,8  14,2  16,0  31,8  13,7

CAM 4-4G  1/4  6,35  1/4  4,8  19,1  16,0  38,1  17,9

CAM 4-6G  1/4  6,35  3/8  4,8  22,2  16,0  39,7  21,7

CAM 4-8G  1/4  6,35  1/2  4,8  26,9  16,0  42,3  26,0

CAM 6-2G  3/8  9,52  1/8  7,1  14,2  17,5  36,1  13,7

CAM 6-4G  3/8  9,52  1/4  5,8  19,1  17,5  38,5  17,9

CAM 6-6G  3/8  9,52  3/8  7,1  22,2  17,5  40,6  21,7

CAM 6-8G  3/8  9,52  1/2  7,1  26,9  17,5  43,8  26,0

CAM 8-4G  1/2  12,70  1/4  9,9  19,1  24,0  45,5  17,9

CAM 8-6G  1/2  12,70  3/8  9,9  22,2  24,0  46,2  21,7

CAM 8-8G  1/2  12,70  1/2  9,9  26,9  24,0  49,3  26,0

Passende Dichtringe auf Anfrage!

Bitte besuchen Sie auch unsere Internetseite 
www.hy-lok.de

Dort finden Sie viele weitere Artikel,  
Informationen und Artikelbroschüren.

Falls Sie einen Artikel benötigen,
der in diesem Katalog nicht 

aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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 Rohr Ø T* d d1 
Artikel mm G (PF) min. min. h l l1 L K

CAM 3M-2G 3 1/8 4,0 1,8 14 13,15 7,1 31,0 13,8

CAM 6M-2G 6 1/8 4,0 4,6 14 15,75 7,1 34,3 13,8

CAM 6M-4G 6 1/4 4,6 4,6 14 15,75 11,2 39,1 18,0

CAM 6M-6G 6 3/8 7,9 4,6 22 15,75 11,2 36,3 21,8

CAM 6M-8G 6 1/2 11,9 4,6 27 15,75 14,2 43,0 26,0

CAM 8M-2G 8 1/8 4,0 6,3 14 17,00 7,1 35,6 13,8

CAM 8M-4G 8 1/4 6,3 6,3 19 17,00 11,2 40,1 18,0

CAM 8M-6G 8 3/8 6,3 6,3 22 17,00 11,2 40,7 21,8

CAM 8M-8G 8 1/2 11,9 6,3 27 17,00 14,2 43,7 26,0

CAM 10M-4G 10 1/4 5,9 7,1 19 17,50 11,2 40,9 18,0

CAM 10M-6G 10 3/8 7,7 7,7 22 17,50 11,2 41,7 21,8

CAM 10M-8G 10 1/2 11,9 7,7 27 17,50 14,2 44,7 26,0

CAM 12M-4G 12 1/4 5,9 9,1 19 23,50 11,2 46,7 18,0

CAM 12M-6G 12 3/8 7,9 9,1 22 23,50 11,2 47,2 21,8

CAM 12M-8G 12 1/2 9,1 9,1 27 23,50 14,2 50,5 26,0

CAM 12M-12G 12 3/4 15,7 9,1 35 23,50 15,7 54,7 32,0

CAM 15M-4G 15 1/4 5,9 12,0 19 24,90 11,2 48,1 18,0

CAM 15M-6G 15 3/8 7,9 12,0 22 24,90 11,2 48,6 21,8

CAM 15M-8G 15 1/2 12,0 12,0 27 24,90 14,2 52,1 26,0

CAM 16M-8G 16 1/2 12,7 12,7 27 24,90 14,2 52,1 26,0

CAM 16M-12G 16 3/4 12,7 12,7 35 24,90 15,7 56,1 32,0

CAM 18M-8G 18 1/2 11,9 13,9 27 24,90 14,2 52,1 26,0

CAM 18M-12G 18 3/4 13,9 13,9 35 24,90 15,7 56,1 32,0

CAM 22M-12G 22 3/4 16,1 16,1 35 26,70 15,7 56,1 32,0

CAM 25M-16G 25 1 20,0 20,0 41 33,00 18,3 70,1 39,0

CAM 28M-16G 28 1 22,0 19,8 41 37,60 18,3 72,9 39,0

Metrischer Stutzen auf ISO-Parallelgewinde

CAM   -G
Einschraub-Adapter

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Passende Dichtringe auf Anfrage!
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CAF   -N
Aufschraub-Adapter

Zölliger Stutzen auf NPT-Gewinde
  Rohr Ø D        T*     d     h     h 
Artikel   in     mm    (NPT)     min.     in     mm       l     L
CAF 2-2N   1/8     3,17    1/8     1,77     9/16     14,28      13,45     31,50
CAF 2-4N   1/8     3,17    1/4     1,77     3/4     19,05      13,45     35,30
CAF 3-2N   3/16     4,76    1/8     3,04     9/16     14,28      14,20     32,00
CAF 3-4N   3/16     4,76    1/4     3,04     3/4     19,05      14,20     35,81
CAF 4-2N   1/4     6,35    1/8     4,57     9/16     14,28      15,75     33,02
CAF 4-4N   1/4     6,35    1/4     4,57     3/4     19,05      15,75     37,10
CAF 4-6N   1/4     6,35    3/8     4,57     7/8     22,22      15,75     39,37
CAF 4-8N   1/4     6,35    1/2     4,57     1-1/16     26,98      15,75     45,50
CAF 5-2N   5/16     7,93    1/8     6,35     9/16     14,28      16,80     34,29
CAF 5-4N   5/16     7,93    1/4     6,35     3/4     19,05      16,80     37,59
CAF 6-2N   3/8     9,52    1/8     7,11     9/16     14,28      17,50     34,29
CAF 6-4N   3/8     9,52    1/4     7,11     3/4     19,05      17,50     38,10
CAF 6-6N   3/8     9,52    3/8     7,11     7/8     22,22      17,50     40,38
CAF 6-8N   3/8     9,52    1/2     7,11     1-1/16     26,98      17,50     46,73
CAF 8-4N   1/2     12,70    1/4     9,90     3/4     19,05      23,20     43,43
CAF 8-6N   1/2     12,70    3/8     9,90     7/8     22,22      23,20     45,46
CAF 8-8N   1/2     12,70    1/2     9,90     1-1/16     26,98      23,20     51,80
CAF 10-6N   5/8     15,87    3/8     12,70     7/8     22,22      24,70     48,26
CAF 10-8N   5/8     15,87    1/2     12,70     1-1/16     26,98      24,70     53,84
CAF 10-12N   5/8     15,87    3/4     12,70     1-1/4     31,75      24,70     55,37
CAF 12-8N   3/4     19,05    1/2     14,98     1-1/16     26,98      24,70     52,83
CAF 12-12N   3/4     19,05    3/4     14,98     1-1/4     31,75      24,70     54,86
CAF 12-16N   3/4     19,05    1     14,98     1-5/8     41,27      24,70     58,42
CAF 14-12N   7/8     22,22    3/4     17,27     1-1/4     31,75      26,70     57,15
CAF 16-12N   1     25,40    3/4     20,06     1-1/4     31,75      31,70     60,70
CAF 16-16N   1     25,40    1     20,06     1-5/8     41,27      31,70     64,26

Metrischer Stutzen auf NPT-Gewinde
  Rohr Ø  T*  d  h 
Artikel  D  (NPT)  min.  mm  l  L
CAF 3M-2N  3  1/8  1,8  14  13,5  31,2
CAF 6M-2N  6  1/8  4,6  14  15,8  32,5
CAF 6M-4N  6  1/4  4,6  19  15,8  37,1
CAF 6M-6N  6  3/8  4,6  22  15,8  39,4
CAF 8M-4N  8  1/4  6,3  19  17,0  37,6
CAF 10M-4N  10  1/4  7,7  19  17,5  38,1
CAF 10M-6N  10  3/8  7,7  22  17,5  40,1
CAF 10M-8N  10  1/2  7,7  27  17,5  46,5
CAF 12M-4N  12  1/4  9,1  19  24,0  43,7
CAF 12M-6N  12  3/8  9,1  22  24,0  46,0
CAF 12M-8N  12  1/2  9,1  27  24,0  52,3
CAF 16M-8N  16  1/2  12,7  27  24,9  52,4
CAF 18M-12N  18  3/4  13,9  35  24,9  54,8
CAF 25M-12N  25  3/4  20,0  35  33,0  60,7

Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.
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CAF   -R
Aufschraub-Adapter

Metrischer Stutzen auf konisches ISO-Gewinde
  Rohr Ø  T*  d  
Artikel  D  R (PT)  min.  h  l  L

CAF 3M-2R  3  1/8  1,8  14  13,15  31,15

CAF 6M-2R  6  1/8  4,6  14  15,75  32,50

CAF 6M-4R  6  1/4  4,6  19  15,75  37,10

CAF 8M-4R  8  1/4  6,3  19  16,50  37,60

CAF 10M-4R  10  1/4  7,7  19  17,50  38,10

CAF 10M-6R  10  3/8  7,7  22  17,50  40,10

CAF 10M-8R  10  1/2  7,7  27  17,50  46,50

CAF 12M-4R  12  1/4  9,1  19  23,50  43,70

CAF 12M-6R  12  3/8  9,1  22  23,50  46,00

CAF 12M-8R  12  1/2  9,1  27  23,50  52,30

CAF 18M-12R  18  3/4  13,9  32  24,90  54,80

Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Metrischer Stutzen auf ISO-Parallelgewinde
 Rohr Ø T* d  
Artikel D G (PF) min. h l L

CAF 3M-2G 3 1/8 1,8 14 13,50 31,2

CAF 6M-2G 6 1/8 4,6 14 15,75 32,0

CAF 6M-4G 6 1/4 4,6 19 15,75 37,8

CAF 8M-4G 8 1/4 6,3 19 17,00 37,6

CAF 10M-4G 10 1/4 7,7 19 17,50 38,1

CAF 10M-6G 10 3/8 7,7 22 17,50 40,1

CAF 10M-8G 10 1/2 7,7 27 17,50 46,5

CAF 12M-4G 12 1/4 9,1 19 23,50 43,7

CAF 12M-6G 12 3/8 9,1 22 23,50 46,0

CAF 12M-8G 12 1/2 9,1 27 23,50 52,3

CAF 12M-12G 12 3/4 9,1 35 24,00 54,0

CAF 15M-4G 15 1/4 11,9 19 24,90 45,1

CAF 15M-6G 15 3/8 11,9 22 24,90 47,4

CAF 15M-8G 15 1/2 11,9 27 24,90 52,4

CAF 16M-8G 16 1/2 12,7 27 24,90 52,4

CAF 18M-12G 18 3/4 13,9 35 24,90 54,8

CAF   -G
Aufschraub-Adapter
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CAFG
Manometer-Adapter

Metrischer Stutzen auf Manometergewinde
 Rohr Ø T* d     l1 
Artikel D G (PF) min. d1 h g l min. l� l3 L

CAFG 6M-2G 6 1/8 4,6 5,5 12 1,6 15,75 8,6 10,4 15,0 33,0

CAFG 6M-4G 6 1/4 4,6 5,5 12 1,6 15,75 9,5 12,9 17,0 35,3

CAFG 6M-6G 6 3/8 4,6 24 12 1,6 15,75 10,0 14,1 20,3 38,4

CAFG 6M-8G 6 1/2 4,6 27 14 1,6 15,75 14,5 18,9 24,9 42,9

CAFG 8M-4G 8 1/4 5,5 19 14 1,6 17,00 9,5 12,9 - 33,0

CAFG 8M-8G 8 1/2 6,2 27 14 1,6 17,00 14,5 18,9 24,9 43,7

CAFG 10M-4G 10 1/4 5,5 19 14 1,6 17,50 9,5 12,9 - 34,5

CAFG 10M-8G 10 1/2 7,0 27 16 1,6 17,50 14,5 18,9 - 40,1

CAFG 12M-4G 12 1/4 5,5 19 16 1,6 23,50 9,5 12,9 - 40,1

CAFG 12M-8G 12 1/2 7,0 27 16 1,6 23,50 14,5 18,9 - 48,8

CAFG 16M-8G 16 1/2 7,0 27 16 1,6 24,90 14,5 18,9 - 49,0

CAFG 18M-8G 18 1/2 7,0 27 19 1,6 24,90 14,5 18,9 - 49,3

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Passende Dichtringe auf Anfrage!

CAL
Winkel-Adapter

                   Rohr Ø  d                   h                           H
Artikel                inch          mm min. inch mm inch mm A B l L           L1

CAL-4 1/4 6,35 4,82 1/2          12,70           9/16 14,28 15,24 17,78 19,55 27,0 25,00

CAL-6 3/8 9,52 7,11 5/8          15,87        11/16 17,46 16,76 19,30 23,11 31,5 26,00

CAL-8 1/2 12,70 10,41       13/16         20,63           7/8 22,22 21,84 21,84 25,90 36,0 37,30

CAL-12 3/4 19,05 15,74      1-1/16        26,98        1-1/8 28,57 21,84 21,84 29,71 38,8 42,60

CAL-16                                   1   25,40 22,35       1-3/8          34,92        1-1/2 38,10 26,41 26,41 46,83 42,6 55,60

Zölliger Stutzen auf Klemmring Verschraubung
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CAL
Winkel-Adapter

Metrischer Stutzen auf Klemmring Verschraubung
 Rohr d 
Artikel Ø D min. h H A B l l1 L L1

CAL-3M 3 1,8 9,5 12 12,9 15,3 15,7 13,50 22,3 20,5

CAL-4M 4 2,2 12,7 12 13,7 16,4 18,8 14,00 25,4 23,0

CAL-6M 6 4,6 12,7 14 15,3 17,7 19,6 15,75 27,0 25,1

CAL-8M 8 6,3 14,3 16 16,2 18,6 21,3 17,00 28,8 27,2

CAL-10M 10 7,7 17,5 19 17,2 19,5 23,9 17,50 31,5 29,5

CAL-12M 12 9,1 20,6 22 22,8 22,0 25,9 23,50 36,0 37,3

CAL-15M 15 11,9 25,4 25 24,4 22,0 28,7 24,90 38,8 41,6

CAL-16M 16 12,7 25,4 25 24,4 22,0 28,7 24,90 38,8 41,8

CAL-18M 18 13,9 27,0 30 24,4 22,0 29,7 24,90 39,8 42,6

CAL-20M 20 15,9 34,9 32 26,0 22,0 32,5 26,50 42,6 47,2

CAL-22M 22 17,9 34,9 32 26,0 22,0 32,5 26,70 42,6 47,2

CAL-25M 25 20,0 34,9 38 31,3 26,5 36,8 33,00 49,1 55,6

CAL-28M 28 21,8 41,0 46 36,6 36,6 43,2 37,60 64,0 65,0

CALR
Winkel-Adapter (reduziert)

Metrischer Stutzen auf Klemmring Verschraubung

              Rohr Ø  d d1
Artikel D D1 min. min. h H A B l l1 L L1

CALR 6M-12M 6 12 4,8 9,1 14,3 14 15,3 17,7 19,6 23,50 27,0 32,8

CALR 8M-12M 8 12 6,4 9,1 14,3 16 16,2 18,6 21,3 23,50 28,8 33,7

CALR 8M-15M 8 15 6,4 12,0 17,4 16 16,2 18,6 23,2 24,90 30,7 37,0

CALR 8M-20M 8 20 6,4 15,9 20,6 16 16,2 18,6 25,2 26,30 32,7 38,8

CALR 10M-12M 10 12 7,9 9,1 20,6 19 17,2 19,5 23,9 23,50 31,5 35,5

Die Maße A-B-A1-B1-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.
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CPC
Rohrstück

Für zöllige Stutzen
  Rohr Ø D  d 
Artikel in  mm min. E l L

CPC - 2 1/8 3,17 2,00 6,10 15,75 22,35

CPC - 4 1/4 6,35 4,30 9,39 19,05 24,89

CPC - 5 5/16 7,93 5,60 10,92 20,07 25,91

CPC - 6 3/8 9,52 6,80 12,70 20,57 26,67

CPC - 8 1/2 12,70 9,40 15,74 26,67 36,32

CPC - 12 3/4 19,05 14,73 22,09 28,19 37,85

CPC - 16 1 25,40 20,30 28,44 35,81 49,28

Für metrische Stutzen
 Rohr Ø d 
Artikel D min. E l L

CPC - 3M 3 1,8 6,0 15,70 22,20

CPC - 4M 4 2,2 7,0 16,67 23,21

CPC - 6M 6 4,4 9,0 19,10 25,00

CPC - 8M 8 5,6 11,0 20,10 26,00

CPC - 10M 10 7,1 13,1 21,20 27,10

CPC - 12M 12 8,8 15,0 26,70 36,20

CPC - 15M 15 11,2 18,0 28,30 37,80

CPC - 16M 16 12,0 19,0 28,30 37,80

CPC - 18M 18 13,9 21,0 28,30 37,80

CPC - 20M 20 15,5 23,0 29,90 39,40

CPC - 22M 22 17,9 25,0 29,30 39,00

CPC - 25M 25 19,9 28,0 35,70 49,30

Montageanleitung

Das Hy-Lok Rohrstück ermöglicht eine raumsparende 
Verbindung zwischen zwei Verschraubungen.

1. Entfernen Sie die Mutter und die Klemmringe vom 
Hy-Lok Kugelhahn und schieben Sie die Mutter (ohne 
Klemmringe) über den Stutzen.

�. Stecken Sie das Rohrstück in den Kugelhahn und zie-
hen Sie die Mutter fingerfest an.

3. Ziehen Sie die Mutter mit einem Schlüssel 1/4 Um-
drehung an. Bei den Größen 1/16“, 1/8”, 3/16”, 2 mm, 
3 mm, 4 mm nur 1/8 Umdrehung)

4. Am anderen Ende können Sie dann wie gewohnt die 
Hy-Lok Verschraubungen installieren.

  Schritt 1

  Schritt �

  Schritt 3

Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen,
der in diesem Katalog nicht 

aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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CPR
Reduzier-Rohrstück

Für zöllige Stutzen

  Rohr Ø D   Red. Ø D1  d 
Artikel in  mm in  mm min. E l l1 L

CPR 2-1 1/8 3,17 1/16 1,58 0,80 6,10 9,14 2,56 18,30

CPR 4-1 1/4 6,35 1/16 1,58 0,80 9,39 9,65 3,55 19,05

CPR 4-2 1/4 6,35 1/8 3,17 2,30 9,39 13,71 3,31 22,83

CPR 6-2 3/8 9,52 1/8 3,17 2,30 12,50 13,71 3,55 23,37

CPR 6-4 3/8 9,52 1/4 6,35 4,30 12,50 16,26 3,30 25,40

CPR 8-4 1/2 12,70 1/4 6,35 4,30 15,74 16,26 3,81 29,72

CPR 8-6 1/2 12,70 3/8 9,52 6,80 15,74 17,78 3,30 30,73

CPR 12-8 3/4 19,05 1/2 12,70 9,40 22,09 24,38 3,81 37,85

CPR 16-8 1 25,40 1/2 12,70 9,40 28,44 24,38 5,08 42,93

CPR 16-12 1 25,40 3/4 19,05 14,73 28,44 26,16 4,06 43,69

Für metrische Stutzen
 Rohr Ø Red. Rohr Ø d  
Artikel D D1 min. E l l1 L

CPR 6M-3M 6 3 1,9 9,0 13,80 3,2 22,90

CPR 6M-4M 6 4 2,2 9,0 14,40 3,1 23,40

CPR 8M-6M 8 6 4,1 11,0 16,30 3,2 25,40

CPR 10M-6M 10 6 4,4 13,1 16,30 3,6 25,80

CPR 10M-8M 10 8 5,6 13,1 17,00 3,4 26,30

CPR 12M-6M 12 6 4,1 15,0 16,30 3,8 29,60

CPR 12M-8M 12 8 5,6 15,0 17,00 3,6 30,10

CPR 12M-10M 12 10 7,1 15,0 17,80 3,3 30,60

CPR 16M-6M 16 6 4,6 19,0 15,75 3,6 29,37

CPR 18M-12M 18 12 8,8 21,0 23,50 3,7 36,70

CPR 18M-16M 18 16 12,0 21,0 25,30 3,2 38,00

CPR 22M-18M 22 18 13,9 25,0 24,90 3,2 3770

Falls Sie einen Artikel benötigen, der in diesem Katalog nicht aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!

Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.
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Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Klemmring-Verschraubungen

CSLA
Richtungseinstellbare 
Einschraubwinkel

 Rohr               
 Ø D G d h h H H1        O-Ring- 
Artikel mm (PF) min. in mm mm mm A B I l1 L L1 K  Größe

CSLA 6M-2G 6 1/8 4,8 1/2 12,7 14 14,0 15,3 17,7 19,6 8,1 27,0 26,4 17,3 P8

CSLA 6M-4G 6 1/4 4,8 5/8 15,8 14 19,1 15,3 17,7 21,6 9,1 29,0 32,3 23,0 111

CSLA 8M-2G 8 1/8 6,3 9/16 14,2 16 14,0 16,2 18,6 21,3 8,1 28,8 27,4 17,3 P8

CSLA 8M-4G 8 1/4 6,3 5/8 15,8 16 19,1 16,2 18,6 22,4 9,1 29,9 32,2 23,0 111

CSLA 8M-6G 8 3/8 6,3 13/16 20,6 16 22,0 16,2 18,6 25,2 9,4 32,7 37,1 26,4 113

CSLA 10M-4G 10 1/4 7,9 13/16 20,6 19 19,1 17,2 19,5 25,9 9,1 33,5 35,0 23,0 111

CSLA 10M-8G 10 1/2 7,9 15/16 24,0 19 26,9 17,2 19,5 27,9 13,0 35,5 43,3 32,0 P18

CSLA 12M-4G 12 1/4 9,5 13/16 20,6 22 19,1 22,8 22,0 25,9 9,1 36,0 33,1 23,0 111

CSLA 12M-6G 12 3/8 9,5 13/16 20,6 22 22,0 22,8 22,0 25,9 9,4 36,0 37,0 26,4 113

CSLA 12M-8G 12 1/2 9,5 15/16 24,0 22 26,9 22,8 22,0 27,9 13 38,0 43,4 32,0 P18

CSLA 16M-8G 16 1/2 12,7 15/16 24,0 25 26,9 24,4 22,0 27,9 13 38,0 43,4 32,0 P18

CSLA 25M-12G 25 3/4 21,8 1 3/8 34,9 38 36,0 31,3 26,5 36,8 13 49,0 52,6 41,1 119

Metrisches Rohr auf ISO-Parallelgewinde

Mit Hilfe dieser Rohrverschraubungen 
kann das angeschlossene Rohr mit 
Leichtigkeit in eine beliebige Richtung 
ausgerichtet und befestigt werden. Material O-Ring: Viton (-40°C bis 200°C)

Falls Sie einen Artikel benötigen,
der in diesem Katalog nicht 

aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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CWC
Verschraubung mit  
Schweißanschlussrohr

Zölliges Rohr auf Schweißanschlussrohr
 Rohr Ø Rohrgr. P d h h H H 
Artikel in mm Nom. A.D. min. in mm in mm A B l l1 L

CWC 2-2P 1/8 3,17 1/8 10,30 2,28 7/16 11,11 7/16 11,11 12,70 15,24 23,87 9,65 31,24

CWC 3-2P 3/16 4,76 1/8 10,30 3,04 7/16 11,11 1/2 12,70 13,71 16,00 24,63 9,65 31,24

CWC 4-2P 1/4 6,35 1/8 10,30 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 25,40 9,65 32,76

CWC 4-4P 1/4 6,35 1/4 13,70 4,82 9/16 14,28 9/16 14,28 15,24 17,78 30,48 14,22 37,84

CWC 5-2P 5/16 7,93 1/8 10,30 5,08 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 26,67 9,65 34,03

CWC 5-4P 5/16 7,93 1/4 13,70 6,35 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 31,24 14,22 38,60

CWC 6-4P 3/8 9,52 1/4 13,70 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 32,51 14,22 39,87

CWC 6-6P 3/8 9,52 3/8 17,10 7,11 11/16 17,46 11/16 17,46 16,76 19,30 32,51 14,22 39,87

CWC 6-8P 3/8 9,52 1/2 21,30 7,11 7/8 22,22 11/16 17,46 16,76 19,30 38,86 11,05 43,23

CWC 8-6P 1/2 12,70 3/8 17,10 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 33,27 14,22 43,43

CWC 8-8P 1/2 12,70 1/2 21,30 10,41 7/8 22,22 7/8 22,22 22,86 21,84 38,86 19,05 49,02

CWC 8-12P 1/2 12,70 3/4 26,67 10,41 1-1/16 26,98 7/8 22,22 22,86 21,84 40,38 19,05 50,54

CWC 10-8P 5/8 15,87 1/2 21,30 12,70 15/16 23,81 1 25,40 24,38 21,84 38,86 19,05 49,02

CWC 12-12P 3/4 19,05 3/4 26,67 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 40,38 19,05 50,54

CWC 16-16P 1 25,40 1 33,40 22,35 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 31,24 26,41 50,03 23,87 62,23

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Metrisches Rohr auf Schweißanschlussrohr
	 Rohr	Ø	 Rohrgr.	P	 d
Artikel	 D	 Nom	 	 A.D.	 min.	 h	 H	 A	 B	 l	 l1	 L

CWC 3M-2P 3 1/8 10,3 2,4 12 12 12,9 15,3 23,1 9,7 29,7

CWC 4M-2P 4 1/8 10,3 2,4 12 12 13,7 16,1 24,1 9,7 30,7

CWC 6M-2P 6 1/8 10,3 4,8 14 14 15,3 17,7 25,4 9,7 32,8

CWC 6M-4P 6 1/4 13,7 4,8 14 14 15,3 17,7 30,2 14,2 37,6

CWC 8M-2P 8 1/8 10,3 5,1 15 16 16,2 18,6 26,7 9,7 34,2

CWC 8M-4P 8 1/4 13,7 6,4 15 16 16,2 18,6 31,2 14,2 38,7

CWC 8M-8P 8 1/2 21,3 6,4 22 16 16,2 18,6 37,3 19,0 44,8

CWC 10M-4P 10 1/4 13,7 7,1 18 19 17,2 19,5 33,3 14,2 40,9

CWC 10M-6P 10 3/8 17,1 7,9 18 19 17,2 19,5 32,5 14,2 40,1

CWC 10M-8P 10 1/2 21,3 7,9 22 19 17,2 19,5 38,1 19,0 45,7

CWC 12M-4P 12 1/4 13,7 7,1 22 22 22,8 22,0 33,3 14,2 43,4

CWC 12M-6P 12 3/8 17,1 9,5 22 22 22,8 22,0 33,3 14,2 43,4

CWC 12M-8P 12 1/2 21,3 9,5 22 22 22,8 22,0 38,1 19,0 48,2

CWC 15M-8P 15 1/2 21,3 11,9 24 25 24,4 22,0 38,9 19,0 49,0

CWC 16M-8P 16 1/2 21,3 12,7 24 25 24,4 22,0 38,9 19,0 49,0

CWC 18M-8P 18 1/2 21,3 13,5 27 30 24,4 22,0 40,4 19,0 50,5

CWC 20M-8P 20 1/2 21,3 13,7 30 32 26,0 22,0 40,4 19,1 50,6

CWC 22M-8P 22 1/2 21,3 13,9 30 32 26,0 22,0 42,3 19,0 52,5
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CLW
Winkelverschraubung  
mit Schweißanschlussrohr

Zölliges Rohr auf Schweißanschlussrohr

 Rohr Ø D Rohrgr. P d h h H H
Artikel in  mm Nom.  A.D. min. in mm in mm A B l l1 L L1

CLW 2-2P 1/8 3,17 1/8 10,30 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,55 9,65 26,92 18,79

CLW 4-4P 1/4 6,35 1/4 13,70 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,55 14,22 26,92 23,36

CLW 6-4P 3/8 9,52 1/4 13,70 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 23,11 14,22 30,48 25,40

CLW 8-8P 1/2 12,70 1/2 21,30 10,41 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 19,05 36,06 33,02

CLW 12-12P 3/4 19,05 3/4 26,67 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 29,71 19,05 39,87 36,83

CSWC
Verschraubung mit  
Schweißanschlussmuffe

Zölliges Rohr

  Rohr Ø D d  h h H H      
Artikel in  mm min. E in mm in mm A B l l1 l� L
CSWC 2-2 1/8 3,17 2,28 7,87 7/16 11,11 7/16 11,11 12,70 15,24 22,35 8,63 6,35 28,95

CSWC 4-4 1/4 6,35 4,82 11,17 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 26,16 10,41 7,87 33,52

CSWC 6-6 3/8 9,52 7,11 15,74 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 30,22 11,93 9,65 37,59

CSWC 8-8 1/2 12,70 10,41 19,05 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 30,98 11,93 12,70 41,14

CSWC 12-12 3/4 19,05 15,74 26,67 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 33,27 11,93 14,22 43,43

CSWC 16-16 1 25,40 22,35 33,27 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 31,24 26,41 40,38 14,22 19,05 52,57

Informationen zu Schweißanschlussrohren:

Schweißen Sie erst, nachdem Sie die Mutter und die Klemmrin-
ge entfernt haben.
Schützen Sie die Gewindeenden sowie die Dichtflächen am 

Verschraubungskörper während des Schweißens mit einer 
anderen Mutter mit  Verschlusskappe.
Eine korrekte Schweißung und gegebenenfalls eine Wärme-
behandlung muss den Vorschriften entsprechend ausgeführt 
werden.

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

Falls Sie einen Artikel benötigen, der in diesem Katalog nicht aufgeführt ist, fragen Sie bitte an!
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Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.

CPA
Blindstopfen

CLSW
Winkelverschraubung mit  
Schweißanschlussmuffe

Zölliges Rohr
  Rohr  Ø D d  h h H H 
Artikel in  mm min. E in mm in mm A B l l1 L L1

CLSW 4-4 1/4 6,35 4,82 12,70 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,55 7,87 26,92 19,55

CLSW 6-6 3/8 9,52 7,11 15,74 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 23,11 9,65 30,48 23,11

CLSW 8-8 1/2 12,70 10,41 20,57 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 12,70 36,06 25,90

CLSW 12-12 3/4 19,05 15,90 26,92 1-1/16 27,00 1-1/8 28,57 24,38 21,84 29,70 14,22 39,69 29,70

CLSW 16-16 1 25,40 22,35 35,05 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 31,24 26,41 36,83 19,05 49,02 36,83

Zölliges Rohr

  Rohr Ø D  H H 
Artikel in  mm in mm

CPA - 1 1/16 1,58 5/16 7,94 

CPA - 2 1/8 3,17 7/16 11,11

CPA - 3 3/16 4,76 1/2 12,70

CPA - 4 1/4 6,35 9/16 14,28

CPA - 5 5/16 7,93 5/8 15,87

CPA - 6 3/8 9,52 11/16 17,46

CPA - 8 1/2 12,70 7/8 22,22

CPA - 10 5/8 15,87 1 25,40

CPA - 12 3/4 19,05 1-1/8 28,57

CPA - 14 7/8 22,22 1-1/4 31,75

CPA - 16 1 25,40 1-1/2 38,10 

Metrisches Rohr

Artikel Rohr Ø D H

CPA - 1.5M 1,5 7,9

CPA - 2M 2 12

CPA - 3M 3 12

CPA - 4M 4 12

CPA - 6M 6 14

CPA - 8M 8 16

CPA - 10M 10 19

CPA - 12M 12 22

CPA - 14M 14 25

CPA - 15M 15 25

CPA - 16M 16 25

CPA - 18M 18 30

CPA - 20M 20 32

CPA - 22M 22 32

CPA - 25M 25 38
Montageanleitung:

Aus fingerfester Position 1/4 Umdrehung mit dem Schlüssel 
anziehen.
Bei Größen unter 4 mm (3/16") 1/8 Umdrehung.

Der Blindstopfen verschließt nicht benötigte  
Anschlüsse einer Hy-Lok Verschraubung.
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CCA
Rohrverschlusskappe

Metrisches Rohr
Artikel Rohr Ø D h H A B l L

CCA - 2M 2 12 12 12,9 15,3 13,5 20,1

CCA - 3M 3 12 12 12,9 15,3 13,5 20,1

CCA - 4M 4 12 12 13,7 16,1 14,7 21,3

CCA - 6M 6 14 14 15,3 17,7 15,7 23,1

CCA - 8M 8 15 16 16,2 18,6 17,0 24,5

CCA - 10M 10 18 19 17,2 19,5 19,0 26,6

CCA - 12M 12 22 22 22,8 22,0 19,0 29,1

CCA - 14M 14 24 25 24,4 22,0 19,8 29,9

CCA - 15M 15 24 25 24,4 22,0 19,8 29,9

CCA - 16M 16 24 25 24,4 22,0 19,8 29,9

CCA - 18M 18 27 30 24,4 22,0 21,3 31,4

CCA - 20M 20 30 32 26,0 22,0 23,9 34,0

CCA - 22M 22 30 32 26,0 22,0 23,9 34,0

CCA - 25M 25 35 38 31,3 26,5 26,2 38,5

Montageanleitung: 
Installation wie bei anderen Hy-Lok Verschraubungen

Zölliges Rohr

 Rohr Ø D  h h                      H                      H 
Artikel in mm in mm in mm A B l L

CCA - 1 1/16 1,58 5/16 7,94 5/16 7,94 8,63 10,92 11,20 14,18

CCA - 2 1/8 3,17 7/16 11,11 7/16 11,11 12,70 15,24 13,46 20,06

CCA - 3 3/16 4,76 7/16 11,11 1/2 12,70 13,71 16,00 14,73 21,33

CCA - 4 1/4 6,35 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 16,00 23,26

CCA - 5 5/16 7,93 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 17,01 24,38

CCA - 6 3/8 9,52 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 18,28 25,65

CCA - 8 1/2 12,70 13/16 20,63 7/8 22,22 22,86 21,84 19,05 29,21

CCA - 10 5/8 15,87 15/16 23,81 1 25,40 24,38 21,84 19,81 29,97

CCA - 12 3/4 19,05 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 24,38 21,84 21,33 31,49

CCA - 14 7/8 22,22 1-3/16 30,16 1-1/4 31,75 25,90 21,84 23,87 34,03

CCA - 16 1 25,40 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 31,24 26,41 26,16 38,35

Die Rohrverschlusskappe 
verschließt Rohrenden.

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.
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CDF
Dielektrische Verschraubungen

Die dielektrischen Verschraubungen von Hy-Lok finden dort Verwendung, 
wo elektrischer Strom durch eine Leitung fließt und z. B. Messinstrumente 
beeinflusst oder beschädigt werden können. Der Stromfluss wird durch  
diese Verschraubungen unterbrochen.

 Rohr Ø d h1 h� H 
Artikel mm min. mm mm mm A B l L

CDF-6M 6,00 4,80 27,00 14,00 14,00 15,30 17,90 65,20 95,10

CDF-8M 8,00 6,40 20,60 15,00 16,00 16,20 18,60 65,40 97,80

CDF-10M 10,00 7,10 20,60 18,00 19,00 19,20 19,50 65,95 100,10

CDF-12M 12,00 7,10 22,22 22,22 22,00 22,80 22,00 61,70 107,00

CDF-16M 16,00 7,10 24,00 24,00 25,00 24,40 22,00 63,50 112,30

Metrisches Rohr

Eigenschaften
Die metallischen Komponenten sind aus Edelstahl S316 gefertigt 
und für Anwendungen in aggressiver Umgebung geeignet.

Thermoplastische Isolierstoffe mit exzellenten elektrischen,  
chemischen Widerstandswerten sowie geringer Wasserabsorb- 
tion bewirken eine hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
sowie eine hohe Integrität über eine breite Spanne von An- 
wendungen und klimatischen Bedingungen.
 
Hy-Lok-Rohranschlüsse ermöglichen eine diekte Verbindung an 
ein vorhandenes Rohrsystem.

Maximale Sicherheit und maximaler Schutz für empfindliche 
Messinstrumente.

Lange Standzeiten in aggressiver Umgebung.

Maximale Durchflussmenge bei allen Größen der dielektischen 
Hy-Lok-Verschraubungen.

Gleiche technische Werte und Leistung wie die Produktreihe der 
Hy-Lok-Klemmringverschraubungen.

Vorteile

Technische Daten
Elektrischer Widerstand des 
Isolators bei 20°C:   10 x 106 Ω @ 10V
Druckbereich:   bis 344 bar
Temperaturbereich:  -40°C bis 93°C

Körper:   Edelstahl S316
Isolator:   PEEK
O-Ring:   Viton
Stützring:  PTFE

Materialien

Weitere Größen auf Anfrage!

Die Maße A-B-L sind nur informativ, nach fingerfestem Anziehen der Muttern.
Alle Maße in Millimetern, falls nicht anders angegeben. Es handelt sich um Bezugs-Maße, die geändert werden können.
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CN
Mutter

Zölliges Rohr

  Rohr Ø  D H H  
Artikel in  mm in mm L

CN - 1 1/16 1,58 5/16 7,94 7,90

CN - 2 1/8 3,17 7/16 11,11 11,93

CN - 3 3/16 4,76 1/2 12,70 11,93

CN - 4 1/4 6,35 9/16 14,28 12,70

CN - 5 5/16 7,93 5/8 15,87 13,46

CN - 6 3/8 9,52 11/16 17,46 14,22

CN - 8 1/2 12,70 7/8 22,22 17,52

CN - 10 5/8 15,87 1 25,40 17,52

CN - 12 3/4 19,05 1-1/8 28,57 17,52

CN - 14 7/8 22,22 1-1/4 31,75 17,52

CN - 16 1 25,40 1-1/2 38,10 20,57

Metrisches Rohr

Artikel Rohr Ø D H L

CN - 1,5M 1,6 7,9 8,0

CN - 2M 2 12 11,9

CN - 3M 3 12 11,9

CN - 4M 4 12 11,9

CN - 6M 6 14 12,7

CN - 8M 8 16 13,5

CN - 10M 10 19 15,1

CN - 12M 12 22 17,4

CN - 14M 14 25 17,4

CN - 15M 15 25 17,4

CN - 16M 16 25 17,4

CN - 18M 18 30 17,4

CN - 20M 20 32 17,4

CN - 22M 22 32 17,4

CN - 25M 25 38 20,6

CN - 28M 28 46 30,6

Zölliges Rohr

  Rohr Ø D 
Artikel in  mm

CFS - 1 1/16 1,58

CFS - 2 1/8 3,17

CFS - 3 3/16 4,76

CFS - 4 1/4 6,35

CFS - 5 5/16 7,93

CFS - 6 3/8 9,52

CFS - 8 1/2 12,70 

CFS - 10 5/8 15,87 

CFS - 12 3/4 19,05 

CFS - 14 7/8 22,22 

CFS - 16 1 25,40

Metrisches Rohr

Artikel Rohr Ø D

CFS - 1M 1

CFS - 1,5M             1,5

CFS - 2M 2

CFS - 3M 3

CFS - 4M 4

CFS - 6M 6

CFS - 8M 8

CFS - 10M 10

CFS - 12M 12

CFS - 14M 14

CFS - 15M 15

CFS - 16M 16

CFS - 18M 18

CFS - 20M 20

CFS - 22M 22

CFS - 25M 25

CFS - 28M 28

CFS
Klemmring-Set, bestehend aus: 
    1 x vorderer  Klemmring CFF
+ 1 x hinterer   Klemmring CFB

10 Sets werden auf einer Plastikstange geliefert.

ACHTUNG:

= 1 Klemmring-Set
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CI
Stützhülse für Nylon- oder PVC-Schläuche

Zölliges Rohr
  Rohr A.D.   Rohr I.D. 
Artikel in  mm in  mm

CI 3-2 3/16 4,76 1/8 3,17

CI 4-2 1/4 6,35 1/8 3,17

CI 4-3 1/4 6,35 3/16 4,76

CI 5-2 5/16 7,93 1/8 3,17

CI 5-3 5/16 7,93 3/16 4,76

CI 5-4 5/16 7,93 1/4 6,35

CI 6-3 3/8 9,52 3/16 4,76

CI 6-4 3/8 9,52 1/4 6,35

CI 8-4 1/2 12,70 1/4 6,35

CI 8-6 1/2 12,70 3/8 9,52

CI 10-6 5/8 15,87 3/8 9,52

CI 10-8 5/8 15,87 1/2 12,70

CI 12-8 3/4 19,05 1/2 12,70

CI 12-10 3/4 19,05 5/8 15,87

CI 16-12 1 25,40 3/4 19,05

Metrisches Rohr

Artikel  Rohr A.D. Rohr I.D. 
  D D1

CI 6M-4M 6 4

CI 8M-6M 8 6

CI 10M-8M 10 8

CI 12M-8M 12 8

CI 12M-10M 12 10

CI 16M-12M 16 12

Falls Sie einen Artikel 
benötigen, der in diesem 
Katalog nicht aufgeführt 

ist, fragen Sie bitte an!

Bitte besuchen Sie 
auch unsere Internetseite 

www.hy-lok.de

Dort finden Sie viele weitere Artikel,  
Informationen und Artikelbroschüren.
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SST
Edelstahlrohr

Passend zu den Klemmringverschraubungen in diesem 
Katalog finden Sie hier eine Auswahl unserer Edelstahlrohre.

Metrisches Rohr
        Rohr Ø       Wand-   Rohr Ø 
Artikel   außen mm   dicke mm       innen mm

SST 3.00-0.50 3 0,5 2,0

SST 6.00-1.00 6 1,0 4,0

SST 6.00-1.50 6 1,5 3,0

SST 8.00-1.00 8 1,0 6,0

SST 10.00-1.00 10 1,0 8,0

SST 10.00-1.50 10 1,5 7,0

SST 12.00-1.00 12 1,0 10,0

SST 12.00-1.50 12 1,5 9,0

SST 15.00-1.50 15 1,5 12,0

SST 16.00-1.50 16 1,5 13,0

SST 18.00-1.50 18 1,5 15,0

SST 20.00-1.50 20 1,5 17,0

SST 22.00-1.50 22 1,5 19,0

SST 25.00-1.50 25 1,5 22,0

SST 25.00-2.00 25 2,0 21,0

SST 28.00-1.50 28 1,5 25,0

Zölliges Rohr

 Rohr Ø   Rohr Ø  Wand- Wand- Rohr Ø Rohr Ø 
 D außen  D außen dicke  dicke D innen D innen 
Artikel in  mm in mm in mm

SST 1.59-0.54 1/16 1,59 0,021 0,54 0,020 0,51

SST 3.18-0.56 1/8 3,18 0,022 0,56 0,081 2,06

SST 6.35-0.89 1/4 6,35 0,035 0,89 0,180 4,57

SST 9.53-0.89 3/8 9,53 0,035 0,89 0,305 7,75

SST 12.70-1.24 1/2 12,70 0,049 1,24 0,402 10,21

SST 12.70-1.65 1/2 12,70 0,065 1,65 0,370 9,40

SST 19.05-1.24 3/4 19,05 0,049 1,24 0,652 16,57

SST 25.40-1.65 1 25,40 0,065 1,65 0,870 22,10

Aus versandtechnischen Gründen liefern  
wir nur Rohre mit einer Länge von 3 m! 

 

Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Bestellung,  
z. B.   6 m =  2 x 3 m .

Bitte besuchen Sie auch 
unsere Internetseite 

www.hy-lok.de

Dort finden Sie viele 
weitere Artikel,  
Informationen  

und Artikelbroschüren.
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ACJ
Vormontagestutzen

Der Vormontagestutzen dient zum Vormontieren der Klemmringe und der Mutter  
auf dem Rohr, z.B. bei Serienarbeiten oder Montagen an der Werkbank. 

Arbeitsschritte: 
- Mutter und Klemmringe locker auf den ACJ schrauben 
- Rohr hineinstecken 
- fingerfest anziehen 
- Montage nach Anleitung (Montageanleitung für Klemmringverschraubungen)  

Wir bieten zur Zeit folgende Größen von Vormontagestutzen an:

Artikel  für Rohr A.D. für Rohr A.D. 
  inch mm

ACJ-1 1/16" 1,58 mm

ACJ-2 1/8" 3,17 mm

ACJ-4 1/4" 6,35 mm

ACJ-6 3/8" 9,52 mm

ACJ-8 1/2" 12,70 mm

ACJ-12 3/4" 19,05 mm 

ACJ-16 1" 25,40 mm 

Artikel  für Rohr A.D. in mm

ACJ-3M 3 mm

ACJ-6M 6 mm

ACJ-8M 8 mm

ACJ-10M 10 mm

ACJ-12M 12 mm

ACJ-15M 15 mm

ACJ-16M 16 mm

ACJ-18M 18 mm

ACJ-20M 20 mm

ACJ-22M 22 mm

ACJ-25M 25 mm

Metrisches RohrZölliges Rohr

CIG
Prüflehre

Die Prüflehre CIG ist ein Hilfsmittel bei der Montage von Verschraubungen und dient zur 
Überprüfung der korrekten Abstände zwischen Verschraubungskörper und Mutter.  
 
Wir bieten zur Zeit folgende Varianten von Prüflehren an:

Artikel  für Rohr Ø in/mm

CIG  6 mm (1/4"), 3/8", 12 mm (1 /2") und 10 mm

CIG-14M15M16M10  14 mm. 15 mm, 16 mm und 5/8" 

CIG-10  5/8" 

CIG-16M  16 mm 

CIG-18M12  18 mm und 3/4"

 CIG-20M22M14  20 mm, 22 mm und 7/8" 

CIG-22M  22 mm 

CIG-25M16  25 mm und 1" 

Für verschiedene Größen

Weitere Größen auf Anfrage.

Für Preise und Verfügbarkeit  
sprechen Sie bitte unseren 

technischen Innendienst an.
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SR
Edelstahl-Dichtringe für ISO-Parallelgewinde ...G
Metallische Flachdichtringe aus dem Werkstoff Edelstahl 1.4571 (wie S316).

Temperaturbereich: min. -250°C, max. + 300°C

Bezeichnungssystematik:  SR (Innendurchmesser) - (Außendurchmesser) - (Dicke)

UR
Usit-Ringe für ISO-Parallelgewinde ...G
Metallische Flachdichtringe mit innen anvulkanisiertem, 
trapezförmigen Dichtwulst aus elastischem Gummi
 

Werkstoff: Metallring: Stahl SPCC / Dichtwulst: NBR 72.
Oberflächenschutz: Metallring: zinkchromatiert

Temperaturbereich: min. -30°C, max. + 100°C

Bezeichnungssystematik:  UR - (Innendurchmesser) - (Außendurchmesser) - (Dicke)

Kupfer-Dichtringe für Verschraubungen mit ISO-Parallelgewinde
  Durch-     Bezeichnung 
  messer    Außen-  Bezeichnung     d1   d�    S 
       in   gewinde  Dichtring    mm   mm   mm

 1/8 …2G  CR-10-16-2   10,0   15,0   2,0

 1/4 …4G  CR-14-20-2   14,0   20,0   2,0

 3/8 …6G  CR-17-23-2   17,0   23,0   2,0

 1/2 …8G  CR-21-27-2   21,0   27,0   2,0

 3/4 …12G  CR-27-34-2   27,0   34,0   2,0

   1 …16G  CR-33-39-2   33,0   39,0   2,0

CR
Kupfer-Dichtringe für ISO-Parallelgewinde ...G
Metallische Flachdichtringe aus dem Werkstoff Kupfer.

Temperaturbereich: min. -250°C, max. + 300°C

Bezeichnungssystematik:  CR - (Innendurchmesser) - (Außendurchmesser) - (Dicke)

  Durch-     Bezeichnung 
  messer    Außen-  Bezeichnung     d1   d�    S 
       in   gewinde  Dichtring    mm   mm   mm

 1/8 …2G  UR-9,3-13,3-1   9,3   13,3   1,0

 1/4 …4G  UR-13,7-20-1,5   13,7   20,0   1,5

 3/8 …6G  UR-16,7-24-1,5   16,7   24,0   1,5

 1/2 …8G  UR-20,7-28-1,5   20,7   28,0   1,5

 3/4 …12G  UR-26,7-35-2   26,7   35,0   2,0

   1 …16G  UR-33,9-42,9-3,4   33,9   42,9   3,4

Usit-Ringe für Verschraubungen mit ISO-Parallelgewinde

  Durch-     Bezeichnung 
  messer    Außen-  Bezeichnung     d1   d�    S 
       in   gewinde  Dichtring    mm   mm   mm

 1/8 …2G  SR10,2-13,2-1   10,2   13,2   1,0

 1/4 …4G  SR13,5-17,8-1,5   13,5   17,8   1,5

 3/8 …6G  SR17,0-20,8-1,5   17,0   20,8   1,5

 1/2 …8G  SR21,3-25,9-1,5   21,3   25,9   1,5

 3/4 …12G  SR26,7-31,8-2   26,7   31,8   2,0

Edelstahl-Dichtringe für Verschraubungen mit ISO-Parallelgewinde
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Dichtringe für Verschraubungen mit ISO-Parallelgewinde
  Durch-     Bezeichnung 
  messer    Außen-  Material    d1    d�    S 
       in   gewinde  Edelstahl    mm   mm   mm

 1/8 …2G  KP-C-01-316V   10,4   15,9   2,0

 1/4 …4G  KP-C-02-316V   13,9   20,5   2,0

 3/8 …6G  KP-C-03-316V   17,4   24,0   2,0 

 1/2 …8G  KP-C-04-316V   21,6   28,6   2,3

 3/4 …12G  KP-C-05-316V   27,0   35,0   2,3

   1 …16G  KP-C-06-316V   33,8   43,0   3,3

KPC
Dichtringe für ISO-Parallelgewinde ...G
Metallische Flachdichtringe mit innen anvulkanisiertem, 
trapezförmigen Dichtwulst aus elastischem Gummi
 

Werkstoff: Metallring: Edelstahl  316V / Dichtwulst: Viton.

Temperaturbereich: min. -25°C, max. + 200°C

Dichtringe für Verschraubungen mit ISO-Parallelgewinde
  Durch-     Bezeichnung 
  messer    Außen-  Material    D    d    h 
       in   gewinde  Edelstahl    mm   mm   mm

 1/8 …2G  DKAZ-01G   14,0   9,9   3,1

 1/4 …4G  DKAZ-02G   18,0   13,4   4,5

 3/8 …6G  DKAZ-03G   22,0   16,8   4,6

 1/2 …8G  DKAZ-04G   26,0   21,1   5,0

 3/4 …12G  DKAZ-06G   32,0   26,7   4,9

   1 …16G  DKAZ-08G   39,0   33,7   5,8

DKAZ / DKI
Dichtkantenringe für ISO-Parallelgewinde ...G
Metallische Flachdichtringe mit galvanisch beschichteter Oberfläche
 

Werkstoff: Edelstahl  S316 

Temperaturbereich: min. -60°C, max. + 400°C

  Durch-     Bezeichnung 
  messer    Innen-   Material    D    d   h 
       in   gewinde  Edelstahl    mm   mm   mm

 1/4 …4G  DKI-02G   11,3   6,0   4,5

 1/2 …8G  DKI-04G   18,5   12,0   5,0

Dichtringe für Manometer-Verschraubungen mit ISO-Parallelgewinde

  Durch-     Bezeichnung 
  messer    Außen-  Material    d1    d�    S 
       in   gewinde  Edelstahl    mm   mm   mm

 1/8 …2G  KP-C-01-316VD   10,4   14,7   2,0

 1/4 …4G  KP-C-02-316VD   13,9   18,7   2,0

 3/8 …6G  KP-C-03-316VD   17,4   22,7   2,0

 1/2 …8G  KP-C-04-316VD   21,7   26,7   2,0

 3/4 …12G  KP-C-05-316VD   27,3   32,5   2,0

   1 …16G  KP-C-06-316VD   34,2   39,5   2,0

Dichtringe nach DIN für Verschraubungen mit ISO-Parallelgewinde
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Bitte besuchen Sie auch 
unsere Internetseite 

www.hy-lok.de

Dort finden Sie viele 
weitere Artikel,  
Informationen  

und Artikelbroschüren.



Hy-Lok® Produkte

Klemmringverschraubungen Schweißfittings Gewindefittings

Nadelventile Clean-Fittings Nadelventile

Kugelhähne Kugelhähne Kugelhähne®

Kugelhähne Manifolds Rückschlagventile

Überströmventile



An der Autobahn 15
D - 28876 Oyten 

Telefon: + 49 - 42 07- 6994- 0
Telefax: + 49 - 42 07- 6994- 40  

E-Mail: info@hy-lok.de 
Internet: www.hy-lok.de
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