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Все указанные параметры касаются только описания продукции. Их нельзя понимать как точные 
 характеристики в юридическом смысле. 
Несмотря на тщательную проверку, мы не можем гарантировать отсутствие ошибок и не несем никакой 
 ответственности за указанные данные.  Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений без 
уведомления. 
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HK PM0 022 

 

Ручные насосы 
Внимание! Не забудьте заказать рычаг 

Ручные насосы для трубопроводов с ручным сбросом –  
опция с клапаном ограничения давления 

Код  Резьба  
Производи- 
тельность 

cm3 *  
p max бар  

Пример  
давления

 бар * * 
кг  

HK PAM 014 2000  1/2"-3/8" IG  20  350  130  2,75  
HK PAM 014 4000  1/2"-3/8" IG  40  280  90  3,65  
Опция – с ограничительным клапаном без ручного сброса (Сброс должен производиться через отдельный клапан!) 

HK PAM 014 2004  1/2"-3/8" IG  20  350  130  2,90  
HK PAM 014 4004  1/2"-3/8" IG  40  280  90  3,80  

 

Ручные насосы для баков с ручным сбросом –  
опция с клапаном ограничения давления  

Код  Резьба  
Производи- 
тельность 

cm3 *  
p max бар  

Пример 
давления 
бар * * 

кг  

HK PAM 014 1200  1x 3/8" AG  12  380  160  2,85  
HK PAM 014 2500  1x 3/8" AG  25  350  100  2,95  
HK PAM 014 4500  1x 3/8" AG  45  280  80  3,15  
Опция – с клапаном ограничения давления 
HK PAM 014 1201   1x 3/8" AG  12  380  160  3,00  
HK PAM 014 2501   1x 3/8" AG  25  350  100  3,10  
HK PAM 014 4501   1x 3/8" AG  45  280  80  3,30  

Клапаны ограничения давления должны быть настроены для конкретного случая применения.  
 
Ручные насосы для баков с 4/3 клапаном –  
опция с клапаном ограничения давления  

Код  Резьба  
Производи- 
тельность 

cm3 *  
p max бар  

Пример 
давления 
бар * * 

кг  

HK PAM 015 1200  2 x 3/8" AG  12  380  160  2,85  
HK PAM 015 2500  2 x 3/8" AG  25  350  100  2,95  
HK PAM 015 4500  2 x 3/8" AG  45  280  80  3,15  
Опция – с клапаном ограничения давления  
HK PAM 015 1202  2 x 3/8" AG  12  380  160  3,00  
HK PAM 015 2502  2 x 3/8" AG  25  350  100  3,10  
HK PAM 015 4502  2 x 3/8" AG  45  280  80  3,30  

Клапаны ограничения давления должны быть настроены для конкретного случая применения.  
* за двойной ход 
 ** давление с усилением рук 30 дан со стандартным рычагом  
 
Бак для ручных насосов 

Размеры (мм) Код  Объем 
л A B D E G 

кг 

HK PM0 022 0001 1,0 120 2,00 
HK PM0 022 0002 2,0 180 2,20 
HK PM0 022 0003 3,0 

90 120 150 100 
247 2,50 

HK PM0 022 0005 5,0 200 4,50 
HK PM0 022 0007 7,0 269 5,40 
HK PM0 022 0010 10,0 

90 195 175 175 
376 6,80 

Материал: сталь, черная лакировка  
 
Принадлежности для ручных насосов 

Код   Описание   кг  

HK PAM 029 0000  Ручной рычаг 20 x 30 x 600  0,86  
HK PAM 019 0101  Резиновый сильфон для штока насоса  0,11   
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Шестеренчатые насосы 

 

Шестеренчатый гидронасос, размер 0 
 

Код Код cm3/U Макс. давление, бар Обороты. A B Резьба Резьба  Масса . 
левое вращение правое вращение  p1 p2 p3 макс./мин. мм мм на входе на выходе кг 

HK 0P01 01 ABBA  HK 0P01 02 ABBA  0,16  220  240  260  9000 / 700  56,0  26,2  1/4"  1/4"  0,40  

HK 0P02 01 ABBA  HK 0P02 02 ABBA  0,24  220  240  260  9000 / 700  56,5  26,5  1/4"  1/4"  0,41  

HK 0P04 01 ABBA  HK 0P04 02 ABBA  0,45  220  240  260  9000 / 700  58,0  27,3  1/4"  1/4"  0,42  

HK 0P05 01 ABBA  HK 0P05 02 ABBA  0,56  220  240  260  9000 / 700  59,0  27,8  1/4"  1/4"  0,43  

HK 0P06 01 ABBA  HK 0P06 02 ABBA  0,75  220  240  260  9000 / 700  60,5  28,5  1/4"  1/4"  0,44  

HK 0P07 01 ABBA  HK 0P07 02 ABBA  0,92  220  240  260  6000 / 700  62,0  29,3  1/4"  1/4"  0,46  

p1 – макс. постоянное давление; p2 – макс. рабочее давление; p3 – макс. пиковое давление. 
Поставка насосов  в других вариантах исполнения - по запросам. 
 

 
Европейский стандартный насос – посадочный размер 66 – Ø 22 – цилиндр. Ø 7 – резьбовое соединение 

 
Шестеренчатый гидронасос, размер 1 

Макс . давление, бар Код 
левое вращение 

Код 
правое вращение cm3/U p1 p2 p3 

Обороты 
макс./мин. 

A 
мм 

B 
мм 

Резьба 
на входе 

Резьба  
на выходе 

Масса 
кг 

HK 1P16 11 GIIA  HK 1P16 12 GIIA  0,91  240  260  280  6000 / 700  77,1  37,3  30 / M6  30 / M6  0,95  

HK 1P17 11 GIIA  HK 1P17 12 GIIA  1,17  250  270  290  6000 / 700  78,0  37,8  30 / M6  30 / M6  0,97  

HK 1P18 11 GIIA  HK 1P18 12 GIIA  1,56  250  270  290  6000 / 700  79,5  38,5  30 / M6  30 / M6  1,01  

HK 1P20 11 GIIA  HK 1P20 12 GIIA  2,08  250  270  290  6000 / 700  81,5  39,5  30 / M6  30 / M6  1,03  

HK 1P21 11 GIIA  HK 1P21 12 GIIA  2,60  250  270  290  6000 / 700  83,5  40,5  30 / M6  30 / M6  1,06  

HK 1P23 11 GIIA  HK 1P23 12 GIIA  3,12  240  260  290  6000 / 700  85,5  41,5  30 / M6  30 / M6  1,09  

HK 1P25 11 GIIA  HK 1P25 12 GIIA  3,64  240  260  290  6000 / 700  87,5  42,5  30 / M6  30 / M6  1,12  

HK 1P27 11 GIIA  HK 1P27 12 GIIA  4,16  240  260  290  6000 / 700  89,5  43,5  30 / M6  30 / M6  1,17  

HK 1P29 11 GIIA  HK 1P29 12 GIIA  4,94  240  260  290  6000 / 700  92,5  45,0  30 / M6  30 / M6  1,20  

HK 1P31 11 GIIA  HK 1P31 12 GIIA  5,85  190  260  290  5000 / 700  96,0  46,8  30 / M6  30 / M6  1,26  

HK 1P32 11 GIIA  HK 1P32 12 GIIA  6,50  190  260  290  5000 / 700  98,5  48,0  30 / M6  30 / M6  1,30  

HK 1P34 11 GIIA  HK 1P34 12 GIIA  7,54  190  210  260  5000 / 700  102,5  50,0  30 / M6  30 / M6  1,36  
HK 1P36 11 GIIA HK 1P36 12 GIIA 9,88 170 180 230 4000 / 700 111,5 54,5 30 / M6 30 / M6 1,50 

p1 – макс. постоянное давление; p2 – макс. рабочее давление; p3 – макс. пиковое давление. 
Поставка насосов  в других вариантах исполнения - по запросам. 
 

 
Европейский стандартный насос – посадочный размер 73 x 56 – Ø 30 – конус  1:8 – фланцевое соединение 
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Шестеренчатый гидронасос, размер 1 

Макс.  давление, бар Код 
левое вращение 

Код 
правое вращение cm

3
/U 

p1 p2 p3 

Обороты. 
макс./мин. 

A 
мм 

B 
мм 

Резьба 
на входе 

Резьба 
на выходе 

Масса, 
кг 

HK 1P16 01 FBBA HK 1P16 02 FBBA 0,91 240 260 280 6000 / 700 77,1 37,3 3/8" 3/8" 0,95 

HK 1P17 01 FBBA HK 1P17 02 FBBA 1,17 250 270 290 6000 / 700 78,0 37,8 3/8" 3/8" 0,97 

HK 1P18 01 FBBA HK 1P18 02 FBBA 1,56 250 270 290 6000 / 700 79,5 38,5 3/8" 3/8" 1,01 

HK 1P20 01 FBBA HK 1P20 02 FBBA 2,08 250 270 290 6000 / 700 81,5 39,5 3/8" 3/8" 1,03 

HK 1P21 01 FBBA HK 1P21 02 FBBA 2,60 250 270 290 6000 / 700 83,5 40,5 3/8" 3/8" 1,06 

HK 1P23 01 FBBA HK 1P23 02 FBBA 3,12 240 260 290 6000 / 700 85,5 41,5 3/8" 3/8" 1,09 

HK 1P25 01 FBBA HK 1P25 02 FBBA 3,64 240 260 290 6000 / 700 87,5 42,5 3/8" 3/8" 1,12 

HK 1P27 01 FBBA HK 1P27 02 FBBA 4,16 240 260 290 6000 / 700 89,5 43,5 3/8" 3/8" 1,17 

HK 1P29 01 FBBA HK 1P29 02 FBBA 4,94 200 260 290 6000 / 700 92,5 45,0 3/8" 3/8" 1,20 

HK 1P31 01 FBBA HK 1P31 02 FBBA 5,85 190 260 290 5000 / 700 96,0 46,8 3/8" 3/8" 1,26 

HK 1P32 01 FBBA HK 1P32 02 FBBA 6,50 190 260 290 5000 / 700 98,5 48,0 3/8" 3/8" 1,30 

HK 1P34 01 FBBA HK 1P34 02 FBBA 7,54 190 210 260 5000 / 700 102,5 50,0 3/8" 3/8" 1,36 

HK 1P36 01 FBBA HK 1P36 02 FBBA 9,88 170 190 230 4000 / 700 111,5 54,5 30 / M6 30 / M6 1,50 

p1 – макс. постоянное давление; p2 – макс. рабочее давление; p3 – макс. пиковое давление. 
Поставка насосов  в других вариантах исполнения - по запросам. 
 

 
Европейский стандартный насос – посадочный размер 71,9 x 52,4 – Ø 25,4 – конус 1:8 – резьбовое 
соединение  

 

макс. давление, бар Код 
левое вращение 

Код 
правое вращение cм3/U 

p1 p2 p3 
Обороты. 
макс./мин. 

A 
мм 

B 
мм 

Резьба 
на входе 

Резьба  
на выходе 

Масса  
кг 

HK 1P16 01 FIIA  HK 1P16 02 FIIA  0,91  240  260  280  6000 / 700  77,1  37,3  30 / M6  30 / M6  0,95  

HK 1P17 01 FIIA  HK 1P17 02 FIIA  1,17  250  270  290  6000 / 700  78,0  37,8  30 / M6  30 / M6  0,97  

HK 1P18 01 FIIA  HK 1P18 02 FIIA  1,56  250  270  290  6000 / 700  79,5  38,5  30 / M6  30 / M6  1,01  

HK 1P20 01 FIIA  HK 1P20 02 FIIA  2,08  250  270  290  6000 / 700  81,5  39,5  30 / M6  30 / M6  1,03  

HK 1P21 01 FIIA  HK 1P21 02 FIIA  2,60  250  270  290  6000 / 700  83,5  40,5  30 / M6  30 / M6  1,06  

HK 1P23 01 FIIA  HK 1P23 02 FIIA  3,12  240  260  290  6000 / 700  85,5  41,5  30 / M6  30 / M6  1,09  

HK 1P25 01 FIIA  HK 1P25 02 FIIA  3,64  240  260  290  6000 / 700  87,5  42,5  30 / M6  30 / M6  1,12  

HK 1P27 01 FIIA  HK 1P27 02 FIIA  4,16  240  260  290  6000 / 700  89,5  43,5  30 / M6  30 / M6  1,17  

HK 1P29 01 FIIA  HK 1P29 02 FIIA  4,94  200  260  290  6000 / 700  92,5  45,0  30 / M6  30 / M6  1,20  

HK 1P31 01 FIIA  HK 1P31 02 FIIA  5,85  190  260  290  5000 / 700  96,0  46,8  30 / M6  30 / M6  1,26  

HK 1P32 01 FIIA  HK 1P32 02 FIIA  6,50  190  260  290  5000 / 700  98,5  48,0  30 / M6  30 / M6  1,30  

HK 1P34 01 FIIA  HK 1P34 02 FIIA  7,54  190  210  260  5000 / 700  102,5  50,0  30 / M6  30 / M6  1,36  

HK 1P36 01 FIIA  HK 1P36 02 FIIA  9,88 170 190 230 4000 / 700 111,5 54,5 30 / M6 30 / M6 1,50 

 
p1 – макс. постоянное давление; p2 – макс. рабочее давление; p3 – макс. пиковое давление. 
Поставка насосов  в других вариантах исполнения - по запросам. 

 
Европейский стандартный насос – посадочный размер 71,9 x 52,4 – Ø 25,4 – конус 1:8 – фланцевое 
соединение 
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По состоянию на 01/2009     Каталог гидравлических комплектующих 2009, часть 1 

 

Шестеренчатый гидронасос, размер 1 
Макс. давление

бар 
Код 
левое вращение, 
вал с проточкой  

Код 
левое вращение, 
конический вал 1:8  

cm3/U  
p1 р3 

Обороты. 
макс./мин. 

A 
мм 

Соединение 
в крышке, 
на входе 

Соединение 
в крышке, 
на выходе 

Масса, 
кг 

HKK 10  HKK 10 CON  0,92  220  280  6000 / 700  77,1 G 3/8”  O 9,25  0,80  
HKK 11  HKK 11 CON  1,17  220  290  6000 / 700  78,0 G 3/8”  O 9,25  0,83  
HKK 12  HKK 12 CON  1,56  220  290  6000 / 700  79,5 G 3/8”  O 9,25  0,85  
HKK 13  HKK 13 CON  2,08  220  290  6000 / 700  81,5 G 3/8”  O 9,25  0,89  
HKK 14  HKK 14 CON  2,60  220  300  6000 / 700  83,5 G 3/8”  O 9,25  0,90  
HKK 15  HKK 15 CON  3,12  220  300  6000 / 700  85,5 G 3/8”  O 9,25  0,93  
HKK 16  HKK 16 CON  3,64  220  300  6000 / 700  87,5 G 3/8”  O 9,25  0,96  
HKK 17  HKK 17 CON  4,16  220  300  6000 / 700  89,5 G 3/8”  O 9,25  0,98  
HKK 18  HKK 18 CON  4,94  220  300  6000 / 700  92,5 G 3/8”  O 9,25  1,01  
HKK 19  HKK 19 CON  5,85  220  300  5000 / 700  96,0 G 3/8”  O 9,25  1,08  
HKK 19 A  HKK 19 A CON  6,50  220  300  5000 / 700  97,5 G 3/8”  O 9,25  1,09  
HKK 20  HKK 20 CON  7,54  210  260  5000 / 700  102,5 G 3/8”  O 9,25  1,10  
HKK 21  HKK 21 CON  9,88  190  230  4000 / 700  111,5 G 3/8”  O 9,25  1,20  

p1 – макс. постоянное давление; p3 – макс. пиковое давление 

 
Европейский стандартный насос – посадочный размер 40 x 40 – Ø 32 

 
 

Макс. давление 
бар 

Код 
левое вращение, 
конический вал 1:8 cm3/U 

p1 р3 

Обороты. 
макс./мин. 

A 
мм 

Соединение в 
крышке, на 

входе 

Соединение в 
крышке, на 
выходе 

Масса, 
кг 

HK CBD F211 L1ZLBA  1,10  200  250  6000 / 600  74  G 3/8”  O 9,25  0,77  
HK CBD F216 L1ZLBA  1,60  200  250  6000 / 600  76  G 3/8”  O 9,25  0,80  
HK CBD F221 L1ZLBA  2,10  200  250  6000 / 600  78  G 3/8”  O 9,25  0,82  
HK CBD F227 L1ZLBA  2,70  200  250  6000 / 600  80  G 3/8”  O 9,25  0,85  
HK CBD F232 L1ZLBA  3,20  200  250  5000 / 600  82  G 3/8”  O 9,25  0,87  
HK CBD F237 L1ZLBA  3,70  200  250  4500 / 600  84  G 3/8”  O 9,25  0,90  
HK CBD F242 L1ZLBA  4,20  200  250  4000 / 600  86  G 3/8”  O 9,25  0,92  
HK CBD F258 L1ZLBA  5,80  160  200  2900 / 600  92  G 3/8”  O 9,25  1,00  
HK CBD F280 L1ZLBA  8,00  160  200  2100 / 600  100  G 3/8”  O 9,25  1,10  

p1 – макс. постоянное давление; p3 – макс. пиковое давление  
Поставка насосов  в других вариантах исполнения - по запросам. 

 
Европейский стандартный насос – посадочный размер 40 x 40 – Ø 32 – коническийвал 1:8 
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Шестеренчатый гидронасос, размер 2 
 

Макс. давление, бар Код 
левое вращение 

Код 
правое вращение см33/U

p1 p2 . p3 
Обороты 
макс./мин.

A 
мм 

B 
 мм 

Отверстие,
 на входе 

Отверстие, 
на выходе 

Масса, 
кг 

HK 2P41 01 EOOA  HK 2P41 02 EOOA  4,20  260  280  300 3500 / 700  87,2  41,7  30 / M6  30 / M6  2,20  
HK 2P43 01 EOOA  HK 2P43 02 EOOA  6,00  260  280  300 3500 / 700  90,2  43,2  30 / M6  30 / M6  2,30  
HK 2P45 01 EOOA  HK 2P45 02 EOOA  8,40  260  280  300 3500 / 700  94,2  45,2  30 / M6  30 / M6  2,40  
HK 2P47 01 EOOA  HK 2P47 02 EOOA  10,80  260  280  300 3500 / 700  98,2  47,2  30 / M6  30 / M6  2,50  
HK 2P49 01 EPOA  HK 2P49 02 EPOA  14,40  250  270  290 3500 / 700  104,2  50,2  40 / M8  30 / M6  2,70  
HK 2P51 01 EPOA  HK 2P51 02 EPOA  16,80  230  250  270 3500 / 700  108,2  52,2  40 / M8  30 / M6  2,80  
HK 2P53 01 EPOA  HK 2P53 02 EPOA  19,20  210  230  250 3000 / 700  112,2  54,2  40 / M8  30 / M6  2,90  
HK 2P55 01 EPOA  HK 2P55 02 EPOA  22,80  200  220  240 3000 / 700  118,2  57,2  40 / M8  30 / M6  3,05  
            

HK 2P57 01 EQPA  HK 2P57 02 EQPA  26,20  120  140  160 3000 / 700  122,2  59,2  40 / M8  40 / M8  3,15  
HK 2P59 01 EQPA  HK 2P59 02 EQPA  30,00  110  130  150 2500 / 700  130,2  63,2  40 / M8  40 / M8  3,40  
HK 2P61 01 EQPA  HK 2P61 02 EQPA  34,20  100  120  140 2500 / 700  137,2  66,7  40 / M8  40 / M8  3,60  
HK 2P63 01 EQPA  HK 2P63 02 EQPA  39,60  90  110  130 2000 / 700  146,2  71,2  40 / M8  40 / M8  3,80  

p1 – макс. постоянное давление; p2 – макс. рабочее давление; p3 – макс. пиковое давление 

Поставка насосов  в других вариантах исполнения - по запросам. 

 
Европейский стандартный насос – посадочный размер 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – конус 1:8 – фланцевое соединение 

 
 

Макс. давление, бар  Код 
левое вращение 

Код  
правое вращение см33/U 

p1 p2 p3 
Обороты 
макс./мин.

A 
мм 

B 
 мм 

Отвер-
стие  

на входе 

Отвер-
стие, 

 на выходе 

Масса, 
кг 

HK 2P41 01 EBBA HK 2P41 02 EBBA 4,20  260 280 300 3500 / 700  87,2  41,7  1/2"  1/2"  2,20  

HK 2P43 01 EBBA HK 2P43 02 EBBA 6,00  260 280 300 3500 / 700  90,2  43,2  1/2"  1/2"  2,30  

HK 2P45 01 EBBA HK 2P45 02 EBBA 8,40  260 280 300 3500 / 700  94,2  45,2  1/2"  1/2"  2,40  

HK 2P47 01 EBBA HK 2P47 02 EBBA 10,80  260 280 300 3500 / 700  98,2  47,2  1/2"  1/2"  2,50  

HK 2P49 01 ECBA HK 2P49 02 ECBA 14,40  250 270 290 3500 / 700  104,2  50,2  3/4"  1/2"  2,70  

HK 2P51 01 ECBA HK 2P51 02 ECBA 16,80  230 250 270 3500 / 700  108,2  52,2  3/4"  1/2"  2,80  

HK 2P53 01 ECBA HK 2P53 02 ECBA 19,20  210 230 250 3000 / 700  112,2  54,2  3/4"  1/2"  2,90  

HK 2P55 01 ECBA HK 2P55 02 ECBA 22,80  200 220 240 3000 / 700  118,2  57,2  3/4"  1/2"  3,05  

p1 – макс. постоянное давление; p2 – макс. рабочее давление; p3 – макс. пиковое давление 

Поставка насосов  в других вариантах исполнения - по запросам  

 
Европейский стандартный насос – посадочный размер 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 –конус 1:8 – резьбовое соединение 
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По состоянию на 01/2009     Каталог гидравлических комплектующих 2009, часть 1 

 
Шестеренчатый гидронасос, размер 2 
 

Макс. 
давление, бар  Код 

левое вращение 
Код  

правое вращение см
3

3/U 
p1 p3 

Обороты 
макс./мин. 

A 
мм 

B 
 мм 

Соединение 
 на входе 

Соединение 
на выходе 

Масса 
кг 

HK CBT F304 F1ZLA HK CBT F304 F1Z0A 4,0 200 250 3000 / 600 99,0 45,0 30 / M6 30 / M6 3,30 

HK CBT F306 F1ZLA HK CBT F306 F1Z0A 6,0 200 250 3000 / 600 101,0 46,0 30 / M6 30 / M6 3,40 

HK CBT F308 F1ZLA HK CBT F308 F1Z0A 8,0 200 250 3000 / 600 104,0 48,0 30 / M6 30 / M6 3,50 

HK CBT F310 F1ZLA HK CBT F310 F1Z0A 10,0 200 250 3000 / 600 107,0 49,0 40 / M8 30 / M6 3,60 

HK CBT F314 F1ZLA HK CBT F314 F1Z0A 14,0 200 250 3000 / 600 113,0 52,0 40 / M8 30 / M6 3,80 

HK CBT F316 F1ZLA HK CBT F316 F1Z0A 16,0 200 250 3000 / 600 117,0 54,0 40 / M8 30 / M6 3,90 

HK CBT F320 F1ZLA HK CBT F320 F1Z0A 20,0 200 250 3000 / 600 123,0 57,0 40 / M8 30 / M6 4,00 

HK CBT F325 F1ZLA HK CBT F325 F1Z0A 25,0 200 250 3000 / 600 131,0 61,0 40 / M8 30 / M6 4,00 

p1 – макс. постоянное давление; p3 – макс. пиковое давление. 

Поставка насосов  в других вариантах исполнения - по запросам 

 
Европейский стандартный насос – посадочный размер 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – конус 1:8 – фланцевое соединение 
 

Макс. давление, бар  Код 
левое вращение 

Код  
правое вращение см33/U 

p1 p2 p3 
Обороты 
макс./мин. 

A 
мм 

B 
 мм 

Отверстие 
на входе 

Отверстие, 
 на выходе 

Масса, 
кг 

HK 2P41 41 FSRA  HK 2P41 42 FSRA  4,20  260  280  300  3500 / 700  87,2  41,1  40 / M6  35 / M6  2,20  

HK 2P43 41 FSRA  HK 2P43 42 FSRA  6,00  260  280  300  3500 / 700  90,2  41,1  40 / M6  35 / M6  2,30  

HK 2P45 41 FSRA  HK 2P45 42 FSRA  8,40  260  280  300  3500 / 700  94,2  43,1  40 / M6  35 / M6  2,40  

HK 2P47 41 FSRA  HK 2P47 42 FSRA  10,80  260  280  300  3500 / 700  98,2  47,5  40 / M6  35 / M6  2,50  

HK 2P49 41 FSRA  HK 2P49 42 FSRA  14,40  250  270  290  3500 / 700  104,2  47,5  40 / M6  35 / M6  2,70  

HK 2P51 41 FSRA  HK 2P51 42 FSRA  16,80  230  250  270  3500 / 700  108,2  47,5  40 / M6  35 / M6  2,80  

HK 2P53 41 FSRA  HK 2P53 42 FSRA  19,20  210  230  250  3000 / 700  112,2  47,5  40 / M6  35 / M6  2,90  

HK 2P55 41 FSRA  HK 2P55 42 FSRA  22,80  200  220  240  3000 / 700  118,2  55,0  40 / M6  35 / M6  3,05  

HK 2P57 41 FSRA  HK 2P57 42 FSRA  26,20  170  190  210  3000 / 700  124,7  55,0  40 / M6  35 / M6  3,14  

p1 – макс. постоянное давление; p2 – макс. рабочее давление; p3 – макс. пиковое давление. 
Поставка насосов  в других вариантах исполнения - по запросам 

 
Немецкий стандартный насос – посадочный размер 100 x 72 – Н Ø 80 – конус 1:5 – фланцевое соединение 
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Шестеренчатый гидронасос, размер 2 
 

Макс. давление, 
бар Код 

левое вращение 
Код  

правое вращение см3/U 
p1 p2 p3 

Обороты 
макс./мин. 

A 
мм 

B 
мм 

Отвер-
стие 
на 

входе 

Отверс-
тие, 

 на выходе

Масса, 
кг 

HK 2P41 11 FSRA  HK 2P41 12 FSRA 4,20  260  280 300 3500 / 700  87,2  38,6  40 / M6  35 / M6  2,10  
HK 2P43 11 FSRA  HK 2P43 12 FSRA 6,00  260  280 300 3500 / 700  90,2  38,6  40 / M6  35 / M6  2,20  
HK 2P45 11 FSRA  HK 2P45 12 FSRA 8,40  260  280 300 3500 / 700  94,2  40,6  40 / M6  35 / M6  2,30  
HK 2P47 11 FSRA  HK 2P47 12 FSRA 10,80  260  280 300 3500 / 700  98,2  45,0  40 / M6  35 / M6  2,40  
HK 2P49 11 FSRA  HK 2P49 12 FSRA 14,40  250  270 290 3500 / 700  104,2  45,0  40 / M6  35 / M6  2,60  
HK 2P51 11 FSRA  HK 2P51 12 FSRA 16,80  230  250 270 3500 / 700  108,2  45,0  40 / M6  35 / M6  2,70  
HK 2P53 11 FSRA  HK 2P53 12 FSRA 19,20  210  230 250 3000 / 700  112,2  45,0  40 / M6  35 / M6  2,80  
HK 2P55 11 FSRA  HK 2P55 12 FSRA 22,80  200  220 240 3000 / 700  118,2  52,5  40 / M6  35 / M6  2,95  

p1 – макс. постоянное давление; p2 – макс. рабочее давление; p3 – макс. пиковое давление. 
Поставка насосов  в других вариантах исполнения - по запросам  
 

 
 
 
 
Немецкий стандартный насос – посадочный размер 60 x 60 – Ø 50 – конус 1:5 – фланцевое соединение 
 

Макс. давление, 
бар Код 

левое вращение 
Код  

правое вращение см3/U 
p1 p2 p3 

Обороты 
макс./мин. 

A 
мм 

B 
мм 

Отвер-
стие  

на входе

Отверс-
тие, 

 на выходе 

Масса, 
кг 

HK 2P41 21 FSRA  HK 2P41 22 FSRA  4,20 260 280  300  3500 / 700  87,2  38,6  40 / M6  35 / M6  2,10  
HK 2P43 21 FSRA  HK 2P43 22 FSRA  6,00 260 280  300  3500 / 700  90,2  38,6  40 / M6  35 / M6  2,20  
HK 2P45 21 FSRA  HK 2P45 22 FSRA  8,40 260 280  300  3500 / 700  94,2  40,6  40 / M6  35 / M6  2,30  
HK 2P47 21 FSRA  HK 2P47 22 FSRA  10,80 260 280  300  3500 / 700  98,2  45,0  40 / M6  35 / M6  2,40  
HK 2P49 21 FSRA  HK 2P49 22 FSRA  14,40 250 270  290  3500 / 700  104,2  45,0  40 / M6  35 / M6  2,60  
HK 2P51 21 FSRA  HK 2P51 22 FSRA  16,80 230 250  270  3500 / 700  108,2  45,0  40 / M6  35 / M6  2,70  
HK 2P53 21 FSRA  HK 2P53 22 FSRA  19,20 210 230  250  3000 / 700  112,2  45,0  40 / M6  35 / M6  2,80  
HK 2P55 21 FSRA  HK 2P55 22 FSRA  22,80 200 220  240  3000 / 700  118,2  52,5  40 / M6  35 / M6  2,95  

p1 – макс. постоянное давление; p2 – макс. рабочее давление; p3 – макс. пиковое давление. 

Поставка насосов  в других вариантах исполнения - по запросам  
 

 
Немецкий стандартный насос – посадочный размер 60 x 60 – Ø 50 – конус 1:5 – фланцевое соединение 
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По состоянию на 01/2009     Каталог гидравлических комплектующих 2009, часть 1 

 
Шестеренчатый гидронасос, размер 2 
 

Макс. 
давление, бар Код 

левое вращение 
Код  

правое вращение см3/U 
p1 p2 p3 

Обороты 
макс./мин. 

A 
мм 

B 
мм 

Отвер-
стие  

на входе 

Отверс-
тие, 

 на выходе 

Масса, 
кг 

HK 2P41 31 CSRA  HK 2P41 32 CSRA  4,20  260  280  300  3500 / 700  87,2 38,6 40 / M6  35 / M6  2,10  
HK 2P43 31 CSRA  HK 2P43 32 CSRA  6,00  260  280  300  3500 / 700  90,2 38,6 40 / M6  35 / M6  2,20  
HK 2P45 31 CSRA  HK 2P45 32 CSRA  8,40  260  280  300  3500 / 700  94,2 40,6 40 / M6  35 / M6  2,30  
HK 2P47 31 CSRA  HK 2P47 32 CSRA  10,80 260  280  300  3500 / 700  98,2 45,0 40 / M6  35 / M6  2,40  
HK 2P49 31 CSRA  HK 2P49 32 CSRA  14,40 250  270  290  3500 / 700  104,2 45,0 40 / M6  35 / M6  2,60  
HK 2P51 31 CSRA  HK 2P51 32 CSRA  16,80 230  250  270  3500 / 700  108,2 45,0 40 / M6  35 / M6  2,70  
HK 2P53 31 CSRA  HK 2P53 32 CSRA  19,20 210  230  250  3000 / 700  112,2 45,0 40 / M6  35 / M6  2,80  
HK 2P55 31 CSRA  HK 2P55 32 CSRA  22,80 200  220  240  3000 / 700  118,2 52,5 40 / M6  35 / M6  2,95  

p1 – макс. постоянное давление; p2 – макс. рабочее давление; p3 – макс. пиковое давление. 
 
Поставка насосов  в других вариантах исполнения - по запросам 

 
Немецкий стандартный насос – посадочный размер 60 x 60 – Ø 52 – шпонка17,4 x 8 – фланцевое соединение 
 

Макс. давление, 
бар Код 

левое вращение 
Код  

правое вращение см
3/U 

p1 p2 p3 

Обороты 
макс./мин.

A 
мм 

B 
мм 

Отвер-
стие  

на входе 

Отверс-
тие, 

 на выходе 

Масса, 
кг 

HK 2P41 51 ISRA  HK 2P41 52 ISRA  4,20 260  280  300  3500 / 700  88,0  39,4  40 / M6  35 / M6  2,28  
HK 2P43 51 ISRA  HK 2P43 52 ISRA  6,00 260  280  300  3500 / 700  91,0  39,4  40 / M6  35 / M6  2,38  
HK 2P45 51 ISRA  HK 2P45 52 ISRA  8,40 260  280  300  3500 / 700  95,0  41,4  40 / M6  35 / M6  2,48  
HK 2P47 51 ISRA  HK 2P47 52 ISRA  10,80 260  280  300  3500 / 700  99,0  45,8  40 / M6  35 / M6  2,58  

HK 2P49 51 ISRA  HK 2P49 52 ISRA  14,40 250  270  290  3500 / 700  105,
0  45,8  40 / M6  35 / M6  2,78  

HK 2P51 51 ISRA  HK 2P51 52 ISRA  16,80 230  250  270  3500 / 700  109,
0  45,8  40 / M6  35 / M6  2,88  

HK 2P53 51 ISRA  HK 2P53 52 ISRA  19,20 210  230  250  3000 / 700  113,
0  45,8  40 / M6  35 / M6  2,98  

HK 2P55 51 ISRA  HK 2P55 52 ISRA  22,80 200  220  240  3000 / 700  119,
0  53,3  40 / M6  35 / M6  3,13  

p1 – макс. постоянное давление; p2 – макс. рабочее давление; p3 – макс. пиковое давление. 

Поставка насосов  в других вариантах исполнения - по запросам 

  
SAE A насос – посадочное место 106,4 – Ø 82,5 – зубчатый вал  SAE J 498 – фланцевое соединение 
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 Шестеренчатый гидронасос, размер 3 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макс. 
давление, 

бар 
Код 

левое вращение 
Код  

правое вращение см3/U 

p2 

Отверс-Отвер-

p3 

Обороты 
макс./мин. 

A 
мм 

B 
мм стие  

на входе

тие, Масса, 
 на кг 

выходе 

HK X3P 70 01 AAAA 21,10  250  3000/700  127  63,5  40 / M8  40 / M8  7,15  HK X3P 70 02 AAAA 270 
HK X3P 72 01 AAAA 26,06  250  3000/700  131  65,5  40 / M8  40 / M8  7,25  HK X3P 72 02 AAAA 270 
HK X3P 74 01 ABBA 32,27  250  3000/700  136  68,0  7,39  HK X3P 74 02 ABBA 270 51 / M10 51 / M10 
HK X3P 78 01 ABBA 38,47  250  2800/700  141  70,5  7,52  HK X3P 78 02 ABBA 270 51 / M10 51 / M10 
HK X3P 79 01 ABBA 43,44  250  2800/700  145  72,5  7,63  HK X3P 79 02 ABBA 270 51 / M10 51 / M10 
HK X3P 81 01 ABBA 51,88  230  2800/700  151  75,5  7,79  HK X3P 81 02 ABBA 250 51 / M10 51 / M10 
HK X3P 83 01 ACCA 60,81  230  2300/700  159  79,5  8,01  HK X3P 83 02 ACCA 250 62 / M10 62 / M10 
HK X3P 87 01 ACCA 74,46  180  2300/700  170  85,0  8,30  HK X3P 87 02 ACCA 200 62 / M10 62 / M10 

p2 – макс. рабочее давление; p3 – макс. пиковое давление. 

Поставка насосов  в других вариантах исполнения - по запросам  
 

 
 
Европейский стандартный насос – посадочный размер – 128 x 98 – O 50,8 – конус 1:8 – фланцевое соединение 
 
 
 
 
 
Дополнительно по запросам поставляются: 

• многосекционные шестеренчатые насосы различных размеров 
• шестеренчатые насосы  с форзац-подшипником различных размеров 
• шестеренчатые насосы  с ограничительным клапаном различных размеров  
• шестеренчатые моторы различных размеров 
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Пластинчатые моторы 
 

• нерегулируемый насос с 12 лопастями на роторе 
• гидравлическая аксиальная защита от биения при работе под высоким давлением 
• низкий уровень шумности 
• pmax 210 бар 
 

Код, 
Правое вращение 

Произво
дитель-
ность 
cm3/U 

Обороты
min./ max

Макс. 
давл. 
бар 

Q max 
при 

7 бар 
l/min. 

Q max 
при 
210 
бар 

l/min. 

Диа-
метр 
вала 
мм 

Соеди
нение 
на 

входе 
SAE 

Соеди
нение 
на 

выходе
SAE е

A 
мм 

 

D 
мм 

L 
мм 

M 
мм 

Q 
мм 

Масса.
кг 

HK PFE 31 016 1DT 16,5 800/2800 210 23 16 
HK PFE 31 022 1DT 21,6 800/2800 210 30 23 
HK PFE 31 028 1DT 28,0 800/2800 210 40 33 
HK PFE 31 036 1DT 35,6 800/2800 210 51 43 

19,05 1 1/4" 3/4" 134,5 82,5 106,0 73,0 11,1 9,0 

              
HK PFE 41 045 1 DT 45,0 800/2500 210 64 57 
HK PFE 41 056 1 DT 55,8 800/2500 210 80 72 
HK PFE 41 070 1 DT 69,9 800/2500 210 101 91 
HK PFE 41 085 1 DT 85,3 800/2000 210 124 114 

22,22 1 1/2" 1" 160,0 101,6 146,0 107,0 14,3 14,0 

              
HK PFE 51 150 1DT 150,0 800/1800 210 215 197 31,75 2" 1 1/4" 186,5 127,0 181,0 143,5 17,5 25,5 
HK PFE 52 090 3 DT 90,0 1000/2000 250 128 111 
HK PFE 52 110 3 DT 109,6 1000/2200 250 157 138 
HK PFE 52 129 3 DT 129,2 1000/2200 250 186 163 

34,88 2" 1 1/4" 189,0 127,0 181,0 143,5 17,5 32,1 

Технические данные при 1500 U/min для гидравлической жидкости с текучестью 24 мм/сек und 40°C 
 

 

 
 
 

Аксиально-поршневые моторы  

• насос с регулируемой производительностью  
• низкий уровень шумности  
• ручная настройка регулятора давления 
• вал с призматической шпонкой (7/8" для 29 см.; 1" для 45 см.; 1 1/4" для 73 см. и 90 см.) 
 

Макс. 
давление бар Код, 

Правое вращение 

Производит
ельность 

cm3/U p2 p3 

Обороты  
max./min. 

Соединение
на 

входе  
SAE 3000 

Соединение
на 

выходе 
 SAE 6000 

A 
мм 

B  
мм 

Масса. 
кг 

HK PVPC ** 3029 1D  29  280  350  3000 / 600  1 1/4"  3/4"  216  101,6  18,0  
HK PVPC ** 4046 1D  46  280  350  2600 / 600  1 1/2"  1"  248  101,6  24,0  
HK PVPC ** 5073 1D  73  280  350  2200 / 600  2"  1 1/4"  276  127,0  33,0  
HK PVPC ** 5090 1D  90  250  315  2200 / 600  2"  1 1/4"  276  127,0  35,0  

** = C  Насос с ручным регулятором давления   

 Насос с ручным регулятором давления и сбросом 
давления управления (выпускное отверстие)  

** = CH  Магнитный клапан без катушки; катушка см. стр.49  

 Magnetventil ohne Spule, Spulen siehe Seite 49   

p2 – макс. рабочее давление; p3 – макс. пиковое давление 

 
    HK PVPC C **** 1D                                      HK PVPC CH **** 1D 
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Уплотнител для кожухов крепления насосов 
 
Код   IEC мотор размер  Ø D 

мм  
Ø D1  
мм 

Ø D 2  
мм 

Ø G 
 мм  

Высота 
уплотнен
ия  мм 

HK DPT 160 NBR  71A / 71B  160  130  112  10  
HK DPT 200 NBR  80A / 80B / 90S / 90L  200  165  147  12  
HK DPT 250 NBR  100L / 112M  250  215  193  14  
HK DPT 300 NBR  132S / 132M  300  265  245  14  
HK DPT 350 NBR  160M / 160L / 180M / 180L  350  300  270  19  
HK DPT 400 NBR  200L  400  350  303  19  

2  

 
 
Демпфирующие кольца 
 

Код IEC мотор размер D 
мм 

D1 
мм 

D 2 
мм G I  

мм 
L 
мм 

Масса,
 кг 

HK DRV1 250 100L / 112M 250 215 191 4 x M12  22  45  1,7  
HK DRV1 300 132S / 132M 300 265 235 4 x M12  22  50  2,5  

HK DRV1 350 
160M / 160L 180M / 180L 

350 300 261 4 x M12  22  60  5,0  

HK DRV1 400 200L 400 350 301 4 x M12  29  50  7,2  

 
 
Демпфирующие направляющие 
 

Код 
IEC 

мотор 
размер 

L 
мм 

L1 
мм 

L2 
мм 

H 
мм 

H1 
мм 

H2 
мм 

B 
мм 

B1 
мм 

B2 
мм 

d 
мм 

D 
мм M Масса 

кг 

HK DL MDL 100L  100L  240 140 205 40  8  12  50  24  25  14  20  M10 2,3  
HK DL MDL 112M  112M  240 140 205 40  8  12  50  20  25  14  20  M10 2,3  
HK DL MDL 132S  132S  285 140 245 45  8  12  50  20  25  14  20  M10 2,4  
HK DL MDL 132M  132M  285 178 245 45  8  12  50  20  25  14  20  M10 2,4  
HK DL MDL 160M  160M  340 210 300 60  15  15  70  28  35  18  26  M12 7,5  
HK DL MDL 160L  160L  416 254 370 60  15  15  70  28  35  18  26  M10 7,5  
HK DL MDL 180M  180M  416 241 370 60  15  15  70  35  35  18  26  M12 8,0  
HK DL MDL 180L  180L  446 279 400 60  15  15  70  35  35  18  26  M12 8,0  
HK DL MDL 200L  200L  496 305 430 60  15  15  70  35  35  22  32  M16 8,6  

 
 
Амортизирующие элементы 
 

Код D 
мм 

H 
 мм 

L 
 мм Резьба G Масса 

кг 
HK GP 4030 M10 B  40  30  24  M10  0,30  
HK GP 7540 M12 B  75  40  37  M12  0,50  
HK GP 10040 M16 B  100  40  46  M16  0,80  

 
Поставка изделий других размеров и вариантов исполнения – по запросу. 
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Усилительный подшипник 
Усилительные подшипники используются на шестеренчатых насосах, например, 
приводимых в действие клиновым ремнем или цепью и в силу этого подверженных 
высоким радиальным нагрузкам. 
Для соединение насоса и подшипника необходима соответствующая соединительная 
муфта (Должна заказываться отдельно!) 
Для смазывания рекомендуется смазка по DIN 51502. 
Соединение только для европейских стандартных насосов. 
 

Код Для 
насоса Вал A  

мм 
A1 
 мм 

B
 мм

C 
 мм 

D 
мм 

E 
мм 

F 
мм 

G 
мм 

H 
мм

Требуема я 
соединит. муфты 

Масса, 
кг 

HK SU 2C  BG 2  цилиндрический Ø 18  88,5  -- 71,4 113,0 96,0  49,0 40,0 9,5 3,2 HK BF 2T 1,4  
HK SU 2D  BG 2  конический вал 1:8  88,5  -- 71,4 113,0 96,0  49,0 35,5 9,5 3,2 HK BF 2T 1,4  
HK SUR 2C  BG 2  цилиндрически Ø 22  94,0  -- 71,4 120,0 96,0  52,0 46,0 9,5 4,0 HK BF2T Z15 1,8  
HK SUR 2D  BG 2  конический вал 1:8  94,0  -- 71,4 120,0 96,0  52,0 36,0 9,5 4,0 HK BF2T Z15 1,8  
HK SU 3C  BG 3  цилиндрическиØ 24  124,5  120,0  98,2 150,0 128,0 52,0 48,0 12,0 4,0 HK BF 3 2,2  
HK SU 3D  BG 3  конический вал 1:8  124,5  120,0  98,2 150,0 128,0 52,0 43,0 12,0 4,0 HK BF 3 2,2  

 
 
Коробка отбора мощности 
Для европейского стандартного насоса BG 2 
Для соединения насоса и редуктора необходима муфта сцепления BF2T 
 

Код 

Макс. 
обороты 
на входе  

n1 

Макс. 
крутящий 
момент на 
входе М1 

Макс. 
обороты 
на выходе 

n2 

Макс. 
крутящий 
момент на 
выходе М2 

n2/n1
Соединение 

 на  
входе 

Масса 
кг 

HK ML32 11 3,8  540  159 Нм  2052  42 Нм  3,8  Профильный вал 
1.3/8" - DIN 9611  4,0  

HK ML32 21 3,8  540  159 Нм  2052  42 Нм  3,8  Полый вал - 
1.3/8" - DIN 9611  4,3  

HK ML32 31 3,8 540  159 Нм  2052  42 Нм  3,8 
Полый вал с 
фиксацией - 
1.3/8"- DIN 9611 

4,3  

Насос – правое вращение, вал отбора мощности - левое вращение. 
 

Для европейского стандартного насоса BG 3 
Для соединения насоса и редуктора необходима соединительная шестерня BF3. 
 

Код 
Макс. 

обороты 
на входе  

n1 

Макс. 
крутящий 
момент на 
входе М1 

Макс. 
обороты 
на выходе 

n2 

Макс. 
крутящий 
момент на 
выходе М2 

n2/n1 
Соединение 

 на  
входе 

Масса 
кг 

HK ML52 11 3,8  540  437 Нм  2057  115 Нм  3,8  
Профильный вал 
-1.3/8" - DIN 9611  7,5  

HK ML52 21 3,8  540  437 Нм  2057  115 Нм  3,8  
Полый вал -
1.3/8" - DIN 9611  7,8  

HK ML52 31 3,8  540  437 Нм  2057  115 Нм  3,8  
Полый вал с 
фиксацией - 
1.3/8"- DIN 9611 

7,8  

Насос – правое вращение, вал отбора мощности - левое вращение  
 
Соединительная шестерня 
 

Код  Тип  Для насоса  Кол-во 
зубьев Размеры Конус  Масс

а, кг 
HK BF 2T  BF 2 T  BG 2 – европейский стандартный насос  14  25 x 22  1:8  0,05  
HK BF 2TZ15  BF 2 T Z15  BG 2 - европейский стандартный насос 15  28 x 25  1:8  0,06  

 

 

для размера 2 
 

для размера 3 
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Электромоторы, кожухи, муфты 
Электромоторы  B3/B5, 4-полюсный 

Алюминиевые кожухи для шестеренчатых моторов (европейский 
стандарт) 

Код А 
мм 

Окружность  
центров 

отверстий B мм 

Ø C  
мм 

Фланец, 
 примыкание к насосу 

Масса,
кг 

HK HL 1  70  130  160  Фланец, 2 отверстия 66  0,44  
HK HL 2  70  130  160  71,9 x 52,4  0,44  
HK HL 4L  86  165  200  Фланец, 2 отверстия 66 0,68  
HK HL 5L  86  165  200  71,9 x 52,4  0,67  
HK HL 7SL  95  165  200  96,2 x 71,5  0,65  
HK HL 81L  115  215  250  71,9 x 52,4  1,22  
HK HL 9L  115  215  250  96,2 x 71,5  1,21  
HK HL 11  115  215  250  128 x 98  1,21  
HK HL 12  148  265  300  96,2 x 71,5  1,99  
HK HL 13  148  265  300  128 x 98  1,99  
HK HL 15  187  300  350  96,2 x 71,5  3,38  
HK HL 16  187  300  350  128 x 98  3,38  
HK PL 3000102  135  265  300  96,2 x 71,5  1,99  
HK PL 3000110  135  265  300  128 x 98  1,99  
HK PL 3500105  175  300  350  96,2 x 71,5  3,38  
HK PL 3500106  175  300  350  128 x 98  3,38  

Муфты для шестеренчатых моторов (европейский стандарт) 
Код Материал A 

мм 
Ø 

B mm 
Соединение 
мотор(1) 

Соединение 
насос (2) 

Масса, 
кг 

HK HE 2  62,0  43,0  Ø 14 / цилиндр.  BG 1 / 1:8 0,12  
HK HE 6  78,0  43,0  Ø 19 / цилиндр.  BG 1 / 1:8 0,13  
HK HE 15  85,5  63,0  Ø 24 / цилиндр.  BG 2 / 1:8 0,34  
HK HE 16  106,5  63,0  Ø 28 / цилиндр.  BG 1 / 1:8 0,43  
HK HE 20  105,5  63,0  Ø 28 / цилиндр.  BG 2 / 1:8 0,44  
HK HE 21  65,0  43,0  Ø 14 / цилиндр.  BG 0 / цилиндр. 0,12  
HK HE 22  81,0  43,0  Ø 19 / цилиндр.  BG 0 / цилиндр. 0,16  
HK HE 29  134,0  86,0  Ø 38 / цилиндр.  BG 2 / 1:8 0,86  
HK HE 41  78,0  63,0  Ø 24 / цилиндр.  BG 1 / 1:8 0,3  
HK HE 47  85,5  63,0  Ø 19 / цилиндр.  BG 2 / 1:8 0,32  
HK HE 30  134,0  86,0  Ø 38 / цилиндр.  BG 3 / 1:8 0,93  
HK HE 33  174,0  110,0  Ø 42 / цилиндр.  BG 2 / 1:8 1,54  
HK HE 34  174,0  110,0  Ø 42 / цилиндр.  BG 3 / 1:8 1,54  
HK HE 48  

Алюминий  

119,5  63,0  Ø 28 / цилиндр.  BG 3 / 1:8 0,48  
HK R28 38 N2A  78,0  65,0  Ø 38 / цилиндр.  BG 2 / 1:8 1,18  
HK R38 42 N2A  91,5  78,0  Ø 42 / цилиндр.  BG 2 / 1:8 1,18  
HK R28 38 N3  81,0  65,0  Ø 38 / цилиндр.  BG 3 / 1:8 1,18  
HK R38 42 N3  95,0  80,0  Ø 42 / цилиндр.  BG 3 / 1:8 2,06  
HK R42 48 N3  

сталь  

103,0  94,0  Ø 48 / zylindr.  BG 3 / 1:8 3,31  

Код 
Мощность 
кВт при 
50/60 Гц 

Обороты  
U/min при 
50/60 Гц 

То
к 
А

 п
ри

 
40

0 
В

 5
0 
Гц

 

Пу
ск
ов
ой

 т
ок

  A
  Y

 
/ Δ

  п
ри

 40
0 В

 

Ко
эф

. м
ощ

но
ст

и 
co

s ϕ
, п
ри

 50
 Гц

 

А 
мм 

Ø 
С 
мм 

Ø вал 
D мм Е мм Корпус Вес 

кг 

Многодиапазонное напряжение переменный ток 220-240 В / 380-420 В при 50 Гц  и  220-280 В / 380-480 В при  60 Гц 
HK 71 A4 B35 2-4 A 0.25/0.30 1410/1710 0,91 0,57 6.1 
HK71 B4 B35 2-4A 0.37/0,44 1380/1680 1,2 0.72 71 160 14 206 6,7 
HK80A4 B35 2-4A 0,55/0,66 1380/1680 1,58 0,74 8.9 
HK80 84 B35 2-4 A 0.75/0.90 1370/1670 2.03 0,76 80 19 228 9,6 
HK90 34 B35 2-4 A 1,1/1,32 1360/1660 2,71 0,79 262 12.5 
HK90 L4 B35 2-4A 1,5/1,8 1365/1665 3.66 0,78 

90 
200 

24 
282 15,0 

HK100LA4B35 2-4A 2,2/2,64 1405/1705 4.98 0,79 19,0 
HK100LB4 B35 2-4A 3,0/3,6 1400/1700 6,4 Во

зм
ож

ен
 

пр
ям

ой
 з
ап
ус
к 

0,84 100 250 28 307 

А
лю

м
ин
ий

,  
съ
ем

ны
е 
оп
ор
ы

 

22,5 
Многодиапазонное напряжение 380-420 В/ 660-720 В при 50 Гц и 380-480 В / 660-830 В при 60 Гц 
HK112M4B35 4-6 A 4,0/4,80 1435/1735 8,37 10,0 0,82 M2 250 28 324 30.0 

HK132 SB4 B35 4-6 A 5,5/6,6 1440/1740 11.23 16,0 0.84 365 50.0 
HK132M4B35 4-6 A 7,5/9,0 1445/1745 15,5 16,0 0,82 132 300 38 403 

Алюминий, 
съемные 
опоры 53,5 

HK 160 MA4 B35 4-6 11,0/13.2 1460/1752 21,1 25.0 0.85 505 118.0 
HK160 L4 B35 4-6 15,0/18,0 1470/1764 28,6 32.0 0,85 160 42 560 132,0 
HK 180 M4 B35 4-6 18.5/22,2 1470/1764 34.6 40,0 0.89 590 164.0 
HK180 L4 B35 4-6 22,0/26,4 1480/1776 41,1 50.0 0,88 180 

350 
48 630 182,0 

HK200 L4 B35 4-6 30.0/36,0 1480/1776 54.7 63,0 0.87 200 400 55 660 245,0 
HK 225 S4 B35 4-6 37,0/44,4 1480/1776 69.9 80.0 0,87 225 450 60 675 258,0 
HK 225 M4 B35 4-6 45.0 / 54.0 1480/1776 80.4 100,0 0.89 225 450 60 705 

С
ер
ы
й 
чу
гу
н,

 
ф
ик
си
ро
ва
нн
ы
е 

оп
ор
ы

 

290.0 

HK 250 M4 B5 4-6 55,0 / 66,0 1480/1776 103,3 125,0 0,87 - 550 65 770 

Се
ры

й 
чу
гу
н, 

бе
з о

по
р 

338,0 
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Комбинации мотор-насос для шестеренчатых насосов 
(европейский стандарт) 
 

Электромотор Мощность Р 
кВт  Насос 

Кожух насоса 
Алюминий 

(неподвижный) 
Муфта Алюминий 

(амортизир.) 

для шестеренчатого насоса BG 0  / посадочный размер 66 / центровка  Ø 22,0 / цилиндрический 
вал Ø 7,0 
HK 71 A4 B35 2-4 A 0,25 
HK 71 B4 B35 2-4 A 0,37 HK HL1 HK HE 21 

HK 80 A4 B35 2-4 A 0,55 
HK 80 B4 B35 2-4 A 0,75 

HK 0P0101 ABBA 
до 

HK 0P0702 ABBA 
(см. стр. 8) HK HL4L HK HE 22 

для шестеренчатого насоса BG 1  / посадочный размер 71,9 x 52,4 / центровка  Ø 25,4  / 
конический вал 1:8 
HK 71 A4 B35 2-4 A 0,25 
HK 71 B4 B35 2-4 A 0,37 HK HL2 HK HE2 

HK 80 A4 B35 2-4 A 0,55 
HK 80 B4 B35 2-4 A 0,75 HK HE6 

HK 90 S4 B35 2-4 A 1,1 
HK 90 L4 B35 2-4 A 1,5 

HK HL5L 
HK HE41 

HK 100 LA4 B35 2-4 A 2,2 
HK 100 LB4 B35 2-4 A 3,0 
HK 112 M4 B35 4-6 A 4,0 

HK 1P1601 FIIA 
до 

HK 1P3602 FIIA 
а также 

HK 1P1601 FBBA 
до 

HK 1P3602 FBBA 
(см. стр. 9) HK HL81L HK HE 16 

для шестеренчатого насоса BG 2  / посадочный размер 96,2 x 71,5  / центровка  Ø 36,5  / 
конический вал 1:8 
HK 80 A4 B35 2-4 A 0,55 
HK 80 B4 B35 2-4 A 0,75 HK HE47 

HK 90 S4 B35 2-4 A 1,1 
HK 90 L4 B35 2-4 A 1,5 

HKHL7SL 
HK HE15 

HK 100 LA4 B35 2-4 A 2,2 
HK 100 LB4 B35 2-4 A 3,0 
HK 112 M4 B35 4-6 A 4,0 

HK HLSL HK HE20 

HK 132 SB4 B35 4-6 A 5,5 
HK 132 M4 B35 4-6 A 7,5 HKHL 12 HK HE 29 

HK 132 SB4 B35 4-6 A 5,5 
HK 132 M4 B35 4-6 A 7,5 HK PL3000102 HK R28 38 N2A 

(стальное исполнение) 
HK 160 MA4 B35 4-6 11,0 
HK 160 L4 B35 4-6 15,0 

HK HL 15 (для 
баков непригоден) HK HE 33 

HK 160 MA4 B35 4-6 11,0 
HK 160 L4 B35 4-6 15,0 

HK 2P4101 EOOA 
до 

HK 2P6302 EQPA 
(см. стр. 11) 

HK 2P4101 EBBA 
до 

HK 2P5502 ECBA 
(см. стр. 11) 
HK CBT F304 

F1ZLA 
до 

HK CBT F325 
F1Z0A 

(см. стр. 12) HK PL350 0105 HK R38 42 N2A 
(стальное исполнение) 

для шестеренчатого насоса BG 3  / посадочный размер128 x 98 / центровка  Ø 50,8  / конический 
вал 1:8 
HK 100 LA4 B35 2-4 A 2,2 
HK 100 LB4 B35 2-4 A 3,0 
HK 112 M4 B35 4-6 A 4,0 

HK HL11 HK HE48 

HK 132 SB4 B35 4-6 A 5,5 
HK 132 M4 B35 4-6 A 7,5 HK HL13 HK HE30 

HK 132 SB4 B35 4-6 A 5,5 
HK 132 M4 B35 4-6 A 7,5 

HK HL16 (для 
баков непригоден) 

HK R28 38 N3  
(стальное исполнение) 

HK 160 MA4 B35 4-6 11,0 
HK 160 L4 B35 4-6 15,0 HK HL10 HK HE34 

HK 160 MA4 B35 4-6 11,0 
HK 160 L4 B35 4-6 15,0 

HK R 38 42 N3 
(стальное исполнение) 

HK 180 M4 B35 4-6 18,5 
HK 180 L4 B35 4-6 22,0 

HK X3P7001 AAAA 
ддо 

HK X3P8702 ACCA 
(см. стр. 15) 

HK PL3500106 HK R 42 48 N3 
(стальное исполнение) 

Для очень высоких крутящих моментов применять комбинации со стальной муфтой!  

 
 
 
 
 

 
Поставка других кожухов для насосов и муфты для пластинчатых и аксиально-поршневых насосов со стр. 16 по 
запросу со склада. 
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                      Вход 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Выход                Выход  
 
 

 
                  Вход 
 
 
 
 
 
 
           Выход      Выход 

 
 
 
                         Вход 
 
 
 
 
                Выход        Выход 

 
 

Шестеренчатые делители потока 
  Гидравлические шестеренчатые делители потока  Размер 1 

• Питание дух или четырех независимых гидравлических систем одним насосом 
• Погрешность в разделении потока около  3 % 
• Диапазон оборотов 1200 - 2700 об/мин, рекомендуемый 1800 - 2200 об/мин 
 
• Тип HK 9RD:  - без выравнивания фаз 

- внутренний дренаж 
• Тип HK 9RS:  - с центральным клапаном выравнивания фаз 

- одинаковая установка давления для всех секций 
- диапазон регулировки клапана 70 - 210 бар 
- наружный дренаж  
- возможно переоборудование на внутренний дренаж - для этого в Т-
образном фитинге извлечь внутренний винт с цилиндрической. 
головкой и закрыть отверстие заглушкой G1/2"  

• Тип HK 9RV:  - с клапаном выравнивания фаз и клапаном подсоса в каждой секции 
- возможна установка различного давления 
- диапазон настройка клапанов 70 - 210 бар 
- наружный дренаж 
- возможно переоборудование на внутренний дренаж - для этого Т-
образный фитинг закрыть заглушкой G1/2". 

2-контурный делитель потока Тип HK 9RD 02, HK 9RS 02, HK 9RV 02 

Давление,  бар Поток на каждую секцию 
л/мин 

Код без 
выравнивания 

фаз 

Код с 
центральным 
выравниванием 

фаз 

Код с 
центральным 
выравниванием 

фаз и 
клапаном 
подсоса 

см
3 /U

 н
а 

се
кц
ию

 

p1 p2 Δр Миним. Оптим. Максим. 

A 
 мм 

Li 
мм 

Вес 
кг 

HK 9RD 02 18  HK 9RS 02 D 18  HK 9RV 02 A 18  1,7 220 270 30 2,0 4,0 9,5 44,0 228,0 2,25 
HK 9RD 02 20  HK 9RS 02 D 20  HK 9RV 02 A 20  2,2 220 270 30 2,5 5,0 13,0 46,0 232,0 2,3 
HK 9RD 02 21  HK 9RS 02 D 21  HK 9RV 02 A 21  2,6 220 270 30 3,0 6,0 16,0 48,0 236,0 2,35 
HK 9RD 02 23  HK 9RS 02 D 23  HK 9RV 02 A 23  3,2 220 270 30 3,5 7,0 19,0 50,0 240,0 2,45 
HK 9RD 02 25  HK 9RS 02 D 25  HK 9RV 02 A 25  3,8 200 240 30 4,5 8,0 22,5 52,0 244,0 2,55 

p1 – макс. рабочее давление; p2 – макс. пиковое давление;Δ p - max. разница давления между секциями 

 
Поставка других вариантов исполнения по заказу 
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Гидравлические шестеренчатые делители потока  Размер 1 

• Питание двух или четырех независимых гидравлических систем одним насосом 
• Погрешность в разделении потока около  3 % 
• Диапазон оборотов 1200 - 2700 об/мин, рекомендуемый 1800 - 2200 об/мин 
 
• Тип HK 9RD:  - без выравнивания фаз 

- внутренний дренаж 
• Тип HK 9RS:  - с центральным клапаном выравнивания фаз 

- одинаковая установка давления для всех секций 
- диапазон регулировки клапана 70 - 210 бар 
- наружный дренаж  
- возможно переоборудование на внутренний дренаж - для этого в 
Т-образном фитинге извлечь внутренний винт с цилиндрической. 
головкой и закрыть отверстие заглушкой G1/2"  

• Тип HK 9RV:  - с клапаном выравнивания фаз и клапаном подсоса в каждой секции 
- возможна установка различного давления 
- диапазон настройка клапанов 70 - 210 бар 
- наружный дренаж 
- возможно переоборудование на внутренний дренаж - для этого Т-
образный фитинг закрыть заглушкой G1/2". 

4-контурный делитель потока тип HK 9RD 04, HK 9RS 04, HK 9RV 04 

Давление,  бар Поток на каждую секцию 
л/мин 

Код без 
выравнивания 

фаз 

Код с 
центральным 
выравниванием 

фаз 

Код с 
центральным 
выравниванием 
фаз и клапаном 

подсоса 

см
3 /U

 н
а 

се
кц
ию

 

p1 p2 Δр Миним. Оптим. Максим. 

A 
 мм 

Li 
мм 

Вес 
кг 

HK 9RD 04 18  HK 9RS 04 D 18  HK 9RV 04 A 18  1,7  220  270 30 2,0  4,0  9,5  44,0 382,0 4,45  
HK 9RD 04 20  HK 9RS 04 D 20  HK 9RV 04 A 20  2,2  220  270 30 2,5  5,0  13,0  46,0 390,0 4,50  
HK 9RD 04 21  HK 9RS 04 D 21  HK 9RV 04 A 21  2,6  220  270 30 3,0  6,0  16,0  48,0 398,0 4,65  
HK 9RD 04 23  HK 9RS 04 D 23  HK 9RV 04 A 23  3,2  220  270 30 3,5  7,0  19,0  50,0 406,0 4,80  
HK 9RD 04 25  HK 9RS 04 D 25  HK 9RV 04 A 25  3,8  200  240 30 4,5  8,0  22,5  52,0 414,0 4,90  

p1 – макс. рабочее давление; p2 – макс. пиковое давление;Δ p - max. разница давления между секциями 

Чертежи и рисунки пригодны и для 4-контурного делителя потока 

 
 
Поставка других вариантов исполнения по заказу 

 

 
                      Вход 
 
 
 
 
 
 
 
        Выход                    Выход 
 
 
 
                       Вход 
 
 
 
 
 
 
               Выход         Выход 
 
 
 
 
                              Вход 
 
 
 
 
 
 
 

                      Выход           Выход 
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Гидравлические шестеренчатые делители потока  Размер 2 

• Питание двух или четырех независимых гидравлических систем одним насосом 
• во избежание сложения погрешностей деления имеются делители потока с клапаном 
выравнивания фаз для коррекции в конечном положении 
• Погрешность в разделении потока около  3 % 
• Диапазон оборотов 1200 - 2500 об/мин, рекомендуемый 1800 - 2000 об/мин 
 
 
 
 
2-контурный делитель потока с клапаном выравнивания фаз и без него  

Величина потока на элемент 
л/мин Druck bar Код без 

выравнивания 
фаз 

Код с 
выравниванием 

фаз 

см3/U на 
секцию Миним. Оптим. Максим. p1 p2 Δр 

Резьба 
E/A 

Масса 
кг 

 HK 9D 

Масса
кг 

HK 9V 

HK 9D 02 41  HK 9V 02 41 02  4,20  4,80 7,60 10,00  210  260  50  1/2" – 1/2" 4,50  4,80  
HK 9D 02 43  HK 9V 02 43 02  6,00  7,20 10,80 15,00  210  260  50  1/2" – 1/2" 4,60  4,90  
HK 9D 02 45  HK 9V 02 45 02  8,40  10,80 15,10 22,50  210  260  50  3/4" – 1/2" 4,70  5,00  
HK 9D 02 47  HK 9V 02 47 02  10,80  13,20 19,40 27,50  210  260  50  3/4" – 1/2" 4,80  5,10  
HK 9D 02 49  HK 9V 02 49 02  14,40  16,80 25,90 35,00  210  260  50  3/4" – 1/2" 5,00  5,30  

 

 
         Схема без клапана                               Схема с клапаном 
 
 
 
 
4-контурный делитель потока с клапаном выравнивания фаз и без него  

Величина потока на элемент 
л/мин 

Давление 
бар 

Код без 
выравнивания 

фаз 

Код с 
выравниванием 

фаз 

см3/U 
на 

секцию Миним. Оптим. Максим. p1 p2 Δр 

Резьба 
E/A 

Масса 
кг 

 HK 9D 

Масса
кг 

HK 9V 

HK 9D 04 41  HK 9V 04 41 02  4,20  4,80  7,60  10,00 210 260  50  3/4" – 1/2" 9,40  9,90  
HK 9D 04 43  HK 9V 04 43 02  6,00  7,20  10,80  15,00 210 260  50  3/4" – 1/2" 9,50  10,00 
HK 9D 04 45  HK 9V 04 45 02  8,40  10,80  15,10  22,50 210 260  50  3/4" – 1/2" 9,60  10,10 
HK 9D 04 47  HK 9V 04 47 02  10,80  13,20  19,40  27,50 210 260  50  3/4" – 1/2" 9,70  10,20 
HK 9D 04 49  HK 9V 04 49 02  14,40  16,80  25,90  35,00 210 260  50  3/4" – 1/2" 9,90  10,40 

 

 
 
Для 2-контурных и 4- контурных делителей потока: 
Клапаны регулируются в диапазоне 70-120 бар, другие диапазоны по заказу 
p1 – макс. рабочее давление; p2 – макс. пиковое давление;Δ p - max. разница давления между 
секциями 
расчет делителя потока: 

   объем на входе : количество секций : 1,9 = см3/U на секцию 
 
Поставка изделий других размеров и вариантов исполнения по запросу. 
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Гидравлические героторные моторы 

HK-EPMM 

Макс .давление на уплотнение 
вала (без дренажа) или макс. 

давление в дренажной 
системе в бар Код 

 

Об
ъе
м 
вс
ас
ыв

ан
ия

  
см

3 /U
 

М
ак
с. 
об
ор
от

ы 
об

/м
ин

 

М
ак
с. 
кр
ут

ящ
ий

 
 м
ом

ен
т

   
 d

aN
m

 

М
ак
с. 
по
т
ок

 
л/
ми

н.
 

М
ак
с. 
пе
ре
па
д 

да
вл
ен
ия

,  
ба
р 

М
ак

.. 
вх
од

. и
 во

зв
ра
т

. 
да
вл
ен
ие

 с 
др
ен
аж

но
й 

си
ст

ем
ой

 в 
ба
р 

при 
0-100 
об/мин 

при 
100-
300 
об/ми 

при 
300-
600 
об/ми 

свыше 
100 

об/мин Ди
ам

ет
р 
ва
ла

 
мм

 L 
мм 

 

Масса 
кг 
 

HK EPMM 008 C  8,2  1950  1,1  16  100  140  140  100  40  20  16  104  1,90 
HK EPMM 012 C  12,9  1550  1,6  20  100  140  140  100  40  20  16  106  2,00 
HK EPMM 020 C  20,0  1000  2,5  20  100  140  140  100  40  20  16  109  2,10 
HK EPMM 032 C  31,8  630  4,0  20  100  140  140  100  40  - 16  114  2,20 
HK EPMM 040 C  40,0  500  4,1  20  80  140  140  100  40  - 16  118  2,30 
HK EPMM 050 C  50,0  400  4,5  20  70  140  140  100  - - 16  122  2,40 

 

HK EPMM F  Фланец для моторов EPMM  Посадочная  
окружность 80  

Отверстие  
2x9 0,18 кг  

В моторах «С» обязательное подключение дренажной системы! 

HK-EPM 
 

Макс .давление на уплотнение 
вала (без дренажа) или макс. 

давление в дренажной системе 
в бар Код 

 

Об
ъе
м 
вс
ас
ыв

ан
ия

  
см

3 /U
 

М
ак
с. 
об
ор
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ы 
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/м
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с. 
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ий

 
 м
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т

   
 d
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по
т
ок

 
л/
ми

н.
 

М
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д 
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ия

,  
ба
р 

М
ак

.. 
вх
од

. и
 во

зв
ра
т

. 
да
вл
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 с 
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си
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ем
ой

 в 
ба
р 

при 
0-100 
об/мин 

при 
100-
300 
об/ми 

при 
300-
600 
об/ми 

свыше 
100 

об/мин Ди
ам

ет
р 
ва
ла

 
мм

 L 
мм 

 

Масса 
кг 
 

HK EPM 025 C D  25,0  1600  3,3  40  100  175  150  75  50  20  25  133  5,60  
HK EPM 032 C D  32,0  1560  4,3  50  100  175  150  75  50  20  25  135  5,60  
HK EPM 040 C D  39,7  1510  6,4  60  120  175  150  75  50  20  25  135  5,80  
HK EPM 050 C D  49,5  1210  7,9  60  140  175  150  75  50  20  25  136  5,80  
HK EPM 080 C D  79,2  755  13,2  60  140  175  150  75  50  20  25  140  5,90  
HK EPM 100 C D  99,0  605  16,4  60  140  175  150  75  50  20  25  141  6,10  
HK EPM 125 C D  123,8  486  20,5  60  140  175  150  75  50  - 25  145  6,20  
HK EPM 160 C D  158,4  378  26,4  60  140  175  150  75  50  - 25  150  6,40  
HK EPM 200 C D  198,0  303  26,5  60  140  175  150  75  50  - 25  155  6,60  
HK EPM 250 C D  247,5  242  27,6  60  110  175  150  75  - - 25  162  6,80  
HK EPM 315 C D  316,8  190  28,5  60  90  175  150  75  - - 25  171  7,10  
HK EPM 400 C D  396,0  150  29,0  60  70  175  150  75  - - 25  182  7,60  
HK EPM 500 C D  495,0  120  32,5  60  60  175  150  75  - - 25  195  9,00  
HK EPM 630 C D  623,0  95  36,0  60  55  175  150  - - - 25  213  9,50  

 
 
 

Гидравлические героторные моторы 

HK-EPRM 
Макс .давление на уплотнение 
вала (без дренажа) или макс. 

давление в дренажной системе в 
бар Код 

 

Об
ъе

м 
вс
ас
ыв

ан
ия

  
см

3 /U
 

М
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си
ст

ем
ой

 в 
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р 

при 
0-100 
об/мин 

при 
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300 

об/мин 

при 
300-
600 

об/мин 

свыше 
100 

об/мин Ди
ам

ет
р 
ва
ла

 
мм

 L 
мм 

 

Масса 
кг 
 

HK EPRM 050 C D  51,5  775  10,1  40  140  175  150  75  50  20  25  138  6,80  
HK EPRM 080 C D  80,3  750  19,5  60  175  175  150  75  50  20  25  143  6,90  
HK EPRM 100 C D  99,8  600  24,0  60  175  175  150  75  50  - 25  147  7,20  
HK EPRM 125 C D  125,7  475  30,0  60  175  175  150  75  50  - 25  151  7,30  
HK EPRM 160 C D  159,6  375  39,0  60  175  175  150  75  50  - 25  157  7,50  
HK EPRM 200 C D  199,8  300  38,5  60  140  175  150  75  - - 25  164  8,00  
HK EPRM 250 C D  250,1  240  39,0  60  110  175  150  75  - - 25  173  8,40  
HK EPRM 315 C D  315,7  190  39,0  60  90  175  150  75  - - 25  184  9,10  
HK EPRM 400 C D  397,0  150  38,0  60  70  175  150  75  - - 25  198  9,80   

 

 
 

 
Подключение сзади 
A+B – 3/8", дренаж – 1/4" 
Стандартный вариант  
 
 
 

 
 

 
Подключение – A+B 1/2" 
Дренаж  – 1/4" 
Стандартный вариант  
Фланец с 2 отверстиями 
Посадочный размер 106,4 
 
 

 
 

 
 
Подключение  – A+B 1/2" 
Дренаж сзади – 1/4" 
Стандартный вариант  
Фланец с 2 отверстиями 
Посадочный размер 106,4 
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Подключение  – A+B 1/2" 
Дренаж  – 1/4" 
Стандартный вариант 
Фланец с 4 отверстиями 
Посадочный размер 106,4 
 
 
 
 

 
 

 
 
Подключениеe – A+B 3/4" 
Дренаж – 1/4" 
Стандартный вариант 
Фланец с 4 отверстиями 
Посадочный размер 160 
 
 
 

HK-EPMS 
 

Макс .давление на 
уплотнение вала (без 
дренажа) или макс. 

давление в дренажной 
системе в бар 

Код 
 

Об
ъе

м 
вс
ас
ыв

ан
ия

  
см

3 /U
 

М
ак
с. 
об
ор
от

ы 
об

/м
ин

 

М
ак
с. 
кр
ут

ящ
ий

 
 м
ом

ен
т

  

М
ак
с. 
по
т
ок

 
л/
ми

н.
 

М
ак
с. 
пе
ре
па
д 

да
вл
ен
ия

,  
ба
р 

М
ак

.. 
вх
од

. и
 во

зв
ра
т

. 
да
вл
ен
ие

 с 
др
ен
аж

но
й 

си
ст

ем
ой

 в 
ба
р 

при 
0-100 
об/мин 

при 
100-300 
об/мин 

свыше 
300 

об/мин 

Ди
ам

ет
р 
ва
ла

 
мм

 L 
мм 

 

Масса 
кг 
 

HK EPMS 080 C  80,5  810  20,0  65  175  210  100  50  20  32  166  9,80  
HK EPMS 100 C  100,0  750  25,0  75  175  210  100  50  20  32  169  10,00  
HK EPMS 125 C  125,7  600  32,0  75  175  210  100  50  20  32  174  10,30  
HK EPMS 160 C  159,7  470  34,0  75  150  210  100  50  20  32  180  10,70  
HK EPMS 200 C  200,0  375  40,0  75  140  210  100  50  20  32  187  11,10  
HK EPMS 250 C  250,0  300  45,0  75  125  210  100  50  - 32  195  11,60  
HK EPMS 315 C  314,9  240  54,0  75  120  210  100  50  - 32  207  12,30  
HK EPMS 400 C  397,0  185  58,0  75  100  210  100  50  - 32  221  13,20  

 
В моторах «С» обязательное подключение дренажной системы  
 
 
 

HK-EPMT 
 

Макс .давление на 
уплотнение вала (без 
дренажа) или макс. 

давление в дренажной 
системе в бар 

Код 
 

Об
ъе

м 
вс
ас
ыв

ан
ия

  
см

3 /U
 

М
ак
с. 
об
ор
от

ы 
об

/м
ин

 

М
ак
с. 
кр
ут

ящ
ий

 
 м
ом

ен
т

  

М
ак
с. 
по
т
ок

 
л/
ми

н.
 

М
ак
с. 
пе
ре
па
д 

да
вл
ен
ия

,  
ба
р 

М
ак

.. 
вх
од

. и
 во

зв
ра
т

. 
да
вл
ен
ие

 с 
др
ен
аж

но
й 

си
ст

ем
ой

 в 
ба
р 

при 
0-100 
об/мин 

при 
100-300 
об/мин 

свыше 
300 

об/мин 

Ди
ам

ет
р 
ва
ла

 
мм

 L 
мм 

 

Масса 
кг 
 

HK EPMT 160 C  161,1  625  47,0  100  200  210  75  40  20  40  190  20,00  
HK EPMT 200 C  201,4  625  59,0  125  200  210  75  40  20  40  195  21,00  
HK EPMT 250 C  251,8  500  73,0  125  200  210  75  40  20  40  201  21,50  
HK EPMT 315 C  326,3  380  95,0  125  200  210  75  40  20  40  211  22,00  
HK EPMT 400 C  410,9  305  108,0  125  180  210  75  40  20  40  221  23,00  
HK EPMT 500 C  523,6  240  122,0  125  160  210  75  40  - 40  235  24,00  

 
В моторах «С» обязательное подключение дренажной системы  
 
Подробная техническая документация, диаграммы и т.п. – по запросу. 
 

Пример подключения для левого вращения 
A - выход 
B - вход 
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Шоковые клапаны для гидравлических моторов, 
непосредственное фланцевое присоединение  
• диапазон настройки клапана 40 - 180 бар 
• пружины для других диапазонов настройки см. ниже 

Код  для мотора  макс . л/мин  Присоединение Масса, кг 

HK V0590 0500  HK EPM + HK EPRM  60  1/2" IG  1,30  
HK V0590 0490  HK EPMS  60  1/2" IG  1,25  
HK V0590 0505  HK EPMT  100  3/4" IG  1,85  

 
Корпус - оцинкованная сталь, внутренние детали – сталь. 
 
Эти клапаны крепятся непосредственно к корпусу посредством фланца (уплотнительное 
кольцо круглого сечения. 
Эти клапаны должны быть настроены на конкретный вариант примененияю 

 
 
Пружины для шоковых клапанов HK V0590 
 

Код  Диапазон настройки пружины, 
бар Для клапанов  

HK VML 100 0050  05 - 50  
HK VML 102 0100  20 - 100  
HK VML 105 0250  50 - 250  
HK VML 108 0300  80 - 300  

HK V0590 0500 HK V0590 0505  

HK VML 005 050 UMS  05 - 50  
HK VML 020 100 UMS  20 - 100  
HK VML 050 250 UMS  50 - 250  
HK VML 080 300 UMS  80 - 300  

HK V0590 0490 

 
 

Комплекты уплотнений для гидромоторов 
Код   Пригоден для мотора типа  

HK EPM-C-DS  HK EPM C  
HK EPM-CD-DS  HK EPM CD  
HK EPRM-C-DS  HK EPRM C  
HK EPRM-CD-DS  HK EPRM CD  
HK EPMS-C-DS-S3  HK EPMS C O 48  
HK EPMM-C-DS  HK EPMM C  

 
Поставка моторов других размеров, видов и вариантов исполнения, гидравлических тормозов и 
специальных клапанов – по запросу. 
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Клапаны гидравлических трубопроводов – 
стальные корпуса 

 

Клапаны защиты от разрыва без корпуса 

 
Код Q max  

л/мин A  B  C  E  Вес 
кг 

HK V1 601 0400  30  1/4" GAS  8  4  4  0,001  
HK V1 601 0600  50  3/8" GAS  11  4  6  0,015  
HK V1 601 0800  90  1/2" GAS  11  4  6  0,020  
HK V1 601 1200  140  3/4" GAS  16,5  5  6  0,045  

 
pmax 300 бар 
Материал:  сталь 
 
 

Корпус для клапанов защиты от разрыва 
 

Код  H  M  N  O  P  SW  Вес 
кг 

HK RV 063 0400  1/4"  28  12  51  40  19  0,07  
HK RV 063 0600  3/8"  30  12  52  40  22  0,10  
HK RV 063 0800  1/2"  35  14  60  45  27  0,17  
HK RV 063 1200  3/4"  38  16  78  61  32  0,20  

 
pmax 300 бар 
Материал:  сталь 
 
 
Диаграмма настройки 
защитного клапана 
 
Параметр “S” должен составлять для 
клапанов с ручным включением 1,5-кратную 
и для клапанов с электрическим включением 
2-кратную величину объемного расхода!  
Учитывайте также отношение перепуска в 
цилиндрах двойного действия! 
 
 
 
Внимание:  клапаны защиты от разрыва – это предохранительные и должны настраиваться 
для конкретных условий применения! 
 
 
 

Обратные клапаны управляемые – простого действия  
 

Код   Qmax 

л/мин 
pmax 

бар  

Давление 
открытия 

бар  

Отношение 
перепуска 

A  B  C  D  SW Вес
кг 

HK V1 710 0004  15  320  0,5  1:9  103  31  1/4"  1/4" 36  0,70 
HK V1 710 0006  35  320  0,5  1:6  112  35  1/4"  3/8" 40  0,92 
HK V1 710 0008  45  320  0,5  1:4  120  38  1/4"  1/2" 42  1,06 
HK V1 710 0012  80  320  0,5  1:4  151  45  1/4"  3/4" 55  2,30 

 
Корпус: сталь оцинкованная, внутренние детали из закаленной стали 
 
 
Обратите, пожалуйста, внимание: макс. глубина резьбы S1 = 10,1 мм! 
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Обратные клапаны управляемые тип HK ADRL 

Код   Qmax 

л/мин  
pmax 

бар  

Давление 
открытия 

бар  

Отношение 
перепуска 

A 
мм  

B 
мм  

C 
мм 

D 
мм  

E 
мм 

F 
мм 

G 
мм 

Вес, 
кг 

HK ADRL 10  30  400  0,5  1:2,8  41  120 30  14  3/8" 12  40  1,0  
HK ADRL 15  60  350  0,5  1:2,7  50  145 33  16  1/2" 16  49  2,0  

HK ADRL 20  100  350  0,5  1:2,5  55  175 42,
5  

18,
5  3/4" 19  54,5  2,5  

HK ADRL 32  300  350  0,5  1:2,3  90  245 53  23,
5  1 1/4" 25  87,5  7,0  

 

Обратные клапаны управлямые – двойного действия 

Код   Qmax 

л/мин  
pmax 

бар  

Давление 
открытия 

бар  

Отношение 
перепуска 

A  B  C  D  H  Вес, 
кг 

HK V1 865 0400  12  350  0,5  1:4,5  118 68  1/4" BSPP  38 40 0,66  
HK V1 865 06NT  30  350  0,5  1:4,5  118 68  3/8" BSPP  38 40 0,69  
HK V1 865 0800  45  300  0,5  1:4  144 80  1/2" BSPP  40 50 1,76  

Корпус: сталь оцинкованная, внутренние детали из закаленной стали, шариковый фиксатор 

 

Код  Qmax 

л/мин 
pmax 

барr 

Давление 
открытия 

бар 

Отношение 
перепуска 

H Вес, 
кг 

HK V1 866 0600 20 350 0,5 1:4,5 40 0,54 

Клапан с непосредственным присоединением к трубе. 
Корпус: сталь оцинкованная, внутренние детали из закаленной стали, шариковый фиксатор 

 

Обратные клапаны управляемые – двойного действия 
для непосредственной установки в цилиндр 

Код   Qmax 
л/мин 

pmax 
бар  

Давление 
открытия 

бар  
Отношен.
перепуска A  B  C  D  E  F  G  

Присоеди-
нение 

 A1, A2, B1 

Полый 
болт  

 B2  
Вес, 
кг 

HK VRDE 10 CIL  20,0  300  4,5  1:4,5  88,5  84,0 68,5 24,0 40,0  27,0 10,0 1/4" IG  1/4" AG 0,62  
HK VRDE 20 CIL  20,0  300  4,9  1:4,9  90,5  86,0 72,0 26,0 45,0  31,0 12,0 3/8" IG  3/8" AG 0,57  

 
Коническое седло, прифланцовывается непосредственно к цилиндру. 
Поставка включает уплотнители для полого болта 
Рекомендуемый минимальный интервал  гидравлических присоединений цилиндра:: 144м для HK VRDE 10 CIL / 150 
мм для HK VRDE 20 CIL 
Корпус: сталь 
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Тормозные клапаны – простого действия 

Код  Резьба  Qmax 
л/мин  

pmax 
бар  L  L1  L2  L3  H  S  Вес, 

кг 

HK V2 190 A600  3/8"  40  250  100 148 30  60  60  30  1,21  
HK V2 190 A800  1/2"  60  250  100 148 35  65  60  30  1,15  

 
Корпус: сталь оцинкованная, внутренние детали из закаленной стали  
Соотношение предварительного усиления: 1:4 

 
 

Тормозные клапаны – двойного действия  

Код   Qmax 
л/мин  

pmax 
бар  

Давление 
открытия 

бар  
L  L1  L2  L3  H  S  Вес, 

кг 

HK V2 290 A600  3/8"  40  250  150 246 50  110  60  30  1,74  
HK V2 290 A800  1/2"  60  250  150 246 50  110  60  30  1,70  

 
Корпус: сталь оцинкованная, внутренние детали из закаленной стали  
Соотношение предварительного усиления: 1:4 
 
Данные тормозные клапаны должны быть настроены для конкретного применения! 
При  использовании клапана тип 190 с плунжерным цилиндром в магистраль V1 должен быть 
установлен дополнительный клапан ограничения давления, который необходимо согласовать с 
нагрузочным давлением цилиндра. Этот клапан ограничения давления  должен отводить 
гидрожидкость в бак. 
 
 

Клапаны ограничения давления – двухконтурные 
(шоковые клапаны) 
• клапаны с корпусом 
•регулировка винтом с внутренним шестигранником 
 

Код 
Объёмный 
расход 
л/мин 

Макс. 
давл.
бар 

Диапазон
настройки

бар 
Резьба  
V1 + V2 

A 
мм 

B 
мм 

C 
мм 

D 
мм 

E 
мм 

OF 
мм 

G 
мм 

Вес, 
кг 

HK FPMD 40 ILP 38 S20  5 - 40  350  50 - 220  3/8"  78  80  35  32  57  9  30  0,8  
HK FPMD 40 ILP 38 S35  5 - 40  350  80 - 350  3/8"  78  80  35  32  57  9  30  0,8  
HK FPMD 70 ILP 12 S20  10 - 80  350  80 - 280  1/2"  92  100  40  34  57  9  38  1,3  
HK FPMD 70 ILP 12 S35  10 - 80  350  100 - 350  1/2"  92  100  40  34  57  9  38  1,3  

 
 
Данные клапаны должны быть настроены для конкретного применения! 
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3-канальные регуляторы потока – с компенсацией давления 

Код Резьба  
IN/B 

Резьба  
P 

макс. 
вход 
л/мин 

макс. 
давление 

бар 
макс. 

высота 
max. 
длина 

макс 
ширина 

Вес  
кг 

HK V6 215 0320  1/2"  3/8"  40  250  98  87  65  1,26  
HK V6 215 0322  3/4"  1/2"  70  250  101  106  80  1,75  

Корпус литой, внутренние детали из стали.  
 
 
 

3-канальные регуляторы потока – с компенсацией давления, 
с дополнительным вторичным клапаном ограничения давления 

Код Резьба  
IN/B 

Резьба  
P 

макс. 
вход 
л/мин 

макс. 
давление 

бар 
макс. 

высота 
max. 
длина 

макс 
ширина 

Вес  
кг 

HK V6 215 0323  3/4"  1/2"  70  250  125  106  80  1,84  
 
Корпус литой, внутренние детали из стали.  
 
В данном 3-канальном регуляторе потока независимо от входящего потока (IN) основной 
поток (Р) сохраняется неизменным. Вспомогательный поток (В) отводится в бак или 
используется  другими потребителями. 
Деление потока: макс.75% из IN в Р 
мин. 5 л/мин на Р 
 
Данные клапаны должны быть настроены для конкретного применения. 
 
 

Обратные клапаны тип HKV 1501 
 

Код Qmax 
л/мин 

pmax  
бар 

Давление 
открытия 

bar 
Внутренняя 
резьба G 

L 
мм 

SW 
мм 

Вес 
кг 

HK V 1501 0004  20  400  0,5  1/4"  58  19  0,12  
HK V 1501 0006  40  400  0,5  3/8"  62  24  0,15  
HK V 1501 0008  60  350  0,5  1/2"  71  30  0,20  
HK V 1501 0012  100  300  0,5  3/4"  94  36  0,28  
HK V 1501 0016  150  300  0,5  1"  105  41  0,35  
HK V 1501 0020  200  250  0,5   127  55  0,40  

Корпус: сталь оцинкованная, внутренние детали из закаленной стали, 
шариковый фиксатор. 
 

Обратные клапаны тип HK ADR 

Код Qmax 
л/мин 

pmax  
бар 

Давление 
открытия 

bar 
Внутренняя 
резьба G 

L 
мм 

SW 
мм 

Вес 
кг 

HK ADR 06  40  400  0,5  1/4"  67  22  0,2  
HK ADR 10  80  400  0,5  3/8"  70  27  0,4  
HK ADR 15  150  350  0,5  1/2"  82,5  32  0,6  
HK ADR 20  300  350  0,5  3/4"  103  36  0,9  
HK ADR 25  360  350  0,5  1"  120  46  2,1  
HK ADR 32  500  350  0,5   138  55  2,5  

Корпус: сталь оцинкованная, внутренние детали из закаленной стали, 
шариковый фиксатор. 
 
Данные клапаны должны быть настроены для конкретного применения. 
 

 

 
с дополнительным вторичным 
клапаном ограничения давления 
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Дросселируемые обратные клапаны тип HK V2 765 
 

Код   Qmax 
 lл/мин 

pmax  
бар  

L 
мм  D  G  Вес 

кг 

HK V2 765 Z400  12  320  62  36  1/4"  0,33  
HK V2 765 Z600  30  320  72  42  3/8"  0,45  
HK V2 765 Z800  45  320  86  48  1/2"  0,76  
HK V2 765 Z1000  100  300  104  55  3/4"  1,34  

Корпус: сталь оцинкованная, внутренние детали из закаленной стали, 
шариковый фиксатор. 
 

 
 
 
 
 
 

Дросселируемые обратные клапаны тип HK AQFR 
 
Material: Stahl 
Kegelsitz 
 
 

Код  Qmax 
л/мин  

Pmax 
 бар L мм 

Внутренняя 
резьба 

 G 
SW мм  Вес  

кг  

HK AQFR 10  30  400  93  3/8"  41  0,4  
HK AQFR 15  50  350  105  1/2"  46  0,6  
HK AQFR 20  80  350  127  3/4"  55  0,9  
HK AQFR 25  160  350  153  1"  78  2,1  
HK AQFR 32  250  350  196  1 1/4"  90  2,5  

 

 
 
 
Данные клапаны должны быть настроены для конкретного применения. 
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Клапаны ограничения давления – Tип HK V0 

Код Qmax 
л/мин 

Диапазон 
настройки 

бар 
Присоединение

 T + P 
L 
мм 

L1  
мм 

S/H  
мм 

Вес 
кг 

HK V0 12 050 03  25  15-50  1/4"  52  97  40/30  0,53  
HK V0 12 100 03  25  20-100  1/4"  52  97  40/30  0,53  
HK V0 12 180 03  25  40-180  1/4"  52  97  40/30  0,53  
HK V0 12 250 03  25  50-250  1/4"  52  97  40/30  0,53  
HK V0 12 300 03  25  80-300  1/4"  52  97  40/30  0,53  
HK V0 12 050 06  40  15-50  3/8"  72  141  40  0,86  
HK V0 12 100 06  40  20-100  3/8"  72  141  40  0,86  
HK V0 12 180 06  40  40-180  3/8"  72  141  40  0,86  
HK V0 12 250 06  40  50-250  3/8"  72  141  40  0,86  
HK V0 12 300 06  40  80-300  3/8"  72  141  40  0,86  
HK V0 12 050 08  55  15-50  1/2"  77  146  45  1,10  
HK V0 12 100 08  55  20-100  1/2"  77  146  45  1,10  
HK V0 12 180 08  55  40-180  1/2"  77  146  45  1,10  
HK V0 12 250 08  55  50-250  1/2"  77  146  45  1,10  
HK V0 12 300 08  55  80-300  1/2"  77  146  45  1,10  
HK V0 12 050 12  90  15-50  3/4"  92  161  50  1,30  
HK V0 12 100 12  90  20-100  3/4"  92  161  50  1,30  
HK V0 12 180 12  90  40-180  3/4"  92  161  50  1,30  
HK V0 12 250 12  90  50-250  3/4"  92  161  50  1,30  
HK V0 12 300 12  90  80-300  3/4"  92  161  50  1,30  

В 1/4" клапанах измерительные точки не предусмотрены. 

 

Корпус: сталь оцинкованная, внутренние детали из закаленной стали 
 
Данные клапаны должны быть настроены для конкретного применения. 
 

Клапаны ограничения давления – тип HK VMP BL / HK VMPP 

Код   Материал  Регулировка  Присоед. 
T + P  

Диапазон 
регулировки 

бар  

Qmax 
л/мин 

A 
ммm  

B 
мм  

Глуб. 
мм  

D 
мм  

E  
мм  

F 
мм 

G 
ммm  

Z 
мм  

Вес 
кг  

HK VMP BL 03 14 V  Алюм  . Маховик 1/4"  50-220  10  60  60  30  48  14  30  32  6,5  0,42  
HK VMP BL 05 38 V  Алюм Маховик 3/8"  50-220  35  60  70  35  35  18  48  34  6,5  0,48  
HK VMP BL 10 12 V  Алюм Маховик 1/2"  50-220  60  70  78  35  39  20  58  40  6,5  0,52  
HK VMP BL 20 34 V  Алюм Маховик 3/4"  50-220  100  70  100  50  50  22  54  57  8,5  0,67  
HK VMP BL 20 100 V  Алюм Маховик 1"  50-220  100  85  120  60  63  30  65  65  8,5  0,95  
HK VMP BL 05 38 SV  Сталь  Маховик 3/8"  180-350  35  60  70  35  35  18  48  34  6,5  0,60  
HK VMP BL 10 12 SV  Сталь  Маховик 1/2"  180-350  60  70  78  35  39  20  58  40  6,5  0,80  
HK VMP BL 20 100 SV  Сталь  Маховик 1"  180-350  100  85  120  60  63  30  65  65  8,5  1,00  
HK VMP BL 20 100  Алюм Винт  1"  50-220  100  85  120  60  63  30  65  65  8,5  0,86  
HK VMP BL 20 100 S  Стаь   Винт 1"  180-350  100  85  120  60  63  30  65  65  8,5  0,90  
Клапаны ограничения давлени  с предварительной настройкой  я
HK VMPP BL 45 114  Алюм Винт   1 1/4"  50-220  250  100  135  70  70  35  80  68  10,5  2,4  
HK VMPP BL 45 114 V  Алюм Маховик 1 1/4"  50-220  250  100  135  70  70  35  80  68  10,5  2,8  
HK VMPP BL 45 114 S  Сталь  Винт   1 1/4"  180-350  250  100  135  70  70  35  80  68  10,5  5,8  
HK VMPP BL 45 114 SV  Сталь  Маховик 1 1/4"  180-350  250  100  135  70  70  35  80  68  10,5  6,5  

 
Данные клапаны должны быть настроены для конкретного применения. 
  

Пружины для клапанов ограничения давления тип HK VMP BL 
 

Код Диапазон 
регулировки, бар 

Пригодны для 
присоединений  T+P Вес,  кг 

HK VMP BL 14 050  5-50  1/4"  0,015  
HK VMP BL 14 220  50-220  1/4"  0,015  
HK VMP BL 14 350  180-350  1/4" (только стальной кожух) 0,015  
HK VMP BL 38 040  4-40  3/8"  0,015  
HK VMP BL 38 080  20-80  3/8"  0,015  
HK VMP BL 38 220  50-220  3/8"  0,015  
HK VMP BL 38 350  180-350  3/8" (только стальной кожух) 0,015  
HK VMP BL 12 040  4-40  1/2"  0,015  
HK VMP BL 12 080  20-80  1/2"  0,015  
HK VMP BL 12 220  50-220  1/2"  0,015  
HK VMP BL 12 350  180-350  1/2" (только стальной кожух) 0,015  
HK VMP BL 34 20 040  4-40  3/4" и 1"  0,015  
HK VMP BL 34 20 080  20-80  3/4" и 1"  0,015  
HK VMP BL 34 20 220  50-220  3/4"и  1"  0,015  
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Клапаны ограничения давления тип HK ARE R 
 
• непосредственное управление 
• исполнение R с малым внутренним подтеканием. 
 
 

Код Qmax 
л/мин 

Диапазон 
регулировки, 

бар 
A 
мм 

B 
мм 

Присоеди-
нение 

P 

Присоеди-
нение  

T 
Вес, кг 

HK ARE 06 100 R  40  3-100  1,0  
HK ARE 06 210 R  40  10-210  1,0  
HK ARE 06 350 R  40  15-350  1,0  
HK ARE 06 500 R  40  30-500  

140  1/4"  3/8"  

1,0  
HK ARE 15 15 R  75  2-15  1,3  
HK ARE 15 75 R  75  4-75  1,3  
HK ARE 15 150 R  75  8-150  1,3  
HK ARE 15 250 R  75  8-250  

165  

62  

1/2"  1/2"  

1,3  

 

 
 
 
 

Клапаны ограничения давления тип HK ARAM 
 
• предварительно настроенные 
• с демпфирующим поршнем 
 
 

Код Qmax 
л/мин 

Диапазон 
регулировки, 

бар 
A 
мм 

B 
мм 

Присоеди-
нение 

P 

Присоеди-
нение  

T 

Присоеди-
нение  
Х 

Вес 
кг 

HK ARAM 20 100  350  6-100  3,9  
HK ARAM 20 210  350  7-210  3,9  
HK ARAM 20 350  350  8-350  

126 139 3/4"  1"  1/4"  
3,9  
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Дроссельные клапаны до 400 бар – 
Стальное исполнение с прецизионным шпинделем клапана  
 
• точная регулировка объема потока или запирание в обоих направлениях 
• металлические уплотнения без подтекания, линейное изменение проходного 
сечения 

• очное дросселирование в большом диапазоне потока 
• регулировка настроек производится по десятичной шкале 0-9 на нижней стороне 
ручки настройки  по контрольной шкале А-С от 0 до 4 на стержне клапана для 
точно повторяющихся настроек. 

• винт с внутренним шестигранником в ручке настройки служит для фиксации 
• для установки в распределительный щит поставляется дополнительная 
контргайка 

 

Код   Резьба  
BSP  

Рабочее 
давление 

bar  

макс. объем 
потока 
л/мин.  

A мм  B мм  C мм  D мм  Вес 
кг  

HK V257 2-1/8  1/8"  400  7  38  64   16 13,5  0,11  
HK V257 2-1/4  1/4"  400  13  49  78   20 17  0,20  
HK V257 2-3/8  3/8"  400  38  59  93   25 19,5  0,38  
HK V257 2-1/2  1/2"  400  54  68  107   30 21  0,60  
HK V257 2-3/4  3/4"  400  80  86  132   40 26,5  1,25  
HK V257 2-1  1"  320  190  105  167   50 35  2,55  
HK V257 2-1 1/4  1 1/4"  320  198  120  172   55 35  3,00  
HK V257 2-1 1/2  1 1/2"  320  200  134  181   65 35  4,22  
HK V257 2-2  2"  320  200  150  202   75 44  7,30  

 
 
Данные клапаны должны быть настроены для конкретного применения. 
 
 
 
 
 

Дроссельные клапаны до 400 бар – 
Стальное исполнение с прецизионным шпинделем клапана  
 
• точная регулировка объема потока или запирание в одном направлении, в 
противоположном направлении свободное протекание, 
• металлические уплотнения без подтекания, линейное изменение проходного 
сечения 

• точное дросселирование в большом диапазоне потока  
• давление открывания обратного клапана 0,35 бар 
• настройка производится как на дроссельном клапане 
• винт с внутренним шестигранником в ручке настройки служит для фиксации 
• для установки в распределительный щит поставляется дополнительная 
контргайка. 

 

Код Резьба  
BSP 

Рабочее 
давление 

bar 

макс. объем 
потока  
л/мин. 

A мм B мм C мм D мм Вес 
кг 

HK V257 5-1/8  1/8"  400  6  50  64   16 13,5  0,13  

HK V257 5-1/4  1/4"  400  14  66  78   20 17  0,25  
HK V257 5-3/8  3/8"  400  32  79  93   25 19,5  0,50  
HK V257 5-1/2  1/2"  400  47  95  107   30 21  0,75  
HK V257 5-3/4  3/4"  400  84  115  132   40 26,5  1,60  
HK V257 5-1  1"  320  198  139  167  50 35  3,05  
HK V257 5-1 1/4  1 1/4"  320  200  157  172   55 35  3,75  
HK V257 5-1 1/2  1 1/2"  320  200  190  181   65 35  5,76  
HK V257 5-2  2"  320  200  228  202   75 44  10,00  

 
Данные клапаны должны быть настроены для конкретного применения. 
 
Крепление распределительного щитка см. стр.35 
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Контргайки для установки распределительных щитков 
 
Гайки могут использоваться на дроссельных и дроссельных возвратных 
клапанах HK V257 
 
Установка:  
• ослабить фиксацию маховика 
• ослабить винт со шлицевой головкой в крышке ПВХ 
• снять маховик 
• установить клапан посредством контргайки. 
 
 

Код   Размер клапана  Резьба  

HK KM 202-1/8  1/8"  M17 x 1  
HK KM 202-1/4  1/4"  M20 x 1  
HK KM 202-3/8  3/8"  M20 x 1,5  
HK KM 202-1/2  1/2"  M30 x 1,5  
HK KM 202-3/4  3/4"  M40 x 1,5  
HK KM 202-1  1"  M50 x 1,5  
HK KM 202-1 1/4  1 1/4"  M50 x 1,5  
HK KM 202-1 1/2  1 1/2"  M55 x 2  
HK KM 202-2  2"  M65 x 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35 
 

По состоянию на 01/2009      



 

Гидравлические ввертные клапаны в 
алюминиевом корпусе 
 

2-контурные клапаны регулирования потока – с компенсацией давления 
 
• настройка регулировочным винтом 

• клапаны могут настраиваться только в безнапорном состоянии!                                                           
 

Код Qmax 
л/мин 

Qmin. 
л/мин 

Диапазон 
настройки 

при 
Qein  ≥ Q in m

л/мин 

Макс. 
погреш-
ность 

% 

Макс. 
давление 

бар 
A  
мм 

B  
м
м 

Резьба Корпус 
ответной части 

Вес  
кг 

HK PCFC08 NSO 02 22 8 4-8 5 300 41 28 0,12 
HK PCFC08 NSO 03 22 11 5,5 -11 5 300 41 28 0,12 
HK PCFC08 NSO 22 19 9,5-19 5 300 41 28 

SAE8/2  
3/4-16UNF-2B HK GEH 38 C 0820 

0,12 
HKPCFC10 NSO 45 30 15-30 5 300 48,3 32,5 SAE 10/2  

7/8-14UNF-2B HK GEH 38 C1020 0,17 
HKPCFC12 NSO 90 57 28:5 - 57  300 49,8 44,5 0,17 
HK PCFC12 NSO 20 90 76 38-76 5 300 49,8 44,5 

SAE 12/2  
11/1G-12UNF-2B 

HK GEH 12 C1220 
HK GEH 34 C1220 0,17 

Qmax – макс объем потока; Qmin – мин. объем потока для регулирования; Qein – объем потока на входе 
Код содержит данные только о  клапане, характеристики ответной части см. стр. 40. 

Клапаны  должны быть настроены для конкретного применения.  

 
 

3-контурные клапаны регулирования потока – с компенсацией давления 
 
• настройка регулировочным винтом 
• поток остаточно масла на выходе 2 под давлением 

• клапаны могут настраиваться только в безнапорном состоянии!                                                     
 

Код Qmax 
л/мин 

Qmin. 
л/мин 

Диапазон 
настройки 

при 
Qein  ≥ Q in m

л/мин 

Макс. 
погреш-
ность 

% 

Макс. 
давление 

бар 
A  
мм 

B  
мм Резьба Корпус ответной 

части 
Вес  
кг 

HK BFCV08 NSO 02 22 8 4-8 5 300 41 40 0,13 
HK BFCV08 NSO 03 22 11 5,5 -11 5 300 41 40 0,13 
HK BFCV08 NSO 22 19 9,5-19 5 300 41 40 

SAE8/3 
 3/4-16UNF-2B HK GEH 38 C 0830 

0,13 

HK BFCV10 NSO 45 30 15-30 5 300 48,3 47,3 SAE 10/3  
7/8-14UNF-2B HK GEH 38 C1030 0,2 

HK BFCV12 NSO 90 57 235 - 57 5 300 49,7 67,3 SAE 12/3 HK GEH 12 C1230 0,2 
HK BFCV12 NSO 18 90 68 34-68 5 300 49,7 67\3 11/16-12UNF-2B  0,2 

Qmax – макс объем потока; Qmin – мин. объем потока для регулирования; Qein – объем потока на входе 
Код содержит данные только о  клапане, характеристики ответной части см. стр. 40. 

Клапаны  должны быть настроены для конкретного применения 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Динамометрические моменты: 
HK PCFC08 47/54 Нм 
HK PCFC10 74/81 Нм 
HK PCFC12 90/100 Нм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anzugsdrehmoment: 
HK BFCV08 47/54 Nm 
HK BFCV10 74/81 Nm 
HK BFCV12 90/100 Nm 
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Динамометрический момент 
HK RVPS12 90/100 Нм 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Динамометрический момент 
HK PRRS10 74/81 Нм 
 
 
 
 
 

Клапаны ограничения давления – с предварительной настройкой 
• настройка посредством регулировочного винта 
 

Код  
Макс. 

объем потока
 л/мин 

Диапазон 
регулировки 

бар 
Резьба Кожух ответной 

части 
Вес  
кг 

HK RVPS12 NS0 15 230 7 - 105 0,25 
HK RVPS12 NS0 50 230 35 - 350 

SAE 12/2 
1 1/16-12UNF-2B 

HK GEH 12 C1220 
HK GEH 34 C1220 0,25 

Код содержит данные только о  клапане, характеристики ответной части см. стр. 40. 

Клапаны  должны быть настроены для конкретного применения 
 
 

 
 
 
 
 

3-канальный редукционный клапан – с предварительной 
настройкой 

• стройка посредством регулировочного винта 

 

Код  
Макс. 

объем потока
 л/мин 

Макс. 
давление 

бар 

Диапазон 
регулировки

бар 
Резьба 

Кожух 
ответной 
части 

Вес  
кг 

HK PRRS10 NS0 06 46 350 5 - 40 0,2 
HK PRRS10 NS0 15 46 350 5 - 100 0,2 
HK PRRS10 NS0 30 46 

 
По состоянию на 01/2009      

350 5 - 210 

SAE 10/2 
 7/8-14UNF-2B HK GEH 38 C1030 

0,2 
 
Код содержит данные только о  клапане, характеристики ответной части см. стр. 40. 

Клапаны  должны быть настроены для конкретного применения 
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Делители потока / объединители – с компенсацией давления, 
Соотношение деления -  50 % : 50 % 

 

Код e 
Макс. 

давление  
 бар 

Макс. объем 
потока на 
входе 

 Qmax л/мин 

Объем 
потока на 
входе 

 Qein  л/мин 

Макс. 
отклонение 
от  объем 
потока на 
входе  
Qein 

Резьба 
Кожух 

ответной 
части 

Вес  
кг 

HK FDCV10 NO 11 350 7 3.5-7 ±2.5 % 0,14 
HK FDCV10N0 22 350 15 7.5- 15 ±2.5 % 0,14 
HK FDCV10N0 33 350 22 11-22 ±2.5 % 0,14 
HK FDCV10N0 44 350 30 15-30 ±2.5 % 0,14 
HK FDCV10N0 66 350 45 225-45 ±2:5 % 0,14 
HK FDCV10 NO 88 350 60 30-60 ±2.5 % 

SAE 10/2 
 7/8-14UNF-2B 

HK GEH 12 
C1040 ST 

0,14 
 
Код содержит данные только о  клапане, характеристики ответной части см. стр. 40. 
Данные клапаны могут быть использованы также для суммирования объемов потока (см. символ)  
 
 

Приме выбора:  

Наибольшая точность деления достигается в диапазоне макс. объема потока на входе  

Имеющийся объем потока 
на входе выбор 

6,0 л/мин 35,0 л/мин  
HK FDCV10 N0 11 (не HK FDCV10N0 22!)  
HK FDCV10 N0 66 (не HK FDCV10N0 88!)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Динамометрический момент: 
HK FDCV10 74/81 Нм 
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 б
ар
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Динамометрический 
момент: 
HK EMDV08 47/54 Нм 
HK EMDV10 74/81 Нм 
HK EMDV12 100/120 Нм 
 
 
 
 
 

2/2-электромагнитные клапаны 
• клапаны с катушкой, без штекера 

 

Код Символ 

Ма
кс

. о
бъ

ем
 

по
то
ка

, л
/м
ин

 

М
ак
с. 
да
вл
ен
ие

, 
ба
р 

Ав
ар
ий
но
е 
ру
чн
ое

 
уп
ра
вл
ен
ие

 

Уп
ра
вл
ен
ие

 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm Резьба Ответная 

часть Ве
с с

 
ка
т
уш

ко
й,

 кг
 

HKEMDV08 N08 ***  38 350 нет Настроен. 78,7 27,9 □34,3 0,36 

HKEMDV08 NC8 *** 
 

38 350 нет Настроен. 71,1 27,9 □34,3 0,36 

HKEMDV08 NC3 *** 
 

19 350 нет Регулир.. 78.7 27,9 □34,3 
SAЕ 08/2  

3/4-16UNF-2B 

HK GEH 38 
C0820 

0,41 

HKEMDV10N01 *** 
 

30 350 да Регулир. 93,2 32,5 □45,2 0,88 

HK EMDV10 NC1 *** 
 

30 350 да Регулир. 93,2 32,5 □45,2 

HKGBH38C1020 
■ 0,88 

HK EMDV10 N09 *** 
 

76 350 нет Настроен. 80,5 32,5 □34,3 0,45 

HK EMDV10 NC9 *** 
 

76 350 нет Настроен. 80,5 32,5 □34,3 

SAB 10/2 
 7/8-14UNF-2B 

HKGBH34C1020 
0,45 

HKEMDV12N04 *** 
 

136 350 да Настроен. 96,8 44,4 □45,2 0,9 HK GEH 12 C1220  
HK GEH 34 C1220 

SAB 12/2 
 1 1/1G-12UNF-2B HKEMDV12NC4 *** 

 
136 350 нет Настроен. 96,8 44,4 □45,2 0,9 

*** = 12DC 
*** = 24DC 
*** = 230AC 

12 V DC 
24 V DC 
230 V AC 

  

Внимание! 
- клапаны типа HKEMDV10N01/NC1 - не посадочные клапаны  

- для клапанов HKEMDV08***230AC, HKEMDV10N09230AC, 
HKEMDV10NC9230AC использовать  штекеры постоянного тока HKSP669  

 
Код включает клапан с катушкой и теплоотвод. 
Параметры кожуха см. стр. 40  
Катушки  см. стр. 40 
Штекеры см. стр. 76 
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Катушки для 2/2-электромагнитных клапанов типа HK EMDV 
 

Код 
Номинальное 
напряжение 

± 10 %  
Штатный штекер  

Потребляем
ая 
мощность  

Для клапанов типа  

HK 12VDC S EMDV 60186 12 VDC Тип 664,666,667,668 
HK 24VDC S EMDV 60186 24 VDC Тип 664,666,667,668 
HK 230VAC S EMDV 60186 230 VDC Тип 669 (выпрямитель) 

22 Вт HK EMDV08 
HK EMDV10 N09 
HK EMDV10 NC9 

HK 12VDC L EMDV 60191 12 VDC Тип 664,666,667,668 
HK 24VDC L EMDV 60191 24 VDC Тип 664,666,667,668 
HK 230AC L EMDV 60191 230 VAC Тип 664,666,667,668 

(выпрямитель в катушке) 

36 Вт HK EMDV08 
HK EMDV10 N09 
HK EMDV10 NC9 

 
 
Код включает катушку, 2-компонетный теплоотвод и фирменную табличку с креплением. 
Для электромагнитных клапанов типа HK230VACSEMDV08 необходимо использовать выпрямитель. 
Электромагнитные катушки типа HK230ACLEMDV1012 имеют встроенный в катушку выпрямитель. 
 
Другие типы катушек  - по запросу. 
Штекеры см. стр. 76 
 
 

Кожухи для ввертных 2-канальных клапанов SAE 

Код  Место 
клапана  A Соединение 

1,2  C  D  E  F  G  H  I  L  M  Вес 
кг 

HK GEH 38 C0820  C0820  3/4"-16 UNF  3/8"G  50  50  29  20  13,5  12  6  9  35  0,2  
HK GEH 38 C1020  C1020  7/8"-14 UNF  3/8"G  60  60  39  24  19  15  7  7,5  45  0,4  
HK GEH 34 C1020  C1020  7/8"-14 UNF  3/4"G  60  60  44  24  21,5  15  7  7,5  45  0,4  
HK GEH 12 C1220  C1220  1"1/16-12 UNF  1/2"G  80  80  49  34  26  18  9  10  60  0,8  
HK GEH 34 C1220  C1220  1"1/16-12 UNF  3/4"G  80  80  49  34  26  18  9  10  60  0,8  

 
Материал: алюминий AlZnMgCu1,5 
поверхность: анодированная, синяя 
pmax = 350 бар 
 
штатный 2-канальный регулятор потока см. стр. 36 
штатный клапан ограничения давления см. ср. 37 
штатный  2/2-электромагнитный клапан см. стр.  39 
 
 

Кожухи для ввертных 3-канальных клапанов SAE  

Код  Место 
клапана A Соеди-

нение  
1,2 

Соеди-
нение 

 3 
C D E F G G1 H I L M Вес

кг 

HK GEH 38 C0830 C0830 3/4"-16 UNF 3/8"G 3/8"G 60 65 29 30 29,5 15 15 7 7,5 44 0,3 
HK GEH 38 C1030 C1030 7/8"-14 UNF 3/8"G 3/8"G 70 75 39 35,5 34,5 18,5 15 7 7,5 54 0,5 
HK GEH 12 C1230 C1230 1"1/16-12 UNF 3/4"G 1/2"G 80 100 39 40 53,5 28,5 18 9 10 59 0,9 

 
Материал: алюминий AlZnMgCu1,5 
поверхность: анодированная, синяя 
pmax = 350 бар 
 
штатный 3-канальный регулятор потока см. стр. 36 
штатный 3-канальный клапан ограничения давления см. ср. 37 
 
 

Кожух для делителя потока HK FDCV 
 

Код  Место 
клапана  A Соединение 

 2,3,4  C  D  E  F  G  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Вес G1  G2  H  I  L  M  кг 

 
По состоянию на 01/2009      

HK GEH 12 C1040 ST C1040 7/8"-14 UNF 1/2"G 70 90 39 35 18,5 34 50 12 7 7,5 54 0,
6 

 
Материал: алюминий AlZnMgCu1,5 
поверхность: анодированная, синяя 
pmax = 350 бар 
 
штатный делитель потока см. стр. 38 
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Клапаны с фланцевым соединением SAE 
 

Клапаны ограничения давления тип HK REM 
 
• фланцевое соединение SAE (например, для непосредственной установки на насос) 
• предварительно настроенные клапаны ограничения давления с демпфирующим поршнем 
• также с электромагнитным сервоклапаном для безнапорной циркуляции работы 
• макс. объем потока 600 л/мин 
• макс. давление 350 бар 
• для минеральных гидравлических масел и синтетических жидкостей с аналогичными свойствами 
 
 

Настройка давления 
Код  Символ  Соединение Диапазон 1 

 бар  
Диапазон 2 

 бар  

Макс. 
объем 
потока 
л/мин  

Серво-клапан  Вес, 
кг 

HK REM 3 350  SAE Flansch 3/4"  8-350  - 200  - 6,6  

HK REM 4 210  SAE Flansch 1"  7-210  - 400  - 6,8  

HK REM 5 210  

 

 SAE Flansch 1 1/4" 7-210  - 600  - 8,5  

HK REM 3 20 350 350 24  SAE Flansch 3/4"  8-350  8-350  200  9,2  

HK REM 4 20 210 210 24  SAE Flansch 1"  7-210  7-210  400  9,4  

HK REM 5 20 210 210 24  

 

 
SAE Flansch 1 1/4" 7-210  7-210  600  

Электро-
магнитный 
клапан  

24 В 
Разгрузка при 
обесточивании 

магнита 10,8 

 
Штекер для исполнения с электромагнитным клапаном HK SP 666 илиr HK SP 667, см. стр. 76 
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Клапаны для установки на панель 
 

Обратные клапаны тип HK AGRL 
 
• ISO/Cetop 06P, 08P, 10P 
• обратные клапаны с предварительной настройкой для установки на панель 
• макс. объем потока 500 л/мин 
• макс. давление 315 бар 
• для минеральных гидравлических масел и синтетических жидкостей с аналогичными свойствами 
 
 
 

Код Символ Схема 
соединения 

Соотношение 
давления 

управления 

Макс. поток 
л/мин 

Вес 
кг 

HK AGRL 10 

ISO/Cetop 06P 

 

2,5 160 4,0 

HK AGRL 20 

ISO/Cetop 08P 

 

2,1 300 7,0 

HK AGRL 32 

 
 

ISO/Cetop 10P 

 

2,55 500 14,0 

 
 

 
 
 
 
Другие принадлежности, например, монтажная плата и комплекты винтов, см. стр.75 и далее. 
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Клапаны для установки на панель 

Клапан регулировки потока тип HK QV 
 
• ISO - соединение 
• 2- или 3-канальные клапаны с компенсацией давления для установки на панель 
• HK QV 06 – ручная настройка 
• HK QV 10 / HK QV 20 – предварительная настройка 
• Расход жидкости сохраняется постоянным посредством клапана разности давлений 
• Обходной обратный клапан, интегрированный в 2-канальный клапан, позволяет направлять поток 
в противоположном направлении 
• Настройка расхода жидкости посредством кнопки управления 
• Для минеральных гидравлических масел и синтетических жидкостей с аналогичными свойствами 
 
 

Код Символ Схема соединения 
Диапазон 

регулировки 
л/мин 

Макс. 
обратный 
поток 
B->A 
л/минn 

Макс. 
давление 

бар 

Мин. 
 p 

бар 

Вес 
кг 

HK QV 06 1 0,1 - 1,5 3 1,2 
HK QV 06 6 0,1 - 6 3 1,2 
HK QV 06 11 0,1 - 11 5 1,2 
HK QV 06 16 0,1 - 16 6,5 1,2 
HK QV 06 24 

 

 
 

NG6 / ISO 
4401/06 
2-канальный 

0,1 - 24 

24 

8 1,2 

HK QV 10 2 
 

NG10 / 
ISO 6263/10 
2- канальный 

0,5 - 60 80 6 7,3 

HK QV 20 2 
 

NG20 / 
ISO 6263/20 
2- канальный 

0,5 - 130 160 7 11,9 

HK QV 10 3 
 

NG10 / 
ISO 6263/10 
3- канальный 

0,5 - 60 - 6 7,3 

HK QV 20 3 
 

NG20 / 
ISO 6263/20 
3- канальный 

0,5 - 180 - 

250 

8 11,9 

 
Комплекты винтов см. стр. 77 и далее 
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Вариант промежуточной панели  HK BHQ (для HK QV 06) 
 
Вариант исполненияHK BHQ позволяет   осуществлять модульную сборку клапанов HK QV 06 
Ventilen в  качестве промежуточной  платы с посадочным размером  ISO/Cetop 03. 
 

Код  Символ / исполнение  Вес 
кг 

HK BHQ 011  

 
0,7  

HK BHQ 012  

 
0,7  

HK BHQ 013  

 
0,7  

HK BHQ 014  

 
0,7  

HK BHQ 016  

 
0,7  

HK BHQ 022  

 
0,7  

HK BHQ 023  

 
0,7  

HK BHQ 024  

 

0,7  

 
Комплекты винтов см. стр. 77 и далее 
 

Модульная конструкция – промежуточная панель с клапанами 

 
1 – клапан регулировки потока НК QV 06 
2 – промежуточная панель HK BHQ 
3 – запорный элемент (отсутствует в HK BHQ 011, HK BHQ 012,  

  HK BHQ 016, HK BHQ 022) 
4 – клапан ISO/Cetop03 

 
 

Другие варианты исполнения по запросу 
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Электромагнитный дроссельный блок тип HK DHQ 
 
• клапан ISO/Cetop 03 для установки между панелями 
• может использоваться только в сочетании с клапаном регулировки потока тип HK QV 06 (см. стр. 43) 
• магнитный клапан с катушкой 24 В постоянного тока (поставка без штекера, заказывается отдельно!) 
• регулировка объема потока при включенном магните /тип HK DHQ xxx OI 24DC) 
•макс. объем потока через обратный клапан  24 л/мин 
• макс. свободный объем потока 36 л/мин 
• макс. давление 250 бар 
• высота платы  60 мм 
• комплект поставки без штекера 
• Для минеральных гидравлических масел и синтетических жидкостей с аналогичными свойствами 
 

Код  Символ  Исполнение   
. В 

канале  

Макс. регулируемый 

объем потока  

Вес 

кг  

HK DHQ 011 Ol 24DC * регулировка на входе. P 2,5 

HK DHQ 023 Ol 24DC * регулировка на входе. A 2,5 

HK DHQ 024 Ol 24DC  
* регулировка на входе. B 2,5 

HK DHQ 013 Ol 24DC * регулировка на выходе. A 2,5 

HK DHQ 014 Ol 24DC * регулировка на выходе. B 2,5 

HK DHQ 016 Ol 24DC  
* регулировка на выходе. T 

Зависит от 
используемого 

клапана регулировки 
потока 

HK QV 06 1: 1,5 л/мин 
HK QV 06 6:    6 л/мин 
HK QV 06 11: 11 л/мин 
HK QV 06 16: 16 л/мин 
HK QV 06 24: 24 л/мин 

 2,5 

 
 
Штекер см. стр. 76 
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Электромагнитные клапаны для установки на панель 
Тип HK DLOH / HK DLOK 
 

ISO/Cetop 03 – для установки на панель  
 
• 2- или 3-квнальный клапан с 2 позициям включения 
• магниты и все подвижные части  находятся в гидрожидкости и переключаются автоматически  
• магниты 24 В постоянного тока с аварийным ручным управлением 
• макс. объем потока 30 л/мин. 
• макс. давление 350 бар 
 

Электромагнитный клапан NG 6 Тип HK DL 
(с катушкой 24 В постоянного тока, без штекера) 
 

Код  Символ   Модификация  Макс. объем потока 
л/мин 

Вес 
 кг 

HK DLOH 2AU X 24DC   2/2  12  1,5  

HK DLOH 2CU X 24DC   2/2  12  1,5  

HK DLOH 3AU X 24DC   3/2  12  1,5  

HK DLOH 3CU X 24DC   3/2  12  1,5  

HK DLOK 3AO X 24DC   3/2  30  1,5  

HK DLOK 3CO X 24DC   3/2  30  1,5  
 
 

Направление потока Клапан P  A (T) / P  B A  / B  T 
HK DLOH 2A B - 
HK DLOH 2C C - 
HK DLOH 3A D C 
HK DLOH 3C C A 
HK DLOK 3A F E 
HK DLOK 3C F E 

 

 
           Предельные границы                                                 Характеристика 
 

Специальное исполнение: с обратным клапаном 
 
В канал Р может быть установлена комбинация клапаны типа HK DLOH со 
вставным обратным клапаном. 
 

Код Обозначение  
Пример  
символа комбинации клапанов  
 

HK SP 6 DLOH 100000 H  Вставной обратный клапан 

 
 
Другие принадлежности:  штекеры, комплекты винтов и монтажные платы - см. стр.75 и далее. 
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Ручные и электромагнитные клапаны с прямым 
управлением  NG 6 тип HK DH 
ISO/Cetop 03 – для установки на панель 
• благодаря нормам Cetop эти клапаны взаимозаменяемы с продукцией других производителей 
• магниты и все подвижные части  находятся в гидрожидкости и переключаются автоматически 
• электромагнитное исполнение: стандартное с ручным аварийным управлением 
• макс. объем потока 60 л/мин (см. характеристики) 
• макс. давление 350 бар. 

Ручные клапаны NG 6 тип HK DH 

Код  Символ  
Моди
фика
ция  

Исполнение  
перекрытие 
положит.(Р)/ 
отрицат.(N)  

Тип 
пор-
шня  

Вес 
кг 

HK DH01 20   4/2  Пружинный возврат  N  0  1,60  

HK DH01 21   4/2  Пружинный возврат  P  1  1,60  

HK DH01 50   4/2  2  фиксир. положения  N  0  1,60  

HK DH01 51   4/2  2 фиксир. положения  P  1  1,60  

HK DH01 10  4/3  Пружинный возврат  в 0  N  0  1,60  

HK DH01 11  4/3  Пружинный возврат  в 0  P  1  1,60  

HK DH01 13  4/3  
Пружинный возврат  в 0  

P  3  1,60  

HK DH01 14  4/3  
Пружинный возврат  в 0  

N  4  1,60  

HK DH01 40  4/3  3 фиксир. положения N  0  1,60  

HK DH01 41  4/3  3 фиксир. положения P  1  1,60  

HK DH01 43  4/3  3 фиксир. положения P  3  1,60  

HK DH01 44   4/3  3 фиксир. положения  N  4  1,60  

 
Макс. объем потока, см. таблицуA и диаграмму B 
Другие варианты переключения и исполнения по запросу 

Направление потока Тип поршня Р  А Р  В А  Т В  Т Р  Т 
0 C C C C  

0/2, 1, 1/2 A A A A  
2, 3 A A C C  

2/2, 4, 5, 9 D D D D A 
6 A A C A  
7 A FA A C  
8 C C B B  

Таблица A 
 

 
Диаграмма B 
 
Другие принадлежности:  комплекты винтов и монтажные панели - см. стр.75 и далее. 
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Электромагнитный клапан NG 6 тип HK DHI 
(с катушкой, без штекера) 
 

Код   Символ 
Моди
фика-
ция- 

Исполнение  
Перекр. 
пол. (Р) / 
отр.(N) 

Тип 
пор-
шня 

Диаг.
C 

Вес 
кг 

HK DHI 0631 2 ***   4/2  Пружинный возврат P  1  M  1,35  

HK DHI 0630 2 ***   4/2  Пружинный возврат N  0  S  1,35  

HK DHI 0631 2 A ***   4/2  Пружинный возврат P  1  M  1,35  

HK DHI 0610 ***   4/2  Пружинный возврат N  0  M  1,35  

HK DHI 0611 ***   4/2  Пружинный возврат P  1  M  1,35  

HK DHI 0613 ***   4/2  Пружинный возврат P  3  S  1,35  

HK DHI 0614 ***   4/2  Пружинный возврат N  4  T  1,35  

HK DHI 0632 2 ***   4/2  Пружинный возврат P  2  Y  1,35  
HK DHI 0710 ***  

 4/3  Пружинный возврат  в 0  N  0  M  1,45  

HK DHI 0711 ***  

 
По состоянию на 01/2009      

 4/3  Пружинный возврат  в 0  P  1  M  1,45  

HK DHI 0713 ***   4/3  Пружинный возврат  в 0  P  3  S  1,45  

HK DHI 0714 ***   4/3  Пружинный возврат  в 0  N  4  T  1,45  

HK DHI0 715 X 00   4/3  Пружинный возврат  в 0  P  5  T  1,80  

HK DHI0 7158 X 00   4/3  Пружинный возврат  в 0  P  58  M  1,80  

HK DHI 0716 ***   4/3  Пружинный возврат  в 0  P  6  S  1,45  

HK DHI0 717 X 00   4/3  Пружинный возврат  в 0  P  7  S  1,80  

HK DHI0 718 X 00   4/3  Пружинный возврат  в 0  P  8  M  1,80  

HK DHI0 7109 X 00   4/3  Пружинный возврат  в 0  N  09  V  1,80  

HK DHI 07190 ***   4/3  Пружинный возврат  в 0  N  90  V  1,45  

HK DHI 07119 ***   4/3  Пружинный возврат  в 0  P  19  V  1,45  

HK DHI0 7191 X 00   4/3  Пружинный возврат  в 0  P  91  V  1,80  

HK DHI0 7139 X 00   4/3  Пружинный возврат  в 0  P  39  V  1,80  

HK DHI0 7193 X 00   4/3  Пружинный возврат  в 0  P  93  V  1,80  

HK DHI0 7149 X 00   4/3  Пружинный возврат  в 0  P  49  V  1,80  

HK DHI0 7194 X 00   4/3  Пружинный возврат  в 0  P  94  V  1,80  

HK DHI0 7116 X 00   4/3  Пружинный возврат  в 0  P  16  S  1,80  

HK DHI0 7117 X 00   4/3  Пружинный возврат  в 0  P  17  S  1,80  

HK DHI 07512 ***   4/2  2 фиксир. положения P  1  T  1,45  

*** X 00  Без катушки 
*** 12 DC  12 В 
*** 24 DC  24 В 
*** 28 DC  28 В 
*** 110 AC  110 В 
*** 230 AC  230 В 
*** 230 RC  230 В 

 
Макс. объем потока, см. Таблицу А и Диаграмму В на стр. 35; 
предельные границы см. Диаграмму С, другие подключения и 
варианты исполнения, а также объем потока и предельные 
границы – по запросу. 
 
 

 
 
Клапаны, обозначенные кодом X-00,  указаны как базовые клапаны, катушку к ним заказывайте, 
пожалуйста, отдельно (см. стр. 49). 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Объем потока л/мин 
Диаграмма C 
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Электромагнитные клапаны с прямым 
управлением NG 6 
Тип HK DHI, с уменьшенной утечкой масла 

ISO/Cetop 03 – для установки на панели  

• благодаря нормам Cetop эти клапаны по размерам совместимы с продукцией других производителей 
• магниты и все подвижные части  находятся в гидрожидкости и переключаются автоматически 
• электромагнитное исполнение: стандартное с ручным аварийным управлением 
• макс. объем потока 60 л/мин (см. характеристики) 
• макс. давление 350 бар. 
 
Электромагнитные клапаны NG 6, с малой утечкой 
(с катушкой, без штекера) 
 

Код Символ 
Моди-
фика-
ция- 

Исполнение 
Перекр. 
пол. (Р) / 
отр.(N) 

Тип 
пор-
шня 

Диаг.C Вес 
кг 

HK DHI0 713 P ***  4/3 Пружинный возврат P 3 S 1,80 

HK DHI0 711 P ***  4/3 Пружинный возврат P 1 M 1,80 

HK DHI0 631 2 P ***  4/2 Пружинный возврат P 1 M 1,80 

HK DHI0 631 2A P ***  4/2 Пружинный возврат P 1 M 1,80 

*** X 00 Без катушки 
*** 12 DC 12 В 
*** 24 DC 24 В 
*** 28 DC 28 В 
*** 110 AC 110 В 
*** 230 AC 230 В 
*** 230 RC 230 В 

 

 
Внимание! Если клапаны с малой утечкой используются при объеме потока свыше 70% 
номинального значения, возможно боле интенсивное падение давления!  
 
Макс. объем потока, см. Таблицу А и Диаграмму В на стр. 47;  
предельные границы см. Диаграмму Сна стр. 48,  
другие подключения и варианты исполнения, а также объем потока и предельные границы – по запросу. 
 

Эти клапаны могут использоваться как пилотные клапаны.  
Внимание! При использовании клапана типа HK DHI0 711 P *** в качестве 
пилотного  нейтральное положение гидрораспределителя переключается. 

 

Катушки для электромагнитных клапанов NG 6 тип HK DHI 
 

Код Напряжение /  
вид тока 

Требуемый 
штекер Мощность Ток Вес 

кг 

HK SP COU 12 DC 12 В  / пост. Тип 664, 666, 667, 668 33 W 2,8 A 0,25 
HK SP COU 24 DC 24 В  / пост. Тип 664, 666, 667, 668 33 W 1,4 A 0,25 

HK SP COU 28 DC 28 В  /пост. для мобильного 
использования Тип 664, 666, 667, 668 35 W 1,24 A 0,25 

HK SP COI 110 AC 110/50/60 В  перемен. Тип 664, 666, 667, 668 60 W 0,5 A 0,25 
HK SP COI 230 AC 230/50/60 В перемен. Тип 664, 666, 667, 668 60 W 0,25 A 0,25 
HK SP COU 230 RC 230/50/60 В Тип 669 (пост.) 40 W 0,25 A 0,25 

 
 
 
Другие принадлежности:  штекеры, комплекты винтов и монтажные панели - см. стр.75 и далее. 
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Межпанельные клапаны NG 6 

Код  Символ l Исполнение 

В 
канале

Диапазон 
настройки 
давления 

бар  

Макс. 
объём 
потока 
л/мин 

Вес 
кг 

Клапаны ограничения давленияe                                                                                       Высота панели 40 мм 

HK HMP 011 100  * Прямого управления P  03-100  35  1,40  
HK HMP 011 210  * Прямого управления P  10-210  35  1,40  
HK HMP 011 350  * Прямого управления P  03-350  35  1,40  
HK HMP 012 100  * Прямого управления A+B  03-100  35  1,40  
HK HMP 012 210  * Прямого управления A+B  10-210  35  1,40  
HK HMP 012 350  * Прямого управления A+B  15-350  35  1,40  
HK HMP 013 100  * Прямого управления A  03-100  35  1,40  
HK HMP 013 210  * Прямого управления A  10-210  35  1,40  
HK HMP 013 350  * Прямого управления A  15-350  35  1,40  
HK HMP 014 350  

 

* Прямого управления B  15-350  35  1,40  
Клапаны ограничения давленияe Высота панели 40 мм 

HK HM 011 100  * Предвар. настройка. P  05-100  50  1,40  
HK HM 011 210  * Предвар. настройка P  05-210  50  1,40  
HK HM 011 350  * Предвар. настройка P  05-350  50  1,40  
HK HM 012 100  * Предвар. настройка A+B  05-100  50  1,40  
HK HM 012 210  * Предвар. настройка A+B  05-210  50  1,40  

HK HM 012 350  * Предвар. настройка A+B  05-350  50  1,40  

HK HM 013 100  * Предвар. настройка A  05-100  50  1,40  
HK HM 013 210  * Предвар. настройка A  05-210  50  1,40  
HK HM 013 350  * Предвар. настройка A  05-350  50  1,40  
HK HM 014 100  * Предвар. настройка B  05-100  50  1,40  
HK HM 014 210  * Предвар. настройка B  05-210  50  1,40  
HK HM 014 350  

 

* Предвар. настройка B  05-350  50  1,40  
Редукционный клапан Высота панели 40 мм 
HK HG 031 032  * Прямого управления P  03-32  40  1,40  
HK HG 031 100  * Прямого управления P  20-100  40  1,40  
HK HG 031 210  * Прямого управления P  50-210  40  1,40  

Прямого управления 
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HK HG 033 032  * A  03-32  40  1,40  
HK HG 033 100  * Прямого управления A  20-100  40  1,40  
HK HG 033 210  * Прямого управления A  50-210  40  1,40  
HK HG 034 032  * Прямого управления B  03-32  40  1,40  
HK HG 034 100  * Прямого управления B  20-100  40  1,40  
HK HG 034 210  

 

* Прямого управления B  50-210  40  1,40  
Клапан  последовательного Высота панели 40 мм  
HK HS 011 32  * Прямого управления P  03-32  40  1,40  
HK HS 011 100  * Прямого управления P  20-100  40  1,40  
HK HS 011 210   * Прямого управления P  50-210  40  1,40  
Дроссельный обратный клапан Высота панели 40 мм  
HK HQ 012  * Регулир. на выходе  A+B  50  1,40  

*HK HQ 012 U  Регулир. на выходе A+B  25  1,40  
Регулир. на выходе *HK HQ 013  A  50  1,40  

HK HQ 014  * Регулир. на выходе B  50  1,40  
HK HQ 022  * Регулиров. на входе A+B  50  1,40  
HK HQ 022 U  * Регулиров. на входе A+B  25  1,40  
HK HQ 023  * Регулиров. на входе A  50  1,40  
HK HQ 024  

 

* Регулиров. на входе B  50  1,40  

 
* Данные клапаны должны быть настроены для конкретно применения. 
 
Продолжение межпанельных клапанов см. стр.51. 
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Межпанельные клапаны NG 6 
 

Код  Символ l Исполнение 

В 
канале 

Диапазон 
настройки 
давления 

бар  

Макс. 
объём 
потока 
л/мин 

Вес 
кг 

Обратные клапаны Высота панели 40 мм 

HK HR 011  Прямого управления P   50  1,40  

HK HR 012  A+B   50  1,40  

HK HR 013  A   50  1,40  

HK HR 014  

Регулируемый, 
 соотношение давления 1 : 3,3 

B   50  1,40 

HK HR 016 

 

Прямого управления T   50  1,40  

2-канальный клапан разности давления Высота панели 40 мм 

HK HC 011 30  

 
*  P  05-32  50  1,40  

Промежуточная панель с измерительной точкой Высота панели 40 мм 

HK BA 210 AB  Панель с 2 измерительными 
точками G3/8"  A+B   350  0,5  

HK BA 210 PT  Панель с 2 измерительными 
точками G3/8" P+T  

 
350  0,5  

 
* Данные клапаны должны быть настроены для конкретно применения. 
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Ручные и электромагнитные клапаны с прямым 
управлением  NG 6 тип HK 41 C 
ISO/Cetop 03 – для установки на панель 
• благодаря нормам Cetop эти клапаны по размерам совместимы с продукцией других производителей 
• магниты и все подвижные части  находятся в гидрожидкости и переключаются автоматически 
• электромагнитное исполнение: стандартное с ручным аварийным управлением 
• макс. объем потока 80 л/мин (см. характеристики) 
• макс. давление 350 бар. 

Ручные клапаны NG 6 Тип HK 41 C 

Код Символ 
Моди-
фика 
ция 

Исполнение 
Перекр. 
пол. (Р) / 
отр.(N) 

Тип 
пор-
шня 

Вес 
кг 

HK 41 3411 0204 C 1  4/2 Пружинный возврат N 11 1,60 

HK 41 3451 0204 C 1  4/2 Пружинный возврат P 51 1,60 

HK 41 3411 0905 C 1  4/2 2 фиксир. положения N 11 1,60 

HK 41 3451 0905 C 1  4/2 2 фиксир .положения P 51 1,60 

HK 41 3401 0304 C 1  4/3 Пружинный возврат в 0 N 01 1,60 

HK 41 3403 0304 C 1  4/3 Пружинный возврат в 0 P 03 1,60 

HK 41 3408 0304 C 1  4/3 Пружинный возврат в 0 P 08 1,60 

HK 41 3407 0304 C 1  4/3 Пружинный возврат в 0 N 07 1,60 

HK 41 3401 0705 C 1  4/3 3 фиксир .положения N 01 1,60 

HK 41 3403 0705 C 1  4/3 3 фиксир .положения P 03 1,60 

HK 41 3408 0705 C 1  4/3 3 фиксир .положения P 08 1,60 

HK 41 3407 0705 C 1  4/3 3 фиксир .положения N 07 1,60 

 
Макс. объем потока см. Таблицу А и Диаграмму А 
Другие схемы и варианты исполнения по запросу. 
 

Направление потока Тип поршня Р  А Р  В А  Т В  Т Р  Т 
01 A A C C B 
03 D D D D  
07 L L L L I 
08 D D A B  
11 C C D D  
51 E E G G  
52  F F   

Таблица A 

Базовая вязкость 40 мм2/сек  при 50°.C 
       

     
                                                    Поток, л/мин 
Диаграмма  A 
 
Другие принадлежности, такие как комплекты винтов и соединительные панели см. стр.75 и далее 
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Тип 
поршня 

Хар-ка  
DC 

Хаар-ка 
АС 

01 4 2 
03 1 2 
07 5 3 
08 7 2 
11 2 (1) 2 (1) 
51 2 (1) 2 (1) 
52 6 (8) 5 (9) 

Таблица В 
 

                            Объем потока (л/мин) 

Диаграмма B1 –  
предельные границы  переключения  
с магнитом переменного тока 
 

 
                                            Объем потока (л/мин) 

Диаграмма B2 –  
предельные границы  переключения 
с магнитом постоянного тока 
 
 
 
 
 

 

Электромагнитные клапаны NG 6 Тип HK 41 C 
(с катушкой, без штекера) 
 

Код Символ 
Моди-
фика
ция 

Исполнение 
Перекр. 
пол. (Р) / 
отр.(N) 

Тип 
пор-
шня 

Вес 
кг 

HK 41 3151 0101 C * *
 

4/2 Пружинный возврат P 51 1,10 

HK 41 3111 0101 C * *
 

4/2 Пружинный возврат N 11 1,10 

HK 41 3151 0201 C * *
 

4/2 Пружинный возврат P 51 1,10 

HK 41 3101 0601 C * *
 

4/2 Пружинный возврат N 01 1,10 

HK 41 3103 0601 C * *
 

4/2 Пружинный возврат P 03 1,10 

HK 41 3108 0601 C * *
 

4/2 Пружинный возврат P 08 1,10 

HK 41 3107 0601 C * *
 

4/2 Пружинный возврат N 07 1,10 

HK 41 3152 0101 C * *
 

4/2 Пружинный возврат P 52 1,10 

HK 41 3201 0302 C * * 4/3 Пружинный возврат в 0 N 01 1,20 

HK 41 3203 0302 C * * 4/3 Пружинный возврат в 0 P 03 1,20 

HK 41 3208 0302 C * * 4/3 Пружинный возврат в 0 P 08 1,20 

HK 41 3207 0302 C * * 4/3 Пружинный возврат в 0 N 07 1,20 

HK 41 3751 0902 C * *
 

4/2 2  фиксир. положения P 51 1,20 

* * = 1 R * * = 1 Q 

* * = 1 G * * = 1 7 

* * = 1 G 24 В DC 
* * = 1 7 230 В AC 50 Гц 

 
Макс. объем потока, см. Таблицу  А и Диаграмму А на стр. 52;  
предельные границы см. Таблицу В и  Диаграмму В1 или В2  
другие подключения и варианты исполнения, а также объем потока и предельные границы – по запросу. 
 
 
 
 
 
Катушки для электромагнитных клапанов NG 6 Тип HK 41 C 
 

Код Напряжение / 
Вид тока Требуемый . штекер Средняя 

мощность Сила тока Вес 
кг 

HK SP 12V 41C 12 В / DC пост. Тип 664, 666, 667, 668 31 Вт 2,58 A 0,4 
HK SP 24V 41C 24 В / DС пост. Тип 664, 666, 667, 668 31 Вт 1,29 A 0,4 

HK SP 205V 41C 205 В / DC пост. Тип  664, 666, 667, 669 78 Вт 0,44 A 0,4 
 
Другие виды катушек – по запросу. 
 
Другие принадлежности, такие как комплекты винтов и соединительные панели см. стр.75 и далее 
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) 

Пример: HK 41 3151 0101 1 R 
соответствует  4/2 клапан NG 6 12 V DC 
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Межпанельные клапаны NG 6 
 
 

Код Символ l Исполнение В 
канале

Диапазон 
настройки 
давления 

бар 

Макс. 
объём 
потока 
л/мин 

Вес 
кг 

Клапаны ограничения давления Высота панели 40 мм / для типа HK ZDV AB01 49 мм 

HK ZDV P01 1 S0 D1 * настроенные P 07-70 80 1,40 
HK ZDV P01 5 S0 D1 * настроенные P 07-350 80 1,40 

HK ZDV AB01 1 S0 D1 * настроенные A+B 07-70 80 1,40 

HK ZDV AB01 5 S0 D1 * настроенные A+B 07-315 80 1,40 

HK ZDV A01 1 S0 D1 * настроенные A 07-70 80 1,40 

HK ZDV A01 5 S0 D1 * настроенные A 07-350 80 1,40 

HK ZDV B01 1 S0 D1 * настроенные B 07-70 

 
 
 
 

 
  

80 1,40 

HK ZDV B01 5 S0 D1 * настроенные B 07-350 80 1,40 

Редукционный клапан Высота панели 40 мм 

HK ZDR P01 1 S0 D1 * настроенные P 07-70 80 1,40 

HK ZDR P01 5 S0 D1 * настроенные P 07-350 80 1,40 

HK ZDR AR01 1 S0 D1 * настроенные, с обратным клапаном A 07-70 80 1,40 

HK ZDR AR01 5 S0 D1 * настроенные, с обратным клапаном A 07-315 80 1,40 

HK ZDR BR01 1 S0 D1 * настроенные, с обратным клапаном B 07-70 80 1,40 

HK ZDR BR01 5 S0 D1 

 
 

* настроенные, с обратным клапаном B 07-315 80 1,40 

Дроссельный обратный клапан Высота панели 40 мм 

HK ZRD ABA01 S0 D1 * Регулировка на выходе A+B  80 1,40 

HK ZRD AA01 S0 D1 * Регулировка на выходе A  80 1,40 

HK ZRD BA01 S0 D1 * Регулировка на выходе B  80 1,40 

HK ZRD ABZ01 S0 D1 * Регулировка на входе A+B 
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 80 1,40 

HK ZRD AZ01 S0 D1 * Регулировка на входе A  80 1,40 

 
 

Регулировка на входе  * HK ZRD BZ01 S0 D1 B 80 1,40 

Обратный капан Высота панели 40 мм m /для типа HK ZRV P01 31 мм 

 прямое управление HK ZRV P01 P 40 1,40 

HK ZRE AB01 D1 A+B  60 1,40 

HK ZRE A01 D1 A  60 1,40 

 
регулируемый 

 соотношение перепуска 
 1 : 6  HK ZRE B01 D1 B 60 1,40 

Тормозной клапан Высота панели 40 мм 

HK ZNS A01 2 S0 D1 A 70-175 60 1,40 

HK ZNS A01 5 S0 D1 A 140-350 60 1,40 

 

HK ZNS B01 2 S0 D1 B 70-175 60 1,40 

HK ZNS B01 5 S0 D1 B 140-350 60 1,40 
* соотношение перепуска 

 1 : 4,5 

HK ZNS AB01 2 S0 D1 A+B 70-175 60 1,40 

HK ZNS AB01 5 S0 D1 A+B 140-350 60 1,40 

Промежуточная панель с измерительной точкой. Высота панели 40 мм 

 HK BA 210 AB с 2 измерит. точками G3/8" A+B 350 0,5 

 HK BA 210 PT с 2 измерит. точками G3/8" P+T 350 0,5 

 
Другие промежуточные панели по запросу 

 
*  Данные клапаны должны быть настроены для конкретно применения. 
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 Клапаны с гидравлическим управлением  
 

NG 6 TТип HK DH  
 

  
 ISO/Cetop 03 – для установки на панели 

 
• гидравлическое управление с аварийным ручным управлением 
• макс. объем потока  50 л/мин 
• макс. давление 350 бар 
• мин. давление управления 3 бар / рекомендуемое давление управления 70 бар 
• резьба управляющего входа IG 1/8" 
 
Клапаны с гидравлическим управлением NG 6 Тип HK DH 

   
Моди- Перекр. Тип Вес Код 

 
 
 
 
 
 
 

Символ Исполнение фика полож. (Р) / 
ция отриц. (N) поршня кг 

HK DH04 31 2  4/2  Пружинный возврат P  1  1,20   
Пружинный возврат в 0 HK DH05 10  4/3  N  0  1,60   
Пружинный возврат в 0 HK DH05 11  4/3  P  1  1,60   
Пружинный возврат в 0 HK DH05 13  4/3  P  3  1,60  

 
 
Макс. объем потока см. Таблицу А и Диаграмму В. 
Другие варианты исполнения по запросу 
 
 

Направление потока 
Тип поршня 

Р  А Р  В А  Т В  Т 
0 C C C C  

0/2, 1, 1/2 A A A A  
2, 3 A A C C  

Таблица A 
 

 
                                                   Объем потока (л/мин) 
 
Диаграмма B 
 
Другие принадлежности, такие как комплекты винтов и соединительные панели см. стр.75 и далее 
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Клапаны с пневматическим управлением 
NG 6 Тип HK DH 
 

ISO/Cetop 03 – для установки на панель 
 
• гидравлическое управление с аварийным ручным управлением 
• макс. объем потока  50 л/мин 
• макс. давление 350 бар 
• мин. давление управления 2 бар / рекомендуемое давление управления 12 бар 
• резьба управляющего входа IG 1/8" 
 
Клапаны с пневматическим  управлением NG 6 Тип HK DH 
  

Код Символ 
Моди-
фика 
ция 

Исполнение 
Перекр. 

полож. (Р) / 
отриц. (N) 

Тип 
поршня 

Вес 
кг 

HK DH08 10  
 

4/2  Пружинный возврат N  0  1,20  

HK DH08 31 2  
 

4/2  Пружинный возврат P  1  1,20  

HK DH09 10  
 

4/3  Пружинный возврат в 0 N  0  1,60  

HK DH09 11  
 

4/3  Пружинный возврат в 0 P  1  1,60  

HK DH09 13  4/3  Пружинный возврат в 0 P  3  1,60  

HK DH09 14  
 

4/3  Пружинный возврат в 0 N  4  1,60  

 
Макс. объем потока см. Таблицу А и Диаграмму В. 
Другие варианты исполнения по запросу 
 
 

Направление потока Тип поршня Р  А Р  В А  Т В  Т Р  Т 
0 C C C C  

0/2, 1, 1/2 A A A A   
2, 3 A A C C   

2/2, 4, 5, 9 D D D D A  

 
Таблица  A 
 

 
                                                                            Объем потока (л/мин) 

 
Диаграмма  B 
 
Другие принадлежности, такие как комплекты винтов и соединительные панели см. стр.75 и далее 
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Объем потока, л/мин 

 
Диаграмма В 
 
 

 
Q, л/мин 

 
Диаграмма С 
 

Экс-защищенные электромагнитные клапаны 
NG 6 Тип HK DHA 
 

ISO/Cetop 03 – для установки на панель 
 
• электрическое управление экс-защищенными магнитами типа OA / 24 VDC 
• прототипы магнитов проверены по ATEX 94/9/CE Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3 
•мощность магнита 8 Вт 
• присоединительная резьба магнита GK-1/2" ISO/UNI-6125( коническая) 
• комплект поставки включает необходимое кабельное резьбовое соединение PG19 (IP67) 
• доступ к внутренней клеммной панели магнита посредством снятия верхней части катушки 
• макс. объем потока 70 л/мин при p = 100 бар 
• макс. объем потока 40 л/мин при p = 210 бар 
• макс. объем потока 20 л/мин при p = 320 бар 
• макс. давление 350 бар 
 
 

Экс-защищенные электромагнитные клапаны NG 6 Тип HK DHA 
 

Код Символ 
Моди-
фика 
ция 

Исполнение 
Перекр. 

полож. (Р) / 
отриц. (N) 

Тип 
поршня 

Диагр. 
C 

Вес 
кг 

HK DHA 0631 2 PA GK 24  
 

4/2  Пружинный возврат P  1  M  1,5  

HK DHA 0710 PA GK 24  
 

4/3  Пружинный возврат в 
0 N  0  M  1,8  

HK DHA 0711 PA GK 24  
 

4/3  Пружинный возврат в 
0 P  1  M  1,8  

HK DHA 0713 PA GK 24  
 

4/3  
Пружинный возврат в 

0 P  3  S  1,8  

HK DHA 0714 PA GK 24  
 

4/3  
Пружинный возврат в 

0 N  4  V  1,8  

 
Другие варианты исполнения по запросу 
 
Макс. объем потока см. Таблицу A и Диаграммуm B; 
Предельные границы переключения см Диаграмму C 
 

Направление потока Тип поршня Р  А Р  В А  Т В  Т Р  Т 
0 C C C C  

0/2, 1, 1/2 A A A A   
2, 3 A A C C   

2/2, 4, 5, 9 D D D D A  
 
Таблица A 
 
 
 
 
 

 
По состоянию на 01/2009        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другие принадлежности, такие как комплекты винтов и соединительные панели см. стр.75 и далее 
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Ручные и электромагнитные клапаны прямого 
управления  NG 10 Тип HK DK 
 

ISO/Cetop 05 – для установки на панель 
 
• благодаря нормам Cetop эти клапаны взаимозаменяемы с продукцией других 
производителей 
• магниты и все подвижные части  находятся в гидрожидкости и переключаются 
автоматически 
• исполнение магнитов: стандартное с ручным аварийным управлением 
• макс. объем потока 120 л/мин  (см. характеристики) 
• макс. давление 315 бар 
 

Ручные клапаны NG 10 Typ HK DK 
 

Код Символ 
Моди-
фика 
ция 

Исполнение 
Перекр. 

полож. (Р) / 
отриц. (N) 

Тип 
поршня 

Вес 
кг 

HK DK11 20  
 

4/2  Пружинный возврат N  0  2,5  

HK DK11 21  
 

4/2  Пружинный возврат P  1  2,5  

HK DK11 50  
 

4/2  2 фиксир. положения N  0  2,5  

HK DK11 51  
 

4/2  2 фиксир. положения  P  1  2,5  

HK DK11 10  
 

4/3  Пружинный возврат в 0 N  0  2,8  

HK DK11 11  
 

4/3  Пружинный возврат в 0 P  1  2,8  

HK DK11 13  
 

4/3  Пружинный возврат в 0 P  3  2,8  

HK DK11 14  
 

4/3  Пружинный возврат в 0 N  4  2,8  

HK DK11 40  
 

4/3  3 фиксир. положения N  0  2,8  

HK DK11 41  
 

4/3  3 фиксир. положения P  1  2,8  

HK DK11 43  
 

4/3  3 фиксир. положения  P  3  2,8  

HK DK11 44  
 

4/3  3 фиксир. положения N  4  2,8  

 
Макс. объем потока см. Таблицу А и Диаграмму В  на стр. 59 
 
Друге варианты исполнения по заказу. 
 
. 
Другие принадлежности, такие как штекеры, комплекты винтов и соединительные панели 
см. стр.75 и далее 
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По состоянию на 01/2009        



 
 
 
HK DKER 1713 230AC 
 

 
 
Таблица A 
 

 
Объем потока (л/мин 

Диаграмма B 
 

Объем потока (л/мин 
Диаграмма C 
 

Объем потока (л/мин 
Диаграмма D 
 
 

Электромагнитные клапаны  NG 10 Тип HK DKE / DKER 
(с катушкой, без штекера) 
 

Код 
(клапаны для 

магнитов пост. 
тока) 

Символ 
Моди-
фика 
ция 

Исполнение 
Перекр. 

полож. (Р) 
/ отриц. 

(N) 

Тип 
поршня 

Диагр. 
C 

Вес 
кг 

HK DKE 1 631 2 ***   4/2  Пружинный возврат P  1  M  3,8  

HK DKE 1 631 2 A ***   4/2  Пружинный возврат P  1  M  3,8  

HK DKE 1 610 ***   4/2  Пружинный возврат N  0  M  3,8  

HK DKE 1 611 ***   4/2  Пружинный возврат P  1  M  3,8  

HK DKE 1 613 ***   4/2  Пружинный возврат P  3  M  3,8  

HK DKE 1 632 2 ***   4/2  Пружинный возврат P  2  V  3,8  

HK DKE 1 710 ***   4/3  Пружинный возврат в 0 N  0  M  3,8  

HK DKE 1 711 ***  
 

4/3  Пружинный возврат в 0 P  1  M  3,8  

HK DKE 1 713 ***   4/3  Пружинный возврат в 0 P  3  M  3,8  

HK DKE 1 714 ***   4/3  Пружинный возврат в 0 N  4  Y  3,8  

HK DKE 1 751 2 ***   4/2  2 фиксир .положения P  1  M  3,8  

*** 12 DC  12 V DC  
*** 24 DC  24 V DC  
*** 28 DC  28 V DC  
*** 230 RC  230 V RC  

 

 
Код 

(клапаны для 
магнитов переем.  

тока) 
Символ 

Моди-
фика 
ция 

Исполнение 
Перекр. 

полож. (Р) 
/ отриц. 

(N) 

Тип 
поршня 

Диагр. 
C 

Вес 
кг 

HK DKER 1 631 2 *** (1)   4/2  Пружинный возврат P  1  Y  3,3  

HK DKER 1 631 2 A *** (2)  
 

4/2  Пружинный возврат P  1  Y  3,3  

HK DKER 1 610 *** (1)   4/2  Пружинный возврат N  0  T  3,3  

HK DKER 1 611 *** (1)   4/2  Пружинный возврат P  1  Y  3,3  

HK DKER 1 613 *** (1)   4/2  Пружинный возврат P  3  T  3,3  

HK DKER 1 632 2 *** (1)   4/2  Пружинный возврат P  2  V  3,3  

HK DKER 1 710 *** (1)   4/3  Пружинный возврат в 0 N  0  T  3,3  

HK DKER 1 711 *** (1)   4/3  Пружинный возврат в 0 P  1  Y  3,3  

HK DKER 1 713 *** (1)   4/3  Пружинный возврат в 0 P  3  T  3,3  

HK DKER 1 714 *** (1)  
 

4/3  Пружинный возврат в 0 N  4  S  3,3  

HK DKER 1 751 2 *** (1)   4/2  2 фиксир .положения P  1  Y  3,3  

*** (1) = 110 AC  110 V AC  

 
По состоянию на 01/2009        

*** (1) = 230 AC  230 V AC  
*** (2) = 11 AC  110 V AC  

*** (2) = 23 AC 230 V AC  

 

Макс. объем потока см. Таблицу А и Диаграмму В 
Предельные границы переключения см. Диаграмму С (для магнитов пост. тока) и D (для магнитов. перем. тока) 
Другие варианты подключения и исполнения, объема потока и предельных значений по запросу. 
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Катушки для электромагнитных клапанов NG 10 
Тип HK DKE / DKER 
 

Код Напряжение /  
вид тока Требуемый штекер Средняя мощность Вес 

 кг 

HK SP CAE 12 V DC  12 V пост.  Typ 664 / 666 / 667 / 668 36 W  1,1  
HK SP CAE 24 V DC  24 V пост.  Typ 664 / 666 / 667 / 668 36 W  1,1  
HK SP CAE 28 V DC  28 V пост. Typ 664 / 666 / 667 / 668 39 W  1,1  
HK SP CAER 110 V AC  110/50/60 V переем. Typ 664 / 666 / 667 / 668 95 W  0,52  
HK SP CAER 230 V AC  230/50/60 V переем. Typ 664 / 666 / 667 / 668 95 W  0,52  
HK SP CAE 230 V RC  230/50/60 V RC  Typ 669 (выпрямитель) 36 W  0,52  

Другие виды катушек по запросу 
Другие принадлежности, такие как штекеры, комплекты винтов и соединительные панели см. стр.75 и далее 
 

Межпанельные клапаны NG 10 

Код Символ  Исполнение  В  
канале 

Диапазон 
регулир. 
давления 

бар 

Макс. 
объем 
потока 
л/мин 

Вес, 
кг 

Клапаны ограничения давления  Высота панели 50 мм 
HK KM 011 100 * настроенные P 05-100 100 2,80 
HK KM 011 210 * настроенные P 05-210 100 2,80 
HK KM 011 350 * настроенные P 05-350 100 2,80 
HK KM 012 100 * настроенные A+B 05-100 100 2,80 
HK KM 012 210 * настроенные A+B 05-210 100 2,80 
HK KM 012 350 * настроенные A+B 05-350 100 2,80 
HK KM 013 100 * настроенные A 05-100 100 2,80 
HK KM 013 210 * настроенные A 05-210 100 2,80 
HK KM 013 350 * настроенные A 05-350 100 2,80 
HK KM 014 100 * настроенные B 05-100 100 2,80 
HK KM 014 210 * настроенные B 05-210 100 2,80 
HK KM 014 350 

 

* настроенные B 05-350 100 2,80 
Редуцирующие клапаны Высота панели 50 мм 
HK KG 031 100 * настроенные P 07-100 80 2,80 
HK KG 031 210 * настроенные P 07-210 80 2,80 
HK KG 034 210  * настроенные B 07-210 80 2,80 
Клапаны последовательного включения Высота панели 50 мм 

HK KS 011 210 
 

* настроенные P 08-210 80 2,80 

Дроссельные обратные клапаны Высота панели 50 мм 
HK KQ 012 * регулировка на выходе A+B  100 2,80 

HK KQ 013 * регулировка на выходе A  100 2,80 

HK KQ 014 * регулировка на выходе B  100 2,80 

HK KQ 022 * регулировка на входе A+B  100 2,80 

HK KQ 023 * регулировка на входе A  100 2,80 

HK KQ 024 

 
* регулировка на входе B  100 2,80 

Обратные клапаны Высота панели 50 мм 
HK KR 011  Прямое управление P  100 2,80 

HK KR 012 A+B  100 2,80 

HK KR 013 A  100 2,80 

HK KR 014  
 

регулируемый, 
соотношение 

управления 1 : 3,3 
B  100 2,80 

2-канальные клапаны разности давления Высота панели 60 мм 

HK KC 011 30 
 *  P 05-35 100 2,80 

Промежуточные панели с измерительными точками.  Высота панели 50 мм 
HK BA 310 AB с 2 измерит. точкамиG1/2” A+B 350  0,8 

HK BA 310 PT  с 2 измерит. точкамиG1/2” P+T 350  0,8 

Другие промежуточные панели по запросу. 
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По состоянию на 01/2009        



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Объем потока (л/мин 

Диаграмма А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Объем потока (л/мин 

Диаграмма В1 
 
 
 

 
Объем потока (л/мин 

 
Диаграмма В2 
 
 

Электромагнитные клапаны прямого управления  
NG 10 Тип HK 42 C 
 

ISO/Cetop 05 – для установки на панель 
 
• благодаря нормам Cetop эти клапаны по размерам  взаимозаменяемы с продукцией 
других производителей  

• магниты и все подвижные части  находятся в гидрожидкости и переключаются 
автоматически 

• исполнение магнитов: стандартное с ручным аварийным управлением 
• макс. объем потока 140 л/мин  (см. характеристики) 
• макс. давление 315 бар 
 

Электромагнитные клапаны NG 10 Тип HK 42 C 
(с катушкой, без штекера) 
 

Код Символ 
Моди-
фика
ция 

Исполнение 
Перекр. 

полож. (Р) / 
отриц. (N) 

Тип 
поршня Вес кг 

HK 42 3151 0101 C* *   4/2  Пружинный возврат P  51  3,4 

HK 42 3111 0101 C* *  
 

4/2  Пружинный возврат N  11  3,4 

HK 42 3151 0201 C* *   4/2  Пружинный возврат P  51  3,4 

HK 42 3101 0601 C* *  
 

4/2  Пружинный возврат N  01  3,4 

HK 42 3103 0601 C* *   4/2  Пружинный возврат P  03  3,4 

HK 42 3108 0601 C* *  
 

4/2  Пружинный возврат P  08  3,4 

HK 42 3107 0601 C* *  
 

4/2  Пружинный возврат N  07  3,4 

HK 42 3172 0101 C* *   4/2  Пружинный возврат P  72  3,4 

HK 42 3201 0302 C* *   4/3  Пружинный возврат в 0 N  01  3,6 

HK 42 3203 0302 C* *   4/3  Пружинный возврат в 0 P  03  3,6 

HK 42 3208 0302 C* *  4/3  Пружинный возврат в 0 P  08  3,6 

HK 42 3207 0302 C* *   4/3  Пружинный возврат в 0 N  07  3,6 

HK 42 3751 0902 C* *   4/2  2 фиксир. положения P  51  

 
По состоянию на 01/2009        

3,6 

* * = 1 R * * = 1 Q 
* * = 1 G * * = 1 7 
12 В DC 24 В DC 
205 В DC 230 В AC 50 Гц 

 
Макс. объем потока см. Таблицу A и Диаграмму  A 
Предельные границы переключения см. Диаграммы  B1 или. B2 
Другие варианты подключения и исполнения, объема потока и предельных значений по запросу. 
 
 

Направление потока «0»-позиция Тип поршня Р  А Р  В А  Т В  Т Р  Т А  Т В  Т 
01 1 1 4 10 14   
03 3 3 5     
07 12 12 7  13   
08 3 3 3   17 18 

51/11 5 5 11     
72 4 6      

 
Таблица A 
 
Базовая текучесть 40 мм2/сек.  при 50°C 
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Пример: HK 42 3151 0101 C 1 R 
соответствует  4/2 клапан NG 10 12 V
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Катушки для электромагнитных клапанов NG 10 
Тип HK 42 C 

Код Напряжение /  
вид тока Требуемый штекер Средняя 

мощность 
Сила 
тока 

Вес 
 кг 

HK SP 12V 42C  12 V / пост.  Typ 664, 666, 667, 668 36 Вт  3 A  1,1  
HK SP 24V 42C  24 V / пост.  Typ 664, 666, 667, 668 36 Вт  1,5 A  1,1  
HK SP 205V 42C  205 V / DC пост. Typ 664, 666, 667, 669 88 Вт  0,43 A  1,1  
HK SP 230V 42C  230 V / 50 Hz / перем. Typ 664, 666, 667, 668 88 Вт  0,38 A  0,52  
HK SP 115V 42C  115 V / 50 Hz / переем.  Typ 664, 666, 667, 668 88 Вт  0,76 A  0,52  

Другие виды катушек по запросу 

 
   Код Обозначение  

HK DS 42C NBR  Dichtsatz fur HK42 C / NG 10 – elektrisch  

Другие принадлежности, такие как штекеры, комплекты винтов и соединительные панели см. стр.75 и далее 

Межпанельные клапаны NG 10 

Код Символ Исполнение  
В 

кана
ле  

Диапазон 
регулир. 
давления 

бар 

Макс. 
объем 
потока 
л/мин 

Вес, кг 

Клапаны ограничения давления Высота панели 50 мм 

HK ZDV P02 1 S0 D1    настроенный P  07-70  140  2,8  
HK ZDV P02 5 S0 D1    настроенный P  07-350  140  2,8  
HK ZDV AB02 1 S0 D1  * настроенный A+B 07-70  140  2,8  
HK ZDV AB02 5 S0 D1  * настроенный A+B 07-315  140  2,8  
HK ZDV A02 1 S0 D1  * настроенный A  07-70  140  2,8  
HK ZDV A02 5 S0 D1  * настроенный A  05-350  140  2,8  
HK ZDV B02 1 S0 D1  * настроенный B  07-70  140  2,8  
HK ZDV B02 5 S0 D1  * настроенный B  05-350  140  2,8  

Редуцирующие клапаны Высота панели 50 мм  

HK ZDR P02 1 S0 D1  * настроенный P  07-70  120  2,8  
HK ZDR P02 5 S0 D1    настроенный P  07-350  120  2,8  

HK ZDR AR02 1 S0 D1  * настроенный, с 
обратным клапаном. A  07-70  120  2,8  

HK ZDR AR02 5 S0 D1  * настроенный, с 
обратным клапаном. A  07-315  120  2,8  

HK ZDR BR02 1 S0 D1    настроенный, с 
обратным клапаном. B  07-70  120  2,8  

HK ZDR BR02 5 S0 D1  * настроенный, с 
обратным клапаном. B  07-315  120  2,8  

Дроссельные обратные клапаны Высота панели 50 мм  
HK ZRD ABA02 S0 D1  * Регулировка на выходе A+B 160  2,8  
HK ZRD AA02 S0 D1    Регулировка на выходе A  160  2,8  
HK ZRD BA02 S0 D1    Регулировка на выходе B  160  2,8  
HK ZRD ABZ02 S0 D1    Регулировка на входе A+B 160  2,8  
HK ZRD AZ02 S0 D1  * Регулировка на входе A  160  2,8  
HK ZRD BZ02 S0 D1  

 
* Регулировка на входе B  160  2,8  

Обратные клапаны Высота панели 50 мм / для типа HK ZRV P02 36 мм  

HK ZRV P02  Прямое управление P  100  2,8  
HK ZRE AB02 E1  A+B 120  2,8  
HK ZRE A02 E1  A  120  2,8  
HK ZRE B02 E1   

Регулируемый, 
соотношение 
управления  

1 : 6  B  120  2,8  

Тормозные клапаны Высота панели 50 мм  
HK ZNS A02 2 S0 D1  A  70-175  120  2,8  
HK ZNS A02 5 S0 D1  A  140-315  120  2,8  
HK ZNS B02 2 S0 D1  B  70-175  120  2,8  
HK ZNS B02 5 S0 D1  B  140-315  120  2,8  
HK ZNS AB02 2 S0 D1 A+B 70-175  120  2,8  
HK ZNS AB02 5 S0 D1 

 

* 
 

Соотношение 
управления 

 1 : 4,5 

A+B 140-315  120  2,8  

Промежуточные панели с измерительными точками Высота панели 50 мм 
HK BA 310 AB  С 2 измер. точками G1/2” A+B 350  0,8  

HK BA 310 PT   С 2 измер. точками G1/2” P+T 350  0,8  

Другие виды промежуточных панелей по запросу. 

*данные клапаны должны быть настроены для конкретного применения. 
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По состоянию на 01/2009        



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление потока Тип 
поршня P-A P-B A-T B-T P-T 

4 - - - - 1 
другие 2 2 2 2 - 

 
Таблица А 
 
 
 
 
 
 

 
       Объем потока (л/мин) 

 
Диаграмма В 
 
 
 
 

Настроенные электромагнитные клапаны  NG 16 

ISO/Cetop 07 – для установки на панель 

• благодаря нормам Cetop эти клапаны по размерам  взаимозаменяемы с 
продукцией других производителей  

• магниты и все подвижные части  находятся в гидрожидкости и 
переключаются автоматически 

• исполнение магнитов: стандартное с ручным аварийным управлением 
• макс. объем потока 300 л/мин  (см. характеристики) 
• макс. давление 350 бар 
• управление внутреннее / возможно переоборудование на внешнее 
 

Базовые клапаны NG 16 (без пилотного клапана) 
 

Код Символ 
Моди-
фика 
ция 

Исполнение 
Перекр. 

полож. (Р) / 
отриц. (N) 

Тип 
поршня 

Вес 
кг 

HK DPH 2710 DR SPIL 4/3  
Пружинный возврат, 
генератор давления 
управления 

N  0  7,5  

HK DPH 2711 D SPIL  4/3  Пружинный возврат  P  1  7,5  

HK DPH 2713 D SPIL  4/3  Пружинный возврат P  3  7,5  

HK DPH 2714 DR SPIL 4/3  
Пружинный возврат, 
генератор давления 
управления  

N  4  7,5  

 
Макс. объем потока см. Таблицу А и Диаграмму В 
Другие варианты подключения и исполнения, а также объемы потока и предельные значения по запросу. 

Электромагнитные клапаны с уменьшенным подтеканием в качестве пилотных клапанов для 
гидравлического управления см. стр.49 

 
Пример заказа клапана в сборе 

           HK DPH 2710 DR SPIL      -        DHI0 713 P 24 DC         -     P 666 

                  клапан NG 16                               пилотный клапан NG 6 mit Spulen 24 DC        штекер  

 
 

 
 

Другие принадлежности, такие как штекеры, комплекты винтов и соединительные панели см. стр.75 и 
далее 
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По состоянию на 01/2009        



 
 

Межпанельные клапаны NG 16 
 
 

Код Символ Исполнение  В  
канале 

Диапазон. 
давления 

бар 

Макс. 
объем 
потока 
л/мин 

Вес, 
кг 

Клапан ограничения давления                                                                                            Высота панели 40 мм 
HK ZP 16 DB 12 P 
15 Настроенный P 7  230 3,4 

HK ZP 16 DB 12 P 
50 

Настроенный P 35  230 3,4 

HK ZP 16 DB 12 A 
15 

Настроенный A 7  230 3,4 

HK ZP 16 DB 12 A 
50 

 
Настроенный A 35  230 3,4 

Обратный клапан                                                                                                                     Высота панели 60 м 
HK JPR 212 A+B 160 4,4 
HK JPR 213 A 160 4,4 
HK JPR 214 

 

Регулируемый  
соотношение 
управления 

1 : 13,6 B 
до 350 

160 4,4 
Дроссельный обратный клапан                                                                                       Высота панели 40 мм 

HK JPQ 212 Регулировка на выходе A+B 160 4,6 
HK JPQ 213 Регулировка на выходе A 160 4,6 
HK JPQ 214 Регулировка на выход  е B 160 4,6 
HK JPQ 222 Регулировка на входе A+B 160 4,6 
HK JPQ 223 Регулировка на входе A 160 4,6 
HK JPQ 224 

 

до 350 

Регулировка на входе B 160 4,6 
 
Другие варианты исполнения панелей по запросу 
 
 
* Данные клапаны должны быть настроены для конкретного применения 
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По состоянию на 01/2009        



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Направление потока Тип 
поршня Р-А Р-В А-Т В-Т Р-Т 
4 - - - - 1 
другие 2 2 2 2  

Таблица А 
 
 

 
Диаграмма В 
 

 
 

 
 

Настроенные электромагнитные клапаны NG 25 
ISO/Cetop 08 – для установки на панель 

• благодаря нормам Cetop эти клапаны по размерам  взаимозаменяемы с 
продукцией других производителей  

• магниты и все подвижные части  находятся в гидрожидкости и переключаются 
автоматически 

• исполнение магнитов: стандартное с ручным аварийным управлением 
• макс. объем потока 650 л/мин  (см. характеристики) 
• макс. давление 350 бар 
• управление внутреннее / возможно переоборудование на внешнее 
 
Главный клапан  NG 25 (без пилотного клапана) 

Код Символ 

Мод
и-

фика
ция 

Исполнение 
Перекр. 

полож. (Р) / 
отриц. (N)

Тип 
поршн

я 

Вес 
кг 

HK DPH 3710 DR SPIL  4/3  
Пружинный возврат, 
генератор давления 
управления 

N  0  12,20 

HK DPH 3711 D SPIL  4/3  Пружинный возврат  P  1  12,20 

HK DPH 3713 D SPIL  4/3  Пружинный возврат P  3  12,20 

HK DPH 3714 DR SPIL  4/3  
Пружинный возврат, 
генератор давления 
управления  

N  4  12,20 

 
Макс. объем потока см. Таблицу А и Диаграмму В 
Другие варианты подключения и исполнения, а также объемы потока и предельные значения по запросу. 

Электромагнитные клапаны с уменьшенным подтеканием в качестве пилотных клапанов для 
гидравлического управления см. стр.49 

      Пример заказа для клапана в сборе 

              HK DPH 3710 ВК SPIL           —        DHIO 713 P 24 DC        —    SP 666 

 
               Клапан NG 25                        Пилотный клапан NG 6с катушкой 24В    Штекер 

Другие принадлежности, такие как штекеры, комплекты винтов и соединительные панели см. стр.75 и 
далее 
 

Межпанельные клапаны NG 25 

Код Символ Исполнение В  
канале 

Диапазон. 
давления 

бар 

Макс. 
объем 
потока 
л/мин 

Вес, 
кг 

Клапан ограничения давления                                                                                     Высота панели 50 мм 
HK ZP 25 DB 12 P 15  P 7 230 11,5 
HK ZP 25 DB 12 P 50  P 

 
По состоянию на 01/2009        

35 230 11,5 
HK ZP 25 DB 12 A 15  A 7 230 11,5 
HK ZP 25 DB 12 A 50   A 35 230 11,5 
Обратный клапан                                                                                                              Высота панели 40 мм 

HK JPR 312  A+B 250 9,9 
HK JPR 313  A 250 9,9 
HK JPR 314   B 

до 350 
250 9,9 

Дроссельный обратный клапан                                                                                    Высота панели 40 мм 
HK JPQ 312  A+B 250 10,7 
HK JPQ 313  A 250 10,7 
HK JPQ 314  B 250 10,7 
HK JPQ 322  A+B 250 10,7 
HK JPQ 323  A 250 10,7 
HK JPQ 324 

 

 B 

до 350 

250 10,7 

Другие варианты исполнения панелей по запросу 
* Данные клапаны должны быть настроены для конкретного применения  
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Пропорциональные клапаны NG 6 
ISO/Cetop 03 –для установки на панели 
Пропорциональные клапаны NG 6 Тип HK DHZO A 
(без входной части, без штекера) 
 
• прямое управление 
• без интегрированной входной части (для управления необходима электронная карта), см.стр.73/74) 
• для применения в открытом или закрытом контуре регулирования 
• магнитная катушка в капсуле 
• время срабатывания < 30 мс 
• гистерезис < 5% 
• макс. давление 350 бар 
 

Код 

 
По состоянию на 01/2009        

Символ Вид Исполнение Перекрытие Регулировка 
Макс. поток 
л/мин при   

 p =30 бар 

Тип 
пор-
шня 

Вес, 
кг 

HK DHZO A 051 L5  4/2 Пружинный возврат P, A, B, T  
положительный Линейна я 50 L5 1,9 

HK DHZO A 071 D5  4/3 Пружинный возврат P, A, B, T 
 положительный 

Прогрессивная, 
проход A, B в 

соотношении 2:1 
50 D5 2,6 

HK DHZO A 071 S3  4/3 Пружинный возврат 
 в 0 

P, A, B, T 
положительный Прогрессивная, 30 S3 2,6 

HK DHZO A 071 L5  4/3 Пружинный возврат 
 в 0 

P, A, B, T  
положительный Линейная 50 L5 2,6 

HK DHZO A 073 D5  4/3 Пружинный возврат 
 в 0 

P положит. 
A,B, T отрицат. 

Прогрессивная,.
, проход A, B в 

соотношении 2:1 
50 D5 2,6 

HK DHZO A 073 S3  4/3 Пружинный возврат 
 в 0 

P положит. 
A,B, T отрицат. Прогрессивная,. 30 S3 2,6 

HK DHZO A 073 L5  4/3 Пружинный возврат 
 в 0 

P положит. 
A,B, T отрицат. Линейная 50 L5 2,6 

 
Соответствующие электронные карты усилителя  см. стр. 73/74 
Соответствующие комплекты винтов HK M 5x50 
Соответствующие штекеры HK SP 666 / HK SP 666 A 
Соответствующие соединительные панели см. стр. 75 
 
Другие варианты исполнения по запросу. 

                                            
                                  Ход  ( % от макс.)                                        

                          Штатный сигнал (V)                                                                            Макс. объем потока в л/мин.  
                    Характеристика     HK  DHZO  A                                        Предельные границы переключения  HK  DHZO  A  
 

                                                   p =бар 
Объем потока /  p  характеристика HK  DHZO  A 

 
 
 

 
 

 

 

1 – поршень L5 
2 – поршень D5 
3 – поршень S3 

Ма
кс

. п
от
ок

 в 
л/
ми

н. 
пр
и 

 p
 =

30
 б
ар
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вл
ен
ие

 в 
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р 

1 –  тип поршня L5, D5 
2 – тип поршня S3 

1 –  тип поршня L5, D5 
2 – тип поршня S3 
Данные при ходе поршня 100% 

Ма
кс

. п
от
ок

 в 
л/
ми

н. 
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Пропорциональныйе клапаны NG 6 
ISO/Cetop 03 – для установки на панели 
Пропорциональные клапаны NG 6 Тип HK DLHZO TE 
(без штекера) 
 
• прямое управление 
• с втулкой поршня для наибольшей точности перекрытия  
• с интегрированной электроникой 
• магнитная катушка в капсуле 
•  время срабатывания < 10 мс 
• гистерезис < 0,1% 
• макс. объем потока 40 л/мин 
• макс. давление 350 бар 
 
 

Код Символ Вид Исполнение Пере- 
крытие 

Регули-
ровка 

Утечка  
см3 / мин при 
р = 100 бар 

Макс. поток 
 л/мин при   

 p =30 бар 

Тип 
поршня 

Вес, 
кг 

HK DLHZO TE 040 L71   4/3  
Пружинный возврат в  
безопасный режим 
Позиция  (*) 

Ноль  Линейная  1000 
(**)  27  L7  2,8  

HK DLHZO TE 040 L73   4/3  
Пружинный возврат в  
безопасный режим 
Позиция  (*) 

Ноль   Линейная 1000 
(**)  27  L7  2,8  

 
 
(*) эти ¾ клапаны включаются только магнитом. Эксцентричное безопасное нейтральное положение поршня после 
отключения напряжения обеспечивается пружинным возвратом 
 (**) Утечка гидравлической жидкости указана применительно к среднему положению поршня при температуре 
гидрожидкости 50°C 
 
Требуемый набор винтов HK M 5x50 
Требуемый штекер HK SP ZH 7P, и их PIN-загрузка см. стр. 76 
Требуемая соединительная панель см. стр  75 
 
Другие  варианты исполнения по запросу. 
 
 

                                                   Штатный сигнал  (V)                                                              р в бар 
                Характеристика HK DLHZO TE                                             Объем потока / р Характеристика HK DLHZO TE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тип поршня L7 

Поршень L7 
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По состоянию на 01/2009        



 
 

Пропорциональные клапаны NG 10 
ISO/Cetop 05 – для установки на панель 
Пропорциональные клапаны NG 10 Тип HK DKZOR A 
(без входной части, без штекера 
 
• прямое управление 
• без интегрированной входной части (для управления необходима электронная карта), см.стр.73/74) 
• для применения в открытом или закрытом контуре регулирования 
• магнитная катушка в капсуле 
• время срабатывания < 40 мс 
• гистерезис < 5% 
• макс. давление 350 бар 
 

Код Символ Вид Исполнение Пере- 
крытие 

Регули-
ровка 

Утечка  
см3 / мин при 
р = 100 бар 

Макс. 
поток 
 л/мин 
при   
 p =30 
бар 

Тип 
порш
ня 

HK DKZOR A 151 L5   4/2  Пружинный 
возврат 

P, A, B, T 
положительный Линейная 105  L5  3,8  

HK DKZOR A 171 D5   4/3  Пружинный 
возврат 

P, A, B, T 
положительный 

Прогрессивная, 
канал A, B в 
соотнош. 2:1  

105  D5  4,5  

HK DKZOR A 171 S3   4/3  Пружинный 
возврат в 0 

P, A, B, T 
положительный Прогрессивная 80  S3  4,5  

HK DKZOR A 171 L5   4/3  Пружинный 
возврат в 0 

P, A, B, T 
положительный Линейная 105  L5  4,5  

HK DKZOR A 173 D5   4/3  Пружинный 
возврат в 0 

P положительная
A, B, T отрицат.  

Прогрессивная
, канал A, B в 
соотнош. 2:1 

105  D5  4,5  

HK DKZOR A 173 S3   4/3  Пружинный 
возврат в 0  

P положительная
A, B, T отрицат. Прогрессивная 80  S3  4,5  

HK DKZOR A 173 L5   4/3  
Пружинный 
возврат в 0 

P положительная
A, B, T отрицат.  Линейная 105  L5  4,5  

 

                          

 
По состоянию на 01/2009        

 

                         Штатный сигнал (V)                                                 Макс. объем потока в л/мин.  
                    Характеристика     HK  DHZOR  A                       Предельные границы переключения  HK  DHZO  A  
 
 

                                           p =бар 
Объем потока /  p  характеристика HK  DHZOR  A  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

1 – поршень L5 
2 – поршень D5 
3 – поршень S3 

1 –  тип поршня L5, D5 
2 – тип поршня S3 

1 –  тип поршня L5, D5 
2 – тип поршня S3 
При ходе поршня 100% 
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Пропорциональные клапаны NG 10 
ISO/Cetop 05 – для установки на панель 
Пропорциональные клапаны NG 10 TypТип 
 
• прямое управление 
• с втулкой поршня для наибольшей точности перекрытия  
• с интегрированной электроникой 
• магнитная катушка в капсуле 
•  время срабатывания < 15 мс 
• гистерезис < 0,1% 
• макс. объем потока 100 л/мин 
• макс. давление 350 бар 
 
 
 

Код Символ Вид Исполнение Пере- 
крытие 

Регули-
ровка 

Утечка  
см3 / мин при  
р = 100 бар 

Макс. поток
 л/мин при  

 p =30 бар 

Тип 
поршня 

Вес, 
кг 

HK DLKZOR TE 140 L71  4/3 

Пружинный 
возврат в  
безопасный режим 
Позиция  (*) 

Null  linear  2000 (**)  60  L7  4,7  

HK DLKZOR TE 140 L73  4/3 

Пружинный 
возврат в  
безопасный режим 
Позиция  (*) 

Null  linear  2000 (**)  60  L7  4,7  

 
 
(*) эти ¾ клапаны включаются только магнитом. Эксцентричное безопасное нейтральное положение поршня после 
отключения напряжения обеспечивается пружинным возвратом 
 (**) Утечка гидравлической жидкости указана применительно к среднему положению поршня при температуре 
гидрожидкости 50°C 
 
Требуемый набор винтов HK M 6x40 
Требуемый штекер HK SP ZH 7P, и их PIN-загрузка см. стр. 76 
Требуемая соединительная панель см. стр  75 
 
Другие  варианты исполнения по запросу. 
 
    

                                                        Штатный сигнал  (V)                                                                           р в бар 
                        Характеристика HK DLHZOК  TE                                                         Объем потока / р Характеристика HK DLHZOR  TE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Тип поршня L7 
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м 
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 .в
 %

%
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Поршень L7 
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По состоянию на 01/2009        



 
 

Пропорциональные межпанельные клапаны 
ISO/Cetop 03 - NG 6 
Клапаны ограничения давления 
• высота панели 50 мм 
• время реагирования < 60 ms 
• гистерезис < 1,5% 
• без интегрированной входной частиr (для управления необходима электронная карта см. стр. ХХХХХ), 
• требуемый штекер HK SP 666 / HK SP 666A, пожалуйста, заказывайте отдельно 
 
 

Код 

 
По состоянию на 01/2009        

Символ Исполнение В 
канале 

Диапазон 
давления 

бар 

Объем потока 
мин.. /макс 

 л / мин. 

Вес, 
кг 

HK HZMO A 030 210  настроенный  P  06-210  2,5 / 40  2,8  

HK HZMO A 030 315  настроенный P  06-315  2,5 / 40  2,8  

 
 
 

Редуцирующие клапаны 
• высота панели 50 мм 
• время реагирования < 50 ms 
• гистерезис < 2,0% 
• без интегрированной входной частиr (для управления необходима электронная карта см. стр. ХХХХХ), 
• требуемый штекер HK SP 666 / HK SP 666A, пожалуйста, заказывайте отдельно. 
 
 
 

Код Символ Исполнение В 
канале 

Диапазон 
давления 

бар 

Объем потока 
мин.. /макс.  
л / мин. 

Вес, 
кг 

HK HZGO A 031 315  настроенный P1  06-315  2,5 / 40  3,8  

 
 
 

Пропорциональные межпанельные клапаны 
ISO/Cetop 05 - NG 10 
Клапаны ограничения давления 
• высота панели 50 мм 
• время реагирования < 80 ms 
• гистерезис < 2,0% 
• без интегрированной входной частиr (для управления необходима электронная карта см. стр. ХХХХХ), 
• требуемый штекер HK SP 666 / HK SP 666A, пожалуйста, заказывайте отдельно. 
 

Код Символ Исполнение В 
канале 

Диапазон 
давления 

бар 

Объем потока 
мин.. /макс. 
л / мин. 

Вес, 
кг 

HK KZGO A 031 
315  настроенный P1  06-315  3 / 100  3,8  
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Пропорциональные межпанельные клапаны 
ISO/Cetop 03 - NG 6 
Клапаны ограничения давления 
• время реагирования < 60 ms 
• гистерезис < 1,5% 
• без интегрированной входной частиr (для управления необходима электронная карта см. стр.74) 
• требуемый набор винтов HK M 5 x 50, пожалуйста, заказывайте отдельно. 
• требуемый штекер HK SP 666 / HK SP 666, пожалуйста, заказывайте отдельно. 
 
 

Код Символ Исполнение В 
канале 

Диапазон 
давления 

бар 

Объем 
потока  

мин.. /макс. 
л / мин. 

Вес, 
кг 

HK RZMO A 030 315  настроенный  P  06-315  2,5 / 40  2,8  

 
 
 
• время реагирования < 60 ms 
• гистерезис < 1,5% 
• с интегрированной электроникой 
• требуемый набор винтов HK M 5 x 50, пожалуйста, заказывайте отдельно. 
• требуемый штекер HK SP ZH 7P, пожалуйста, заказывайте отдельно. 
 

Код Символ Исполнение В 
канале 

Диапазон 
давления 

бар 

Объем 
потока  

мин.. /макс. 
л / мин. 

Вес, 
кг 

HK RZMO AE 030 210  настроенный P  06-210  2,5 / 40  2,8  

HK RZMO AE 030 315  настроенный P  06-315  2,5 / 40  2,8  

 
 
 
• время реагирования < 70 ms 
• гистерезис < 1,5% 
• без интегрированной входной частиr (для управления необходима электронная карта см. стр.74) 
• требуемый набор винтов HK M 5 x 50, пожалуйста, заказывайте отдельно. 
• требуемый штекер HK SP 666 / HK SP 666A, пожалуйста, заказывайте отдельно. 
 

Диапазон 
давления 

Объем потока 
мин.. /макс. 
л / мин. 

В 
канале 

Вес, 
кг Код Символ Исполнение 

бар 
Прямое 

управление 

 

Схема 
подключения 
только черезt 

P + T 

HK RZMO A 010 210 P 3,5-315 -- / 4 1,8 
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 Клапаны ограничения давления  
  
• время реагирования < 50 ms  
• гистерезис < 2,0% 
• без интегрированной входной частиr (для управления необходима электронная карта см. стр.74) 
• требуемый набор винтов HK M 5 x 50, пожалуйста, заказывайте отдельно. 
• требуемый штекер HK SP 666 / HK SP 666A, пожалуйста, заказывайте отдельно. 
 
 

 
По состоянию на 01/2009        

Код Символ Исполнение В 
канале 

Объем Диапазон 
давления 

бар 

потока  Вес, 
мин.. /макс. кг 
л / мин. 

HK RZGO A 033 210  настроенный A  06-210  2,5 / 40  2,8   
 
       • время реагирования < 50 ms 

• гистерезис < 2,0% 
• с  интегрированной электроникой 
• требуемый набор винтов HK M 5 x 50, пожалуйста, заказывайте отдельно. 
• требуемый штекер HK SP ZH 7P, пожалуйста, заказывайте отдельно. 
 
 

Код Символ Исполнение В 
канале 

Объем Диапазон Вес, потока  давления 
бар мин.. /макс. кг 

л / мин. 

HK RZGO AE 033 
210  

 
настроенный  A  06-210  2,5 / 40  2,8  
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Электронный усилитель для 
пропорциональных клапанов 

Усилитель Tип  HK EMI AS IR 
• для пропорциональных клапанов с 1 и 2 магнитами без входной части (из данного каталога) 
• для использования в открытых и закрытых контурах регулирования 
• электроника защищена герметичным корпусом, снижающим  электромагнитные колебания 
• электронный фильтр на входе и выходе 
• настроенный сигнал номинальных параметров 0 - 10 VDC 
• с разъемом для штекера  М12 
• настройки через блок USB / соединение с усилителем через ИК-порт – заказывать отдельно 
 

Код  Исполнение  Питание Макс. 
мощность Вес кг 

HK EMI AS IR 01H M12

изменяемые 
характеристики клапана 

и вибрационной 
частоты 

Стабилизированный пост. 
ток 24 В 

Выпрямленный и 
отфильтрованный 11 - 27 В 

40 Вт 0,5 

Требуемый штекер HK SP ZH 5P и загрузка PIN см. стр.76 

 
 
 
 
 

Разъем загрузки PIN для штекера М12 
Усилитель  HK EMI AS IR 01H 

Питание 24 В 
Питание 12 В 
0-сигнал 
CMD1 вход внешнего аналогового сигнала 
CMD2 вход внешнего сигнала On - Off 

 
 

 
Пропорциональный клапан 

 
 
 
 
 
 
 
Соединение с 2-магнитным клапаном 

 
Блок настройки USB – для усилителей Тип HK EMI AS IR 
• для компьютерной настройки усилителей HK EMI AS IR 
• инфракрасная связь с усилителем 
• связь с компьютером через разъем USB 
• пакет программного обеспечения 
• ИК-порт и программный DVD заказывать отдельно 
• Мин. требования к системе: Pentium III / WIN XP или 2000 / 128 MB RAM / DVD-дисковод / USB-порт 
 

Код   Исполнение  содержание Вес 
кг  

HK KIT E SW IR  Комплект: с ИК-порт,  USB-кабель 3 м, дрейвер и ПО на 
DVD, руководство по пользованию  

1,0  

HK EC PC IR USB   ИК-порт,  USB-кабель 3 м,  0,7  

HK E SW IR  DVD с драйвером и ПО, руководство по пользованию 
mit Treiber und Software, Bedienungsanleitung  0,3  
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Электронная карта усилителя  Тип HK EME AC 
• формат европейской каты 100x160 
• для пропорциональных клапанов с 1 и 2 магнитами входной части (из этого каталога) 
• может применяться в одно- и двухконтурных цепях управления 
• электронные фильтры на входе и выходе 
• защитные крышки с двух сторон 
• PE-Faston-штекеры для заземления 
• настроенный сигнал штатных параметров 0 - 10 В пост. тока 
 

Код  Для клапана Исполнение  Питание  Макс. 
мощность 

Вес 
кг 

HK EME AC 01F RR4 1 1 магнит для HK RZGO 0,5 

HK EME AC 01F RR4 2 1 магнит для HK RZMO 0,5 

HK EME AC 01F RR4 3 1 магнит для 
пропорционального клапана 0,5 

HK EME AC 05F RR4 3 2 магнита для 
пропорционального. клапана 

Ассиметричное  
управление и  

4 потенциометра 
штатных 

параметров 
 

Стабилизированный  
постоянный ток 24 В 
с фильтром 21-33 В 

50 Вт 

0,5 
 

 
 
                                                                                       HKEMEAC элементы управления и разъемы 

 

Держатель для электронных карт европейского формата 
• для фиксации с обратной стороны простых карт 
• огнеупорный материал (VDE 0209) 
 

Код  Разъем  Монтаж   Вес, кг  

HK EK 32 M 32-PIN штекерr DIN 41612 
Form D, позолоченныйt 

Присоединительная клемма с 
механической фиксацией. 0,3 

 

 

 
 

 
 

НК  ЕМЕ АС 01F RR4 1 
 
 
 

 
Электросхема НК  ЕМЕ АС 
 
 
 

 
HK EK 32M 
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Принадлежности для клапанов 
Основные, глухие и присоединительные панели 
Основные панели для регулировки потока HK QV 

Код  Клапан   Исполнение Присоединение   Размеры: В/Ш/Д Вес кг 
HK BA 302 Q  HK QV 06  Одинарное A +B 1/2"-нижнее; P + T глухое  53/80/112  1,80  
HK BA 320  HK QV 10 2  Одинарное A + B 1/2"- нижнее 35/106/140  4,20  
HK BA 322  HK QV 10 3  Одинарное A + B + T 1/2"- нижнее  35/106/140  3,90  
HK BA 520  HK QV 20 2  Одинарное A + B 1"- нижнее  45/130/180  5,50  
HK BA 522  HK QV 20 3  Одинарное A + B + T 1"- нижнее  45/130/180  5,20  

Материалl: сталь (350 бар); другие основные панели по запросу. 
 
Основные панели для обратных клапанов HK AGRL 

Код  Клапан   Исполнен е и Присоединение   Размеры: В/Ш/Д Вес кг 
HK BA 305  HK AGRL 10  Одинарное A +B 1/2"- нижнее x 1/4"- нижнее 30/90/113  1,00  
HK BA 505  HK AGRL 20  Одинарное A +B 1"- нижнее x 1/4"- нижнее  42/103/133  2,00  
HK BA 705A  HK AGRL 32  Одинарное A +B 1 1/2"- нижнее x 1/4"нижнее 60/121/184  7,50  

Материалl: сталь (350 бар); другие основные панели по запросу 

 
Основные, глухие и присоединительные панели NG 6 

Код Исполнение Присоединение   
A + B                   P + T Размеры: В/Ш/Д Вес кг

HK BA 202 Одинарное 3/8"-нижнее 3/8"- нижнее 31/72/102 1,20 
HK BA 204 Одинарное 3/8"-боковое 3/8"- нижнее 53/80/104 1,80 
HK MRSL 3 38 Одинарное 3/8"-боковое 3/8"-боковое 35/80/80 1,10 
HK BA 214 2 Последовательное  2-е 3/8"-боковое 1/2"-фронтальное 71/71/120 3,70 
HK BA 214 3 Последовательное 3-e 3/8"-боковое 1/2"- фронтальное 71/71/170 5,30 
HK BA 214 4 Последовательное 4-e 3/8"-боковое 1/2"- фронтальное 71/71/220 6,90 
HK BA 214 5 Последовательное 5-e 3/8"-боковое 1/2"- фронтальное 71/71/270 8,50 
HK BA 214 6 Последовательное 6-e 3/8"-боковое 1/2"- фронтальное 71/71/320 10,10 
HK BA 214 7 Последовательное 7-e 3/8"-боковое 1/2"- фронтальное 71/71/370 11,70 
HK BA 214 8 Последовательное 8-e 3/8"-боковое 1/2"- фронтальное 71/71/420 13,30 
HK BA 214 9 Последовательное  9-e 3/8"-боковое 1/2"s фронтальное 71/71/470 14,90 
HK BA 214 10 Последовательное 10-e 3/8"-боковое 1/2"- фронтальное 71/71/520 16,50 
HK SP6 BA 40251 Глухая панель   22/45/66 0,50 

Материалl: сталь (350 бар); другие основные панели по запросу 
 
Основные, глухие и присоединительные панели NG 10 

Код  Исполнение                             Присоединение   
    A + B                                       P + T 

Размеры: 
В/Ш/Д 

Вес 
кг  

HK BA 308 Одинарное 1/2"- нижнее 1/2"- нижнее 45/103/126 2,50 
HK BA 428 Одинарное 3/4"- нижнее 3/4"- нижнее 60/122/150 5,50 
HK BA 434 Одинарное 3/4"-боковое 3/4"- нижнее 60/122/150 8,50 
HK BA 314 2 Последовательное  2-е 3/4"- боковое P: 3/4"- фронтальное / T: 1"- фронтальное 75/75/160 11,00 
HK BA 314 3 Последовательное 3-e 3/4"- боковое P: 3/4"- фронтальное / T: 1"- фронтальное 75/75/240 15,00 
HK BA 314 4 Последовательное 4-e 3/4"- боковое P: 3/4"- фронтальное / T: 1"- фронтальное 75/75/320 19,00 
HK BA 314 5 Последовательное 5-e 3/4"- боковое P: 3/4"- фронтальное / T: 1"- фронтальное 75/75/400 23,00 

HK SP10 BA 10851 Глухая панель   26/65/73 1,00 

HK BA 115 Редуцирующая 
панель NG10 на NG6   30/65/70 1,00 

Материалl: сталь (350 бар); другие основные панели по запросу 
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Основные и присоединительные панели NG 16 
Код  Исполнение   Присоединение   

A + B                     P + T Размеры: В/Ш/Д Вес 
 кг  

HKBA418 Одинарное 3/4"- нижнее  3/4"- нижнее 45/115/179 3,50 
HKBA513 Одинарное 1 "-   нижнее 1 "-   нижнее 65/120/179 8,00 

Поставка включает комплекс винтов (4 шт.. M10 x 50 и 2 шт. M6 x 40) 
Материалl: сталь (350 бар); другие основные панели по запросу 
 

 
Код  Исполнение   Присоединение   

A + B               P + T 
Размеры:  
В/Ш/Д 

Вес 
 кг  

HK EM 207 2Y Последовательное  2-е 1 "- нижнее 1 1/4" - боковое 125/156/270 35,00 
HK EM 207 3Y Последовательное 3-e 1 "- нижнее 1 1/4"-  боковое 125/156/395 53,00 

Материалl: GG25 (220 бар); ); другие основные панели по запросу 
 
 

Основные и присоединительные панели NG 25 

Код  Исполнение   Присоединение   
A + B                    P + T 

Размеры: 
В/Ш/Д 

Вес 
 кг  

HK BA 618 одинарное 1 1/4"- нижнее 1 1/4"- нижнее 80/135/205 13.50 

Поставка включает комплекс винтов (6 шт.. M12 x 50) 
Material: Stahl (350 bar); weitere Grundplatten auf Anfrage 
 

Код  Исполнение   Присоединение   
A + B                       P + T 

Размеры: 
В/Ш/Д 

Вес  
кг  

HK EM 208 2Y Последовательное  2-е 1 V4"- нижнее 1 1/2"- боковое 15C/2C0/295 62.00 
HK EM 208 3Y Последовательное 3-e 1 1/4'- нижнее 1 1/2"- боковое 150/2C0/421 90.00 

Material: GG25 (180 bar); weitere Grundplatten auf Anfrage 
 
 

Электрические соединительные штекеры 

Штекер для электромагнитной катушки / DIN 43650 

Код Цвет Исполнение Вес, кг 
HKSP664 черный стандартное 4-полюсное 0,07 
HKSP 664 A серый стандартное 4-полюсное 0,07 
HKSP666 черный стандартное 3-полюсное 0.07 
HKSP 666 A серый стандартное 3-полюсное 0.07 
HK SP 667 24 прозрачный со светодиодом для 12/24 В DC 0.07 
HK SP 667 110 прозрачный со светодиодом для 110 В AC 0.07 
HK SP 667 220 прозрачный со светодиодом для 230 В AC 0.07 
HK SP 668 24 черный со светодиодом 12/24 В и блоком схемной защиты 0.07 
HK SP 668 24 A серый со светодиодом 12/24 В и блоком схемной защиты 0.07 
HK SP 669 черный с выпрямителем 0,07 
HKSP 669 A серый с выпрямителем 0.07 

Другие штекеры по запросу 
 
 

Штекер для пропорциональных клапанов 
 
Код  Цвет  исполнение Вес кг 

HKSPZH5P Черный DIN43563 - 5-полюсный для пропорциональных клапанов с 
чопперным усилителем HK EMI AS IR (из этого каталога) 0,15 

HKSPZH7P черный DIN43563 - 7-полюсный для пропорциональных клапанов со 
встроенной электроникой (из этого каталолга) 0,15 
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Наборы винтов для клапанов 

Наборы винтов для клапанов регулирования потока Тип HK QV 

Код Размер Кол-во 
(винтов) Для монтажа Вес 

 кг 
HK M5 70 M5X70 4 шт. 1 HK QV 06 на основную панель или 

промежуточную панель HK BHQ 
0,06 

HK M8 80 M8X80 4 шт. 1 HK QV 10 на основную панель 0,12 
HK M10 80 M10 x 80 4 шт. 1 HK QV 20 на основную панель 0,19 

DIN 912-10.9 внутренний шестигранник 

Schraubensätze für Rückschlagventile HK AGRL 

Код Размер Кол-во 
(винтов) Для монтажа Вес 

 кг 
HK M10 45 M10 X 45 4 шт. 1 HKAGRL 10oder HKAGRL на 

основную панель 
0,12 

HK M10 100 6 M10 x 100 6 шт. 1 HKAGRL 32 на основную панель 0,17 
DIN 912-10.9 внутренний шестигранник  
 
Schraubensätze für NG 6-Ventile Typ HK DH 

Код Размер Для монтажа Вес 
 кг 

HK M5 50 M5x50 1 клапан  0,05 
HK M5 90 M5X90 1 клапан + 1 межпанельный клапан 0,09 
HK M5 130 M5X130 1 клапан + 2 межпанельных клапана 0,10 
HKM5 170 M5X170 1 клапан + 3 межпанельных клапана 0,12 

1 комплект = 4 винта 
DIN 912-10.9 внутренний шестигранник 
 
Комплекты винтов для клапанов NG 6 Тип HK 41 

Код Размер Для монтажа Вес  
кг 

HKM5 30 M5x30 1 клапан 0,03 
HKM5 60 M5X60 1 клапан + 1 межпанельный клапан (ZRV) 0,05 
HK M5 70 M5x70 1 клапан + 1 межпанельный клапан 0,06 
HKM5 80 M5x80 1 клапан + 1 межпанельный клапан (ZRE-AB) 0,07 
HK M5 100 M5 x 100 1 клапан + 2 межпанельных клапана (с 1 x ZRV) 0,08 
HK M5 110 M5 x 110 1 клапан + 2 межпанельных клапана 0,085 
HK M5 120 M5 x 120 1 клапан + 2 межпанельных клапана (с 1 x ZRE-AB) 0,09 
HK M5 140 M5 x 140 1 клапан + 3 межпанельных клапана (с 1 x ZRV) 0,10 
HK M5 150 M5 x 150 1 клапан + 3 межпанельных клапана 0,11 
HK M5 160 M5 x 160 1 клапан + 3 межпанельных клапана (с 1 x ZRE-AB) 0,12 

1 комплект = 4 винта 
DIN 912-10.9 внутренний шестигранник 
Другая длина винтов по запросу 
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Комплекты винтов для клапанов NG 10 Тип HK DKE / DKER 
 

Код Размер Для монтажа Вес  
кг 

HK M6 40 M6X40 1 клапан  0,06 
HK M6 90 M6X90 1 клапан + 1 межпанельный клапан 0,10 
HK M6 140 M6x140 1 клапан + 2 межпанельных клапана 0,12 
HK M6 190 M6X190 1 клапан + 3 межпанельных клапана 0,20 

1 комплект = 4 винта 
DIN 912-10.9 внутренний шестигранник 
 
Комплекты винтов для клапанов NG 10 Тип HK 42 C 
 

Код Размер Для монтажа Вес  
кг 

HK M6 40 M6X40 1 клапан 0,03 
HK M6 75 M6x75 1 клапан + 1 межпанельный клапан (ZRV) 0,08 
HKM6 90 M6x90 1 клапан + 1 межпанельный клапан 0,10 
HK M6 125 M6 X 125 1 клапан + 2 межпанельных клапана (с 1 x ZRV) 0,11 
HK M6 140 M6 x 140 1 клапан + 2 межпанельных клапана 0,12 
HKM6 175 M6X175 1 клапан + 3 межпанельных клапана (с 1 x ZRV) 0,16 
HK M6 190 M6 x 190 1 клапан + 3 межпанельных клапана 0,20 

1 комплект = 4 винта 
DIN 912-10.9 внутренний шестигранник 
 
Комплекты винтов для клапанов NG 16 Тип HK DPH 2 
 

Код Размер Кол-во 
(винтов) 

Вес 
кг Для монтажа 

HK M5 50 M5x50 4 шт. 1 пилотный клапан NG  6 на  клапан 0,05 
HK M6 40 M6x40 2 шт. 0,06 
HK M10 50 M10 x 50 4 шт.. 

1 клапан NG 16 0,15 
HK M6 100 M6 x 100 2 шт. 0,05 
HKM10 110 M 10x100 4 шт. 1 клапан + 1 межпанельный клапан NG 16 0,10 

DIN 912-10.9 внутренний шестигранник 
 
Комплекты винтов для клапанов NG 25 Тип HK DPH 3 
 

Код Размер Кол-во 
(винтов) Для монтажа Вес 

 кг 
HKM5 50 M5 x 50 4 шт. 1 пилотный клапан NG  6 на  клапан 0,05 
HK M12 50 M12X50 6 шт. 1 клапанl NG 25 0.25 
HK M12 130 M12X130 6 шт. 1 клапан + межпанельный клапан NG 25 0,50 

 
DIN 912-10.9 внутренний шестигранник  
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Электромагнитные клапаны 
 для установки в трубопроводы 
 

3/2-электромагнитные клапаны 
 
• эти клапаны служат для переключения потока жидкости 
• стандартное исполнение с ручным приводом 
• уплотнители NBR 
• в комплекте со штекером 
 

Код Q/max. 
л/мин. 

Макс. давление / бар
с подключенным 

дренажом 

Макс. давление / бар  
без подключенного 

дренажа 

Ток 
управ-
ления 

Линии 
A-B-P 

Дренажная 
линия 

Вес 
кг 

HK DFE052 3AW 12DC 60 200 - 12 В 3/8" - 1,6 
HK DFE052 3AW 24DC 60 200 - 24 В 3/8" - 1.6 
HK DFE052 3AY 12DC 60 - 315 12 В 3/8" 1/4" 1,6 
HK DFE052 3AY 24DC 60 - 315 24 В 3/8" 1/4" 1,6 
HK DFE100 3AW12DC 90 200 - 12 В 1/2" - 2,9 
HK DFE100 3AW 24DC 90 200 - 24 В 1/2" - 2,9 
HK DFE100 3AY 12DC 90 - 315 12 В 1/2" 1/4" 2,9 
HK DFE100 3AY 24DC 90 - 315 24 В 1/2" 1/4" 2,9 
HK DFE200 3AW 12DC 140 200 - 12 В 3/4" - 4,2 
HK DFE200 3AW 24DC 140 200 - 24 В 3/4" - 4,2 
HK DFE200 3AY 12DC 140 - 315 12 В 3/4" 1/4" 4,2 
HK DFE200 3AY 24DC ■40 - 315 24 В 3/4" 1/4" 42 

 
Поставка по запросам: другое напряжение, 2/2 электромагнитные клапаны 
 
 

Размеры   
 

Тип a 
мм 

b 

 
По состоянию на 01/2009        

мм 
c 
мм 

d 
мм 

HK DFE052 166 42 80 68 
HK DFE100 213,5 46,5 121 74 
HK DFE200 226 65 107 85 

 
 
Катушки для 3/2- и 6/2-электромагнитных клапанов 
(без штекера)  

Код Ном. Напряжение / тип тока Для клапанов типа Вес 
 кг 

HK DFE052 12 V DC 12 В / пост. DFE 052 0,38 
HK DFE052 24 V DC 24 В / пост. DFE 052 0,38 
HKDFE100 12 В 12 В / пост Т. DFE 100 1,08 
HKDFE100 24 В 24 В / пост. DFE 100 1,08 
HKDFE100 192 В* 192 В / пост DFE 100 1,08 
HK DFE200 12 V DC 12 В / пост. DFE 200 1,08 
HK DFE200 20 V DC 20 В пост. DFE 200 1,08 
HK DFE200 24 V DC 24 В / пост DFE 200 1,08 
HK DFE200 192 V DC * 192 В пост DFE 200 1,08 

 
* использовать с выпрямителем HK SP 669 / 669A  

 
 

Потеря давления  
∆р 3/2 э/м клапан 

79 



 
 

Электромагнитные клапаны 
 для установки в трубопроводы 
 

6/2-Magnetwegeventile 
 
• эти к лапаны служат для выборочного питания двух гидравлических систем от одного источника 
гидрожидкости 
• стандартное исполнение с ручным приводом 
• уплотнители NBR 
• в комплекте со штекером 
 

Код Q/max. 
л/мин. 

Макс. давление /
бар  с 

подключенным 
дренажом 

Макс. давление 
/ бар  без 

подключенного 
дренажа 

Ток 
управ-
ления 

Линии 
A-B-P 

Дренажная 
линия Вес кг 

HK DFE052 6AW 12DC 60 200 - 12 В 3/8" - 1,9 
HK DFE052 6AW 24DC 60 200 - 24 В 3/8" - 1,9 
HK DFE052 6AY12DC 60 - 315 12 В 3/8" 1/4" 1,9 
HK DFE052 6AY 24DC 60 - 315 24 В 3/8" 1/4" 1,9 
HK DFE100 6AW 12DC 90 200 - 12 В 1/2" - 3J 
HK DFE100 6AW24DC 90 200 - 24 В 1/2" - 3J 
HK DFE100 6AY12DC 90 - 315 12 В 1/2" 1/4" 3J 
HK DFE100 6AY 24DC 90 - 315 24 В 1/2" 1/4" 3.7 
HK DFE200 6AW 12DC 140 200 - 12 В 3/4" - 5,3 
HK DFE200 6AW 24DC 140 200 - 24 В 3/4" - 5,3 
HK DFE200 6AY12DC 140 - 315 12 В 3/4" 1/4" 5,3 
HK DFE200 6AY 24DC 140 - 315 24 В 3/4" 1/4" 5,3 

 
Поставка по запросам: другое напряжение, 2/2 электромагнитные клапаны  
 

Размеры 
 

Тип a 
мм 

b 
мм 

c d 

 
По состоянию на 01/2009        

мм мм 
HK DFE052 181 76 80 55 
HK DFE100 241 89 121 62 
HK DFE200 262 105 107 75 

 
Катушки для 3/2- и 6/2-электромагнитных клапанов 
(без штекера)  

 

Код Ном. напряжение / тип тока Для клапанов типа Вес 
 кг 

HKDFE052 12 В 12V/DC DFE 052 0,38 
HKDFE052 24 В 24 V/DC DFE 052 0,38 
HK DFE100 12 В 12V/DC DFE 100 1,08 
HKDFE100 24 В 24 V/DC DFE 100 1,08 
HK DFE100 192 V DC 
* 

192 V/DC DFE 100 1,08 

HK DFE200 12 V DC 12V/DC DFE 200 1,08 
HKDFE200 20 В 20 V/DC DFE 200 1,08 
HKDFE200 24 В 24 V/DC DFE 200 1,08 
HK DFE200 192 V DC ' 192 V/DC DFE 200 1,08 

 
* использовать с выпрямителем HK SP 669 / 669A 
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Вентили с вращающимся золотником (краны) 
 

3/3-вентили 

Код  
Тип А 

Макс. 
л/мин. 

Макс. давление 
бар Линии a 

мм 
b 
мм 

c 
мм 

e 
мм 

ff 
мм 

i 
мм 

L 
мм 

Вес 
кг 

Код 
 Тип С 

HK V7 367 A06 40 300 3/8" 24 73 8,5 42 62 36 110 0,92 HK V7 367 C06 

HK V7 367 A08 60 250 1/2" 30 85 11 53 70 43 120 1,46 HK V7 367 C08 

HK V7 367 A12 120 220 3/4" 32 91 11 54 80 47 125 1,86 HK V7 367 C12 

HK V7 367A16 :80 220 1" 32 98 11 64 90 51 130 2.56 HK V7 367 C16 

Корпус литой, внутренняя часть стальная 
Эти краны являются полнопроходными по всем направлениям 
Благодаря своей конструкции вентили с вращающимся золотником имеют малое внутреннее подтекание 

 
 
 
           Тип А 
 
 

               Середина открыта 
 
 

 
 
 
             Тип С 
 
 

              Середина закрыта 
 
 

6/3-вентили 
 

Код  
Тип А 

Макс. 
л/мин. 

Макс. давление 
бар Линии a 

мм 
b 
мм 

c 
мм 

e 
мм 

ff 

 
По состоянию на 01/2009        

мм 
i 

мм 
L 
мм 

Вес 
 кг 

Код 
 Тип С 

HK V7667A06 40 300 3/8" 24 73 8,5 42 36 124 110 uo HK V7 667 C06 

HK V7667A08 60 250 1/2" 30 85 11 53 43 140 120 2,90 HK V7 667 C08 

HK V7667A12 120 220 3/4" 32 91 11 54 47 160 125 3,70 HK V7 667 C12 

HK V7667A16 •80 220 1" 32 98 11 64 51 180 130 5 20 HK V7 667 C16 

Корпус литой, внутренняя часть стальная 
Эти краны являются полнопроходными по всем направлениям 
Благодаря своей конструкции вентили с вращающимся золотником имеют малое внутреннее подтекание 
 
 

 
 
Тип А 
 
 

Середина открыта  
 
 
 
Тип С 
 
 

Середина закрыта 
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4/3-вентили 

Код  
Тип А 

Макс. 
л/мин. 

Макс. 
давление 

бар 
Линии a 

мм 
b 
мм 

c 
мм 

e 
мм 

ff 
мм 

i 
мм 

L 
мм 

Вес 
 кг 

Код 
Тип С 

HKV7 467A06 35 250 3/8" 54 77 8,5 38,5 71 38,5 110 1,28 HK V7 467 C06 

HKV7 467A08 50 250 1/2" 68 90 8,5 45 80 45 120 1,90 HK V7 467 C08 

HKV7 467A12 90 220 3/4" 74 95 8,5 47,5 90 47,5 125 2.60 HK V7 467 C12 

Корпус литой, внутренняя часть стальная 
Эти краны являются полнопроходными по всем направлениям 
Благодаря своей конструкции вентили с вращающимся золотником имеют малое внутреннее подтекание 
 

 
 
 
 
Тип А 
 
 
 

Середина открыта  
 

 
 
Тип С 
 
 
 

Середина закрыта  
 

8/3 вентили 
 

Код  
Тип А 

Макс. 
л/мин. 

Макс. 
давление 

бар 

 
По состоянию на 01/2009        

Линии a 
мм 

b 
мм 

c 
мм 

e 
мм 

ff 
мм 

i 
мм 

L 
мм 

Вес 
 кг 

Код 
 Тип С 

HKV7 867 A06 35 250 3/8" 54 77 8,5 38,5 38,5 142 110 2,50 HK V7 867 C06 

HKV7 867 A08 50 250 1/2" 68 90 8,5 45 45 160 120 3,80 HK V7 867 C08 

HK V7 867 A12 90 220 3/4" 74 95 8.5 47,5 47,5 180 125 5.20 HK V7 867 C12 

Корпус литой, внутренняя часть стальная 
Эти краны являются полнопроходными по всем направлениям 
Благодаря своей конструкции вентили с вращающимся золотником имеют малое внутреннее подтекание 
 
 
 

 
 
 
Тип А 
 
 

Середина открыта  
 
 
 
Тип С 
 
 

Середина закрыта  
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Ручные гидрораспределители 
Тип HK BM40 

• моноблочный вентиль компактной конструкции для трубопроводов 
• макс поток: около 40 л/мин.(см. диаграмму) 
• макс. давление: 220 бар 
• макс. давление в трубопроводе бака: 80 бар 
• интегрированный клапан ограничения давления (клапан должен быть настроен) 
• резьбовые соединения: P+T 3/8" - P2+T2 1/2" - A+B 3/8" 
• возможно до 7 секций 
 
Ручной рычаг HK BM40 DBAL заказывайте, пожалуйста, отдельно - 1 рычаг на одну секцию! 

 

x = способ привода 2-3-16 
 
Размеры  

HK BM 40 L 
мм 

I 
мм Вес кг 

1 секция 90 55 2,50 
2 секции 125 90 3,70 
3 секции 160 125 5,00 
4 секции 195 160 6,20 
5 секций 230 195 7,40 
6 секций 265 230 8,60 
7 секций 300 265 9,80 

 
 

Пример заказа HK BM 40 с 2 различными секциями и соединительным элементом 

 HK BM40  A1  A8   C0 
             
             

 Тип вентиля  секция 1 
тип A 
способ привода 1 

 секция 2 
тип A 
способ привода 8 

 соединительный 
элемент  

 
Пример заказа HK BM 40 с 2 одинаковыми секциями 

 HK BM40  A2 x 2  
       
       

 Тип вентиля  секции 1+2 
тип A 
привод 2 

 

Соответствующие типы задвижек и приводов Вы можете найти на стр.86. 
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Тип HK BM70 
 
• макс поток: около 70 л/мин.(см. диаграмму) 
• макс. давление: 220 бар 
• макс. давление в трубопроводе бака: 80 бар 
• интегрированный клапан ограничения давления (клапан должен быть настроен) 
• резьбовые соединения: P+T 1/2" - P2+T2 3/4" - A+B 1/2" 
• возможно до 6 секций 

Ручной рычаг HK BM70 DBAL заказывайте, пожалуйста, отдельно - 1 рычаг на одну секцию! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x = способ привода 2-3-12 
 
Размеры  

HK BM 70 L 
мм 

I 
мм 

Вес 
 кг 

1 секция 117 66 4.60 
2 секции 157 106 7,00 
3 секции 197 145 9.20 
4 секции 237 186 11,50 
5 секций 277 226 13,70 
6 секций 317 266 16.00 

 
 

Пример заказа HK BM 70 с 2  различными секциями и микропереключателем 

 HK BM70  A8  L12  MS1  
             
             

 Тип вентиля  Секция1 
Тип  A 
Способ привода 8 

 Секция  2 
Тип L 
Способ привода 12 

 Микро-
переключаиель  

 
 

Пример заказа HK BM 70 с 4 одинаковыми секциями 

 HK BM70  A3 x 4  
       
       

 Тип вентиля  Секции я 1, 2, 3, 4 
Тип  
Способ  привода 3 

 

 
Соответствующие типы задвижек и приводов Вы можете найти на стр.86. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Объем потока для  ISO VG 46 
при 50° C  (30 мм2/сек) 

Пример стандартного исполнения  
с 3 секциями (3 х А1) 
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    Стандартное исполнение(А1 
 
 
 
 
 

 
Тип HK BM150 
 
• макс поток: около 150 л/мин.(см. диаграмму  
• макс. давление: 220 бар 
• макс. давление в трубопроводе бака: 80 бар 
• интегрированный клапан ограничения давления (клапан должен быть настроен) 
• резьбовые соединения: P+T 3/4" - P2+T2 1" - A+B 3/4" 
• вес: 8,2 kg 
• только с 1 секцией 
 
Ручной рычаг HK BM70 DBAL заказывайте, пожалуйста, отдельно! 
 

 
х = способ  привода 2-3 
 
 
 

Пример заказа HK BM 150 

 HK BM150  A1  C0  
          
          

 Тип вентиля  Секция  1 
Тип A 
Способ привода 1 

 Соединительный   
элемент  

 
Соответствующие типы задвижек и приводов Вы можете найти на стр.86. 

 
 
 
 

Объем потока для  ISO VG 46 
при 50° C  (30 мм2/сек) 
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Типы золотников – Способы привода – Принадлежности 
для ручных гидролраспределителей Тип HK BM40 – HK BM150 
 

Тип клапана Тип клапана 

 
 
 
 

Тип клапана Диаграмма 
переключения  (1) Привод (2) Принадлежности  (3) 40 70 150 40 70 150 40 70 150 

 
По состоянию на 01/2009        

 
А X X X 

 
1 X X X 

X X X C0 
B X X X 2 X X X    

 
С  X X 

 
3 X X X 

X X  MS0 
 D    4 X X X     

 

 
E X   

 
5 X X  

X X  MS1 
 6 X X X F X X     

 
L X X   7 X X  

X X  MS2 
 M X X  8 X X X 

   

     9 X X X      
 

     10 X X X      
 

     11 X X       
 

     12 X X        
     13 X X        

 
X = стандартные варианты; по запросу: другие типы золотников, способы привода и 
принадлежности  
 
Пример с соединительным элементом 
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Гидро- и пневмоаккумуляторы 

 
Мембранный гидроаккумулятор 
 

Код 

Со
ед

ин
ен
ие

 

Объем 
газа л 1 

Pmax 
бар Pmax : p0 Pmax - Pmin 

бар A B D F G SW Вес 
кг 

HK OLM 0,075 250 A A 0,075 250 8:1 210 111 20 64 1/2" G 29 32 0,7 
HK OLM 0,16 250 A A 0,16 250 8:1 210 120 20 75 1/2" G 29 32 1 
HK OLM 0,32 210 A A 0,32 210 8:1 175 140 20 95 1/2" G 29 32 1,7 
HKOLM 0,5 210 A A 0,5 210 8:1 175 152 22 106 1/2" G 34 41 2 
HK OLM 0,5 210 C C 0,5 210 8:1 175 163 33 106 1/2" G - 41 2 
HKOLM 0,75 210 A A 0,75 210 8:1 175 169 22 124 1/2" G 34 41 2,9 
HKOLM 0,75 210 C C 0,75 210 8:1 175 180 33 124 1/2" G - 41 2,9 
HKOLM 0,75 350 A A 0,75 350 8:1 150 169 18 131 1/2" G 34 41 3,5 
HKOLM 1,0 210 A A 1,0 210 8:1 170 180 22 136 1/2" G 34 41 3,5 
HK OLM 1,0 210 C C 1,0 210 8:1 170 191 33 136 1/2" G - 41 3,5 
HKOLM 1,4 140 A A 1A 140 8:1 120 191 22 147 1/2" G 34 41 4,2 
HK OLM 1,4 140 C C 1,4 140 8:1 120 202 33 147 1/2" G - 41 4,2 
HKOLM 1,4 210A A 1,4 210 8:1 120 191 22 148 1/2" G 34 41 4,2 
HK OLM 1,4 210 C C 1,4 210 8:1 120 202 33 148 1/2" G - 41 4,2 
HKOLM 2,0 100 A A 2,0 100 6:1 80 240 22 144 1/2" G 34 41 3,5 
HKOLM 2,0 250 A A 2,0 250 6:1 80 251 22 155 3/4" G 33 41 7,5 
HKOLM 2,8 250 A A 2,8 250 4:1 140 268 21 174 3/4" G 32 41 9 
HKOLM 3,5 250 A A 3,5 250 4:1 140 307 22 174 3/4" G 32 41 11 

 
Внимание! При соединении „C“ необходимо заказывать контргайку. (см. стр. 88) 
 
Рабочее давление 100 - 350 бар 
Диапазон температуры в стандартном исполнении от -10º C до +80º C 
Мембрана: резина - стандартное исполнение 
p0 – давление наполнения 
 
 

Пневмогидроаккумулятор  
 

Код Объем газа 
л 

Pmax  
бар A B C D d E F G Вес кг 

HKIHV 1,0  350 3/4 1 350 312 52 57 114 22 203 G 3/4" 36 5 
HKIHV 2,5   350 11/4 2,4 350 532 66 57 114 22 409 G 1 1/4" 53 10 
HKIHV 4,0  350 11/4 3,7 350 407 66 57 168 22 284 G 1 1/4" 53 16 
HKIHV 5,0  350 11/4 5 350 881 66 57 114 22 758 G 1 1/4" 53 17 
HKIHV 6,0  350 11/4 6 350 518 66 57 168 22 395 G 1 1/4" 53 20 
HKIHV 10,0 350 11/4 10 350 807 66 57 168 22 684 G 1 1/4" 53 28 
HKIHV 10,0 330 K2 9,2 330 565 101 57 221 22 407 G 2" 76 32 
HKIHV 12,0 330 2 11,2 330 664 101 57 221 22 506 G 2" 76 35 
HKIHV20,0 330 2 18,1 330 874 101 57 221 22 716 G 2" 76 53 

 
Рабочее давление – 330 - 350 бар 
Давление наполнения p0 – между 0,9 p1 и 0,25 p2 (p1 = мин. давление в системе, p2 = макс. давление в 
системе) 
Диапазон температуры в стандартном исполнении от -15 ºC до +80 ºC 
Емкость: резина - стандартное исполнение 
 
Ремонтный комплект см. стр. 89 
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Принадлежности для гидроаккумуляторов 

 

Блоки защиты и блокировки с ручной разблокировкой 
 
• с сертификатомTÜV, уплотнители из NBR, предохранительный клапан 
• pmax = 400 бар 
• вязкость жидкостей должны быть в следующем диапазоне: 
мин. . 10 мм2/сек., макс. 380 мм2/сек.,  
 

Код Pmax 
бар(') S P T M M1 M2 Вес 

 кг 
HK DI 10M100B 100 
HKDI 10M140B 140 
HKDI 10M200B 200 
HKDI 10M210B 210 
HKDI 10M250B 250 
HK DI 10 M 330 B 330 

1/2" 1/2" 1/4" - - 2,9 

HK DI 20 M 330 B 330 

Гнездо 
аккумулятора 
M33x2(") 

1" 3/4- - 1/2" 1/4" 7.2 
 
(*) предохранительный клапан имеет фиксированные настройки, при установке на 
соответствующий аккумулятор необходимо учитывать макс. давление! 
(**) Внимание! Адаптеры для соответствующих аккумуляторов заказывать отдельно! 
 

 
                                        HK DI 10 M 330 B                                               HK DI 20 M 330 B 
 

Адаптер аккумулятора для блока защиты и блокировки  
Код Описание 

HK AS 10 3/4 для IHV с 3/4" (0,5-1,61) 
HK AS 12 11/4 для IHV с 11/4" (2,5 - 10 1) 
HK AS 13 2 для lHV с 2" (10 - 50 1) 
HKAS31 3/4 для OLM с G3/4" - соединение A (2.0-3,51) 
HK AS 32 1/2 для OLM с G1/2" - соединение A (0.075 - 2.0 1) 

 

Контргайка для мембранного накопителя 
Код Конструкция 

HK MS M33-15 Контргайка для мембранного накопителя 
 

Хомуты для аккумуляторов 
Хомуты для аккумуляторов предназначены для статического использования 

Код Конст-
рукция A Bа C D E H Объем 

мин. /макс
Вес 
кг 

HK CB 75 B 110 85 110 75  50  0.65 
HK CE 95 E 160.0 113,0  95  66.5 93-97 0.65 

HK CE 106 E 160.0 113.0  106  72 104 -108 0.65 
HK CB 114 B 136 100 159 114  73  0.75 
HK CE 124 E 160.0 113.0  124  77.5 121 - 125 0.75 
HK CE 136 E 160.0 113,0  136  83,5 130 - 136 0.S5 
HK CE 147 E 160.0 113,0  147  90 143 - 149 0.S5 
HK CE 155 E 210.0 163,0  155  90,7 153 - 157 1,00 
HK CC 168 C 188 148 181 168 230 92  1,00 
HK CE 174 E 210.0 163.0  174  100.7 171 - 177 1.10 
HK CD 226 D 270 216 241 226 235 123  1.5C  

 

 
 

 
Конструкция  В 
 

 
Конструкция  С 
 

 
Конструкция  D 
 

 
Конструкция  E 
 

 

88 
 

По состоянию на 01/2009        



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           камера 
 
                                           фасонное кольцо 
 
 
 
                                          комплект 
                                          уплотнителей 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Консоли для пневмогидроаккумуляторов 
 
• консоли для удобного и надежного монтажа аккумуляторов 
• гашение колебаний за счет резиновых прокладок 
• материал - сталь 
 

Код Для  типов 
аккумуляторов A B C ∅D E F G H K ∅L Вес 

кг 

HK KONS 1102 IHV 2,5 + 5 73 140 60 102 75 28 130 25 75 14 0.50 
HK KONS 1122 IHV4* 6* 10 92 175 80 120 160 25 210 25 95 17 1.50 
HK KONS 1170 IHV 10K bis 50 125 235 100 iro 200 260 260 25 115 17 2.50 

 
 
 
 

Контрольно-зарядное устройство VGU 
Текущее давление гидроаккумуляторов может быть проверено, уменьшено или увеличено. 
Пригодно для любых пневмогидроаккумуляторов IHV, мембранных накопителей OLM и для всех 
обычных накопителей  с заправочным патрубком M28 x 1,5. 
 
Внимание! Для заправки использовать только технический азот, запрещается 
применять кислород или воздух! 
Взрывоопасно! 
 

Код Конструкция 

HK VGU 250 7 TS3 3 Контрольно-зарядное устройство с манометром до  250 бар и защитным 
кофром 

HK VGU DICHTSATZ Комплект уплотнителей для контрольно-зарядного устройства HK VGU 

HK VGU GASVENT Газовый вентиль для аккумулятора HK OLM 1 HK IHV 

 
 
 
 
 
 
Ремонтный комплект для пневмогидроаккумуляторов 
• для IHV- пневмогидроаккумуляторов 
• состоит из: запасной камеры, комплекта уплотнителей и раздельного кольца 
Ремонт пневмогидроаккумуляторов могут производить обученные специалисты!  
Пожалуйста, руководствуйтесь прилагаемой инструкцией по ремонту 
 

Содержимое 
Код 

Для 
аккумуля-
торов IHV 

Запасная камера 
Комплект 

уплотнителей 
Раздельное 

кольцо 

Вес 
кг 

HK IHV 1.0 REPKIT 1.0 л Blase 1.0 л NBR. 022  мм 7/8"-14UNF 0.50 
HK IHV 2.5 REPKIT 2.5 л Камера 2.5  л NBR. 022  мм 7/8"-14UNF 0,70 
HK IHV 4.0 REPKIT 4,0 л Камера 4,0  л NBR, 022  мм 7/8"-14UNF 1,00 
HK IHV 5.0 REPKIT 5,0 л Камера 5.0  л NBR. 022  мм 7/8"-14UNF 1,20 
HK IHV 6.0 REPKIT 6.0 л Камера 6.0  л NBR. 022  мм 7/8"-14UNF 1,50 
HKIHV 10.0 REPKIT 10,0 л Камера 10.0  л NBR. 022  мм 7/6"-14UNF 1.60 
HK IHV 10K2 REPKIT 10,0 л K2 Камера 10.0  л K2 NBR. 022  мм 7/8"-14UNF 1.70 
HKIHV 12,0 REPKIT 12,0 л Камера 12,0  л. NBR, 022  мм 7/6"-14UNF 2,00 
HK IHV 20.0 REPKIT 20,0 л Камера 20.0 л NBR. 022  мм 7/B--UUNF 

по 1-му 
комплекту 

По 1-му 
кольцу 

2.30 
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Теплообменники  
 

Масляно-воздушные радиаторы  
 
• с трехфазным мотором 
• макс. температура масла на входе 120°C 
• макс. статическое рабочее давление 21 бар 
• макс. динамическое рабочее давление 14 бар 
• допустимая погрешность ±6 % 
• охлаждающий элемент стандартный, без байпаса 
 
Радиаторы без термостата, пожалуйста, заказывайте отдельно! 
 

Код 
Мощность, 

см. 
диаграмму 

Мотор Мощность 
в кВт 

Объем 
воздуха 
м2/сек 

Уровень 
шумности 
дб (A) 

Падение 
давления 
в бар при 

Q 100 
л/мин 

Падение 
давления 
в бар при 

Q 150 
л/мин 

Падение 
давления 
в бар при 

Q 200 
л/мин 

Падение 
давления 
в бар при 

Q 250 
л/мин 

Вес 
кг 

HK LAC 003 
2C 00000 003-2 

1-фазный 
230В  

50/60 Гц 
2/0,05 0,10 61 0,75 1,4 - - 5,00 

HK LAC 007 
2D 00000 007-2 2/0,55 0,56 79 0.7 1,25 2,05 - 16,0 

HK LAC 011 
2D 00000 011-2 2/1,10 0,99 83 0J 1,25 2,05 - 25,0 

HK LAC 016 
4D 00000 016-4 

3-фазный 
230/400В 

50 Гц 
4/0,37 0,96 73 0,65 1,25 1,9 2,85 25,0 

 
 

Код A 
мм 

B 
мм 

D 
мм 

E 
мм 

G  
мм 

L 
мм 

M 
мм 

N   
мм 

P 
мм 

Q  
 мм 

HK LAC 003 2C 00000 210 223 38 225 145 112 _ 90 245 73 
HK LAC 007 2D 00000 365 395 81 375 103 190 80 160 330 42 
HK LAC 011 2D 00000 440 470 119 433 106 215 55 230 400 39 
HK LAC 016 4D 00000 496 526 147 425 100 240 70 230  45 

 
 

 
 
 

Термостат для масляно-воздушного радиатора 
 
• замыкающий контакт 
• макс. рабочая температура120°C 
 тип защиты IP 64 DIN 40050 

Код Номинальная точка 
включения °C 

Точка включения 
°C 

Точка выключения 
°C 

Вес 
 кг 

HK TV 50 +47 47 ±5 36 ±5 0,20 
HK TV 60 +60 60 ±5 49 ±5 0,20 

 

 
 
 

 
                           Объем потока масла  л/мин. 
   Диаграмма охлаждающей способности 
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Гидравлические баки - сталь 

 

Гидравлические баки BEK (без дренажного отверстия) 
 
Ёмкости из легированной стали, подвергнутые пескоструйной обработке, снаружи и изнутри 
загрунтованные высококачественной краской, устойчивые к гидравлическим жидкостям на 
минеральной основе. Все ёмкости проходят проверку на 100% герметичность. Уплотнители на 
крышке из резины. 
 

Код Обозначение Объем 
V [л] L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2 H3 S1 Вес  

кг 
HK BEK 12 Stahltank 

 NG 12 16 310 260 298 220 310 275 76 220 4 17 

HK BEK 20 Stahltank 
 NG 20 26 400 350 298 220 310 325 76 270 4 23 

HK BEK 35 Stahltank 
 NG 35 40 470 420 298 220 310 400 76 345 5 30 

HK BEK 50 Stahltank 
NG 50 58 500 450 388 310 400 420 76 365 5 39 

HK BEK 60 Stahltank 
 NG 60 69 550 500 388 310 400 445 76 390 5 43 

HK BEK 75 Stahltank 
 NG 75 85 550 500 388 310 400 530 127 475 5 46 

HK BEK 100 Stahltank 
 NG 100 109 700 650 388 310 400 530 127 475 6 57 

HK BEK 150 Stahltank 
 NG 150 175 750 700 488 410 500 620 127 565 6 77 

HK BEK 225 Stahltank 
NG 225 267 900 850 588 510 600 650 127 595 8 110 

HK BEK 300 Stahltank 
NG 300 339 900 850 688 610 700 700 127 645 8 127 

 
 
Гидравлические баки BSK (с дренажным отверстием) 

 
Ёмкости из легированной стали, подвергнутые пескоструйной обработке, снаружи и изнутри 
загрунтованные высококачественной краской, устойчивые к гидравлическим жидкостям на 
минеральной основе. Все ёмкости проходят проверку на 100% герметичность. Уплотнители на 
крышке из резины. 
 

Код Обозначение Объем 
V [л] L1 L2 L3 B1 B2 B3 H1 H2 D1 D2 S1 S2 S3 Вес кг 

HK BSK 40 Stahltank 
 NG 40 

38 508 428 
- 

375 315 30 430 280 200 250 3 3 6 33 

HK BSK 63 Stahltank 
 NG 63 

59 508 428 - 375 315 30 560 410 248 324 3 3 6 38 

HK BSK 100 Stahltank 
 NG 100 

92 633 553 - 474 414 30 560 407 248 324 4 4 6 63 

HK BSK 160 Stahltank 
 NG 160 

152 810 730 - 604 544 30 560 410 248 324 4 4 6 88 

HK BSK 200 Stahltank 
 NG 200 

184 900 820 - 654 594 30 560 410 248 324 4 4 6 101 

HK BSK 250 Stahltank 
NG 250 

235 1010 930 410 704 644 30 580 430 248 324 4 4 7 123 

HK BSK 300 Stahltank 
 NG 300 

272 1208 1128 410 714 654 30 580 412 248 324 4 4 7 141 

HK BSK 400 Stahltank 
 NG 400 

375 1514 1434 750 749 689 30 580 430 248 324 4 7 7 201 

 
Витоновые уплотнители для дренажных отверстий поставляются по запросам. 
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Масляные поддоны  Тип  BSK 
 
 
• масляные поддоны из легированной стали, без опор 
• вместимость = рабочий объем бака 
• снаружи и внутри загрунтованы цинковой красной, устойчивой к 
минеральным маслам 
• проверка на 100 % герметичность 
• соответствует требованиям WHG (закон о бытовых стоках 
(специальная типовая табличка соответствует §19 WHG  
при специальных заказах может быть поставлена за дополнительную 
плату) 
 
 
 
 

Код Объем 
 л 

L 
 мм 

L1 
 мм 

И 
 мм 

B1 
 мм 

H 
 мм 

Вес  
кг 

HK OEW 63 BSK 74 700 423 600 315 200 22.0 
HK OEW 100 BSK 105 850 553 700 414 200 23.0 
HK OEW 160 BSK 160 1000 730 800 544 200 36,o 
HK OEW 200 BSK 200 1100 320 850 594 220 42.0 
HK OEW 250 BSK 250 1250 930 1000 644 200 50.0 
HK OEW 300 SSK 200 1400 1128 900 654 250 57.0 
HK OEW 400 BSK 400 1700 1434 1000 689 250 72.0  
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        Опора                          Ролик 

Гидравлические баки – алюминий  
 

Гидравлические баки BAK 
 
• стабильный алюминиевый литой корпус 
• сплошной паз для круглого уплотнителя для крышки 
• малый вес 
• хорошая теплопередача благодаря высокому коэффициенту  теплопроводности  
• днище бака с равномерным уклоном для слива) 
 
Внимание: бак без стальной крышки и уплотнителя, пожалуйста, заказывайте 
отдельно!  
 

Код Обозначение 
Полезный 
объем  

(л) 

Охлаждающая 
способность 

P[кВт] (∆t = 40K) 
A B C D E F 

Вес (без 
крышки) 

кг 
HK BÄK RA 03 Alu Tank 3.5 3 0,160 220 150 165 G 1/4" 160 105 1.4 
HK BÄK RA 06 Alu Tank 6,5 6 0,360 260 180 200 R 3/8" 220 160 1J 
HK BÄK RA 12 Alu Tank 12 10 0,600 310 215 225 R 3/8" 240 155 2,3 
HK BÄK RA 20 Alu Tank 20 17 0,720 366 245 270 R 1/2" 288 192 4,3 
HK BÄK RA 30 Alu Tank 30 27 0,920 490 275 326 R 1/2" 340 176 5 
HK BÄK RA 44 Alu Tank 44 40 1,040 515 305 341 R 1/2" 415 241 7 
HK BÄK RA 70 Alu Tank 70 63 1,160 605 355 422,5 R 1/2" 465 282,5 10 

 
* зависит от условий окружающей среды 
 
 

Стальная крышка для бака BAK 
 

Код Обозначение Рекомендуемый комплект винтов 
(в комплект поставки не входит!) 

Вес  
кг 

HK ST BÄK RA 03 Стальная крышка для HK BÄK RA 03 10  шт   . M5x20 1,2 
HK ST BÄK RA 06 Стальная крышка для HK BÄK RA 06   8  шт.    M5x15 1,4 
HK ST BÄK RA 12 Стальная крышка для HK BÄK RA 12 10  шт.    M5x15 2,5 
HK ST BÄK RA 20 Стальная крышка для HK BÄK RA 20   8  шт.    M6x20 3,6 
HK ST BÄK RA 30 Стальная крышка для HK BÄK RA 30   8  шт.    M6x25 6,4 
HK ST BÄK RA 44 Стальная крышка для HK BÄK RA 44   8  шт.    M6x25 8,5 
HK ST BÄK RA 70 Стальная крышка для HK BÄK RA 70   8  шт.    M6x25 10,5 

 
Уплотнители круглого сечения для бака BAK 
 

Код Обозначение Вес  
кг 

HK RS BÄK RA 03 Стальная крышка для HK BÄK RA 03 0,1 
HK RS BÄK RA 06 Стальная крышка для HK BÄK RA 06 0,1 
HKRS BÄK RA 12 Стальная крышка для HK BÄK RA 12 0,1 
HK RS BÄK RA 20 Стальная крышка для HK BÄK RA 20 0,1 
HK RS BÄK RA 30 Стальная крышка для HK BÄK RA 30 0,11 
HK RS BÄK RA 44 Стальная крышка для HK BÄK RA 44 0,11 
HK RS BÄK RA 70 Стальная крышка для HK BÄK RA 70 0.12 

 
 
Принадлежности для алюминиевого бака Тип BAK 
 

 
 
 
 

Код Для бака ёмкостью Крепление на баке A 
мм 

B 
мм 

HK  опора 75 ALU HK  BAK  RA  12 - 20 M8 (в комплекте поставки нет) 75 - 
HK  опора 150 ALU HK  BÄK  RA  30 - 70 MIO (в комплекте поставки нет 150 - 
HK  ролик 150 HK  BÄK  RA  30 - 70 M10 (входит в комплект поставки) - 160 
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Принадлежности для гидравлических баков 
 

Вентиляционные и заливочные фильтры бака 

• Исполнение : для ввертывания или фланцевого крепления на баке, с сетчатым фильтром 
• Материал: хромированная сталь, пробковый уплотнитель 
 
Поставка по запросу: заливной патрубок с изолирующим фланцем  и/или подпорный, другие размеры и конструкции 
 
 

Код A 
мм 

B 
мм 

C 
мм 

∅ 
посадочного 

места 

Отверстие 
в баке Крепление  Плотность 

 фильтра 
Вес 
 кг 

HK TA 46 B 03 46 m 48 41 30 3 x M5 3 μm 0,20 
HK TA 46 B 10 46 m 48 41 30 3 x M5 10 μm 0,20 
HK TA 80 G 03 80 68 52 - G 3/4" G 3/4" 3 μm 0,22 
HK TA 80 G 10 80 68 52 - G 3/4" G 3/4" 10 μm 0,22 
HK TA 80 B 031 80 134 56 73 51 6 x M5 3 μm 0,28 
HK TA 80 B 101 80 134 56 73 51 6 x M5 10 μm 0,28 
HK TA 80 B 03 2 80 204 56 73 51 6 x M5 3 μm 0,32 
HK TA 80 B 10 2 80 204 56 73 51 6 x M5 10 μm 0,32 

 
 

 
 
 

Заливные патрубки / указатель уровня масла 
 
• заливные патрубки с / без указателя уровня масла 
• вентиляционный фильтр 90 μ стальной 
• со стандартным уплотнителем Buna-N 
 

Код Резьба  Наружный 
диаметр мм 

Длина щупа 
ммm Надпись  Вес  

кг 
HK TSD G16 RNAA 120 3/8" 35 120 Heine 0,06 
HK TSD G16 RNAAS 3/8" 35 - Heine 0,06 
HK TSD G16 ROAAA 3/8" 35 200 OIL 0,06 
HK TSD G20 RNAA 200 1/2" 39 200 Heine 0,08 
HK TSD G20 RNAAS 1/2" 39 - Heine 0,06 
HK TSD G20 ROMS 1/2" 39 - OIL 0,06 
HK TSD G26 ROAAA 3/4" 45 200 OIL 0,09 
HK TSD G26 ROMS 3/4" 45 - OIL 0,09 
HK TSD G33 RNAAS 1" 51 - Heine 0,09 
HK TSD G33 ROAAS 1" 51 - OIL 0,09 
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Вентиляционные фильтры для бака 
 

• заглушки для заливного и вентиляционного отверстий 
• круглый бронзовый фильтр 
• пригоден также для запыленной окружающей среды 

Код Резьба 
Длина  
резьбы 
мм 

Высота головки 
мм 

Диаметр головки 
 мм 

Раствор зева 
 ключа  
мм 

Вес 
кг 

HK TSF 1 G14 1/4" 8 17 17 17 0,012 
HK TSF 2 G38 3/8" 10 19 22 22 0,026 
HKTSF3G12 1/2" 12 21 26 27 0,038 
HKTSF4G34 3/4" 14 24 30 32 0,060 
HKTSF5G1 1" 16 29 38,0 40 0,080 
HK TSF6G114 1 1/4" 16 33 50,0 50 0,100 
HKTSF7G112 1 1/2" 16 35 55,0 55 0,120 
HK TSF 8 G2 2" 16 40 70,0 70 0,140 
HKTSF1 M1415 14 x 1,5 8 17 17,0 17 0,012 
HKTSF2M1615 16 x 1,5 10 19 22,0 22 0,026 
HKTSF3M1815 18 x 1,5 10 19 22,0 22 0,038 
HK TSF4 M2015 20 x 1,5 12 21 24,0 24 0,060 
HK TSF 5 M2215 22 x 1,5 12 21 26,0 27 0,080 
HK TSF 6 M2420 24x2 12 24 30,0 30 0,100 
HK TSF 7 M3020 30 x 2 14 25 30,0 36 0,120 
HK TSF 8 M3320 33x2 16 29 38,0 40 0,140 

Оптические указатели уровня жидкости (только для минеральных масел) 
• макс. рабочее давление  1 бар 
• макс. температура: 80ºC 
• макс. динамометрический момент: 8 Нм 
• Исполнение: алюминиевый защитный кожух, смотровое стекло из трогамида 
• с термометром или без него 

Код Исполнение 
термометр 

Посадочное место 
мм 

Резьба 
 крепления 

Вес  
кг 

HKLVA10SM10 нет 76 2xM10 0,12 
HKLVA10 TM10 есть 76 2xM10 0,12 
HKLVA10SM12 нет 76 2xM12 0,12 
HKLVA10 TM12 есть 76 2xM12 0,12 
HK LVA20 SM10 нет 127 2xM10 0,16 
HKLVA20SM12 нет 127 2xM12 0,16 
HK LVA20 T M12 есть 127 2xM12 0,16 
HK LVA30 SM10 нет 254 2xM10 0,22 
HKLVA30 TM10 есть 254 2xM10 0,22 
HKLVA30SM12 нет 254 2xM12 0,22 
HK LVA30 T M12 есть 254 2xM12 0,22 
Поставка по запросу: ввертные глазки, пластиковый или алюминиевый корпус 

Маслоуказатели из алюминия (только для минеральных масел) 
Код Резьба Длина резьбы 

мм 
Раствор зева 

 ключа 
мм

∅ глазка  
мм 

Вес  
кг 

HK TLA 1 G14 1/4" 8 17 10 0,005 
HK TLA 2 G38 3/8" 9 22 13 0,008 
HKTLA3G12 1/2" 10 27 16 0,014 
HK TLA 4 G34 3/4" 11 32 21 0,019 
HK TLA 5 G1 1" 14 40,0 27 0,034 
HK TLA 6 G114 1 1/4" 15 50,0 37 0,046 
HK TLA 7 G112 1 1/2" 15 55,0 40 0,057 
HK TLA 8 G2 2" 17 70,0 50 0,111 
HK TLA 1 M1415 14 x 1,5 s 17 n 10 0,005 
HK TLA 2 M1615 16 x 1,5 9 22,0 13 0,008 
HK TLA 3 M1815 18 x 7,5 9 22,0 13 0,014 
HK TLA 4 M2015 20 x 7,5 10 24,0 16 0,019 
HK TLA 5 M2215 22 x 7,5 10 27,0 16 0,019 
HK TLA 6 M2415 24 x 7,5 11 30,0 16 0,025 
HK TLA 7 M2420 24x2 11 30,0 16 0,025 
HK TLA 8 M2515 25 x 7,5 11 32,0 21 0,025 
HK TLA 9 M2715 27 x 7,5 11 32,0 21 0,032 
HK TLA 10 M3015 30 x 7,5 11 36,0 21 0,046 
HK TLA 11 M3020 30x2 11 36,0 21 0,046 
HK TLA 12 M3315 33 x 7,5 14 40,0 27 0,057 
HK TLA 13 M3320 33x2 14 40,0 27 0,057  
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Маслоуказатели из пластика 
 

Код Исполнение Резьба  Длина резьбы 
mm 

Раствор зева 
ключа  
мм 

Диаметр 
головки 

 мм 
Вес 
кг 

HK LCPG13 TSA 1/4" 7 15 19 0,004 
HK LCPG16 TSA 3/8" 7,5 17 21 0,007 
HK LCR G20 TSA 1/2" 8 21 27 0,011 
HK LCP G26 TSA 

ohne Blende 

3/4" 9 26 33 0,015 
HK LCP G26 TCA 3/4" 9 26 33 0,015 
HK LCP G33 TCA 

mit Blende 
1" 10 32 40 0,025 

 
Материал: трогамид 
Уплотнение: резина 
Другие материалы и варианты исполнения по запросу. 
 
 

Обогреватели баков 
 

Ввертные трубчатые нагревательные элементы 
 
• для подогрева гидравлической жидкости 
• для горизонтальной установки ниже уровня жидкости  
• с или без терморегулятора 
• поверхностная нагрузка 1,5 Вт/cм² для гидрожидкости 
• оцинкованный стальной кужух 
• класс защиты  IP 65 (исполнение TA с классом защитыIP 54) 
• резьба G 1 1/2" 
• напряжение 400 В 
 

Код Мощность  
Вт 

Глубина 
погружения 

T 
Напряжение 

В Терморегулятор Вес 
кг 

HK EH 1460 650 TA 3x4 1460 650 3x400 внешний 1,90 
HK EH 1460 650 3x4 1460 650 3X400 нет 1,70 

 

 
                        без терморегулятора                                                                    с терморегулятором 
 

Встраиваемый нагревательный элемент с крепежным магнитом 
 
• для подогрева гидрожидкости 
• для горизонтального и вертикального размещения ниже уровня гидрожидкости 
• простое дооснащение имеющегося оборудования, не требуется слива масла 
• внутренний регулятор с предварительно настроенной температурой (20°C) 
• точность включения ±3 % 
• поверхностная нагрузка 1,2 W/cm² für Hydrauliköle 
• с 3-жильным соединительным 2,5 m  и резьбовым креплением кабеля M20x1,5 
• напряжение 230 В 
 
 

Код Мощность  
Вт 

Длина  
 L 

Напряжение  
В 

Вес 
кг 

HK TEHM 1000 1000 380 230 1,65 
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Переключатель уровня и температуры 

Переключатель уровня и температуры HK 64EJ 

• свободно комбинируемый монтажный комплект для переключателя уровня и температуры 
• бескабельный, регулируемый контакт уровня; может монтироваться как включатель или выключатель 
• простое дооборудование системой контроля температуры 
• бистабильный (с двумя устойчивыми положениями) - только один поплавок с высокой динамикой 
• нормированное отверстие под фланец 
• серийный соединительный штекер 
• не требует техобслуживания 
• простота монтажа 
• рабочее давление макс.1 бар 
• рабочая температура макс. 80°C 
• плотные жидкости мин.. 0,8 кг/дм³ 
 

Базовый элемент 

 
По состоянию на 01/2009        

• переключатель уровня для установки в бак с поплавком и штекером S6 
• 1 регулируемый контакт уровня K101-зеленый, установленный как включатель 
 

Код L 
мм 

Вес  
кг 

HK 64EJ K101 S6 250 250 0,30 
HK 64EJ K101 S6 370 370 0,30 
HK 64EJ K101 S6 520 520 0,40 

 

Контакты уровня 
 
• контакты уровня могут использоваться как  включатели и выключатели(при монтаже повернуть на 180°) 
• интервал контактов мин. 40 мм 
• напряжение макс. 24 В 
• коммутационный ток макс. 0,5 A 
• нагрузка на контакты макс.. 10 ВА 
• при применении 2 или 3 контактов использовать различные цвета 
 

Код Цвет Вес  
кг 

HK L1 K101 EJ зеленый 0,01 
HK 12 K102 EJ желтый 0,01 
HK L3K103 EJ красный 0,01 

 

Температурные контакты 
 
• напряжение макс. 24 В 
• коммутационный ток макс 1 A 
• нагрузка на контакты макс. 24 ВА 
• гистерезис 10 K ±3 K 
 

Код Точка включения 
°C Функция Вес 

кг 
HK TKO 50RD EJ 50  0,01 
HK TKO 60RD EJ 60  0,01 
HK TKO 70RD EJ 70 открывание 0,01 
HK TKO 80RD EJ 80  0,01 
HK TKS 50RD EJ 50  0,01 
HK TKS 60RD EJ 60  0,01 
HK TKS 70RD EJ 70 закрывание 0,01 
HK TKS 80RD EJ 80  0,01 

 

термометры, температурный трансмиттер 
 

Код Обозначение Вес 
кг 

HK KL PT100 EJ термометр сопротивления PT100, 24 В, погрешность ±0,8°C 0,30 

HK THERMOLOG 4EJ температурный трансмиттер. PT100, 24 В, сигнал на выходе 4-20 mA 0,40 

 
 

 
 

Материал: 
• поплавок SK 601 - hart PU 
• соединительная трубка - латунь 
• фланец- PA 
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Датчик  температуры HK TSK 
 
• исполнение с 1 температурным контактом 
• макс. рабочее давление 1 бар 
• макс. рабочая температура 80°C 
• специальный материал латунь 
• биметаллический коммутирующий элемент 
• рабочее напряжение макс.. 230 В 
• погрешность переключения 10K ±5K 
•со  штекером M3 (3-клеммный + PE) 
 

Код Точка переключения 
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°C Функция L 
мм 

Вес 
 кг 

HK TSK1 TKO50 L340 50 Включатель  340 0,50 
HK TSK1 TKO60 L340 60 Включатель 340 0,50 
HK TSK1 TKO70 L340 70 Включатель 340 0,50 
HK TSK1 TKO80 L340 80 Включатель 340 0.50 

 

 
 

Датчик температуры HK TS 
 
• из алюминия с уплотнителем 
• гистерезис включения 10K ±5K 
• 1 A при 250 В / 50 Гц 
• со штекером 
 

Код 
Температура 
переключения 

°C 
Функция Вес 

кг 

HK TS 50 NC-12 50 Включатель 0,31 
HKTS60 NC-12 60 Включатель 0,31 
HKTS70 NC-12 70 Включатель 0,31 
HKTS80 NC-12 80 Включатель 0,31 
HKTS50 NO-12 50 Выключатель 0,31 
HKTS60 NO-12 60 Выключатель 0,31 
HKTS70 NO-12 70 Выключатель 0,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HKTS80 NO-12 80 Выключатель 0,31  
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Поплавковый датчик уровня серии RL-1  

 
• регулируемая точка включения 
• с фланцем или резьбовым соединение 
• по выбору: простые или переменные контакты 
• электроподключение по DIN 43650 
• класс защиты IP 65 
• коромысло поплавка может быть укорочено до необходимой длины 
• исполнение с одним поплавком 
 
 

Вес Код Соединение Тип кг 
HKRL1 1 Sl 500 Резьба 1" Выключатель 0.1 
HK RL 11S1A 500 Резьба 1" Включатель 0.1 
HKPL11S2500 Резьба 1" Переключатель 0,1  

 HKRL1 FS1500 Фланец Выключатель 0.1 
 HK RL I F S1A 500 Фланец Включатель 0.1 
 HKRL1FS2500 Фланец Переключатель 0.1  
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Поплавковый датчик уровня серии RL-2 
 
• регулируемая точка включения 
• с фланцем или резьбовым соединение 
• по выбору: простые или переменные контакты 
• электроподключение по DIN 43650 (кроме версии S2-S2) 
• класс защиты IP 65 
• коромысло поплавка может быть укорочено до необходимой длины 
• исполнение с двумя поплавками и двумя коромыслами 
• каждое коромысло активирует отдельный контакт 
 

Код Соединение Тип Вес 
кг 

HKRL21 S1 S1 500 Резьба  1 1/4" Выключатель 0,2 
HKRL21 S1A S1A 500 Резьба 1 1/4" Включатель 0,2 
HKRL21 S2 S2 500 Резьба 1 1/4" Переключатель 0,2 
HK RL2FS1 S1500 Фланец Выключатель 0,2 
HK RL2FS1AS1A 500 Фланец Включатель 0,2 
HKRL2F S2 S2 500 Фланец Переключатель 0,2 

 
 
 
 

3 винта М4 
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Гидравлические фильтры 
 

Всасывающие фильтрующие  элементы  
 
• Эти фильтры защищают гидромоторы от грубых загрязнений из бака, они монтируются погруженными в бак 
• тонкость фильтрацииt: 90 μm номинальная – проволочная сетка 
• исполнениеg: без перепускного клапана 
• выполнено для рабочей среды по  ISO VG 46 до 50ºC (30 мм2/сек) на∆ p: 0,08 бар 
 

Код Резьба  
BSP 

H 
мм 

H1 
 мм 

B 
мм SW 

Площадь 
фильтра 

cm2

Макс.  
поток 
л/мин 

Вес 
кг 

HK STR050 1 S M90 3/8" 78 10 52 30 290 20 0,16 
HK STR050 2 S M90 1/2" 78 10 52 30 290 28 0,16 
HK STR070 1 S M90 1/2" 95 10 70 42 470 28 0,22 
HK STR070 2 S M90 3/4" 95 10 70 42 470 66 0,22 
HK STR070 3 S M90 3/4" 140 10 70 42 720 66 0,30 
HK STR070 4 S M90 1" 140 10 70 42 720 130 0,30 
HKSTR100 1 SM90 1 1/4" 135 15 99 69 1046 170 0,47 
HK STR100 2 S M90 1 1/4" 225 15 99 69 1850 170 0,68 
HK STR100 3 S M90 1 1/2" 225 15 99 69 1850 250 0,68 
HK STR100 4 S M90 2" 225 15 99 69 1850 470 0,68 
HK STR100 5 S M90 1 1/2" 135 15 99 69 1046 250 0,47 
HKSTR140 1 SM90 1 1/2" 160 15 130 70 2000 250 0,84 
HK STR140 2 S M90 2" 160 15 130 70 2000 470 0,84 
HK STR140 3 S M90 2" 262 15 130 70 3550 470 1,25 
HK STR140 4 S M90 2 1/2" 270 20 130 101 3550 840 1,25 
HK STR140 5 S M90 3" 270 20 130 101 3620 980 1,25 
HK STR140 6 S M90 3" 330 20 130 101 4160 980 1,30 

 
Поставляются по запросам: компоненты с другой тонкостью фильтрации (60/250 μm), другой резьбой (NPT) 
                                                  Фильтры с байпасом или магнитом 
 
Обратные фильтры – для установки в бак 
 
•тонкость фильтрацииt: 10 μm 
• рабочее давление макс.. 3 бар 
• перепад давленияk: P – фильтрующий элемент макс. 3 бар 
                                     A - фильтрующий элемент макс. 10 бар 
• исполнение: с перепускным клапаном 1,75 бар, без индикатора загрязнения 
• выполнено (Qmax.) для рабочей среды по ISO VG 46 при 50 ºC (30 мм2/сек) на ∆ pges: 0,40 bar 
• другие фильтрующие материалы, сорта масла, вязкость или температура – по запросу. 
 

 
 
                  Габариты  1                                                                                         Габариты 2 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HK MPF100 2 G2 
с HK VA V1 
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Корпусы обратных фильтров в сборе с фильтрующим элементом 

P10 –
фильтрующий 

элемент 

A10 -  
фильтрующий 

элемент Код 
Соединение 
BSP / фланец

SAE- Площадь 
фильтра 

см2

Q макс 
л/мин 

Площадь 
фильтра 

см2

Q 
макс 
л/мин 

Исполнение 
/ эскиз A B C D e F Вес  

кг 

HK MPF030 1 G1 1/2" 410 34 335 21 1 86 56 100 90 7 66 0,36 
HK MPF100 1 G1 1/2" 1020 56 630 35 1 100 75 120 115 8,5 88 0,74 
HK MPF100 1 G2 "' 3/4" 1020 56 630 35 1 100 75 120 115 8,5 88 0,74 
HK MPF100 1 G3 1" 1020 59 630 35 1 100 75 120 115 8,5 88 0,74 
HK MPF100 2 G2 3/4" 1660 88 1000 45 1 150 75 170 115 8,5 88 0,76 
HK MPF100 2 G3 1" 1660 96 1000 45 1 150 75 170 115 8,5 88 0,76 
HK MPF100 3 G2 3/4" 1900 95 1730 70 1 225 75 250 115 8,5 88 0,88 
HK MPF100 3 G3 1" 1900 125 1730 70 1 225 75 250 115 8,5 88 0,88 
HK MPF180 1 G1 1 1/4" 4000 190 4300 160 3-отверст. 231 89 250 175 10,7 129 1,86 
HK MPF400 1 G1 1 1/4" 4480 232 4740 170 2 178 98,5 200 220 11,5 173,5 3,42 
HK MPF400 1 G2 1 1/2" 4480 232 4740 170 2 178 98,5 200 220 11,5 173,5 3,42 
HK MPF400 1 G3 2" 4480 250 4740 170 2 178 98,5 200 220 11,5 173,5 3,42 
HK MPF400 2 G2 1 1/2" 6550 300 6930 240 2 238 98,5 250 220 11,5 173,5 3,48 
HK MPF400 2 G3 2" 6550 328 6930 240 2 238 98,5 250 220 11,5 173,5 3,48 
HK MPF400 3 G2 1 1/2" 8280 372 8760 300 2 288 98,5 310 220 11,5 173,5 3,68 
HK MPF400 3 G3 2" 8280 416 8760 300 2 288 98,5 310 220 11,5 173,5 3,68 
HK MPF750 1 G1 2" 13450 446 11400 375 2 430 105 450 220 11,5 173,5 5,68 
HK MPF750 1 F1 2"SAE 

 3000 PSI/M 13450 446 11400 375 2 430 105 450 220 11,5 173,5 5,68 

 
*** = P10  бумажный фильтрr (10 μm), стандартная фильтрация 
*** = A10 с неорганическим фильтром (10 μm), полная фильтрация 
без *** без фильтра, т.е. только корпус 
размер „C“ = свободное пространство для замены фильтра  
эскиз размеров см. стр. 100 
 
Запасные фильтрующие элементы для обратных фильтров 

Код Для длины  корпуса 
HK MF030 1 1 
HK MF 1001 1 
HK MF100 2 "' 2 
HK MF100 3 "' 3 
HK MF 1801 1 
HK MF400 1 1 
HK MF400 2 2 
HK MF400 3 3 
HK MF750 1 1 

 
*** = P10 бумажный фильтрr (10 μm), стандартная фильтрация 
*** = A10 с неорганическим фильтром (10 μm), полная фильтрация 
Длина корпуса : сравни размер A 
 

Пример заказа: фильтр с бумажным элементом  Пример заказа: неорганический фильтрующий элемент 

HKMPF1001 G2P10 
(фильтр размер 100 с бумажным фильтром P10)  HK MF 1002 A10 

(неорганический фильтрующий элемент размер 100, длина корпуса 1) 

Поставка по запросам:     другие размеры, тонкость фильтрации и материалы 
                                               другая резьба, соединения и уплотнители (напр. витоновые уплотнители) 
                                               другие конструктивные линейки фильтров, в том числи с пониженным давлением 
Индикатор загрязнения 

  
 

Код Вид Точка включения 
бар Исполнение Размеры Вес 

кг 

HK VA V1 Манометр 
нижнее подключение - Зеленая/красная шкала диаметр 40 0,04 

HKVAFX Электрический 
переключатель 1,3 

Реле с 
переключающимся 

контактом 
Высота  56 0,06 
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Spin-On-фильтры  – для установки в трубопроводы  
• тонкость фильтрации: 10 μm 
• рабочее давление: макс. 12 бар 
• перепад давления: P – фильтрующий элемент макс. 4 бар 

A - фильтрующий элемент макс. 4 бар 
• исполнение с перепускным клапаном 1,75 бар, без индикатора загрязнения 
• предназначение (Qmax.) для рабочей среды по ISO VG 46 при 50°C (30 мм2/сек) на ∆pges: 0,4 бар 
• другие фильтрующие материалы, сорта масла, вязкость и температура – по запросу  
 

Spin-On-фильтр в сборе с фильтрующим элементов как  
обратный фильтр (*)  

P10 • 
фильтрующий 

элемент 

A10 • 
фильтрующий 

элемент Код 
Соединен. 
BSP/SAE-
фланец Площадь 

фильтра см2
Qmax 
л/мин 

Площадь 
фильтра см2

Qmax 
л/мин 

Испол-
нение 
размер 

A B C D E Вес 
кг 

HKMPS050 RG1 *** 3/4" 2240 56 1900 48 1 180 22 200 95 96 1,0 
HKMPS070 RG1 *** 3/4" 4140 65 3160 53 1 248 22 268 95 96 1,3 
HKMPS100 RG1 *** 1 1/4" 4300 149 3950 110 1 241 30 286 133 129 2,2 
HKMPS150 RG1 *** 1 1/4" 5760 156 5390 115 1 286 30 311 133 129 2,3 
HKMPS200 RG1 *** 1 1/2" 2 x 4300 282 2x3160 220 2 216  241 140 129 4,0 
HKMPS250 RG1 *** 1 1/2" 2 x 5760 293 2 x 5390 250 2 261  286 140 129 4,2 
HKMPS300RF1 *** 1 1/2" SAE 

3000 PSI/M 2 x 4300 282 2 x 3950 220 3 265 47 290 130 129 5,4 
HKMPS300 RG1 *** 1 1/2" 2 x 4300 282 2 x 3950 220 3 265 47 290 130 129 5,4 

HKMPS350RF1 *** 1 1/2" SAE 
3000 PSI/M 2 x 5760 293 2 x 5390 250 3 310 47 335 130 129 5,6 

HKMPS350RG1 *" 1 1/2" 2 x 5760 293 2 x 5390 250 3 310 47 335 130 129 5,6 

*** = P10       бумажный фильтр (10 μm), стандартная фильтрация 
*** = A10       с неорганическим фильтром (10 μm), полная фильтрация 
(*) заказывать как всасывающий фильтр, см. пример заказа на стр.103 
 
Spin-On-крышки фильтра для обратных и всасывающих фильтров  

Код Соединение  BSP /  
SAE-фланец 

Для обратных 
фильтров 

Для 
всасывающих 
фильтров 

Пригоден для 
фильтров типа 

MPS 
HK MPS050070 RG1 3/4" X  050-070 
HKMPS100150 RG1 1 1/4" X  100-150 
HKMPS200250 RG1 1 1/2" X  200-250 
HK MPS300350 RG1 1 1/2" X  300-350 
HK MPS300350 RF1 1 1/2" SAE 3000 PSI/M X  300-350 
HK MPS050070 SG1 3/4"  X 050-070 
HKMPS100150SG1 1 1/4"  X 100-150 
HK MPS200250 SG1 1 1/2"  X 200-250 
HK MPS300350 SG1 1 1/2"  X 300-350 
HK MPS300350 SF1 1 1/2" SAE 3000 PSI/M  X 300-350 

 

Сменные фильтрующие элементы для Spin-On-фильтров 
 

Код Количество необходимых элементов для типа фильтра 

HK CS050 *** 1 элемент для MPS 050 
HK CS070 *** 1 элемент для MPS 070 

HK CS100 *** 
1 элемент для MPS 100 

2 элемента для MPS 200 
2 элемента для MPS 300 

HK CS150 *** 
1 элемент для MPS 150 

2 элемента для MPS 250  
2 элемента для MPS 350 

 

*** = P10 бумажный фильтр (10 μm), стандартная фильтрация 
*** = A10 с неорганическим фильтром (10 μm), полная фильтрация 
 
 

 
 

 
HK MPS050 RG1 
с  HK VA VR 
 
 

 
 
Эскиз размера 1 
 
 

 
Эскиз размера 2 
 
 
Эскиз размера 3    см. стр.103 
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Эскиз размера 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример заказа обратного фильтра с бумажным фильтрующим 
элементом 
 
 
HK MPS 050 RG1 P10 
 
(фильтр / размер 050 в комплекте с бумажным фильтром P10) 

 
Пример заказа всасывающего фильтра с бумажным 
фильтрующим элементом 
 
 
HK MPS 050070 SG1 + HK CS 050 P10 
 
(крышка фильтра / размер 50/70 бумажный фильтрующий элемент P10) 

 
Пример заказа сменного фильтрующего элемента, 
неорганического 
 
HKCS 100 A10 
 
(неорганический фильтрующий элемент / размер 100) 

 
 
По запросам поставляются: другие размеры, тонкость фильтрации и материалы 

другая резьба, соединения и уплотнители (например, витоновые) 
другие серии фильтров, в том числе с пониженным давлением. 

 
 

Индикаторы загрязнения 
 

Код Вид Точка включения 
бар Исполнение  Размер  Вес  

кг 

HK VA VR Манометр 
нижнее подключение - зеленая/красная  

шкала диаметр  40 0,04 

HK VA FX Электрический 
переключатель 1,3 

Реле с 
переключающимся 

контактом 
высота 56 0,06 

HK VA VS 
Манометр низкого 
давления для 

всасывающих фильтров 
нижнее подключение 

- зеленая/красная  
шкала диаметр 40 0,04 
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Напорный фильтр – для установки в трубопроводы 420 бар 
 
• тонкость фильтрации: 6/10 μm, полная 
• рабочее давление: макс. 420 бар 
• перепад давления: A**H фильтрующий элемент макс. 210 бар 
• исполнение без перепускного клапана, без индикатора загрязнения 
• • предназначение (Qmax.) для рабочей среды по ISO VG 46 при 50°C (30 мм2/сек) на ∆pges: 1,25 бар 
• другие фильтрующие материалы, сорта масла, вязкость и температура – по запросу  
 

Корпуса напорных фильтров в сборе с фильтрующим элементом 
 

A06H • 
фильтрующий 

элемент 

A10H • 
фильтрующий 

элемент Код 
Соединен. 
BSP/SAE-
фланец Площадь 

фильтра 
см2

Qmax 
л/мин 

Площадь 
фильтра 

см2

Qmax 
л/мин 

A B c D E Вес 
кг 

HKFHP065 1 SG1 **** 1/2" 386 20 386 40 192 100 23 85 66 3,9 
HK FHP065 2 SG2 3/4" 544 35 544 45 221 100 23 85 66 4,2 
HK FHP065 3 SG2 3/4" 1094 60 1094 70 323 100 23 85 66 5,7 
HK FHP135 2 SG2 *** 1" 1655 110 1655 110 367 125 36 109,5 80 9,4 

HK FHP320 2 SF5 *** 1 1/4" SAE 
6000 PSI/M 3258 250 3258 225 411 150 40 140 105 16,5 

 
**** = A06H      с неорганическим фильтром (6 μm), полная фильтрация 
**** = A10H     с неорганическим фильтром (10 μm), полная фильтрация 
без ****           без фильтра, т.е. только корпус фильтра 
 
 
 

Сменные фильтрующие элементы для напорных фильтров 
 

Код Для стакана высотой 
HK HP065 1 **** 1 
HK HP065 2 **** 2 
HK HP065 3 **** 3 
HK HP135 2 **** 2 
HK HP320 2 **** 2 

 
**** = A06H      с неорганическим фильтром (6 μm), полная фильтрация 
**** = A10H     с неорганическим фильтром (10 μm), полная фильтрация 
Высота стакана: см. размер A 
 
 
Пример заказа фильтра с неорганическим 
фильтрующим элементом 

 Пример заказа сменного фильтрующего 
элемента, неорганического 

HK FHP065 1 SG1 A06H 

(фильтр   размер 065 в сборе с 
неорганическим фильтром A06H) 

 HK HP065 1 A06H 

(неорганический фильтрующий элемент 
размер 065, высота стакана 1) 

 
По запросам поставляются: другие размеры, тонкость фильтрации и материалы 

другая резьба, соединения и уплотнители (например, витоновые) 
другие серии фильтров, в том числе с пониженным давлением. 

 
 
 

Индикаторы загрязнения 
 

Код Вид Точка включения 
бар Исполнение Размер Вес  

кг 

HK VA V8 оптический 7 Зеленое/краснее 
поле высота 42 0,14 

HK VA N8 Электрический 
переключатель 7 

Реле с 
переключающимся 

контактом 
высота 65 0,16 

 

 
 
 
 

 
 
HK FHP065 1 G2 
с HK VA V8 
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Фильтровальные  агрегаты с счетчиком частиц 

 

HK FAPC 016 
С помощью фильтровального агрегата можно легко заправлять гидравлические установки и лубрикаторы и через вспомогательный 
поток контролировать их очистку. 
 
Аппарат пригоден для минеральных масел и экологически безвредны  гидравлических жидкостей. 
. 
Компактный дизайн обеспечивает простой доступ к масляному баку. HK FAPC 016 оснащен шлангами и полностью 
готов к подключению 
 
Фильтры тонкой очистки легко заменяются без использования специального инструмента. 
всасывающий и напорный шланги наматываются непосредственно на аппарат. 
 
Остаточные капли масла собираются в масляный поддон. 
 
Главным элементом фильтровального агрегата являются фильтры тонкой очистки EXAPOR®  
высокая степень отделяемости частиц гарантирует наивысшую степень очистки и таким образом наивысшую 
степень защиты деталей. Большая ёмкость по абсорбции загрязнений фильтров тонкой очистки EXAPOR® 
обеспечивает рентабельную эксплуатации  аппарата. Манометр показывает, когда должны быть заменены 
фильтрующие элементы. 
 
Для удаление небольшого количества воды из гидравлических жидкостей кратковременно может быть 
использован водопоглощающий фильтрующий элемент EXAPOR® Aqua – поставка по запросу - 
 
HK FAPC 016 оборудован монитором степени чистоты. Требуемая степень чистоты постоянно контролируется 
при заправке или в процессе очистки. 
 
При контроле степени чистоты с помощью шарового крана можно выбрать между «после фильтра» (напрмер, при 
заливке установки) или «перед фильтром» (например, при очистке масла). В поле индикации можно выбрать между 
размерами частиц 4, 6, 14 и 21 μm. На  дисплее будет показано порядковое число выбранного размера частиц по 
ISO 4406:1999 
 
С помощью органайзера PALM или через инфракрасный разъем ПК можно произвести новую конфигурацию 
монитора. Через разъем RS232 параметры могут быть переданы на компьютер, что  позволяет  отображать 
процесс графически и контролировать его. 
 
 

Код 
Номинал. 
поток 
л/мин. 

Фильтр  
Емкость 
грязе-

сборника 

Макс. 
вязкость 
мм2/сек. 

Электро-
мотор 

Длина 
всасывающего 

/ напорного 
шлангов 

м 

Макс. 
высота 

всасывания 
м 

Макс. 
рабочее 
давление 

бар 

Вес 
кг 

HK FAPC 016 1100 16 3E-N 
ß(c) =200 160 г 150 230 В / 50 Гц 

0,45 кВт 1,8 / 2,0 1,5 4 24,0 

 
По запросу возможна поставка агрегата с блоком памяти 
 

Сменные фильтрующие элементы для HK FAPC 016 
 

Код Тип фильтра Вес  
кг 

HKFAPC V71220 113 3E-N; ß(c) =200 1,20 
 
 

Транспортная тележка для HK FAPC 016 
 
Для удобства транспортировки HK FAPC 016 может устанавливаться на транспортную тележку. 
 

Код Вес 
кг 

HKFAPC 0161760 3,0  
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Гидравлический мембранный выключатель 

 

Мембранный выключатель MAP 
 
• макс. нормативное сопротивление всех моделей 630 бар 
• гистерезис переключение 2,5 - 10 %  в зависимости от диапазона давления 
• частота переключении  электр. минимум. 1 млн. переключение 
• исполнение  - реле с переключающим контактом 
• настройка посредством шкалы 
• универсальные возможности подключения 
• 4 крепежные винта входят в комплект поставки 
• в комплекте со штекерами 
 
Адаптеры и соединительные панели заказывайте, пожалуйста, отдельно! 
 

Код Диапазон давления 
бар 

Вес  
кг 

HK MAP 040 3-40 0,50 
HK MAP 080 4 - 80 0,50 
HK MAP 160 8-160 0,50 
HK MAP 320 16 - 320 0,50 
HK MAP 630 32 - 630 0,50 

 
 
 
 

Адаптеры и соединительные панели для мембранных выключателей MAP 
 

Код Конструкция Вес 
кг 

HK BHF IG 14 внутренняя резьба 1/4" 0,35 
HK BHFAG14 наружная резьба 1/4" 0,35 
HK BMM 10 наружная резьба 3/8" 0,3 
HK BFM 10 трубное соединениеß 3/8" 0,8 
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Код Конструкция  Измерительный 
канал 

Вес  
кг 

HK BHM 03 P Промежуточная панель NG 6 P 1,20 
HK BKM 05 P Промежуточная NG 10 P 2,00 
HK BHM03A+B Промежуточная NG 6 A+B 1,20 
HK BKM 05 A+B Промежуточная NG 10 A+B 2,00 
HK BHM 03 A Промежуточная NG 6 A 1,20 
HK BKM 05 A Промежуточная NG 10 A 2,00 
HK BHM 03 B Промежуточная NG 6 B 1,20 
HK BKM 05 B Промежуточная NG 10 B 2,00 

 

 
 

Мембранный выключатель HDS 
 
• степень защиты IP 65, 1 A при 250 В / 50 Гц 
• нормативное сопротивление всех моделей 350 бар, макс. 80°C 
•  соединение 1/4" AG с медным кольцом, поворотное 
• перепад при обратном переключении 6-12 бар 
• гистерезис переключения 3 % 
• исполнение  - реле с переключающим контактом 
• в сборе со штекером и соединительной панелью 
 

Код Диапазон давления 
бар 

Вес  
кг 

HK HDS 1 120 K71 10 - 120 0,3 
HK HDS 1 200 K71 10 - 200 0,3 
HK HDS 1 320 K71 20 - 320 0,3 

 

 
 
 

Гидравлический манометр – запорный вентиль 

 

Код  Исполнение  соединение A 
мм 

B 
мм 

C 
мм 

Вес 
кг 

HKFT290-14 прямой 1/4"AG /IG 57 62 - 0,13 
HKFT290-12 прямой 1/2"AG/IG 75 82 - 0.40 
HK FT2914 угловой 1/4"AG/IG 39 69 48 0,10 

pmax = 400 бар 
исполнение: сталь с пластиковой ручкой  
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Вакуумный насос - набор 
 
Комплексное решение для экологически чистой работы на гидравлических установках 
 
Возможности применения 
• использование при пуске в эксплуатацию гидравлических установок для проверки 
герметичности путем подключения к  вентиляционным штуцерам бака. 
•уменьшение утечки гидравлической жидкости при ремонте гидравлических установок путем 
создания отрицательного давления в системе (вблизи бака после демонтажа обязательно 
использовать заглушки) 
•использование при замене всасывающих фильтров, которые установлены ниже уровня масла 
(всасывающий фильтр с вентилем в днище) 
•использование при обрыве магистрали в процессе работы установки для предотвращения 
утечки 
•замена шланга или трубы ниже уровня масла в баке; не требуется слив масла 
 
 

Вакуумный насос - набор Тип HK VS 
 
• разряжение  до -780 мбар 
• 1,5 м электрокабель с удлинителем до 6 м, с соединительной муфтой 
• с вакуумметром 
• с переключателем вкл./выкл. 
• клеммы аккумулятора и штекер 
• пневмошланг с муфтой подключения к баку 
• насос 12 В или 24 В постоянного тока 
• весь комплект в алюминиевом кофре 
 

Таблица выбора вакуумных наборов 
 

Код Напряжение 
В Электроразъем Сила тока Объем потока 

л/мин Тип насосаp Вес 
кг 

HK VS2 12M 2008 12 4,5 A 25 Регулируемый 4,1 
HK VS2 24M 24 

Аккумуляторные 
клеммы и штекер 0,4 A 9 Нерегулируемый 3,25 

HK VS 3 24 220 M 24/220 Netzteil 220 V 0,4 A 9 Нерегулируемый 3,35 
 
 

Адаптеры для подключения к баку 
С муфтой для присоединения к вакуумному насосу 

Код Соединение Уплотнитель Вес  
кг 

HK VSA M52-20 M52X2 Кольцо  сечения 50,00x3,00 0,53 
HK VSA M42-20 M42X2 Кольцо  сечения 39,35 x 2,62 0,37 
HK VSA M22-15 M22 x 1,5 Кольцо  сечения 19,00 x 2,50 0,15 
HK VSA M18-15 M18x 1,5 Кольцо  сечения 16,90x2,70 0,1 
HK VSA G34 G3/4" Уплотнительное кольцо 34K 0,2 

HK VSA BJ Байонетный адаптер, 6 
отверстий / окружность 73 мм - 0,04 

Байонетные адаптеры могут применяться только в сочетании с HK VSA M52-20! 

 

Резиновые заглушки для подключения к баку 
С муфтой для присоединения к вакуумному насосу. 

Код ∅ A 
мм 

∅B  
мм 

H 
мм 

Вес  
кг 

HK STOPF 18 24 LKM 18 24 30 0,08 
HK STOPF 36 44 LKM 36 44 40 0,13 
HK STOPF 47 55 LKM 47 55 40 0,17 
HK STOPF 71 83 LKM 71 83 60 0,40 

HK STOPF 87100LKM 87 100 65 0,61  
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Вакуумные откачивающие насосы, 
пневматические 

 
Пневматические вакуумные насосы обеспечивают широкий диапазон использования во флюидной 
технике и технологиях. Благодаря использованию эжекторной системы Вентури у этих насосов нет  
подвижных деталей и они работают практически без износа. Их конструкция такова, что детали насоса 
не входят в контакт с флюидом, хотя флюид проходит через корпус насоса. 
 
Примеры применения: 
- рациональное техническое дополнение при использовании фильтровальных установок и смене 
масла 
- откачивание эмульсии при обработке металлов 
 
Вакуумный откачивающий насос может быть установлен на переносную пластиковую канистру 
ёмкостью 16 л, возимые металлические ёмкости 70 л или обычные 200-литровые бочки, имеющими 
шпунтовое отверстие G2". При этом необходимо, что все другие отверстия в емкости были 
закрыты. В 70- и 200-литровых бочках разрежения не должно превышать – 0,15 бар, в 16-литровых 
емкостях -0,30 бар. 
 
К сожалению, можно производить откачку только невоспламеняющихся жидкостей. Откачивание 
горюче-смазочных материалов и растворителей запрещено.Жидкости могут содежать инороднын 
частицы с сечением до 5 мм. 
 
 

Вакуумный насос 
 

Код Технические параметры Вес 
кг 

HK VP 001 
Скорость откачивания до 60 л/мин, защита от перелива, 

требуемое пневматическое подключение 7,0 бар и 200 л/мин, вкл. 
2,2 м откачивающий шланг и адаптер доля горловины G2" 

2,0 

 
 

Ёмкости 
 

Код Объем 
л 

Длина  
мм 

Ширина  
mm 

Высота  
mm Колеса  Материал Адаптер 

насоса 
Вес 
кг 

HK VPB 016 16,0 380,0 150,0 470,0 - пластик G2n 2,3 

HK VPB 070 70,0 395,0 550,0 925,0 4 шт. стальной 
лист G2" 22,0 
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Гидравлик -  счетчики объема потока 
(легированная сталь) 

Измерение объема потока 

• независимо от положения, непосредственное считывание 
• линейная шкала индикации в  л/мин 
• прочный и невосприимчивый к экстремальным условиям и вибрации 
• погрешность ±2 % от  штатных параметров, макс. давление 420 бар 
 

Код резьба 
 BSP 

Диапазон измерения 
lл/мин 

Длина  
 мм 

Вес 
кг 

HK 602 S 005 G 1/2" 2-20 168 0,90 
HK 602 S010 G 1/2" 4-37 168 0,90 
HK 602 S015 G 1/2" 5-55 : 68 0,90 
HK 702 S 020 G 3/4" 10-75 183 1,75 
HK 702 S 030 G 3/4" 10- 115 183 1.75 
HK 762 S 040 G 1" 10-150 183 1J5 
HK 762 S 050 G 1" 20 - 190 183 1.75 
HK 802 S 075 G 1 1/4" 40 - 280 3W 8,00 
HK 802 S 100 G 1 1/4" 50 - 370 310 8,00 
HK 802 S 150 G 1 1/4" 50 - 560 310 8,00 

 
 

С термометром до 120°C и измерительной точкой M16 x 2 
• независимо от положения, непосредственное считывание 
• линейная шкала индикации в  л/мин 
• прочный и невосприимчивый к экстремальным условиям и вибрации 
• погрешность ±2 % от  штатных параметров, макс. давление 420 бар 
 

Код резьба 
 BSP 

Диапазон измерения 
lл/мин 

Длина  
 мм 

Вес 
кг 

HK 702 S 020 TK G 3/4" 10-75 226 1,90 
HK 702 S 030 TK G 3/4" 10-115 226 1,90 
HK 762 S 040 TK G 1" 15- 150 226 1,90 
HK 762 S 050 TK G 1" 19- 190 226 1,90 

 
 

Объем потока, давление и температура, с клапаном контроля повышения 
давления, встроенным предохранителем и защитным кофром 
 
• независимо от положения, непосредственное считывание 
• линейная шкала индикации в  л/мин 
• прочный и невосприимчивый к экстремальным условиям и вибрации 
• идеален для сервисных проверок гидравлических насосов, агрегатов и приводов мобильной и стационарной гидравлики 
 ideal für Serviceprüfungen von Hydraulikpumpen, Aggregaten und Antriebe 
in Mobil und Stationärhydraulik 
• погрешность ±2 % от  штатных параметров, макс. давление 420 бар 
• макс. рабочее давление 350 бар, с индикацией избыточного давления  
• для защиты прибора  в клапан контроля повышения давления встроен предохранитель, предельное давление 420 бар 
• новая концепция предусматривает отсутствие вытекания масла при срабатывании предохранителя для разгрузки 
системы 
 

Код Резьба  
 BSP 

Диапазон измерения 
lл/мин 

Длина  
 мм 

Вес 
кг 

HK 702 S 020 TKV G 3/4" 10 - 75 303 7,40 
HK 702 S 030 TKV G 3/4" 10 - 115 303 7,40 
HK 762 S 040 TKV G 1" 15 - 150 303 7,90 
HK 762 S 050 TKV G 1" 19 - 190 303 7,90 
HK 802 S 075 TKV G 1 1/4" 40 - 280 560 13,60 
HK 802 S 100 TKV G 1 1/4" 50 - 370 560 13,60 
HK 802 S 150 TKV G 1 1/4" 50 - 560 560 13,60  
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Гидравлика – измерительные приборы 
 

Набор измерительных приборов - Тип HK MH 2020 
 
Компактный кофр с приборами с возможностью измерения давления, перепадов давления и объема потока 
через отдельную турбину 
 
• 2 аналоговых измерительных входа для 0 - 20 mA 
• 12-битный аналоговый/цифровой преобразователь 
• параметры из 2 измерительных каналов для определения перепада давления 
• автоматическое сенсорное распознавание 
• светодиодный графический дисплей с подключаемой подсветкой фона  и автоматической адаптацией изображения 
• память параметров измерения 128 КБ (l ряд измерений с 60.000 параметров, 2-биттные параметры измерения) 
• фиксированная частота дискретизации 1 ms 
• прямое управление через 4 программируемые клавиши 
• легкий пластиковый корпус с отделением для обычных никель-магниевых  аккумуляторов ' 
• быстрая передача данных на ПК через USB порт 
• бесплатная загрузка нового программного обеспечения 
 
1 комплект состоит из: 
• 1 никель-магниевые аккумуляторов 
•1 блок питания 6 В с европейским, английским и американским адаптерами • 1 Kunststoffkoffer 
• 2 сенсора давления с приваренным кабелем  (длина 2,5 м) для заранее заданного диапазона давления 
(см.таблицу)  
• 2 MINIMESS® Direktanschlüsse für Drucksensoren 
• руководство пользователя 
• USB-кабель в поставку не входит! 

Код Сенсоры давления Вес набора 
кг 

HK MH 2020 400 400 2 шт.. 0 - 400 бар 3,50 

HK MH 2020 060 600 1 шт.. 0 - 60 бар 
1 шт.. 0 - 600 бар 3,50 

 
Сенсоры давления для  набора измерительных приборов HK MH 2020 
 

• из легированной стали 
• сигнала на  выхоед 0-20 mA 
• погрешность±0,5% итогового значения 
• макс. давление = 1,5 x нормального давления 

• температуры среды от -40°C до+130°C 
• автоматическое сенсорное распознавание 
• включая приваренный кабель 2,5 м 
 

 

Код Диапазон измеренияh Вес 
кг 

HK PT 2020 006 -1 bis 6 bar 0,12 
HK PT 2020 060 0 bis 60 bar 0,12 
HK PT 2020 200 0 bis 200 bar 0,12 
HK PT 2020 400 0 bis 400 bar 0,12 
HK PT 2020 600 0 bis 600 bar 0,12 

 
Aвнимание! Эти сенсоры пригодны только для измерительного набора HK MH 2020  
 
Измерительная турбина для набора измерительных приборов HK MH 2020 
 

• корпус AlZnMgCu 1,5 Messbereiche: 
• сигнала на  выходе 0-20 mA через преобразователь  
• погрешность - 2,5 % данных измерения • 1 bis 10 l/min 
(для турбины 25-600 л/мин -2,0 % данных измерения) • 7,5 bis 75 l/min 
• макс. давление 400 бар • 15 bis 300 l/min 
(для турбины 25-600 л/мин 350 бар) • 25 bis 600 l/min 
• температура среды макс.. +120°C  
• автоматическое сенсорное распознавание  
• вкл. преобразователь, MINIMESS®-муфта, p/T-муфта  

 
Поставка турбин, соедини тельных кабелей и адаптеров по запросу. Эти комплектующие на 
хранятся на складе.  
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Цифровой портативный измеритель давления, перепадов давления, 
температуры, объема потока и оборотов Тип HK 3300 
 
Портативный прибор с 4 клавишами для легкого обслуживания 
• клавиатура с защитной пленкой от масла 
• аккумуляторы  – блок питания 230 В - 50 Гцz 
• 2-строчная матричная индикация с подсветкой  
• порт RS 232 
• включая соединительный кабель для ПК (Sub-D) и ПО Windows 
• сенсорное распознавание, встроенная автономная диагностика и контроль зарядки аккумуляторов 
• память предельных значений измерений – 1000 измерений/сек. 
• 5-канальный измерительный прибор для одновременного измерения давления, перепадов давления, 
объема потока и температуры. 
• частота дискретизации мин.. 0,3 сек 
• индикация min. 1 s 

Таблица выбора см. стр. 113 
 
 
 
Преобразователь  давления – легированная сталь – 
различные диапазоны измерения для HK 3300 
 
• устойчив к перепадам давления, неблагоприятным внешним условиям и вибрации 
• сигнал на выходе 4 ... 20 mA 
• различные диапазоны измерения до 600 бар 
• точность измеренияt ±0,5 % итогового значения 
• соединение AG 1/4" 
• адаптер  HFM MMD 1/4 – заказывать отдельно 
 
 
 
Сенсор температурыr – легированная сталь для HK 3300 
 
• диапазон измерения от  -50 до +200°C 
• точность измерения ±0,2°C 
• соединение AG 1/4" 
• сигнал на выходеl 100 Ohm 
 
 
 
Турбина для измерения объема потока с разъемом для 
подключения сенсоров давления и температуры для HK 3300 
 
• алюминиевый корпус анодированный 
• независимо от положения, одно направление измерения 
• verschiedene различные диапазоны измерения до 600 л/мин 
• точность измерения ±2 %  текущего параметра 
• соединение  дюйм - IG 
• давление до 400 бар 
• сигнал на выходе частотный 
 
 
Соединительный кабель для сенсоров давления, объема потока  
и температуры для HK 3300 
 
• спиральный кабель практичный и удобный в работе 
• длина 3 м. 
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Резьбовое соединение для адаптера HK 3300 
 
• для соединения преобразователя давления с измерительной турбиной 
• M16 x 2 ÜM на 1/4" IG 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сенсор числа оборотов для HK 3300 
 
• оптико-электронный -  от 500 до 9999 об/мин 
• вкл. измерительную  линию  L=3 м + 60 шт. Reflexmarken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защитный кофр для HK 3300 
 
• пластик с внутренней обивкой 
 
 
 

Таблица выбора для HK 3300 и принадлежности 
 

Код Обозначение Диапазон  
измерения 

Макс. 
давление 

барr 

Предельное 
давление 

бар 
Соединение Длина  

мм 
Вес 
кг. 

HK 3300 Портативный прибор      0,40 
HK PTA 101 Преобразователь давления * -1 – 10 bar 10 20 1/4" - AG  0,10 
HK PTA 060 Преобразователь давления * 0 – 60 bar 60 120 1/4" - AG  0,10 
HK PTA 200 Преобразователь давления * 0 –200 bar 200 400 1/4" - AG  0,10 
HK PTA 400 Преобразователь давления * 0 –400 bar 400 600 1/4" - AG  0,10 

HK PTA 600 HK Преобразователь давления * 0 –600 bar 600 400 800 490 1/4" - AG  0,10 
0 

HK TS TP 140 Сенсор температуры -50 – +200°C 400 420 1/4" - AG  0,10 
HK 6222 025 Измерительная турбина 1 – 25 l/min. 400 420 1/4" - IG 120 0,45 
HK 6224 150 Измерительная турбина 7,5 – 150 l/min. 400 420 3/4" - IG 129 0,70 
HK 6226 300 Измерительная турбина 15 – 300 l/min. 400 420 1"-IG 150 0,90 
HK 6228 600 Измерительная турбина 30 – 600 l/min. 400 420 1 1/4" - IG 173 1J0 

HK PQT 03 SS Комбинированный кабель     3000 0,20 
HK PML 03 SS Кабель  / Давление     3000 0,10 

HFM MMD 1/4 БРС адаптера    M 16x2 - 
1/4"IG  0,12 

HK DS 100 Сенсор оборотов 500 –  9999 
об/мин.     0,18 

HK KS 3300 Пластиковый кофр      0,17 
 
* при необходимости адаптер  HFM MMD 1/4 заказывать отдельно 
 
По запросу возможна поставка других принадлежностей и измерительных приборов с дополнительными 
функциями.  

 

113 

 

По состоянию на 01/2009        



Гидравлика высокого давления  700 бар 

 

Плоские цилиндры – с пружинным возвратом 
 
Плоские цилиндры соединяют в себе простоту конструкции с максимальным подъемом. Идеальны  для 
ограниченного пространства. 
Следите за тем, чтобы на направляющие кольца не действовали боковые силы  
 
 
• плоское, компактное исполнение 
• высокопрочные материалы 
• закаленная головка цилиндра 
• твердое хромирование поршней  
• с БРС 3/8"-18NPT 
• крепежное отверстие для стационарного использования 

Код 
Мощност

ь  
т/кН По

дъ
ем

  
мм

 

Пл
ощ

ад
ь 

мм
2 A 

мм 
B 
мм 

D 
мм 

F  
мм 

S 
мм 

R 
мм 

H 
мм 

K 
мм 

L 
мм 

N 
мм 

Вес 
кг 

Объем 
см3

HKSMX 00406 4/43,8 6,0 6,4 32,5 38,5 41,0 25,0 28,0 5,5     0,9 4,0 
HKSMX 00416 4/43,8 16,0 6,4 42,5 58,5 41,0 25,0 28,0 5,5     1,2 11,0 
HKSMX 01011 10/99,7 11,0 14,5 43,0 54,0 56,0 38,0 37,0 6,5     1,6 16,0 
HKSMX 02211 22/227,8 11,0 33,2 52,0 63,0 80,0 57,0 50,0 9,0     2,8 37,0 
HKSMX 03013 30/287,3 13,0 41,8 59,0 72,0 95,0 60,0 52,0 11,0     4,1 55,0 
HKSMX 05016 50/486,5 16,0 70,9 68,0 84,0 114,0 78,0 67,0 13,0     6,6 114,0 
HKSMX 07516 75/712,9 16,0 103,8 79,0 95,0 140,0 95,0 75,0 13,0     12,5 167,0 
HKSMX 10016 100/953,6 16,0 138,9 87,0 103,0 158,0 108,0 76,0 13,0     15,0 223,0 
HKSMX 15016 150/1450,0 16,0 211,2 100,0 116,0 194,0 134,0 117,0 13,0     25,0 338,0 

                
HK SMP 01004 10/109,0 40,0 15,9 89,0 129,0 66,0 36,0   14,0 2,0   2,3 64,0 
HK SMP 02004 20/214,0 40,0 31,2 101,0 141,0 90,0 56,0   14,0 2,0   4J 125,0 
HK SMP 03006 30/303,0 60,0 44,2 125,0 161,0 102,0 60,0   14,0 2,0 45,5 9,0 8,0 265,0 
HK SMP 05006 50/486,0 60,0 70,8 125,0 185,0 127,0 80,0   16,0 2,0 61,5 11.5 11,0 425,0 
HK SMP 10006 100/911,0 60,0 132,7 141,0 201,0 175,0 110,0   26,0 2,0 88,0 12,0 23,9 796,0 
HK SMP 10015 100/911,0 150,0 132,7 254,0 404,0 175,0 110,0   26,0 5,0 88,0 11,0 40,2 1990,C 

Для модельного ряда HK SMP от 30 до 100 тонн по запросу возможна поставка подвижных упоров. 
 
 
Плоские цилиндры – со стопорной гайкой 
 
Плоские цилиндры соединяют в себе простоту конструкции с максимальным подъемом. Идеальны  для 
ограниченного пространства. 
 
Следите за тем, чтобы на направляющие кольца не действовали боковые силы. 
 
• плоское, компактное исполнение 
• высокопрочные материалы 
• закаленная головка цилиндра 
• твердое хромирование поршней  
• с БРС 3/8"-18NPT 
• поршни с маслосъемными кольцами для предотвращения загрязнения 
• с БРС 3/8"-18NPT 
• сброс давления 
• стопорная гайка для механической фиксации нагрузки 
 
Для всех моделей подвижные упоры и специальное покрытие для улучшения защиты от коррозии. 
 

Код Мощность  
т/кН 

Подъем  
мм 

Площадь 
мм2

A 
мм 

B 
мм 

D 
мм 

F 
мм 

J  
мм 

L  
мм 

Вес 
кг 

Объем 
см3

HK STX 05005 50/486 50,0 70,8 125,0 175,0 120,0 Tr 95x4 21,0 92,0 11.0 355,0 
HK STX 14004 140/1380 45,0 200,9 148,0 193,0 205,0 Tri 60x6 38,0 147,5 39,0 905,0  

 

 
 

Tип HK SMX 
 

 
Tип HK SMP 
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Цилиндры с пустотелым поршнем – с пружинным возвратом 
Цилиндры с пустотелым поршнем используются для подъема и  перемещения в горизонтальной плоскости. 

• простое резьбовое крепления в корпусе цилиндра 
• высокопрочные материалы 
• закаленная головка цилиндра 
• твердое хромирование поршней  
• поршни с маслосъемными кольцами для предотвращения загрязнения  
• с БРС 3/8"-18NPT 
• сменные накладные головки 
 

Код Мощность 
т/кН 

Подъ
ем  
мм 

Площа
дь 
мм2

A 
мм 

B 
мм 

С 
ммm 

D  
мм 

E 
ммm 

F 
мм 

H 
ммm I J  

мм  

HK SH 01208 12/121 76,0 17,6 176,0 252,0 19,5 75,0 55,0 40,0 19,0 2 3/4"-16 30,0 
HK SH 03005 30/301,8 50,0 44,0 180,0 230,0 33,4 120,0 90,0 68,0 27,0 1 13/16--16 42,0 
HK SH 06008 60/578.2 76.0 84.2 253,0 329.0 54,0 ■65.0 125,0 95,0 31,0 6 1/4"-12 48,0 

 
Код K 

  мм 
L 

  мм M N 
мм R S 

мм 
T  

 мм 
Вес 
кг 

Объем 
см3

HK SH 01208 2,5 34,0 M28 X 1.5 18.0 5/16--18 50,8 12,0 4,8 134,0 
HK SH 03005 4,0 55,0 1 13/16"-16 22.0 3/8--16 92,2 17,0 14,2 220,0 
HK SH 06008 4,0 80,0 2 3/4"-16 22,0 1/2--13 130,3 14,0 32,3 640,0 

 
Многоцелевые цилиндры – с пружинным возвратом 
Универсальный цилиндр для широкого диапазона использования. 

Следите за тем, чтобы на направляющие кольца не действовали боковые силы. 
 
• компактное исполнение 
• высокопрочные материалы 
• закаленная головка цилиндра 
• твердое хромирование поршней  
• поршни с маслосъемными кольцами для предотвращения загрязнения 
• с БРС 3/8"-18NPT 
• крепежное отверстие для стационарного использования 

Код Мощность  
т/кН 

Подъем 
мм 

Площадь 
мм2

A 
мм 

B 
мм 

D 
мм 

F  
 мм I K  

 мм 
S  
мм R Вес 

кг 
Объем 

cm3

HK SM 00513 5/48,5 127,0  219,0 346,0 40,0 25,0 1 1/2"-16 6,0 25,0 1/4"-20 1,9 90,0 
HK SM 01010 10/109,2 105,0 15,9 172,0 277,0 60,0 36,0 2 1/4"-14 6,0 39,0 5/16"-18 3,0 167,0 
HK SM 01015 10/109,2 155,0 15,9 247,0 402,0 60,0 36,0 2 1/4"-14 6,0 39,0 5/16"-18 4,3 247,0 
HK SM 01025 10/109,2 257,0 15,9 352,0 609,0 60,0 36,0 2 1/4"-14 6,0 39,0 5/16"-18 6,0 409,0 
HK SM 01510 15/163,0 105,0 23,8 205,0 310,0 75,0 45,0 2 3/4"-16 8,0 47,0 3/8"-16 5,8 250,0 
HK SM 01515 15/163,0 155,0 23,8 275,0 430,0 75,0 45,0 2 3/4"-16 8,0 47,0 3/8"-16 7,5 369,0 
HK SM 01525 15/163,0 257,0 23,8 379,0 636,0 75,0 45,0 2 3/4"-16 8,0 47,0 3/8"-16 9,8 611,0 
HK SM 02305 23/227,8 51,0 33,2 166,0 217,0 85,0 56,0 3 5/16"-12 10,0 58,0 1/2"-13 6,2 170,0 
HK SM 02310 23/227,8 102,0 33,2 217,0 319,0 85,0 56,0 3 5/16"-12 10,0 58,0 1/2"-13 7,8 339,0 
HK SM 02321 23/227,8 210,0 33,2 327,0 537,0 85,0 56,0 3 5/16"-12 10,0 58,0 1/2"-13 11,4 697,0 
HK SM 03015 30/303,2 150,0 44.2 270,0 420,0 100.0 60.0 3 7/8"-12 10,0 74,0 1/2"-13 13,1 663,0 

 
 

Стяжные цилиндры 
 
Для проведения работ, требующих стяжных усилий. 
 
• высокопрочные материалы 
• твердое хромирование поршней  
• выборочно металлический защитный чехол (уменьшение высоты подъема на 30 мм) 
• поршни с маслосъемными кольцами для предотвращения загрязнения 
• с БРС 3/8"-18NPT 
 

Код Мощность 
т/кН 

Подъем 
мм 

Площадь 
мм2

A 
мм 

B 
мм 

D 
мм 

E 
мм 

F  
 мм 

M 
мм 

Вес 
кг 

Объем 
см3

HK TE 01015 10/93,2 150.0 13,5 576,0 726,0 86,0 55,0 36,0 M30X2 14,9 204,0 

HK TE 03015 30/301,8 150,0 43,9 723,0 873,0 125,0 90,0 50,0 M40x2 32,0 660,0 
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Прессы для мастерских 
 
• высокопрочная сварная рама 
• предусмотрен манометр, устанавливаемый пользователем 
• оснащен V-образными блоками для удобного расположения труб, прутков и т.п. 
• поставка включает ручной насос, шланг 1500 мм и БРС 
 
 
 

Код Мощность
т/кН 

Подъем 
мм 

A 
мм 

B 
мм 

C 
  мм 

D 
мм 

E 
  мм 

H max.  
мм Вес Объем  

см3 Насос 

HK ECM 01113 '0/9?. 2 t30 0 720,0 440,0 220,0 80.0 350.0 352,0 40.0 163,0 HM/00607 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ручные насосы 
 
• ручные насосы серии „W”-однопортовый цилиндр для привода в действие, разъем 
• ручные насосы серии „X” с распределительным клапаном для управления двухпортовым цилиндром, два 
разъема   
 
Для цилиндров с большим объемом маслвв рекомендуется использовать 2-ступенчатые насосы 
Все насосы с предохранительным клапаном и соединительной резьбой 3/8" NPT 
 

Код 
Полезный 
объем 
масла 
см3

Ступени 
Объем 

1-й 
ступени 

см3

Объем 
2-й 

ступени 
см3

Макс. 
давление 

1-й 
степени 

бар 

Макс. 
давление 

2-й 
степени 

бар 

A 
мм 

B 
мм 

c 
мм 

D 
мм 

E  
 мм 

Вес 
кг 

HK W 10707 660.0 1 _ 2.6 _ 700.0 500 0 100.0 '50.0 40.0 560 0 5,0 
HK W 20707 660.0 2 8.1 2,0 20.0 700.0 500 0 100.0 '50.0 40.0 560 0 5,0 
HK W 11207 1200,0 1  2,6 - 700.0 545 0 100.0 175.0 40.0 560 0 6,0 
HK W 21207 1200,0 2 8.1 2.0 20.0 700.0 545 0 100.0 175.0 40.0 560 0 6,0 
HK W 22307 2200,0 2 13,2 2.2 20.0 700.0 560 0 106,0 210.0 55.0 560 0 11,0 
HK X 02307 2200,0 2 13,2 2,2 20.0 700.0 625 0 106,0 210.0 55 0 560 0 14,0 

 
 
 
 
 

Электрогидравлические насосы 
 
• электрогидравлические насосы для питания цилиндров средней и большой мощности  или гидравлических 
контуров телескопических цилиндров 
• встроенный предохранительный клапан, дополнительный клапан ограничения давления, регулируемый 
снаружи   
• электрические клапаны (с дистанционным кабельным управлением) или ручным включением  
• стальной или алюминиевый бак 
 
- емкость бака: 2 / 4 / 6 / 10 / 20 / 50 / 100 литров 
- объем потока при 700 бар 0,35 / 0,56 / 0,70 / 1,30 / 2,10 / 2,20 / 4,00 л/мин 
- электропитание: 3-фазное 50-60 Гц / 1 фаза 50 Гц / 1 фаза 60 Гц 
- рабочее напряжение : 110 / 220 / 380 В 
- принадлежности по выбору защитный бугель / транспортные ролики / теплообменник 
 
 
 
Выбор и конфигурация электрогидравлических насосов по запросу. 
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Пневмогидравлические насосы  
 
• пневмогидравлические насосы с давлением воздуха 7 бар обеспечивают давление масла в 700 бар 
• насосы двойного действия с распределительным  клапаном для привода  в действия двухпортовых цилиндров 
• в выключенном состоянии насос удерживает давление 
• управление педалью ручное или ножное 
• пластиковый материал для уменьшения веса и снижения шума. 
• Все насосы с предохранительным клапаном и соединительной резьбой 3/8" NPT 
(пневматический разъем  1/4" NPT IG) 
 

Код Полезный объем масла 
см3 Тип Макс. давление 

 бар 
Вес  
кг 

HK 2 12107 2100.0 однопортовый 700.0 4.6 
HKZ 22107 2100.0 двухпортовый 700.0 4.6 

 

 
                              однопортовый                                                                      двухпортовый 
 
 

Меры безопасности при работе с оборудование 700 бар 
 
 

• Следовать руководству по эксплуатации! 

• В целях безопасности использовать оборудование на 80% 
 
 мощности! 

• Носить защитную рабочую одежду! 

• Использовать оборудование на ровном и прочном основании! 

• Поднимаемые грузы страховать механически средствами! 
Не находиться под подвешенным грузом! 

• Оборудование располагать посередине под грузом! 

• Не допускать нагрева оборудования > 65°C! 

• Не допускать перегрузки оборудования! 
Использовать манометр! 
• Для привода рычага не использовать инструменты или другие 
удлинители! 

• После работы оборудование почистить и упаковать 
установленным порядком! 

• БРС перед использованием должны быть очищены! 

• Защищать РВД от контакта с острыми кромками, излома и других 
повреждений! 
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Шланги и быстроразъемные соединения 
 

Код Длина  
  мм Резьба с двух сторон 

PNY2106X1000-HN10-GKS08 1000 3/8nNPT-AG 
PNY2106X1800-HN10-GKS08 1800 3/8nNPT-AG 
PN Y2106X3000-HN10- GKS08 3000 3/8nNPT-AG 
PN Y2106X6000-HN10- GKS08 6000 3/8nNPT-AG 
PNY2106X9000-HN10-GKS08 9000 3/8nNPT-AG 

 
Все шланги с защитой для рук без адаптеров, другие шланги по запросу.  
 

Код Описание Резьба 
SKL 10 HN SP БРС  (муфта) 3/8-NPT-AG 
SKF 10 IN SP БРС (штекер) 3/8" NPT - IG 
SKL ZUBS SP 06 Защита от пыли для муфты  
SKF ZUBS SP 06 Защита от пыли для штекера  

 
 

Вентили  
 
Игольчатый запорный вентиль 
 

Код Символ функция Qmax 
л/мин Резьба  Вес  

кг 

HKAZ 5101 
 

1 вход /1 выход 25 3/8" NPT 0,77 

HKAZ 5102 

 

1 входg / 2 выхода 25 3/8" NPT 3,10 

 
 

 
 
 

Дроссельный обратный вентиль 
 

 
 

 

 
РВД 700 бар 
 
 

 
БРС 700 бар 
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Manometer und Manometeradapter 
 

 
 

 

Обратный клапан 
 
Code Symbol Qmax 

l/min 
Gewinde Gewicht Kg 

HK AZ 5500 

 

25 3/8" NPT 0,70 

 
 
 
 
 
 
 

Клапан ограничения давления (p=700 бар) 
 
Code Qmax 

l/min 
Gewinde Symbol 

Gewicht Kg 

HK DBV4 R 12 G 3/8" 0,3 
HK DBV5 R 20 G 1/2" 0,4 

HK DBV6 R 40 G 3/4"  OJ 

 
 
 

Шаровой кран 
 

Код SW Размер  
  мм 

Qmax 
л/мин Резьба Вес 

кг 
HK HV1 RK 27 35 x 70 lanq 27 1/4" NPT 0,55 

HK HV2 RK 27 35 x 70 lang 27 3/8" NPT 0,55 
 
 
 

Манометр  
 

Код Давление 
бар 

Диаметр 
мм 

Резьба 
NPT 

HK MD 7100 0-700 100 1/2" 

HK MD 7063 0-700 63 1/4" 
 
Все манометры глицериновые, в наружной резьбой без принадлежностей
Другие манометры по запросу 
 

Адаптер для манометра 
 

∅ D ∅ E ∅ F Код A B C NPTF 
HKMA 1 71 32 □ 32 3/8" 3/8" 1/2" 

HK MA 3 117 40 □ 32 3/8" 3/8" 1/4" 
HKMA 4 155 35 □ 32 3/8" 3/8" 1/2" 

HKMA 5 71 31 □ 32 3/8" 3/8" 1/4" 
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Распределительный блок 
 

Код Соединение A B C  
 мм D Вес 

кг 

HKAZ 1604 1 вход 
 4 выхода 3/8" NPT 3/8" BSP 82 60' 1,90 

HKAZ 1606 1 вход 
 6 выходов 3/8" NPT 3/8" BSP 102 48' 2,90 

  

Заглушка  
 

Код A C 
 мм 

D 
 мм 

Вес  
кг 

HKAZ 1182 3/8" NPT 24 18 0.07 
 
 

Адаптеры  
 
Прямой   Прямой  Прямой 

Код  Код  Код 
HK HV NAA 1414  HK HV Zll 1414  HK HV NAA 3838 

 

 
 

 

 

 
     

Прямой  Редуцирующий   Редуцирующий 
Код  Код  Код 

HK HV Zll 3838  HK HV RAI 3814  HK HV RII 3814 

 

 

 

 

 
     

Угловой   Угловой  Т-образный 
Код  Код  Код 

HK HV WII 3838  HK HV WAI 3838  HK HV TIII 383838 

 

 

 

 

 
 

Т-образный 
Код 

HK HV TIII 141414 

 

 

 
Andere Verschraubungen auf Anfrage. 

 
 

 
Измерительная  
т очка с заглушкой 
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Элементы крепления 
для гидравлических цилиндров 

 
Основание цилиндра с отверстием 
 

Код ∅ AL ∅  T S S1 ∅  F H Z кг 
HK CF 040 050 16 40 50 33 2 16,20 15 18 0,42 
HK CF 050 060 20 50 60 43 2 20,25 20 23 0,80 
HK CF 060 070 25 60 70 48 2 25,25 22,5 25,5 1,20 
HK CF 070 080 25 70 80 48 2 25,25 22,5 25,5 1,60 
HK CF 080 095 30 80 95 58 2 30,25 25 33 2,70 
HKCF 100 115 35 100 115 68 2 35,25 30 38 4,70 

Материал: FE 510-A105 
 
Основание цилиндра с отверстием и маслоприемником 
 

Код ∅ AL ∅  T S S1 ∅  F H Z G I кг 
HK CFE 040 050 4 40 50 48 2 16,20 15 33 1/4 30 0,60 
HK CFE 050 060 6 50 60 58 2 20,25 20 38 3/8 38 1,10 
HK CFE 060 070 6 60 70 58 2 25,25 23 35 3/8 38 1,40 
HK CFE 070 080 6 70 80 58 2 25,25 23 35 3/8 38 1,95 
HK CFE 080 095 8 80 95 73 2 30,25 25 48 1/2 47 2,50 
HK CFE 100 115 8 100 115 73 2 35,25 30 43 1/2 47 4,50 

Материал: FE 510-A105 
 

Шарнирное основание цилиндра с маслоприемником 
 

Код ∅ AL ∅  T C S ∅  F H Z G I кг 
HK CFB 040 050 4 40 50 24,80 2 16,20 19 46 1/4 39 0,56 
HK CFB 050 060 6 50 60 24,80 2 20,25 31 51 3/8 56 0,84 
HK CFB 060 070 6 60 70 24,80 2 25,25 33 57 3/8 63 1,15 
HK CFB 070 080 6 70 80 39,50 2 25,25 42 65 3/8 82 2,70 
HK CFB 061 071 6 60 70 25,00 2 25,25 29,5 47 3/8 48 0,81 

 
Материал:: FE 510 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фланец  
 

Код ∅ A ∅ D B ∅ C G SM кг 
HK CFLO 050 109 50 109 12,5 87 4x0 11 4X45° 0,66 
HK CFLO 060 128 60 128 14,5 105 4X0 13 4X45° 1,09 
HK CFLO 070 142 70 142 16,5 117 4X0 13 5X45° 1,5 
HK CFLO 080 162 80 162 16,5 127 4X0 15 5X45° 1,94 
HK CFLO 095 181 95 181 18,5 149 6X0 17 7X45° 2,53 
HK CFLO 115 194 115 194 24,5 162 6X0 17 8X45" 3,47 

 
Погрешность: Ø A +0.2, +0.3, материал: FE 510C 
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Поворотная цапфа – карданная подвеска 

Код A B C ∅ D ∅ E F G ∅ I  
HK CPBO 10 0000 70 20 110 20 50 65 30 30 0,52 
HK CPBO 20 0000 80 25 130 25 60 75 35 35 0,79 
HK CPBO 30 0000 100 30 160 30 70 90 45 45 1,57 
HK CPBO 40 0000 110 35 180 35 80 100 50 50 2,35 
HK SZ 80 (*) 132 40 212 40 95 133 50 - 3,80 
HK SZ 100 (') 160 50 260 50 115 159 61 - 5,10 

Погрешность: Ø E +0.2, +0.3 
Материал: FE 510C (HK CPB0) / St52 (HK SZ) 
(*) основание и цапфа раздельно, должны быть сварены  
 
 
Букса – поворотная  опора 

Код ∅ D ∅ F H Вес  
HK CB 16 035 030 35 16,2 30 0,18 
HKCB 16 035 060 35 16,2 60 0,36 
HK CB 20 040 040 40 20,3 40 0,29 
HK CB 20 040 070 40 20,3 70 0,50 
HK CB 25 050 050 50 25,3 50 0,56 
HK CB 25 050 080 50 25,3 80 0,89 
HK CB 25 050 090 50 25,3 90 1,02 
HK CB 30 060 060 60 30,3 60 0,97 
HK CB 30 060 110 60 30,3 110 1,79 
HK CB 40 070 070 70 40,3 70 1,60 
HK CB 40 070 130 70 40,3 130 2,65 

Материал: сталь l 9SMn28 
 
Неподвижная проушина - поворотная опора 

Код ∅ F S P U T Вес  
HK COF 16 00000 16,2 20 35 42 25 0,18 
HK COF 20 00000 20,25 25 45 50 30 0,35 
HK COF 25 00000 25,25 30 50 60 35 0,56 
HK COF 30 00000 30,25 35 60 75 45 0,97 
HK COF 35 00000 35,25 40 70 90 55 1,60 

Материал: FE 37 
 
 
Шарнирная опора 

Код  ∅ D ∅ A ∅ B H L Вес  
HK CSB 05 00000 50 40 85 82 20 2,2 
HK CSB 06 00000 60 50 98 100 25 3,4 
HK CSB 07 00000 70 60 105 115 30 4,8 

Материалl: сталь C46 
 
 
Вильчатые головки, короткие 

Код ∅ D A B H C E G Ширина кг 
HK CFS 00000 16 16,20 50 34 24 16 35 16 35 0,27 
HK CFS 00000 20 20,25 60 40 30 20 40 20 40 0,38 
HK CFS 00000 25 25,25 70 45 30 25 50 25 50 0,71 
HK CFS 00000 30 30,25 80 50 35 30 60 30 60 1,10 
HK CFS 00000 35 35,25 90 55 40 35 70 35 70 1,60 

Материалl: FE 52 
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Вильчатые головки, длинные  

 
Код ∅ D F H B C E G Профиль кг 

HK CFP4010 125 20,25 125 105 95 20 40,5 20,5 40x10 0,50 
HK CFP 4510 067 20,25 67 40 30 27 43 23 45x10 1,00 
HK CFP 4510 132 22,25 132 107 97 25 48 28 45x10 1,00 
HK CFP 5015 135 26,25 135 110 95 25 52 22 50x15 1,30 
HK CFP 5015 140 26,25 140 110 95 30 63 33 50x15 1,50 
HK CFP 6020 1 75 26,25 175 145 125 30 75 35 60x20 3,00 
HK CFP 6020 180 26,25 180 150 130 30 80 40 60x20 3,50 

Material: FE 37 
 
 
 
 
Радиальный подшипник оси „GE“ 
 

Код ∅ d D S C D1 α° кг 
HK CGE 015 0000 15 26 12 9 22 8 0,03 
HK CGE 020 0000 20 35 16 12 29 9 0,06 
HK CGE 025 0000 25 42 20 16 35,5 7 0,11 
HK CGE 030 0000 30 47 22 18 40,7 6 0,14 
HK CGE 035 0000 35 55 25 20 47 6 0,22 
HK CGE 040 0000 40 62 28 22 53 7 0,30 
HK CGE 045 0000 45 68 32 25 60 7 0,40 
HK CGE 050 0000 50 75 35 28 66 6 0,55 
HK CGE 060 0000 60 90 44 36 80 6 1,00 

норма DIN 648, Sсерия E – ISO 6124/1 
Материал: сталь 
 
 
 
Кольцо для подшипника оси „GE“ 
 

Код ∅ D ∅ F H кг 
HK CAGE 040 026 40 26 11 0,06 
HK CAGE 050 035 50 35 14 0,11 
HK CAGE 069 042 69 42 19 0,34 
HK CAGE 075 047 75 47 20 0,41 
HK CAGE 080 055 80 55 22 0,45 
HK CAGE 094 062 94 62 26 0,79 

Материал : FE 510-A105 
 
 
 
 
 
 

Код ∅ D ∅ F ∅ F1 H K Вес 
кг 

HKCAGEN 040 150 15 40 26,0 22 15 M6 0,09 
HKCAGEN 0501 90 20 50 35,0 29 19 M6 0,15 
HKCAGEN 060 230 25 60 42,0 35 23 M6 0,26 
HKCAGEN 070 280 30 70 47,0 40 28 M6 0,47 
HKCAGEN 085 300 35 85 55,0 47 30 M6 0,79 
HKCAGEN 095 350 40 95 62,0 53 35 M8 1,14 
HKCAGEN 110 4004 5 110 68,0 60 40 M8 1,87 
HKCAGEN 120 400 50 120 75,0 66 40 M8 2,18 
HKCAGEN 138 500 60 138 90,0 80 50 M8 3,40 

Материал: FE 510 - A105 
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Проушины  (сельхозмашины) 
 

Код A C М D E  кг 

HK CSR 00 107 08 19,3 44 58 62 Ø 34 0.6 
HK CSR 00 107 20 20,2 44 58 62 Ø 34 

Стандартная 
обработка 0,6 

HK CSR 00 107 25 22,2 35 50 62 Ø 26 Грубая 0.55 
HK CSR 00 107 40 25,4 51 65 75 Ø 38 1.10 
HK CSR 00 108 10 30,2 55 65 83 Ø 50 1.40 
HK CSR 00 108 12 35,2 35 65 83 Ø 50 1.20 
HK CSR 00 108 20 40,2 75 85 108 Ø 60 3.55 
HK CSR 00 10840 45,2 75 85 108 Ø 60 3. 15 
HK CSR 00 108 60 50,2 75 85 108 Ø 60 

Стандартная 
обработка 

2.90 
 
Материал: сталь 
 

Код A E 0 M C N кг 
HK CSR 00 104 95 16,2 30 46 60 20 11 0,26 

 
Материал: сталь 
 
 
 
 

Проушины со смазываемым подшипником (промышленность) 
 
Норма  DIN 648, серия E. тип N 
 

Код d S I d1 d2 S1 L 

Макс. 
допустимая 
динамическа
я нагрузка 

кН 

кг 

HK CSTS 020 N 00 20 19 38 50 24 16 63 30 0.35 
HK CSTS 025 N 00 25 23 45 55 29 20 72.5 48 0.53 
HK CSTS 030 N 00 30 28 51 65 34 22 53.5 62 0.35 
HK CSTS 035 N 00 35 30 61 83 39.5 25 102 5 80 1.50 
HK CSTS 040 N 00 40 35 69 100 45 28 119 100 2.48 
HK CSTS 045 N 00 45 40 77 110 50.5 32 132 127 3.45 
HK CSTS 050 N 00 50 40 88 123 56 35 143 5 156 4.45 
HK CSTS 060 N 00 60 50 100 140 66,5 44 170 245 7^10 
HK CSTS 070 N 00 70 55 115 164 "S 49 19- 315 10 7 
HK CSTS 080 N 00 80 60 141 150 89 55 231 400 15.1 
HK CSTS 030 N 00(*) 90 85 150 226 98 60 263 490 23.9 

Материал: сталь ST 52.3 
(*) не смазываемый 
 
 
Норма  DIN 648, серия E. тип C 
 

Код d S 1 dl d2 d3 d4 S1 L LI L2 

Макс. 
допустимая 
динамическая 

нагрузка 
кН 

kg 

HK CSTS 020 C 00 20 16 38 53 27,5 24 4 13 64,5 23 3 30 0,25 
HK CSTS 025 C 00 25 20 45 64 33,5 29 4 17 77 27 4 48 0,45 
HK CSTS 030 C 00 30 22 51 73 40 34 4 19 87,5 30 4 62 0,67 
HK CSTS 035 C 00 35 25 61 82 47 40 4 21 102 37 4 80 0,98 
HK CSTS 040 C 00 40 28 69 92 52 45 4 23 115 44 5 100 1,35 
HK CSTS 045 C 00 45 32 77 102 58 51 6 27 128 48 5 127 1,93 
HK CSTS 050 C 00 50 35 88 112 62 56 6 30 144 58 6 156 2,65 
HK CSTS 060 C 00 60 44 100 135 70 67 6 38 167,5 68 8 245 4,60 
HK CSTS 070 C 00 70 49 115 160 80 78 6 42 195 78 10 315 7,00 
HK CSTS 080 C 00 80 55 141 180 95 89 6 47 231 91 10 400 11,00 

Материал: сталь  ST 52.3 
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Проушины со смазываемым подшипником, клеммный 
 

Code d i S LF d1 d2 d3 d4 S1 S2 L L1 F 

Макс. 
допустимая 
динамическая 

нагрузка 
кН 

кг 

HK WAPR 020 U 20 50 16 17 56 46 25 24 19 17 80 25 M16x 1,5 30 0,44 

HK WAPR 025 U 25 50 20 17 56 46 25 29 23 21 80 28 M16x 1,5 48 0,47 

HK WAPR 030 U 30 60 22 23 64 50 32 34 28 26 94 30 M22x 1,5 62 0,77 

HK WAPR 035 U 35 70 25 29 78 66 40 40 30 28 112 38 M28x 1,5 80 1,24 

HK WAPR 040 U 40 85 28 36 94 76 49 45 35 33 135 45 M35x 1,5 100 2,12 

HK WAPR 050 U 50 105 35 46 116 90 61 56 40 37 168 55 M45x 1,5 156 3,74 

HK WAPR 060 U 60 130 44 59 130 120 75 67 50 46 200 65 M58x 1,5 245 6,49 

HK WAPR 070 U 70 150 49 66 154 130 86 79 55 51 232 75 M65x 1,5 315 9,8 

HK WAPR 080 U 80 170 55 81 176 160 105 89 60 55 265 80 M80X2 400 14,4 

HK WAPR 090 U 90 210 60 101 206 180 124 98 65 60 322 90 M100X2 490 23,5 
 
Материал: сталь ST 52.3 
 
 
Другие размеры и виды проушин поставляются по запросу.. 
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Принадлежности и запасные части 
для гидравлических цилиндров 
 
 
Сапуны 
 

Код A B 

 

SW F S H кг 
HK ASEP 03 0000 1/8" 11 13 6 13 0,01 
HK ASEP 04 0000 1/4" 14 16 8 16 0,01 
HK ASEP 06 0000 3/8" 17 19 9 18 0.02 
HK ASEP 08 0000 1/2" 22 24 11 20 0.02 
HK ASEP 12 0000 3/4" 28 30 13 24 0.04 
HK ASEP 16 0000 1" 34 36 15 

4 

27 0.06 
 
 
 
 

Поршневые штоки – мерная длина 
 

Код Диаметр кг/м 

HK FAC 012 LOOO 12 0.91 
HK FAC 016 LOOO 16 1,58 
HK FAC 018 LOOO 18 2.00 
HK FAC 020 LOOO 20 2,47 
HK FAC 022 LOOO 22 2,98 
HK FAC 025 LOOO 25 3,95 
HK FAC 028 LOOO 28 4,83 
HK FAC 030 LOOO 30 5,55 
HK FAC 032 LOOO 32 6,31 
HK FAC 035 LOOO 35 7,55 
HK FAC 036 LOOO 36 7.99 
HK FAC 040 LOOO 40 9.66 
HK FAC 042 LOOO 42 11,10 
HK FAC 045 LOOO 45 12.50 
HK FAC 050 LOOO 50 15.40 
HK FAC 055 LOOO 55 18.70 
HK FAC 056 LOOO 56 19,30 
HK FAC 060 LOOO 60 22,30 
HK FAC 063 LOOO 63 24.46 
HK FAC 070 LOOO 70 30.20 
HK FAC 080 LOOO 80 39,50 
HK FAC 090 LOOO 90 49,91 
HKFAC 100 LOOO 100 61,62 
HKFAC 110 LOOO 110 74.60 
HKFAC 120 LOOO 120 88.80 
HKFAC 140 LOOO 140 120.80 

 
Материал: 20MnV6  твердое хромирование 25 my +/- 5 my 
Другие размеры по запросу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бронза 
 
        SW 
 
 
Латунь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 126 

 

По состоянию на 01/2009        



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Трубы цилиндров – мерная длина 
 

Код Внешний/внутренний ∅ кг/м 

HK FT 030 020 00 30-20 3,70 
HK FT 035 025 00 35-25 4,32 
HK FT 040 030 00 40-30 4,56 
Hk FT 042 032 00 42-32 4,93 
HK FT 045 035 00 45-35 5,55 
HK FT 050 040 00 50-40 6,17 
HK FT 055 045 00 55-45 6,78 
HK FT 060 050 00 60-50 8,29 
HK FT 062 050 00 62-50 10,63 
HK FT 065 050 00 65-50 7,40 
HK FT 065 055 00 65-55 11,56 
HK FT 070 055 00 70-55 8,01 
HKFT 070 060 00 70-60 8,38 
HK FT 073 063 00 73-63 12,48 
HKFT 075 060 00 75-60 10,21 
HKFT075 063 00 75-63 8,63 
HKFT075 065 00 75-65 13,41 

HK FT 080 065 00 80-65 9,25 
HK FT 080 070 00 80-70 10,25 
HK FT 032 070 00 82-70 14,33 
HK FT 085 070 00 85-70 15,26 
HK FT 090 075 00 90-75 10,48 
HK FT 090 080 00 90-80 12,72 
HK FT 092 050 00 92-80 16,18 
HK FT 095 080 00 95-80 13,50 
HK FT 095 085 00 95-85 17,11 
HK FT 100 085 00 100-85 11,71 
HK FT 100 090 00 100-90 14,21 
HK FT 102 090 00 102-90 18,03 
HK FT 105 090 00 105-90 24,70 
HK FT 110 090 00 110-90 19,88 
HK FT 115 100 00 115-100 21,73 
HK FT 125 110 00 125-110 29,60 
HK FT 130 110 00 130-110 22,67 
HK FT 130 115 00 130-115 37,80 
HK FT 135 110 00 135-110 32,06 
HK FT 140 120 00 140-120 33,20 
HK FT 145 120 00 145-120 33,29 
HK FT 145 125 00 145-125 42,40 
HK FT 150 125 00 150-125 36,99 
HKFT 160 140 00 160-140 57,40 
HKFT 170 140 00 170-140 39,46 
HKFT 170 150 00 170-150 61,10 
HK FT 180 150 00 180-150 41,92 
HKFT 180 160 00 180-160 64,70 
HKFT 190 160 00 190-160 76,60 
HKFT 195 160 00 195-160 72,10 
HKFT 210 180 00 210-180 98,60 
HK FT 220 180 00 220-180 79,30 
HK FT 230 200 00 230-200 3,70 

 
материал: St52 DIN2391/C ID H8 хонингованный, другие размеры по запросу 
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Комплект уплотнителей для стандартных цилиндров 
 
Наборы уплотнителей пригодны для стандартных цилиндров из данного каталога 
 

Комплекты уплотнителей для одноходовых цилиндров 

Код Диаметр Код Диаметр 

HKGKGT020 030 PLUNGER0 20 

 

По состоянию на 01/2009        

HKGKGT050 060 PLUNGER0 50 
HKGKGT025 035 PLUNGER0 25 HK GKGT060 070 PLUNGER0 60 
HKGKGT030 040 PLUNGER0 30 HK GKGT070 000 PLUNGER0 70 
HKGKGT035 045 PLUNGER0 35 HK GKGT080 000 PLUNGER0 80 
HK GKGT040 050 PLUNGER 0 40 HK GKGT 100 000 PLUNGER 0 100 
HKGKGT045 055 PLUNGER 0 45   

 
 

Комплекты уплотнителей для двухходовых цилиндров 

Код Поршень / шток 
диаметр Код Поршень / шток 

диаметр 
HK GKG 0 030 016 30/16 HK GKG 0 075 045 75/45 
HK GKG 0 032 020 32T20 HK GKG 0 080 030 80/30 
HK GKG 0 035 020 35/20 HK GKG 0 080 035 80/35 
HK GKG 0 035 022 35/22 HK GKG 0 080 040 80/40 
HK GKG 0 040 020 40/20 HK GKG 0 080 045 80/45 
HK GKG 0 040 022 40/22 HK GKG 0 080 050 80/50 
HK GKG 0 040 025 40/25 HK GKG 0 080 055 80/55 
HK GKG 0 045 022 45/22 HK GKG 0 080 060 80/60 
HK GKG 0 045 025 45/25 HK GKG 0 085 035 85/35 
HK GKG 0 050 020 50/20 HK GKG 0 085 040 85/40 
HK GKG 0 050 025 50/25 HK GKG 0 085 050 85/50 
HK GKG 0 050 030 50/30 HK GKG 0 090 040 90/40 
HK GKG 0 050 035 50/35 HK GKG 0 090 045 90/45 
HK GKG 0 055 025 55/25 HK GKG 0 090 050 90/50 
HK GKG 0 055 030 55/30 HK GKG 0 090 060 90/60 
HK GKG 0 055 035 55/35 HK GKG 0 100 040 100/40 
HK GKG 0 060 025 60/25 HK GKG 0 100 045 100/45 
HK GKG 0 060 030 60/30 HK GKG 0 100 050 100/50 
HK GKG 0 060 035 60/35 HK GKG 0 100 055 100/55 
HK GKG 0 060 040 60/40 HK GKG 0 100 060 100/60 
HK GKG 0 063 030 63/30 HK GKG 0 100 070 100/70 
HK GKG 0 063 035 63/35 HK GKG 0 110 045 110/45 
HK GKG 0 063 040 63/40 HK GKG 0 110 050 110/50 
HK GKG 0 065 030 65/30 HK GKG 0 110 060 110/60 
HK GKG 0 065 035 65/35 HK GKG 0 110 070 110/70 
HK GKG 0 065 040 65/40 HK GKG 0 120 050 120/50 
HK GKG 0 065 045 65/45 HK GKG 0 120 060 120/60 
HK GKG 0 070 025 70/25 HK GKG 0 120 070 120/70 
HK GKG 0 070 030 70/30 HK GKG 0 125 060 125/60 
HK GKG 0 070 035 70/35 HK GKG 0 125 070 125/70 
HK GKG 0 070 040 70/40 HK GKG 0 140 070 140/70 
HK GKG 0 070 045 70/45 HK GKG 0 140 080 140/80 
HK GKG 0 070 050 70/50 HK GKG 0 150 070 150/70 
HK GKG 0 075 030 75/30 HK GKG 0 150 080 150/80 
HK GKG 0 075 035 75/35 HK GKG 0 160 080 160/80 
HK GKG 0 075 040 75/40 HK GKG 0 160 090 160/90 

 
 
 

 
 
 

 
 

Набор уплотнителей 
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Стандартный цилиндр – до 200 бар 
 
 

 
 
Технические характеристики: 
 
1 Шток поршня сталь 20MnV6 

хром 25 микрон ± 5 
(40 Stunden Salzsprühnebeltest nach 
ISO 3768 • Bewertung It. ISO 4540 Klasse 9) 

2 Направляющие шток поршня Гидравлическое литье UNI 5007 G25 
3 Штуцеры маслопроводов Сталь 9SMn28 
4 Полированная труба цилиндра St 52.3 DIN 2393-ISO H9 
5 Днище цилиндра FE510-A105 
6 Гайка  Сталь  8UNI EN20898/2 
7 Уплотнитель  TPM Резина - NBR 
8 Поршень  Сталь  9SMn28 
9 Уплотнитель  OR Резина NBR флюоросил витон 
10 Уплотнитель TSE-TTS-TTI/L Резина NBR + ткань / полиуритан 
11 Уплотнитель GHM-GHK Резина NBR / полиуритан 

 
 
Скорость движения штока со стандартными уплотнителями макс. 25 м/мин - 0,42 м/сек. 
Скорость движения штока в крайних положениях макс.. 6 м/мин - 0,10 м/сек. 
Диапазон температуры от -25°C до +80°C 
Рабочее давление (по DIN EN 982) 160 бар 
Расчетное давление (по DIN EN 982) 200 бар 
Контрольное давление (nach DIN EN 982) 240 бар 
Среда  HLP-флюиды 

 
 
Общее описание: 
 
Наши гидравлические цилиндры и их комплектующие выполнены для нормальных 
условий эксплуатации. Они соответствуют техническим параметрам, указанным 
в каталоге, или разрабатываются по параметрам (чертежам) клиента  
 
Пожалуйста, при выборе, подготовке и работе с цилиндрами строго следуйте 
положениям DIN EN 982 «Требования к технике безопасности флюидных установок 
и их комплектующих», а также требованиям по мерам безопасности, 
предусмотренными нормативными актами. 
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Диаграмма продольного изгиба 

 для одно- и двухходовых цилиндров 
 (запас прочности по изгибу 3,5) 

Ма
кс

. м
он
та
жн

ый
 ра

зм
ер

 Z
ma

x  в
 вы

дв
ин
ут
ом

 со
ст
оя
ни
и в

 м
м 

 

 Рабочее давление р в барах 
 
 
 

 Диаграмма давления  
для  одно- и двухходовых цилиндров 
()КПД 95%) 
 

  Диаграмма тягового усилия  
для двухходовых цилиндров 
()КПД 92%) 
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Двухходовые стандартные цилиндры – базовое исполнение 
 

Код  Поршень 
∅ A Ход  Z C ∅ D E 

Шток поршня 

∅20  
кг 

Шток поршня 

 ∅ 25 
 кг 

HK HM01 * * 0100 100 230 2,27 2,75 
HK HM01 * * 0150 150 280 2,67 2,95 
HK HM01 * ' 0200 200 330 3,05 3,39 
HK HM01 * * 0250 250 380 3,45 3,85 
HK HM01 * * 0300 300 430 3,85 4,32 
HK HM01 * * 0350 350 480 4,27 4,79 
HK HM01 * * 0400 400 530 4,65 5,26 
HK HM01 * * 0450 450 580 5,08 5J2 
HK HM01 * ' 0500 500 630 5,49 6,20 
HK HM01 25 0550 550 680 - 6,60 
HK HM01 25 0600 

40 

600 730 

22 50 1/4" 

- 7,13 
 
** шток поршня 
 
 

Код  Поршень 
∅ A Ход  Z C ∅ D E 

Шток поршня 
∅25  
кг 

Шток поршня 
 ∅ 30 

 кг 
HK HM02 25 0100 100 240 3,29  
HK HM02 * * 0150 150 290 3,83 4,11 
HK HM02 * * 0200 200 340 4,34 4,74 
HK HM02 * * 0250 250 390 4,85 5,35 
HK HM02 * * 0300 300 440 5,35 5,97 
HK HM02 * * 0350 350 490 5,94 6,55 
HK HM02 * * 0400 400 540 6,4 7,20 
HK HM02 * * 0450 450 590 7,3 7,80 
HK HM02 * * 0500 500 640 7,43 8,42 
HK HM02 * * 0550 550 690 8,06 9,04 
HK HM02 * * 0600 600 740 8,46 9,64 
HK HM02 * * 0800 800 940 10,71 12,10 
HK HM02 ** 1000 

50 22 60 3/8- 

1000 1140 12,87 14,57 
 
** шток поршня 
 
 

Код  Поршень 
∅ A Ход  Z C ∅ D E 

Шток поршня 
∅ 30  

ges. kg 

Шток поршня 
 ∅ 35 

 ges. kg 

Шток поршня 
 ∅ 40 

 ges. kg 
HK HM03 * * 0100 100 260 4,82 5,07 - 
HK HM03 * * 0150 150 310 5,55 5,85 - 
HK HM03 * * 0200 200 360 6,20 6,60 7,25 
HK HM03 * * 0250 250 410 6,87 7,40 8,14 
HK HM03 * * 0300 300 460 7,55 8,15 9,03 
HK HM03 * * 0350 350 510 8,20 8,94 9,90 
HK HM03 * * 0400 400 560 8,90 9,72 10,79 
HK HM03 * * 0450 450 610 9,53 10,47 11,64 
HK HM03 * * 0500 500 660 10,25 11,25 12,52 
HK HM03 * * 0550 550 710 10,86 12,00 13,45 
HK HM03 * * 0600 600 760 11,60 12,81 14,30 
HK HM03 * * 0800 800 960 14,26 15,87 17,82 
HK HM03 ' • 1000 

60 

1000 1160 

23 70 3/8" 

17,00 18,93 21,40 
 
** шток поршня 
 
Материал: см. стр. 129 
 
Днища цилиндров в стандартном исполнении при скачках давления могут выгибаться. 
Во избежание этого рекомендуется приваривать крепление. 
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Двухходовые стандартные цилиндры – базовое исполнение 
 

Код Поршень 
∅ A Ход   Z C ∅ D Е 

Шток поршня 
∅ 35 

кг 

Шток поршня 
∅ 40 

кг 
HKHM04 * *  0100 100 260 6,09 6,35 
HKHM04 35 0150 150 310 6,95 - 
HK HM04 * * 0200 200 360 7,74 8,30 
HK HM04 * * 0250 250 410 8,60 9,26 
HK HM04 * * 0300 300 460 9,40 10,24 
HK HM04 * * 0350 350 510 10,26 11,20 
HK HM04 * * 0400 400 560 11,00 12,80 
HK HM04 * * 0450 450 610 11,88 13,11 
HK HM04 * * 0500 500 660 12,60 14,01 
HK HM04 * * 0550 550 710 13,66 15,10 
HK HM04 * * 0600 600 760 14,20 15,99 
HK HM04 * * 0800 800 960 17,56 19,73 
HKHM04 * * 1000 

70 

1000 1160 

23 80 3/8" 

21,26 23,51 
** шток поршня 
 

Код Поршень 
∅ A Ход  Z C ∅ D Е 

Шток поршня 
∅ 40 
кг 

Шток поршня 
∅ 50 

кг 
HK HM05 * * 0200 200 380 11,08 12,35 
HK HM05 * * 0250 250 430 12,22 13,73 
HK HM05 * * 0300 300 480 13,90 15,15 
HK HM05 * * 0400 400 580 15,56 17,50 
HK HM05 * * 0500 500 680 17,77 20,71 
HK HM05 * * 0600 600 780 21,50 25,10 
HK HM05 * * 0800 800 980 24,50 29,50 
HKHM05 * * 1000 

80 

1000 1180 

25 
 
 

92 
 
 

1/2" 
 
 

30.20 35,00 
** шток поршня 
 

Код Поршень 
∅ A Ход  Z C ∅ D Е 

Шток ня порш
∅ 50 

кг 

Шток поршня 
∅ 60 

кг 
HKHM06 50 0200 200 410 19,50 -- 
HKHM06 50 0250 250 460 21,50 25,50 
HK HM06 * * 0300 300 510 23,00 29,50 
HK HM06 * * 0400 400 610 26,50 33,50 
HK HM06 * * 0500 500 710 30,00 37,50 
HK HM06 * * 0600 600 810 33,50 46,00 
HK HM06 * * 0800 800 1010 40,50 54,50 
HKHM06 " * 1000 

25 
 
 

115 
 
 

1/2" 
 
 

100 

1000 1210 47,50 -- 

** шток поршня 
Материал: см. стр. 129 
 
Одноходовые (плунжерные) стандартные цилиндры – базовое исполнение 
 

Код ∅ S Hub Z C T ∅ S Ход кг 
HKHT02 30 0200 200 326 256 3.64 
HKHT02 30 0250 250 376 303 4.19 
HKHT02 30 0300 300 426 353 4.75 
HKHT02 30 0350 350 476 403 5.31 
HKHT02 30 0400 400 526 453 5 -36 
HKHT02 30 0500 

30 
500 626 

40 
 
 

553 

50 3/8" 

5.96 
HKHT03 40 0200 200 336 258 5.64 
HKHT03 40 0300 300 438 358 7.29 
HKHT03 40 0400 400 538 458 6 96 
HKHT03 40 0500 500 638 558 10.61 
HKHT03 40 0600 

40 
600 738 

45 

658 

60 3/8" 

12.28 
HKHT04 50 0300 300 450 365 10.47 
HKHT04 50 0400 400 550 465 12.86 
HKHT04 50 0500 500 650 565 15.14 
HKHT04 50 0600 

50 
600 750 

50 
 
 

665 

70 3/8" 

17.50 
 
Днища цилиндров в стандартном исполнении при скачках давления могут выгибаться. 
Во избежание этого рекомендуется приваривать крепление. 
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Двухходовые стандартные цилиндры – с элементами крепления 
 

  

По
рш

ен
ь 

Ш
т
ок

 
 п
ор

ш
ня

 

 

Код ∅ D ∅ A ∅ S Ход Z ∅ E M N L L 1 ∅ F G кг 
HKHFRO 16 0050 C) 50 160 0.95 
HKHFRO 16 0100 C) 100 210 1.25 
HKHFRO 16 0150 C) 150 260 1,49 
HKHFRO 16 0200 (') 

35 25 16 
200 310 

1/4" 22 54 25 25 12,1 35 

1,77 
HK HFRO 20 0050 50 205 1,70 
HK HFRO 20 0100 100 255 2,10 
HK HFRO 20 0150 150 305 2,40 
HK HFRO 20 0200 200 355 2,77 
HK HFRO 20 0250 250 405 3,11 
HK HFRO 20 0300 300 455 3,48 
HK HFRO 20 0400 400 555 4,18 
HK HFRO 20 0500 

42 32 20 

500 655 

1/4" 35 64 35 30 16,2 40 

4. es 
HKHFR1 25 0100 100 270 3.23 
HKHFR1 25 0150 150 320 3.71 
HKHFR1 25 0200 200 370 4,16 
HKHFR1 25 0250 250 420 4.66 
HKHFR1 25 0300 300 470 5,12 
HKHFR1 25 0400 400 570 605 
HKHFR1 25 0500 500 670 6.99 
HK HFR1 25 0600 600 770 7,95 
HKHFR1 250700 700 870 8.87 
HK HFR1 25 0600 

50 40 25 

800 970 

3/6" 
 
 

45 
 
 

91 
 
 

40 
 
 

40 
 
 

20,5 
 
 

50 
 
 

9.32 
HK HFR2 30 0100 100 300 5,11 
HK HFR2 30 0150 150 350 5J4 
HK HFR2 30 0200 200 400 6,33 
HK HFR2 30 0250 250 450 6,97 
HK HFR2 30 0300 300 500 7.60 
HK HFR2 30 0400 400 600 S. 33 
HK HFR2 30 0500 500 700 IG 05 
HK HFR2 30 0600 600 800 11,27 
HK HFR2 30 0700 700 900 12.50 
HK HFR2 30 0600 

60 50 30 

800 '000 

3/8" 
 
 

56 
 
 

90 
 
 

45 
 
 

50 
 
 

25,5 
 
 

60 
 
 

13.73 
HK HFR3 30 0100 100 300 6.30 
HK HFR3 30 0150 150 350 6.97 
HK HFR3 30 0200 200 400 7,67 
HK HFR3 30 0250 250 450 8,31 
HK HFR3 30 0300 300 500 8,97 
HK HFR3 30 0350 350 550 9.66 
HK HFR3 30 0400 400 600 10.36 
HK HFR3 30 0450 450 650 IG 99 
HK HFR3 30 0500 500 700 11,71 
HK HFR3 30 0600 600 800 13,10 
HK HFR3 30 0700 

70 60 30 3/8" 58 98 45 50 25,5 70 

700 900 14.35 
HK HFR3 35 0200 200 400 8. 00 
HK HFR3 35 0300 300 500 9.55 
HK HFR3 35 0400 400 600 11,10 
HK HFR3 35 0500 500 700 65 
HK HFR3 35 0600 600 800 14.20 
HK HFR3 35 0700 

70 60 35 

7C0 900 

3/6" 
 
 

58 
 
 

98 
 
 

55 
 
 

50 
 
 

25,5 
 
 

70 
 
 

15.75 
 
Другие размеры на след. стр. 
 
(*) направляющие кожухи из алюминия 
 
Материал: см. стр. 129 
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По
рш

ен
ь 

Ш
т
ок

 
 

по
рш

н   

Код ∅ D ∅ A ∅ S Ход Z ∅ E M N L L 1 ∅ F G кг 
HK HFR4 40 0200 200 410 10.45 
HK HFR4 40 0250 250 460 11,37 
HK HFR4 40 0300 300 510 12.31 
HK HFR4 40 0350 350 560 13.30 
HK HFR4 40 0400 400 610 14.22 
HK HFR4 40 0450 450 660 15.20 
HK HFR4 40 0500 500 710 16,11 
HK HFR4 40 0600 600 810 18.12 
HK HFR4 40 0700 

80 
70 

 
 

40 
 
 

700 910 

3/8" 58 98 55 50 30,5 80 

19.94 
HK HFR5 40 0200 200 410 13.26 
HK HFR5 40 0250 250 460 14.46 
HK HFR5 40 0300 300 510 15.54 
HK HFR5 40 0350 350 560 16.72 
HK HFR5 40 0400 400 610 16 00 
HK HFR5 40 0500 500 710 20 00 
HK HFR5 40 0600 600 810 22 00 
HK HFR5 40 0700 

92 80 
40 

 
 

700 910 

3/8" 
 
 

58 
 
 

98 
 
 

55 
 
 

50 
 
 

30,5 
 
 

92 
 
 

24 00 
HK HFR6 50 0200 200 425 26 00 
HK HFR6 50 0300 300 525 20 00 
HK HFR6 50 0400 400 625 34 00 
HK HFR6 50 0500 500 725 36 00 
HK HFR6 50 0700 

115 
100 

 
 

50 
 
 

700 925 

3/8" 50 96 70 65 30,5 115 

46.00 
 
Материал: см. стр. 129 
 
 
Одноходовые (плунжерные) стандартные цилиндры – 
 с элементами крепления 
 

Код  ∅ S Ход  Z ∅ E M ∅ H L ∅ F ∅  G кг 
HK HFRT1 25 100 100 190 1.63 
HK HFRT1 25 150 150 240 2.04 
HK HFRT1 25 200 200 290 2.44 
HK HFRT1 25 250 250 340 2 35 
HK HFRT1 25 300 

25 

300 390 

3/8" 40 22 35 14 40 

3.26 
HK HFRT2 30 200 200 300 3.61 
HK HFRT2 30 250 250 350 4.16 
HK HFRT2 30 300 300 400 4.72 
HK HFRT2 30 350 350 450 5.27 
HK HFRT2 30 400 400 500 5 82 
HK HFRT2 30 550 

30 

550 650 

3/8" 
 
 

42 
 
 

27 
 
 

37 
 
 

16 
 
 

50 
 
 

7.30 
HK HFRT3 40 200 200 330 6 00 
HK HFRT3 40 250 250 380 6 84 
HK HFRT3 40 300 300 430 7.67 
HK HFRT3 40 350 350 430 8,49 
HK HFRT3 40 400 400 530 9.32 
HK HFRT3 40 550 550 680 11,70 
HK HFRT3 40 700 

40 

700 830 

3/8" 47 37 49 23 60 

14.10 
HK HFRT4 50 300 300 460 11,80 
HK HFRT4 50 400 400 560 14,00 
HK HFRT4 50 550 550 710 17,50 
HK HFRT4 50 700 

50 

700 860 

3/8" 
 
 

50 
 
 

47 
 
 

65 
 
 

26 
 
 

70 
 
 

21,00 
 
Материал: см. стр. 129 
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Цилиндр с системой измерения хода 

Цилиндры по параметрам заказчика – до 200 бар 

 
По техническим заданиям заказчика изготовляются цилиндры следующих размеров и вариантов исполнения. 
 При необходимости предоставляются конструктивные данные в формате 3D. 
 
Общая конструкция:  • металлические направляющие поршня 

• одинарное уплотнение штока 
 • поршень  с самостопорящейся гайкой и компактным уплотнением 

 
Шток поршня              • 20MnV6, твердое хромирование (мин.. 20 μm) 

• VA2 или. VA4 (легированная стальl), твердое хромирование (мин.. 20 μm) 
• 20MnV6, никелированный (мин. 30 μm) и твердое хромирование (мин.. 20 μm) 
• шток полого поршня  20MnV6, твердое хромирование (мин.. 20 μm) 
   с системой измерения хода 

 
Исполнение  
крепежных 
элементовe:               • для сельхозмашин, промышленности, из легированной стали 

 
Прочее:                     • для напорных жидкостей HLP, комплект уплотнителей для других рабочих сред поставляется в 

короткие сроки, скорость хода штока 2-100 мм/сек 
диапазон температуры -25 - 80°C, ход штока до 5000 мм, 
зависит от условий эксплуатации и критической нагрузке при продольной нагрузке, 
• ограничение рабочей высоты подъеме внешними концевыми упорами 
• при рабочем разъеме свыше 1/2"  Z увеличивается на 20 мм. 

 
A/B 

 поршень/шток 
Z  

при  ходе = 0 C ∅  D A/B 
 поршень/шток 

Z  
при  ходе = 0 C ∅  D 

25/16 79 12 35 75/30 170 23 85 
30/16 100 16 40 75/35 170 23 85 
30/20 100 16 40 75/40 170 23 85 
32/16 105 16 42 75/45 170 23 85 
32/20 105 16 42 80/30 180 25 92 
35/20 130 22 45 80/35 180 25 92 
35/22 130 22 45 80/40 180 25 92 
40/20 130 22 50 80/45 180 25 92 
40/22 130 22 50 80/55 180 25 92 
40/25 130 22 50 80/60 180 25 92 
40/28 130 22 50 85/35 180 22 100 
40/30 130 22 50 85/40 180 22 100 
45/20 130 22 55 85/45 180 22 100 
45/22 130 22 55 85/50 180 22 100 
45/25 130 22 55 90/40 185 22 105 
45/30 130 22 55 90/45 185 22 105 
50/20 140 22 60 90/50 185 22 105 
50/25 140 22 60 90/60 185 22 105 
50/28 140 22 60 100/40 210 25 115 
50/30 140 22 60 100/45 210 25 115 
50/35 135 22 60 100/50 210 25 115 
55/25 142 22 65 100/55 210 25 115 
55/30 142 22 65 100/60 210 25 115 
55/35 142 22 65 100/70 210 25 115 
60/25 160 23 70 110/45 200 25 125 
60/30 160 23 70 110/50 200 25 125 
60/35 160 23 70 110/60 200 25 125 
60/40 160 23 70 110/70 200 25 125 
63/25 160 23 73 120/50 220 25 140 
63/30 160 23 73 120/60 220 25 140 
63/35 160 23 73 120/70 220 25 140 
63/40 160 23 73 125/60 230 25 145 
63/45 160 23 73 125/70 230 25 145 
65/30 160 23 75 125/80 230 25 145 
65/35 160 23 75 140/70 235 22 160 
65/40 160 23 75 140/80 235 22 160 
65/45 160 23 75 140/100 235 22 160 
70/25 160 23 80 150/70 250 25 170 
70/30 160 23 80 150/80 250 25 170 
70/35 160 23 80 150/100 250 25 170 
70/40 160 23 80 160/80 255 23 180 
70/45 160 23 80 160/90 255 23 180 
70/50 160 23 80     

 
Другие размеры см. исполнение до 25 0 бар на стр. 137 
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Цилиндры по параметрам заказчика, 

с амортизацией в крайнем положении – до 200 бар  
 
По техническим заданиям заказчика изготовляются цилиндры следующих размеров и вариантов исполнения. 
При необходимости предоставляются конструктивные данные в формате 3D. 
. 
 
Общая конструкция:   • сборное резьбовое исполнение круглой формы с контрфланцем, амортизаторы 

крайнего положения регулируемые, сапуны, пластиковые направляющие штока, двойное 
уплотнение штока 
 

Шток поршня:              • 20MnV6, твердое хромирование (мин.. 20 μm) 
• VA2 или. VA4 (легированная сталь), твердое хромирование (мин.. 20 μm) 
• 20MnV6, никелированный (мин. 30 μm) und твердое хромирование (мин.. 20 μm) 

Исполнение  
крепежных 
элементовe:                • для сельхозмашин, промышленности, из легированной стали 

 
Прочее:                        • для напорных жидкостей HLP, комплект уплотнителей для других рабочих сред 

поставляется в короткие сроки, скорость хода штока 10-1000 мм/сек 
диапазон температуры -25 - 80°C, ход штока до 3000 мм, 
зависит от условий эксплуатации и критической нагрузке при продольной нагрузке, 
 

Просьба указывать массу и скорость для расчета кинетической энергии! 
 
 

A/B 
поршень/шток 

Z 
при ходе = 0 C ∅ D E Соответствующие 

уплотнители 
50/28 210 14 65 1/2" HK DS SPKCN 05028 

63/36 229 16 80 3/4" HK DS SPKCN 06336 
80/45 255 18 95 3/4" HK DS SPKCN 08045 
100/56 305 20 120 1" HK DS SPKCN 10056 

125/70 330 22 150 1" HK DS SPKCN 12570 

125/90 330 22 150 1" HK DS SPKCN 12590 
160/90 375 24 190 1 1/4" HK DS SPKCN 16090 

160/110 375 24 190 1 1/4" HK DS SPKCN 160110 
200/110 455 26 240 1 1/4" HK DS SPKCN 200110 

200/140 455 26 240 1 1/4" HK DS SPKCN 200140 
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Цилиндры  по параметрам заказчика – до 250 бар 
 
По техническим заданиям заказчика изготовляются цилиндры следующих размеров и вариантов исполнения. При 
необходимости предоставляются конструктивные данные в формате 3D. 
 
 
Общая конструкция:  • пластиковые направляющие поршня 

• двойное уплотнение штока 
• поршень с резьбой  компактное уплотнение 

 
Шток поршня:             • 20MnV6, твердое хромирование (мин.. 20 μm) 

• VA2 или. VA4 (легированная сталь), твердое хромирование (мин.. 20 μm) 
• 20MnV6, никелированный (мин. 30 μm und твердое хромирование (мин.. 20 μm) 

 
Исполнение  
крепежных 
элементовe:                • для сельхозмашин, промышленности, из легированной стали 

 
Прочее:                        • для напорных жидкостей HLP, комплект уплотнителей для других рабочих сред 

поставляется в короткие сроки, скорость хода штока 2-100 мм/сек 
диапазон температуры -25 - 80°C, ход штока до 5000 мм, 
зависит от условий эксплуатации и критической нагрузке при продольной нагрузке, 

• ограничение рабочей высоты подъеме внешними концевыми упорами 
• при рабочем разъеме свыше 1/2"  Z увеличивается на 20 мм. 

 
 

A/B 
поршень/шток 

Z 
при ходе = 0 C ∅ D 

70/40 171 25 85 
80/45 184 25 95 
80/50 184 25 95 
90/45 186 25 110 

90/50 186 25 110 

100/50 191 25 120 
100/60 191 25 120 
110/50 218 25 135 
110/60 218 25 135 
120/60 223 25 145 
120/70 223 25 145 
140/80 240 25 170 

140/100 240 25 170 

160/100 260 25 190 

160/120 260 25 190 

180/100 255 25 220 
200/100 270 25 240 
250/120 295 25 324 
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Гидравлические агрегаты –  

Конструкция и изготовление 
 
Гидравлические агрегаты 
 
Конструкция и изготовление по параметрам заказчика 
 
Мощность привода:            • электромоторы до 110 кВт/ 400 В на привод 

• дизельные моторы с воздушным охлаждением 3,5 - 27,5 кВт 
• дизельные моторы с водяным охлаждением 9,8 - 47 кВт 

 
Масляный бак:                       • до 2000 л, также из легированной стали и специальной конструкции  
 
Гидравлические 
параметры:                           • объем потока 0,5 - 400 л/мин 

• давление в системе 2 - 350 bar 
 
Клапаны:                                 • NG6, 10, 16, 25 , а также специальные распределительные блоки  

• исполнение устойчивое к морской воде 
• пропорциональная техника 

 
Электрика  / управление:    • клеммная коробка для моторов 

• радио- или кабельное управление, программируемый контроллер 
 
CAD-конструкции:                • подготовка конструктивных данных в формате 2-D и 3-D 

• получение параметров заказчика для разработки конструкции 
 
Сервисe:                                  • технические консультации на местах 

• короткие сроки поставки благодаря разветвленной сети складов 
• круглосуточный сервис по замене деталей и расходных материалов 

 
Прочее:                                    • поставка с документацией и паспортом происхождения 

• агрегаты проверяются на работоспособность и производительность 
 
 
Другие размеры и варианты исполнения поставляются по запросу. 
Подробная техническая документация по запросу. 
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 Компактные  агрегаты 

 
Конструкция и изготовление по параметрам заказчика 
 
Мощность привода::           • 12 В  0,8 кВт - 2,4 кВт 

• 24 В 1,2 кВт - 3,0 кВт  
• 230 В 0,18 кВт - 2,2 кВт 
• 400 В 0,18 кВт - 4,0 кВт 

 
Масляный бак:                       • 1,0 л - 18,0 л горизонтальный и вертикальный 

• 20,0 л -60,0 л вертикальный 
 
Гидравлические 
параметры:                            • объем потока von 0,2 - 14 л/мин. 

• давление в системе von 10 - 220 бар 
 
Модульные системы:         • 2/2 электромагнитные клапаны, с ручным аварийным отключением 

или без него 
• распределительный дроссель (с компенсацией давления) 1 л/мин. - 

10 л/мин. 
• крепление для монтажа 
• клапаны / межпанельные клапаны ISO Cetop 03 - NG 6 
• блоки обратных фильтров (25 μm) 
• соединительные блоки с разделителем потока 50 % : 50 % для 
клапана NG 6 

• 3-ходовые модули распределения потока с маховиком 
• модуль ручных насосов (для аварийного отключения) 

 
Электрика  / управление: • • клеммная коробка для моторов 

• радио- или кабельное управление, программируемый контроллер 
 
 
 
CAD-конструкции:               • подготовка конструктивных данных в формате 2-D и 3-D 

• получение параметров заказчика для разработки конструкции 
 

Сервис:                                    • короткие сроки поставки благодаря разветвленной сети складов 
• круглосуточный сервис по замене деталей и расходных материалов 

 
Прочее:                                    • поставка с документацией и паспортом происхождения 

• агрегаты проверяются на работоспособность и роизводительность 
 
 
 
 
Таблица выбора компактных агрегатов см. стр.140 
 
 
Другие размеры и варианты исполнения поставляются по запросу. 
Подробная техническая документация по запросу. 
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